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TBH375 TBH375 Afmetingen in mm.
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Balbestendig opbouw/inbouwarmatuur

Energiezuing dankzij hoogfrequent VSA

Leverbaar voor TL-D of TL5 lampen
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TBH375

De TBH375 is een hoogwaardig balbestendig opbouw/

inbouwarmatuur voor TL-D of TL-5 fluorescentielampen, speciaal

ontwikkeld voor toepassing in multifunctionele sport- en

tennishallen en gymnastiekzalen. De sterke constructie van de

behuizing beschermt de lampen tegen inslaande ballen.

Versies: 2 x 58 W TL-D; 2, 3 of 6 x 49 W TL5; 2, 3, 4 of 6 x 80 W

TL5; Lengte 49 W = 58 W = 80 W

Optieken: de spiegeloptiek wordt met de armatuur

meegeleverd, de afscherming is voorzien van stalen

dwarslamellen en spijlen, de lamellen voorkomen dat de

spelers direct in de lampen kijken

Lichtbron: 2, 3, 4 of 6 MASTER TL-D/TL5 lampen

VSA: keuze uit HF-P of dimbaar HF-R voorschakelapparaat

Elektrische aansluiting: Push-in (PI), TBH375 TL-D van

binnenuit aan te sluiten,TBH375 TL5 van buitenaf aan te

sluiten

Materiaal: behuizing van verzinkt en witgelakt plaatstaal,

zijspiegel van gevouwen mat geanodiseerd aluminium,

lamellen en spijlen van witgelakt staal

Montage: montage kan zowel individueel als in een lijn

(geschikt voor doorvoerbedrading), door middel van

bevestiging met schroeven

TBH375
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2x, 4x 220 313

3x, 6x 369 463

Bestelgegevens

EOC Type aanduiding Typenummer MOQ VRG
code

Gewicht
(KG)

Richtprijs

4 05093500 TBH375 2xTL-D58W HFP TBH375258HFP 1 73 11,30 365,00

4 63563700 TBH375 2xTL-D58W HFR PI TBH375258HFR 1 73 11,80 393,00

4 75808400 TBH375 2xTL5-80W/830 HFP PI TBH375280KHFPPI 1 73 11,80 415,00

4 75813800 TBH375 3xTL5-49W/830 HFP PI TBH375349KHFPPI 1 73 17,60 627,00

4 75814500 TBH375 3xTL5-80W/830 HFP PI TBH375380KHFPPI 1 73 17,60 583,00
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