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Denne gadelygte er en del af UrbanCity-serien til master på 5-10 meter. Den er udført i kapslingsklasse IP65, beskyttelsesklasse II og med slagstyrke IK08.
Gadelygten har en rund form og klar PMMA, flange i formstøbt aluminium, arme og tilbehør (Sable – tilsvarende RAL9006) og fladt, hærdet glas med hvid ramme. Opaloptik i PMMA.
Mål: Ø: 460 mm, H: 276 mm
Leveres med 10 m-kabel (2x1² H05VV-F eller 2x1,5² PVC-frit kabel, FQQ).
Montering på arm Ø48 eller Ø60 mm fastgjort med to bolte i rustfrit stål eller ophængt i wire (BSS) med monteringsbeslag (-240 eller -241) eller montering i mastetop (BPS) Ø60 mm på arm.
Udstyret med udskiftelige runde LED-moduler (1.650 til 6.5700 lm), 3.000 K eller 4.000 K, CRI min. 80. Systemeffekt: 18-73 W (afhængig af lysudbytte). LED-modulet er løftet 30 mm op inde i armaturhuset. Mulighed for at vælge mellem 5 forskellige lysfordelinger: (middel (MDM), bred (MDW), våd vej (MDK) asymmetrisk (MDA) eller symmetrisk (MDS)).
LED-modul (L100B10) med en levetid på 100.000 timer med konstant lysstrøm (CLO). 
LED-driver med en levetid på 100.000 timer (overlevelsesrate på 90 %) og 4 kV eller 10 kV sikring mod spændingsudsving og forprogrammeret 5-trins dæmpningsplan om natten. Den er indbygget i armaturhusets åbne tovejskommunikationssystem (RF- eller GPRS-baseret).
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