
Ideal für Ihre 
Vitrinenbeleuchtung
MASTER LEDspot NV MR11 – Ideal für Ihre
Schmuck- und Uhrenvitrine

Produktvorteile:

• LED-Retrofi tlampe als optimaler Ersatz für Standard-Halogen MR11-Lampen

• Sehr geringe Wärmeentwicklung

• Optimal zur Beleuchtung hochwertiger Uhren und Schmuck

Produktbeschreibung:

• Lange Nutzlebensdauer von bis zu 40.000 Stunden

• Sehr gute Farbwiedergabe (Ra > 80)

• In extra-warmweißer Ausführung

• Nicht dimmbar
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Produkteigenschaften:

• Ca. 80% Energieeinsparung im Vergleich zu Standard-Halogen-

Reflektorlampen bei vergleichbarer Lichtleistung und Zeitspanne

• Keine IR- und UV-Strahlung, geringe Wärmeentwicklung

• Sehr geringe Wartungskosten

• Schnelle Amortisation

• Sehr niedriger Energieverbrauch

• Nicht dimmbar

Anwendungen:

• In Shops, Boutiquen v.a. zum Einsatz in Vitrinen

wärmeempfindlicher Gegenstände

• Für Innenanwendungen in offenen/belüfteten Leuchten

• Zur Akzentbeleuchtung

• Zum Betrieb an den meisten magnetischen und

elektronischen NV-Halogentransformatoren

• Transformator-Empfehlung: Philips Primaline 70W (1 bis 2 Lampen)

• Luftfeuchtigkeit max. 80%
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Abmessungen max. (mm) 

Produktbezeichnung

MASTER LEDspot 3,5-20W 827 GU4 24° 40 35

Technische Daten
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Bestell-Nr.
8718696...

20 57 GU4 MR11 24 1.000 >80 40.000 A+ 12 ja 41019600MASTER LEDspot 3,5-20W 827 GU4 24° 3,5 
Empfohlener Transformator Bestell-Nr.

8711500...

Primaline 70W 230-240V 50/60Hz 1 91266430
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