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Apparecchi Indoor

1

Apparecchi a sospensione e a plafone

«

«

«

«

dreb

SmartBalance
SM480C/SP480P,
SP482P

P.20

@

PowerBalance Plafone
SM461v

P.24

CorelLine Surface
mounted
SM120V

P.28

Efix
1CS260
P. 32

«

LuxSpace 2 Surface
mounted
DN570C/DN571C

P. 40

Trueline Sospensione
P530P/SP531P,

2P/SP533P

2

Piantane tecniche

SmartBalance Piantana
FS484fF
P. 68

PHILIPS

Fresh Food Pendant
PT570P
P. 48

SmartBalance a parete
WL484W

P. 52

CoreLine Wall-mounted

WL120V/WL121V
P.56

Cleanroom LED Plafone
CR150B/CR250B
P.58

CorelLine SlimDownlight
Plafone

DN135C

P. 44
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Innovation
e Design

3

INCassi

n Performance E Basic

[vedi classificazione prodotto a pag. 16]

DayZone Gen3

561

P.76

©

Softlight
RC660B
P. 80

SmartBalance Incasso
RC480B/RC482B
P. 82

PowerBalance Tunable
White
RC464B/RC466B

P. 86

PowerBalance Gen2
RC461B/RC360B/RC415B
P.90

Coreline Panel
RC125B/RC126B/RC127V,

RC128V
P.94

«

o= =4 p
o / = .:.‘-" _,""’

L7 : / F %
Coreline Recessed TBS165 SmartForm Efix TrueLine Incasso LED Cleanroom
RC120B P.102 TBS411/415/417/418 TBS260 _530B/RC531B CR434B/CR444B
P. 98 P.106 P. 112 3/RC533B P.118
Cleanroom LED Incasso
CR150B/CR250B
P. 122
2 LISTINO APPARECCHI N. 20 PHILIPS



Innovation
e Design

A

INCass]

n Performance

E Basic

[vedi classificazione prodotto a pag. 16]

tecnico decorativi

«
did

«
did

o
A p

LuxSpace 2 Square

LuxSpace Tunable White

LuxSpace 2 Compact

LuxSpace 2 Mini

GreenSpace Mini e

CoreLine Downlight 3

DN572B DN570B/DN571B DN570B/DN571B DN560B/DN561B Compact DN130B/DN131B
P.130 P.134 P.138 P.144 DN460B/DN461B P.156
DN470B/DN471B
P.150
- e
) : " & [}
i =3 F
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; { 4 - = ? -
a 4 !
CorelLine SlimDownlight LuxSpace Accent 3 Mini, GreenSpace Accent GreenSpace Accent GreenSpace Accent GreenSpace Accent
Incasso Compact e Performance Regolabile Elbow Cardanic Gridlight
DN135B RS730B/731B, RS7408 RS341B RS342B RS343B GD301B/GD302B
P.160 741B/742B, RS750B/751B P.172 P.176 P.180 P.184
/528 P.164
= = ¢ ©
F W i { ( - \'i
= i . &7
( / / C & =P
Coreline Recessed Spot ClearAccent Recessed Spot Zadora LED Zadora fisso/orientabile/
RS140B/RS141B RSO60B/RS061B RSO10B/RSO11B RS049B waterproof
P.188 P.192 P.194 P.198 QBS570/QBD570
QWBI163
P. 200
PHILIPS LISTINO APPARECCHI N. 20 3




Innovation
e Design

5

n Performance

E Basic

Proiettori decorativi

[vedi classificazione prodotto a pag. 16]

¥

«

“a

StyliD Performance StyliD Compact StyliD Mini StyliD Perfect Beam
ST750T/ST750C ST740T/ST740C ST730T/ST730C ST7A1T/ST742T

P. 208 P. 212 P. 216 P. 220

StageStyle Coreline Projector Binario DALI Binario 3C

ST495T ST120C/ST120T RCS/RBS750 RCS/RBS750

P. 232 P.234 P. 238 P. 242

4 LISTINO APPARECCHI N. 20

GreenSpace Accent
Projector

ST320T

P. 224

EcoStyle
ST440T
P. 228

PHILIPS



Innovation
e Design

o

Sistemi a canalina e Reglette

n Performance E Basic

[vedi classificazione prodotto a pag. 16]

. r
Vs
o[£
¥
Plane of Light Maxos LED Industry Maxos LED Performer Maxos Accessori Coreline Fila continua Coreline Regletta
SM500T 4MX850, 4MX400 4MX900 P. 262 LL120X/LL121X BN120C/BN121C
P. 252 P. 254 P. 258 P. 266 P. 270
& “
/. M
./"
2
TMSO022 Pentura Mini LED Gen3 Pentura Mini Pentura Mini CC Vaya Cove - Vaya Cove
P. 272 BN132C/BN133C TCH128 TCH129 LP
P. 276 P. 278 P. 280 SM440L - SM442L,
SM443L
P. 282
PHILIPS LISTINO APPARECCHI N. 20 5




Innovation
e Design

5

n Performance

E Basic

Riflettori industriali

[vedi classificazione prodotto a pag. 16]
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GentleSpace GentleSpace Extreme GentleSpace Gen2 Coreline Riflettore Mini 300 LED Gen2 Mini 300
GreenWarehouse BY471P BY470P/BY471P industriale Gen3 BBP400, BCS400 DBP300/DCP300
BY470X/BY471X P.294 P. 296 BY120P/BY121P BVS400 DGP300
P. 290 P. 302 P. 306 P. 312

- = /.
= = y
¥
f
i

I
Pacific LED Green Pacific LED Gen4 Coreline Stagna TCWO060
Parking WT460C/WT461C WT120C P.334
WT460X P.324 P. 330
P.320
6 LISTINO APPARECCHI N. 20 PHILIPS



Innovation
e Design

S

n Performance E Basic

[vedi classificazione prodotto a pag. 16]

Sistemi di controllo dell’illuminazione

o

7 -
wd A o J L .
ﬁ!—:g‘._:\_:__ %*E" = >
Interfaccie utente LightMaster Lon Lightmaster KNX OccuSwitch DALI OccuSwitch Vaya Touch Controller

P. 342

CityTouch RF
P. 349

PHILIPS

P.343

P. 343

P. 344

Chronosense
P. 350

Dynadimmer
P. 351

Amplight
P. 352

P. 345

P. 348

LISTINO APPARECCHI N. 20




Apparecchi Outdoor

10

Apparecchi per esterni industriali

e residenziali

e

«

LED Bollard Il LED Uplite VAYA tube
BCP150/151 BBP330 BCC420
P. 358 P.360 P. 362

VAYA Linear LP
BCP421/422/423
P. 366

VAYA Linear MP
BCP424/425/426
P. 370

VAYA Flood LP/MP Gen2
BCP431/432/434/435
P. 374

VAYA Flood HP CoreLine Tempo small Coreline Tempo
BCP417/418/419 BVP110 BVP120
P. 378 P. 382 P. 384

Nuovo Tempo3

RVP351

P. 396

8 LISTINO APPARECCHI N. 20

Coreline Tempo large

BVP130
P. 386

Nuovo Tempol
RVP151
P. 388

Nuovo Tempo2
RVP251
P. 392

PHILIPS



Innovation
e Design

[

Arredo urbano

«

n Performance E Basic

[vedi classificazione prodotto a pag. 16]

@

DecoScene LED
BBP521
P. 404

DecoScene LED
BBP621

P. 408

DecoScene LED
BBP623
P. 412

DecoFlood2 LED
BVP626
P. 416

DecoFlood2 LED
BVP636/646
P. 420

ProFlood LED
BCP608
P. 424

«

\

ClassicStreet
BDP794
P. 428

Villa Led CitySpirit Street LEDGINE Town Guide Performer CitySoul Mini Gen2 CitySoul Large Gen2
BDP/AGP7 BDS480 BDP105 BPP/BRP/BSP/BGP530 BPP/BRP/BSP/BGP53
P. 432 P. 436 P. 440 BPP532 P. 448

P. 444

CitySoul Mini LEDGINE
BGP430

P. 452

PHILIPS

CitySoul LEDGINE

3GP43
P. 456

CitySoul LEDGINE
BSP431
P. 460

Milewide? LED
BRP435/BPP435

P. 464

Mini Milewide LED
BRS419
P. 468

UrbanSky LEDGINE

BSP390

P. 472

LISTINO APPARECCHI N. 20



Innovation
e Design

12

E Performance E Basic

Armature stradali

<

[vedi classificazione prodotto a pag. 16]

s

DigiStreet Micro
BGP760
P. 506

Luma Mini
BGP621
P. 484

Lumal
BGP623
P. 488

Luma2
BGP625
P. 492

_—

—

“

Luma3
BGP627
P. 496

SpeedStar LEDGINE
BGP322/323
P.500

«

DigiStreet Mini

BGP761
P.510

DigiStreet Medio
BGP762
P. 514

DigiStreet Large

BGP763
P. 518

Iridium Mini Gen3
BGP381
P. 522

Iridium Medium Gen3

BGP382
P. 526

Iridium Large Gen3 UniStreet Core e ClearWay Selenium TubePoint Core -
BGP383 Performer BGP303 BGP340 TubePoint Performer
P.530 BGP203/204 P. 540 P. 544 BGP221/222/223/224 -
P.534 BGP231/232/233/234
P. 548
10 LISTINO APPARECCHI N. 20 PHILIPS



Innovation
e Design

13

E Performance

Proiettor:

E Basic

[vedi classificazione prodotto a pag. 16]

ArenaVision LED Gen2 ArenaVision LED Gen1 OptiVision LED Gen2 ClearFlood Large ClearFlood OptiFlood LED
BVP415/425 BVP420 BVP515/525 BVP651 BVP650 BVP506
P. 556 P.560 P.564 P.568 P.572 P.576
A - \‘
- '_..T' = E-
ArenaVision ArenaVision PowerVision OptiVision ComfortVision OptiFlood
MVF404 MVF403 MVF024 MVP507 SNF1M MVP506
P. 580 P. 586 P. 592 P. 596 P. 600 P. 602

OptiFlood Mini
MVP504
P. 608

PHILIPS

Box Stagni e Alimentatori
P. 612

LISTINO APPARECCHI N. 20 n




Guida generale

Classificazione
prodotto -
guida alla scelta
[vedi pagina 22]

Gamma

Foto rappresentativa di gamma Simbolo LED

Pagina esemplificativa delle
varie indicazioni riportate

nel presente listino;

le caratteristiche del prodotto
rappresentato sono solo
indicative.

Celino LED
L BCS/BPS6SO

Innovation

Design

Marchi P40

&K

EN60598

850°/5sec

C

Prodotto da configurare

Apparecchio a plafone e sospensione per l'illuminazione di interni
Plus di gamma

Apparecchio led funzionale per illuminazione di interni
Risparmio energetico
Omogeneita dell’emissione luminosa

Tre diverse tipologie di ottiche

Flusso luminoso Alimentazione i i
Descrizione gamma Versione 4 moduli LED (versione 220-240V / 50-60Hz integrata .
monolampada): fra 1500 a 2000Im Lo Jo |
Versione 8 moduli LED (versione Ottiche
bi-lampada): fra 3100 a 4300im * MLO-PC, Microlenticolare in
policarbonato l l l

Potenza * LIN-PC, Lineare in policarbonato 1/ 1/
Versione 4 moduli LED (versione ﬁ
monolampada): 29W Driver
Versione 8 moduli LED (versione PSD Diriver regolabile DALI ° 1220 7
bi-lampada): 58W

Materiale
Durata vita Corpo in acciaio zincato post verniciato
50.0000re (L70 aTa = 25°C) grigio RAL 9006 - _——\
Colorazione luce CCT Colore
4000K con CRI = Ra >80 Grigio () r "

A plafone, grazie ad apposite staffe gia

Disegno quotato

incluse al prodotto o a sospensione

Foto specifica

1 [H4

113

12 LISTINO APPARECCHI N. 20

PHILIPS



Gruppo prodotto Foto applicativa

Datji fotometrici

BPS640 W17L120 1XLEDA48/840 LIN-PC BPS680 W17L120 1xLED48/840 LIN-PC BPS680 W17L120 1xLED48/840 MLO-PC BPS680 W17L120 1xLEDA48/840 MLO-PC
124° 180° 120° . of luminaires 120° 180° 120° . of luminaires
l b 281
Reflectances: 070,050,020

l e 28m
Reflectances: 0.70,0.50, 0.20

10 10
Suspended at h=2.10m Suspended at h=2.10m

7501

Fotometrie rappresentative

. 2 00
Sl — di gamma
. — . 300 | —
— i ——
30°) % 0 - 0 —

iﬂ'ﬂw o LOR;;;:Z:OH 10 30 50 70 % (m) : 10 o 0 o %0 _(m) Codice sconto
Ero]ect Co.Sco. X3 Categoria W3 Categoria
Celino LED montaggio a plafone Descrizione famiglia prodotto

tipo + colore Kg codice ordine prezzo

BCS680 LED24-/840 PSD W7L122 MLO-PC 4000 K - 91521700 589,00

BCS680 LED24-/840 PSD W71122 LIN-PC 4000 K - 91522400 563,00

BCS680 LED48-/840 PSD W17L122 MLO-PC 4000 K - 91523100 1.024,00

. BCS680 LED48-/840 PSD W171.122 LIN-PC 4000 K - 91524800 1.000,00

Celino LED montaggio a sospensione (KIT di sospensione incluso)

tipo t. colore Kg codice ordine prezzo
BPS680 LED24-/840 PSD W7L122 MLO-PC SM2 4000 K. - 91527900 640,00 | Informazioni specifiche del
BPS680 [ED24-/840 PSDW7L122 LIN-PC SM2 7000 K B 97528600 14,00 codice prodotto

PHILIPS LISTINO APPARECCHI N. 20 13



Guida alla scelta della miglior soluzione.
Nuova classificazione |
Apparecchi di illuminazione

Innovation e Design

e ation Per realizzare una soluzione innovativa,
Design dal contenuto tecnologico avanzato
e valorizzata da un design caratterizzante.

Performance

Offre la migliore prestazione illuminotecnica/efficienza
energetica, per una soluzione che si ripaga nel tempo.

Performance

Basic

La soluzione piu semplice,
garantita dalla qualita PHILIPS.

14 LISTINO APPARECCHI N. 20 pH"JPS



Direttiva RAEE. Rifiuti Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche

Il 25 luglio 2005 il Consiglio dei Ministri ha recepito

con Decreto Legislativo nr. 151 la Direttiva Europea
2002/95/CE e 2002/96/CE relativa alla riduzione delle
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche

ed elettroniche e dello smaltimento dei rifiuti da essi
derivanti.

Lobiettivo e promuovere una logica di sviluppo
sostenibile nel settore delle apparecchiature elettriche
ed elettroniche (di cui gli apparecchi diilluminazione
ne fanno parte) ai fini di un corretto trattamento dei
prodotti a fine vita e cid puo attuarsi attraverso la piena
conformita alla Direttiva RAEE.

Il produttore, come definito dal D.lg.vo nr. 151, deve farsi
carico dei costi di gestione che comprendono la raccolta,
presso gli impianti di stoccaggio provvisorio e dello
smaltimento dei rifiuti degli apparecchi di illuminazione
immessi sul mercato dopo il 1° Novembre 2007.

Al fine di adempiere a questi obblighi di legge Philips ha

deciso di avvalersi del supporto del Consorzio ECOLAMP.

viale Paleocapa 7, 20121 Milano
Tel. 02 37052936-7

Fax: 02 37052935
www.ecolamp.it

lamP

Consorzio per il Recupero
e lo Smaltimento

di Apparecchiature

di llluminazione

Gli apparecchi di illuminazione sono marcati in modo da

identificare il produttore e riportare il simbolo indicante
la raccolta differenziata separata dal resto dei

ﬁ rifiuti urbani, inoltre sono soggetti al contributo di

smaltimento, differenziato per fascia di peso.

Direttiva ROHS

Il 21 Luglio 2011 e entrata in vigore la direttiva 2011/65/EU
conosciuta come la ROHS2 che prescrive la restrizione
alluso di determinate sostanze pericolose nelle AEE.
Questa direttiva sostituisce la precendente 2002/95/
EC ed é stata recepita dai paesi membri a partire dal
2/1/2013. Tra le novita piu importanti la nuova direttiva
introduce l'obbligo alla marcatura CE e la redazione
della dichiarazione di conformita. Tutte le nuove

PHILIPS

Il D.lg.vo nr. 151 del 25 Luglio 2005 e successive modifiche
prevedono il cambiamento della modalita applicativa del
contributo di smaltimento per attenersi a quanto previsto
dalla direttiva RAEE.

Lapplicazione dell’Eco Contributo RAEE passa quindi
dalla modalita visibile alla modalita invisibile, dove il
valore del contributo stesso viene compreso nel prezzo
di vendita, facendo quindi parte del prezzo di listino.

Per maggiori informazioni circa il trattamento e la
gestione di un RAEE da smaltire e sulla dislocazione dei
punti di raccolta sul territorio Italiano si suggerisce di
visitare il sito: www.ecolamp.it

| distributori inoltre, assicurano al momento della fornitura
di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica
destinata ad uso domestico, il ritiro gratuito in ragione di 1
ad 1 dell'apparecchiatura da smaltire (D.lg.vo 151/05 art. 6,
comma 1, lettera B).

apparecchiature non devono contenere o contenere in
misura limitata sostanze quali:

Piombo

Mercurio

Cadmio

Cromo esavalente

Bifenile polibromurati (PBB)

Eteri difenili polibromurati (PBDE)

LISTINO APPARECCHI N. 20 15






Apparecchi
a sospensione
e a plafone




Apparecchi
a sospensione
e a plafone
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(&)

«

dreb

SmartBalance
SM480C/SP480P,
SP482pP

P.20

@

PowerBalance Plafone
SM461v

P.24

CorelLine Surface

mounted

SM120V
P. 28

Efix
1CS260
P. 32

LuxSpace 2 Surface
mounted
DN570C/DN571C

P. 40

«

i

<

Trueline Sospensione
P530P/SP531P,

PHILIPS

Fresh Food Pendant
PT570P
P. 48

SmartBalance a parete
WL484W

P. 52

CoreLine Wall-mounted

WL120V/WL121V
P.56

Cleanroom LED Plafone

CorelLine SlimDownlight
Plafone

DN135C

P. 44

LISTINO APPARECCHI N. 20 19




SmartBalance

SM480C/SP480P/ SP482P

Innovation
Design

IP20

IKO2

e

Quando le performance incontrano il design elegante

Risparmi operativi: maggiore efficienza energetica rispetto alle lampade fluorescenti

Design attraente e discreto che limita l'ingombro sul soffitto

Conforme alle normative per uffici

Modello

SM480C Versione a plafone

SM480P Versione a sospensione luce
diretta

SM482P Versione a sospensione luce
diretta /indiretta

Corpo
Corpo in policarbonato

Consumo energetico
LED40S:

Sorgente luminosa

LED34S: 3400 lumen

LED30S: 3000 lumen

LED40S: 4000 lumen diretta/indiretta

Colore luce

Bianco caldo 3000K
Bianco freddo 4000K
Resa cromatica >80

Durata di vita

Durata di vita media L90B50: 25000 h
Durata di vita media L80B50: 50000 h
Durata di vita media L70B50: 70000 h
Driver failure rate @a 5000 h: 1%

20 LISTINO APPARECCHI N. 20

Ottiche

Disponibilita di diverse ottiche:

« OLC micro-lens optic in acrilico chiaro
(ACC-MLO) soluzione piu efficiente

Driver
PSD — Dimmerabile Dali

Cablaggio
Tipologia di connettori a Push In (PI)

Installazione

SmartBalance puo essere installato

a plafone nella versione SM480C, a
sospensione nella versione SM480P/
SM482P grazie ad appositi KIT forniti
direttamente con l'apparecchio.
Montaggio a sospensione con un set di
cavi di sospensione in acciaio singoli,
con incluso cavo di alimentazione da
170 cm

Set di sospensione SM2: set con
copertura soffitto e cavi in metallo.
Rapida regolazione di precisione con
dispositivo a innesto (Reutlinger)
Possibilita di collegamento elettrico
continuo

PHILIPS



PHILIPS
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SM480P
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SmartBalance

Project Co.Sco. X3 Categoria W3

SmartBalance plafone SM480C

tipo driver CcCT peso (kg) codice ordine prezzo
SM480C LED355/840 PSD ACC-MLO PSD 4000 55 26756000 516,00
SM480C LED355/830 PSD ACC-MLO PSD 3000 55 27352300 516,00

SmartBalance plafone SM480P

tipo driver CcCcT peso (kg) codice ordine prezzo
SP480P LED35S/840 PSD ACC-MLO SM2 PSD 4000 55 26757700 582,00
SP480P LED35S/830 PSD ACC-MLO SM2 PSD 3000 55 27358500 582,00

SmartBalance plafone SM482P

tipo driver CCT peso (kg) codice ordine prezzo
SP482P LED40S/840 PSD ACC-MLO SM2 PSD 4000 55 26758400 628,00
SP482P LED40S/830 PSD ACC-MLO SM2 PSD 3000 55 27362200 628,00
Accessori

tipo descrizione codice ordine prezzo
SP480Z CP WH - 26503000 223,00
SP480Z CP SI - 26504700 223,00

22 LISTINO APPARECCHI N. 20 PHILIPS
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PowerBalance Plafone
SM461V

Innovation
Design

P40

Apparecchio a parete per illuminazione di interni
dalle performance sostenibili

PowerBalance & l'apparecchio perilluminazione a LED di Philips, conforme alle norme per uffici,
che offre il piu elevato livello di efficienza energetica.

Rispetto a una soluzione T5, consente di ridurre i costi energetici di oltre la meta e la sorgente

luminosa ha una durata maggiore.

Questo risulta in costi operativi notevolmente inferiori, garantendo un recupero dell'investimento che
soddisfa le esigenze del mercato delle specifiche.

Tipologie
SM461v

Corpo e colori disponibili

Corpo: alluminio rivestito e plastica
Bordo: acciaio rivestito a polvere
Ottiche: plastica

Diffusore
Plastica

Sorgente luminosa
Luce bianca: 3000K 0 4000K
Indice di resa cromatica nominale 80

Potenza

Versione quadrata (W57L57), 4000K

« LED40S: 35 W

« LED34S: 29 W

« LED28S: 25 W

Versione rettangolare (W17L169), 4000K
« LED40S: 38 W

« LED34S: 31W

- LED28S: 26 W

24 LISTINO APPARECCHI N. 20

Temperatura operativa
Da +10°C a +40 °C

Opzioni

Illuminazione di emergenza (integrata):

1ora (EL1) o 3 ore (EL3)
Sistemi di controllo: Actilume (ACL)

Vita

« Vita utile media L8OB50: 50.000 ore
a 25°C

« Vita utile media L90B50: 25.000 ore
a 25°C

Installazione

Versione quadrata: individuale; fissaggio

dell’apparecchio su piastra a soffitto

pre-montata (fornita con 'apparecchio)

Versione rettangolare: individuale o in

fila continua; fissaggio dell'apparecchio

alle staffe a soffitto pre-avvitate
Possibilita di collegamento elettrico
continuo.

Accessori
Set di sospensioni dedicate per versione
quadrata e rettangolare

Configuratore
SM460i

PHILIPS



735

l———

/L
L

7

i

/

400

8 |

/ L
1/
B 1645 N 140

/) |

i 1 | 1

/ | | |
7/

wn

1685 J ‘ 17 ‘ <

SM461V versione rettangolare

PHILIPS

g 0O
L g
o
<
g O
o o —-
‘ 2530 ‘
- [ |
°°$ I |
wn
B 570 b
SM461V versione quadrata
LISTINO APPARECCHI N. 20 25



PowerBalance Plafone
SM461V

Dati fotometrici

SM461V W57L57 1xLED40S/840

120° 18 120" r. of kemanares B 20t ted 120 . o heTen S -
o Sl | [ hemzEm Ry [ Puwc28m
L +| Refectasces 070 0B 020 7 ,..-'// AL +| Refectasces 070 0B 020 T
o0 ¥ 16| Mamenance tacier 1.0 iy { 24| Maenance tacier 1.0
Gll_lqmwﬂd _}h// ] Cading mounied
12 = 1=
80| oo Py 0] oo 7SO b
! -’f__.-- o800 r"'""f':'_ ! / L
& - -______.-' + - 12 - 800 I -'"'"F:-'H
‘_'_._,_..-- — 300 b _,-'-"’ '_,_._—-""'_F.H-F.'
30 e
L] /-/- _._,_._.---'—""."_'_'_F.'_'_ ' '] — b | '
3 —ame—_ ¥ . Wl T P,
et O LOR=100 1 » " " ® ) leat00eim)  OF LOR=100 1o » = " ®
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PowerBalance Plafone

Project Co.Sco. X3 Categoria W3
versione rettangolare 170 x 17700 mm
tipo driver cCcT codice ordine prezzo
SM461V LED28S/840 PSD W17L169 PSD 4000K 10321800 575,00
SM461V LED34S/840 PSD W17L169 PSD 4000K 27602900 575,00
SM461V LED40S/840 PSD W17L169 PSD 4000K 27603600 575,00
SM461V LED28S/840 PSD W17L169 ACL PSD 4000K 10322500 715,00
SM461V LED34S/840 PSD W17L169 ACL PSD 4000K 10324900 715,00
SM461V LED40S/840 PSD W17L169 ACL PSD 4000K 10326300 715,00
SM461V LED28S/840 PSD W17L169 EL3 PSD 4000K 10323200 790,00
SM461V LED34S/840 PSD W17L169 EL3 PSD 4000K 10325600 790,00
SM461V LED40S/840 PSD W17L169 EL3 PSD 4000K 10327000 790,00
versione quadrata 600 x 600 mm
tipo driver cCcT codice ordine prezzo
SM461V LED28S/840 PSD W57L57 PSD 4000K 10314000 596,00
SM461V LED34S/840 PSD W57L57 PSD 4000K 27605000 592,00
SM461V LED40S/840 PSD W57L57 PSD 4000K 27604300 592,00
SM461V LED28S/840 PSD W57L57 ACL PSD 4000K 10315700 741,00
SM461V LED34S/840 PSD W57L57 ACL PSD 4000K 10317100 737,00
SM461V LED40S/840 PSD W57L57 ACL PSD 4000K 10319500 737,00
SM461V LED28S/840 PSD W57L57 EL3 PSD 4000K 10316400 850,00
SM461V LED34S/840 PSD W57L57 EL3 PSD 4000K 10318800 846,00
SM461V LED40S/840 PSD W57L57 EL3 PSD 4000K 10320100 846,00
Accessori
tipo descrizione codice ordine prezzo
SM461Z SME-W57-5 Set per sospensioni con cavo elettrico per apparecchio da 5 poli e 570mm di larghezza 27584800 114,00
SM461Z SME-W17-5 Set per sospensioni con cavo elettrico per apparecchio da 5 poli e 1770mm di larghezza 27585500 88,00
SM461Z CP W17L169 Elemento di unione per fila continua 10442000 53,00
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Coreline Surface mounted
SM120V

IP20

IKO2

Apparecchio LED a plafone
Apparecchio a LED per illuminazione generale di interni
e per uffici compatibile con la norma EN-12464-1
Design ultrasottile

Ideale per la sostituzione di una 4x18W - 3x18W

Scelta ideale ed economica per passare al LED

Sorgente luminosa Reattore
Modulo LED non sostituibile PSU driver integrato
LED37S - 36S PSD regolabile DALI
LED26S
Ottica
Potenza VAR-PC: ottica in policarbonato
LED37S — 36S: 42W conforme alla normativa uffici EN12464-
LED26S: 29W 1com UGR<19

Flusso luminoso:
LED37S: 3700 Im
LED26S: 2600 Im

Colorazione Luce
3000K
4000K

Indice di resa cromatica
>80

Alimentazione
2300240V /50 - 60 Hz
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Materiali
Corpo: lamiera di acciaio zincato.
Copertura ottica: Policarbonato

Colore
Verniciatura colore bianco

Installazione

Installazione a plafone o a sospensione
tramite l'apposito KIT disponibile come
accessorio.

Durata di vita:
30.000 ore (Mantenimento del lumen
del 70% a Ta = 25°C)

PHILIPS
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Coreline Surface mounted

Dati fotometrici

SM120V W20L120 1xLED265/840

SM120V W20L120 1xLED265/840

SM120V W20L120 1xLED375/840

120° 180° 120° nr. of luminaires 120° 180° 120° nr. of luminaires
l hroon: 28 l Mroon: 28m
Reflectances: 0.70, 0.50, 0.20 Reflectances: 0.70, 0.50, 0.20
40 | Maintenance factor: 1.0 24 i factor: 1.0
Ceiling mounted Ceiling mounted
3 s 7501
———
20 12
L—T soob__—1 L o0k
10 ] 1 300k —1 B L —1 300 | — |
e I — T T |
== ‘ 2 o —] ‘
(d/1000Im)  0°  LOR=100 10 30 50 70 90  (m?) (cd/10001m)  0° LOR=100 10 30 50 70 % (m)
——0-180° ——90-270 ° 0-180° ——90-270 °
20-200 °Imax 20-200 “Imax
SM120V W60L60 1xLED265/840 SM120V W60L60 1xLED265/840 SM120V W60L60 1xLED375/840 SM120V W60L60 1xLED375/840
120° 180° 120° nr. of luminaires 120° 180° 120° nr. of luminaires
hrom: 2.8 M hroom: 28 M
Reflectances: 0.70, 0.50, 0.20 Reflectances: 0.70, 0.50, 0.20
90° 40 | Maintenance factor: 1.0 24 e factor: 1.0
Ceiling mounted Ceiling mounted
30 18
60° 750 Ix.
750Ix ’K [
20 ] 12 00 Ix
1 soox__+—7 L
o [ —1 F—T 300 — ] A | —1 300 [ — |
s I — 1 ]
30° . — \ Y — ‘
(cd/10001m)  0°  LOR=1.00 10 30 50 70 9% (m?) (cd/10001m)  0° LOR=100 10 30 50 70 9 (m?)
——0-180° ——90-270 ° 0-180° ——90-270 °
20-200 “Imax 20-200 °Imax
Trade ............................... C Osco X3 .. Categonawz .......................................................................................................................................................
SM120V - CoreLine Surface mounted - modulo a plafone 600 x 600- office compliant
tipo driver CCT potenza (W) opzioni ottica codice ordine prezzo
SM120V LED345/840 PSD W60L60 VAR-PC PSD 4000 30 VAR-PC 26652500 248,00
SM120V LED27S/840 PSD W60L60 VAR-PC PSD 4000 245 VAR-PC 26653200 248,00
SM120V LED34S/830 PSD W60L60 VAR-PC PSD 3000 30 VAR-PC 26660000 248,00
SM120V LED27S/830 PSD W60L60 VAR-PC PSD 3000 245 VAR-PC 26661700 248,00
SM120V LED345/840 PSD W60L60 VAR-PC EL3 PSD 4000 30 EL3 VAR-PC 32078500 540,00
SM120V LED27S/840 PSD W60L60 VAR-PC EL3 PSD 4000 245 EL3 VAR-PC 32079200 540,00
SM120V - CorelLine Surface mounted - modulo a plafone 600 x 600
tipo driver CcCT potenza (W) opzioni ottica codice ordine prezzo
SM120V LED375/830 PSU W60L60 PSU 3000 40,5 26814700 196,00
SM120V LED27S/830 PSU W60L60 PSU 3000 245 26815400 206,00
SM120V LED37S/840 PSD W60L60 PSD 4000 40,5 26822200 234,00
SM120V LED37S/830 PSD W60L60 PSD 3000 40,5 26830700 234,00
SM120V LED275/830 PSD W60L60 PSD 3000 245 26831400 234,00
SM120V LED375/840 PSU W60L60 PSU 4000 40,5 89759900 196,00
SM120V LED37S/840 PSU W60L6E0 EL3 PSU 4000 40,5 EL3 32074700 486,00
SM120V LED37S/840 PSD W60L60 EL3 PSD 4000 40,5 EL3 32076100 528,00
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Coreline Surface mounted

SM120V - CoreLine Surface mounted - modulo a plafone 200 x 1200- office compliant

tipo driver cCT potenza (W) opzioni ottica codice ordine prezzo
SM120V LED34S/840 PSD W20L120 VAR-PC PSD 4000 30 VAR-PC 26654900 242,00
SM120V LED27S/840 PSD W20L120 VAR-PC PSD 4000 24,5 VAR-PC 26655600 242,00
SM120V LED34S/830 PSD W20L120 VAR-PC PSD 3000 30 VAR-PC 26662400 242,00
SM120V LED275/830 PSD W20L120 VAR-PC PSD 3000 245 VAR-PC 26663100 242,00
SM120V - CorelLine Surface mounted - modulo a plafone 200 x 1200
tipo driver cCcT potenza (W) opzioni ottica codice ordine prezzo
SM120V LED37S/830 PSU W20L120 PSU 3000 40,5 26816100 191,00
SM120V LED27S/830 PSU W20L120 PSU 3000 245 26817800 200,00
SM120V LED375/840 PSD W20L120 PSD 4000 40,5 26824600 228,00
SM120V LED37S/830 PSD W20L120 PSD 3000 40,5 26832100 228,00
SM120V LED27S/830 PSD W20L120 PSD 3000 245 26833800 218,00
SM120V LED37S/840 PSU W20L120 PSU 4000 40,5 89761200 376,00
Accessori
tipo descrizione codice ordine prezzo

[ SM120Z SME-5 Kit sospensione per versione PSD 26594800 79,00

gL LT
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_
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Efix
TCS260

Corpo illuminante per illuminazione d’interni

Prodotto estremamente versatile

Sistema di controllo Luxsense per la regolazione automatica in funzione della luce naturale

Applicazioni principali: uffici, luoghi pubblici.

Corpo

Realizzato in lamiera d’acciaio di
spessore 0,5 mm pre-verniciato di
colore bianco con testate di chiusura

in materiale plastico anch’esse di
colore bianco. EFix TCS260 ha

forma rettangolare, il corpo riporta le
medesime dimensioni sia per le versioni
mono-lampada che per le versioni
bi-lampada.

Finitura

EFix TCS260 viene fornito con
colorazioni bianco (WH) e grigio
metallizzato (SI).

Ottica

Ottiche OLC brevettate che
garantiscono lomnidirezionalita del
fascio luminoso in alluminio speculare
(C6), in alluminio semispeculare (D6) e
in alluminio satinato (M6). Tutte queste
ottiche rispondono in modo efficiente
alla normativa EN12464-1 <1000 cd/m?
In aggiunta vi e lottica (M2) in alluminio
con lamelle piante rigate e un’ottica in
allumino satinato con distribuzione (A)
asimmetrica.
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Lampade

Le lampade vengono consegnate gia
montate nell’apparecchio.

Lampade fluorescenti lineari: 1/2xTL5
28W/35W/49W/54W/80W

Cablaggio

Reattore elettronico ad alta frequenza
con preriscaldo dei catodi modello
HF-P. E previsto l'utilizzo di reattori
HF-R (reattore elettronico regolabile in
analogico (1-10V)).

Installazione

EFix TCS260 viene installato
direttamente a plafone grazie ad
apposite staffe in acciaio fornite con
l'apparecchio. Grazie alla sua versatilita
EFix TCS260 puo essere montato
anche a sospensione grazie ad appositi
kit forniti separatamente al prodotto.
Collegamento all'alimentazione tramite
dispositivo di connessione rapida push-
in, accesso superiore senza togliere
ottiche e lampade.

Manutenzione

Il ricambio lampade & semplice. La
lampada si sostituisce semplicemente
sganciando l'ottica dal corpo del
prodotto che rimane attaccata ad
apposite clips.

Opzioni

EFix TCS260, puo essere installato

nella versione a sospensione in fila
continua grazie ad apposite staffe
modello ZCS260 CPS (Sl o WH)

fornite separatamente al prodotto.

EFix TCS260 puo essere, nella sola
versione a sospensione, trasformato per
applicazioni con luce diretta/indiretta
(ratio 70/30) semplicemente togliendo il
carter di metallo posto sopra il prodotto.
Di serie vi sono modelli con sistema di
controllo Luxsense utilizzabili solo con
reattore elettronico HF-R (TCS260-LX).

Accessori

Kit di sospensione con cavo di
alimentazione 3 o 5 poli. Piastre di
fissaggio per collegamento in linea.

Configurazioni

Efix TCS260 rientra nella gamma di
prodotti configurabili. Per maggiori
informazioni rivolgersi al proprio
referente Philips di zona.

IP20
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Efix

Dati fotometrici

TCS260 2XTL5-49W HFP C6 TCS260 2xTL5-49W HFP C6 TCS260 2XTL5-54W HFP C6 TCS260 2xTL5-54W HFP C6
nr. of luminaires 120° 180° 120° nr. of luminaires
W i osmasmn W b ooz
16 | Maintenance factor: 1.0 16 i factor: 1.0
Ceiling mounted Ceiling mounted
" 750 Ix. 2 7SEV
8 500 8 T UU‘\x — |
4 T s L+ A | — 300 __|— |
L —1—1 L —1 | ‘
; == \ : o= \
(cd/1000 Im) 0° LOR=063 10 30 50 70 90 (m?) (cd/1000 Im) 0° LOR=058 10 30 50 70 90 (m?)
0-180° 90270 ° 0180° 90.270°
Trade ............................... C oSco XOCategonaWZ .......................................................................................................................................................
Schermo C6 - Lampada 840
——n tipo lampada reattore EEI ottica colore Kit Kg codice ordine prezzo
TCS260 IxTL5-28W HFP A2 Cc6 bianco 840 3.060 61194600 143,00
TCS260 IXTL5-35W HFP A2 c6 bianco 840 3525 61199100 159,00
#" Zﬁt_jcm G5 TCS260 IXTL5-49W HFP A2 @) bianco 840 3.760 61204200 159,00
TCS260 IXTL5-54W HFP A2 c6 bianco 840 3.090 61209700 146,00
TCS260 IxTL5-80W HFP A2 Cc6 bianco 840 3.780 61214100 167,00
TCS260 2xTL5-28W HFP A2 c6 bianco 840 3220 61219600 158,00
TCS260 2xTL5-35W HFP A2 c6 bianco 840 3.940 61223300 176,00
TCS260 2xTL5-49W HFP A2 c6 bianco 840 4.000 61227100 176,00
TCS260 2xTL5-54W HFP A2 Cc6 bianco 840 3.090 61231800 161,00
TCS260 xTL5-28W HFP A2 c6 grigio met. 840 3.060 61235600 145,00
TCS260 IXTL5-35W HFP A2 c6 grigio met. 840 3.750 61240000 156,00
TCS260 IXTL5-49W HFP A2 C6 grigio met. 840 3.760 61245500 157,00
TCS260 IXTL5-54W HFP A2 Cc6 grigio met. 840 3.090 61250900 147,00
TCS260 xTL5-80W HFP A2 c6 grigio met. 840 3.780 61255400 164,00
TCS260 2xTL5-28W HFP A2 c6 grigio met 840 3.220 61260800 159,00
TCS260 2xTL5-35W HFP A2 c6 grigio met 840 3.940 61264600 173,00
TCS260 2xTL5-49W HFP A2 c6 grigio met. 840 4.000 61268400 174,00
TCS260 2xTL5-54W HFP A2 [€9) grigio met. 840 3100 61272100 162,00
Schermo C6 - Lampada 830
——n tipo lampada reattore EEI ottica colore Kit Kg codice ordine prezzo
TCS260 IxTL5-28W HFP A2 c6 bianco 830 3.060 61112000 143,00
TCS260 IXTL5-35W HFP A2 c6 bianco 830 3.750 61117500 159,00
;tt_jcco G5 TCS260 IXTL5-49W HFP A2 c6 bianco 830 3.760 61122900 159,00
TCS260 IXTL5-54W HFP A2 c6 bianco 830 3.090 61127400 147,00
TCS260 2xTL5-28W HFP A2 c6 bianco 830 3.220 61137300 158,00
TCS260 2xTL5-35W HFP A2 c6 bianco 830 3.940 61141000 176,00
TCS260 2xTL5-49W HFP A2 c6 bianco 830 4.000 61145800 176,00
TCS260 2xTL5-54W HFP A2 c6 bianco 830 3270 61149600 163,00
TCS260 IXTL5-54W HFP A2 c6 grigio met 830 3.090 61168700 148,00
TCS260 2xTL5-28W HFP A2 c6 grigio met. 830 3220 61178600 159,00
TCS260 2xTL5-35W HFP A2 C6 grigio met. 830 3.940 61182300 173,00
TCS260 2xTL5-49W HFP A2 c6 grigio met. 830 4.000 61186100 173,00
TCS260 2xTL5-54W HFP A2 c6 grigio met 830 3.270 61190800 164,00
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Efix

Schermo D6 - Lampada 840

— tipo lampada reattore EEI ottica colore Kit Kg codice ordine prezzo
- TCS260 IxTL5-28W HFP A2 D6 bianco 840 3.060 61195300 143,00
" "'-. - TCS260 xTL5-35W HFP A2 D6 bianco 840 3750 61200400 160,00
_-" - I\ttfcco G5 TCS260 IXTL5-49W HFP A2 D6 bianco 840 3760 61205900 160,00
TCS260 IxTL5-54W HFP A2 D6 bianco 840 3.090 61210300 148,00

TCS260 xTL5-80W HFP A2 D6 bianco 840 3.780 61215800 170,00

TCS260 2xTL5-28W HFP A2 D6 bianco 840 3220 61220200 160,00

TCS260 2xTL5-35W HFP A2 D6 bianco 840 3700 61224000 179,00

TCS260 2xTL5-49W HFP A2 D6 bianco 840 4.000 61228800 180,00

TCS260 2xTL5-54W HFP A2 D6 bianco 840 3.270 61232500 160,00

TCS260 xTL5-28W HFP A2 D6 grigio met. 840 3.060 61236300 144,00

TCS260 xTL5-35W HFP A2 D6 grigio met. 840 3750 61241700 157,00

TCS260 IXTL5-49W HFP A2 D6 grigio met. 840 3760 61246200 157,00

TCS260 IXTL5-54W HFP A2 D6 grigio met. 840 3.090 61251600 149,00

TCS260 2xTL5-28W HFP A2 D6 grigio met 840 3.220 61261500 161,00

TCS260 2xTL5-35W HFP A2 D6 grigio met. 840 3.940 61265300 176,00

TCS260 2xTL5-49W HFP A2 D6 grigio met. 840 4.000 61269100 177,00

TCS260 2xTL5-54W HFP A2 D6 grigio met 840 3.270 61273800 161,00

Schermo D6 - Lampada 830

— tipo lampada reattore EEI ottica colore Kit Kg codice ordine prezzo
TCS260 IxTL5-28W HFP A2 D6 bianco 830 3.060 61113700 143,00

TCS260 IxTL5-35W HFP A2 D6 bianco 830 3.750 61118200 160,00

;ttfcco G5 TCS260 IXTL5-49W HFP A2 D6 bianco 830 3760 61123600 160,00
TCS260 IxTL5-54W HFP A2 D6 bianco 830 3.090 61128100 149,00

TCS260 xTL5-80W HFP A2 D6 bianco 830 3.780 61133500 169,00

TCS260 2xTL5-28W HFP A2 D6 bianco 830 3.220 61138000 160,00

TCS260 2xTL5-35W HFP A2 D6 bianco 830 3.940 61142700 179,00

TCS260 xTL5-35W HFP A2 D6 grigio met. 830 3750 61159500 157,00

TCS260 IXTL5-49W HFP A2 D6 grigio met. 830 3.760 61164900 157,00

TCS260 xTL5-54W HFP A2 D6 grigio met. 830 3.090 61169400 150,00

TCS260 xTL5-80W HFP A2 D6 grigio met. 830 3780 61174800 166,00

TCS260 2xTL5-28W HFP A2 D6 grigio met. 830 3.220 61179300 161,00

TCS260 2xTL5-35W HFP A2 D6 grigio met 830 3.940 61183000 176,00

TCS260 2xTL5-49W HFP A2 D6 grigio met. 830 4.000 61187800 177,00

TCS260 2xTL5-54W HFP A2 D6 grigio met. 830 3.270 61191500 163,00

Schermo M6 - Lampada 840

——n tipo lampada reattore EEI ottica colore Kit Kg codice ordine prezzo
TCS260 xTL5-28W HFP A2 M6 bianco 840 3.060 61196000 135,00

TCS260 xTL5-35W HFP A2 M6 bianco 840 3750 61201100 157,00

= ;;ico G5 TCS260 IXTL5-49W HFP A2 M6 bianco 840 3.760 61206600 157,00
TCS260 IxTL5-54W HFP A2 M6 bianco 840 3.090 61211000 144,00

TCS260 2xTL5-35W HFP A2 M6 bianco 840 3.940 61225700 173,00

TCS260 2xTL5-28W HFP A2 M6 bianco 840 3.220 61221900 156,00

TCS260 2xTL5-49W HFP A2 M6 bianco 840 4.000 61229500 174,00

TCS260 2xTL5-54W HFP A2 M6 bianco 840 3.270 61233200 153,00

TCS260 xTL5-28W HFP A2 M6 grigio met. 840 3.060 61237000 136,00

TCS260 xTL5-35W HFP A2 M6 grigio met. 840 3750 61242400 154,00

TCS260 IXTL5-49W HFP A2 M6 grigio met. 840 3760 61247900 154,00

TCS260 XTL5-54W HFP A2 M6 grigio met. 840 3.090 61252300 145,00

TCS260 xTL5-80W HFP A2 M6 grigio met. 840 3780 61257800 161,00

TCS260 2xTL5-28W HFP A2 M6 grigio met. 840 3.220 61262200 158,00

TCS260 2xTL5-49W HFP A2 M6 grigio met 840 4.000 61270700 171,00

TCS260 2xTL5-35W HFP A2 M6 grigio met. 840 3.940 61266000 170,00

TCS260 2xTL5-54W HFP A2 M6 grigio met 840 3.270 61274500 154,00
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Efix

Schermo M6 - Lampada 830

36

— tipo lampada reattore EEI ottica colore Kit Kg codice ordine prezzo
TCS260 IxTL5-35W HFP A2 M6 bianco 830 3.750 61119900 157,00
TCS260 IxTL5-80W HFP A2 M6 bianco 830 3.780 61134200 163,00
;ttfcco G5 TCS260 2xTL5-28W HFP A2 M6 bianco 830 3.220 61139700 156,00
TCS260 2xTL5-35W HFP A2 M6 bianco 830 3.940 61143400 173,00
TCS260 2xTL5-49W HFP A2 M6 bianco 830 4.000 61147200 174,00
TCS260 2xTL5-54W HFP A2 M6 grigio met. 830 3.270 61151900 155,00
TCS260 IXTL5-49W HFP A2 M6 grigio met. 830 3760 61165600 154,00
TCS260 2xTL5-35W HFP A2 M6 grigio met. 830 3.940 61184700 170,00
TCS260 2xTL5-49W HFP A2 M6 grigio met. 830 4.000 61188500 171,00
TCS260 2xTL5-54W HFP A2 M6 grigio met 830 3.270 61192200 156,00

Schermo M2 - Lampada 840
— tipo lampada reattore EEI ottica colore Kit Kg codice ordine prezzo
TCS260 IxTL5-28W HFP A2 M2 bianco 840 2980 61197700 132,00
TCS260 xTL5-35W HFP A2 M2 bianco 840 3.640 61202800 145,00
;;ico G5 TCS260 IXTL5-49W HFP A2 M2 bianco 840 3.640 61207300 145,00
TCS260 IxTL5-54W HFP A2 M2 bianco 840 2.980 61212700 132,00
TCS260 IxTL5-80W HFP A2 M2 bianco 840 3.640 61217200 148,00
TCS260 2xTL5-28W HFP A2 M2 bianco 840 3110 61222600 144,00
TCS260 2xTL5-35W HFP A2 M2 bianco 840 3.800 61226400 157,00
TCS260 2xTL5-49W HFP A2 M2 bianco 840 3.830 61230100 156,00
TCS260 2xTL5-54W HFP A2 M2 bianco 840 3130 61234900 143,00
TCS260 xTL5-28W HFP A2 M2 grigio met. 840 2.980 61238700 133,00
TCS260 2xTL5-28W HFP A2 M2 grigio met. 840 3110 61263900 145,00
TCS260 2xTL5-35W HFP A2 M2 grigio met. 840 3.800 61267700 154,00
TCS260 2xTL5-49W HFP A2 M2 grigio met. 840 3.830 61271400 154,00
TCS260 2xTL5-54W HFP A2 M2 grigio met. 840 3130 61275200 144,00

Schermo M2 - Lampada 830
— tipo lampada reattore EEI ottica colore Kit Kg codice ordine prezzo
TCS260 xTL5-28W HFP A2 M2 bianco 830 2.980 61115100 132,00
TCS260 IxTL5-35W HFP A2 M2 bianco 830 3.640 61120500 145,00
thcco G5 TCS260 IXTL5-49W HFP A2 M2 bianco 830 3.640 61125000 145,00
TCS260 IxTL5-54W HFP A2 M2 bianco 830 2980 61130400 133,00
TCS260 IxTL5-80W HFP A2 M2 bianco 830 3.640 61135900 147,00
TCS260 2xTL5-28W HFP A2 M2 bianco 830 3110 61140300 144,00
TCS260 2xTL5-35W HFP A2 M2 bianco 830 3.800 61144100 157,00
TCS260 xTL5-28W HFP A2 M2 grigio met. 830 2980 61156400 133,00
TCS260 xTL5-35W HFP A2 M2 grigio met. 830 3.640 61161800 142,00
TCS260 IXTL5-49W HFP A2 M2 grigio met. 830 3.640 61166300 142,00
TCS260 IxTL5-54W HFP A2 M2 grigio met. 830 2980 61171700 134,00
TCS260 xTL5-80W HFP A2 M2 grigio met. 830 3.640 61176200 144,00
TCS260 2xTL5-35W HFP A2 M2 grigio met 830 3.800 61185400 154,00
TCS260 2xTL5-28W HFP A2 M2 grigio met. 830 3110 61181600 145,00
TCS260 2xTL5-49W HFP A2 M2 grigio met. 830 3.830 61189200 153,00

Schermo Asimmetrico - Lampada 840

— tipo lampada reattore EEI ottica colore Kit Kg codice ordine prezzo
b TCS260 IxTL5-28W HFP A2 A bianco 840 3130 61198400 138,00
- TCS260 IxTL5-35W HFP A2 A bianco 840 3.790 61203500 145,00
;tt_jcco G5 TCS260 IXTL5-49W HFP A2 A bianco 840 3.800 61208000 144,00
TCS260 IxTL5-54W HFP A2 A bianco 840 3.140 61213400 136,00
TCS260 IxTL5-80W HFP A2 A bianco 840 3790 61218900 148,00
TCS260 IxTL5-28W HFP A2 A grigio met. 840 3130 61239400 139,00
TCS260 xTL5-35W HFP A2 A grigio met 840 3790 61244800 146,00
TCS260 IXTL5-49W HFP A2 A grigio met. 840 3.800 61249300 145,00
TCS260 IxTL5-54W HFP A2 A grigio met. 840 3140 61254700 138,00
TCS260 IxTL5-80W HFP A2 A grigio met. 840 3790 61259200 149,00
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Schermo Asimmetrico - Lampada 830

— tipo lampada reattore EEI ottica colore Kit Kg codice ordine prezzo
TCS260 IxTL5-28W HFP A2 A bianco 830 3130 61116800 138,00
TCS260 xTL5-35W HFP A2 A bianco 830 3790 61121200 145,00
TL-5
TCS260 IXTL5-49W HFP A2 A bianco 830 3.800 61126700 143,00
Attacco G5
TCS260 IxTL5-54W HFP A2 A bianco 830 3140 61131100 137,00
TCS260 IxTL5-80W HFP A2 A bianco 830 3790 61136600 147,00
TCS260 IxTL5-49W HFP A2 A grigio met 830 3.800 61167000 145,00
TCS260 IxTL5-54W HFP A2 A grigio met. 830 3140 61172400 139,00
TCS260 xTL5-80W HFP A2 A grigio met. 830 3790 61177900 148,00
Schermo C6 - Reattore HFR con Luxsense (LX)
— tipo lampada reattore EEI ottica colore Kit Kg codice ordine prezzo
TCS260 IXTL5-54W HFR A2 c6 bianco 840 3120 61276900 180,00
TCS260 2xTL5-49W HFR A2 c6 bianco 840 4.050 61277600 217,00
TL-5
TCS260-LX IxTL5-54W HFR A2 c6 bianco 840 3150 61288200 193,00
Attacco G5
TCS260-LX 2xTL5-49W HFR A2 c6 bianco 840 4.090 61289900 231,00
TCS260 IxTL5-28W HFR A2 c6 bianco 830 3.080 61278300 178,00
TCS260-LX = Luxsense gia inserito
Schermo D6 - Reattore HFR con Luxsense (LX)
— tipo lampada reattore EEI ottica colore Kit Kg codice ordine prezzo
TCS260 IxTL5-35W HFR A2 D6 bianco 830 3.770 61279000 195,00
TCS260 IXTL5-49W HFR A2 D6 bianco 830 3.770 61280600 195,00
TL-5
A TCS260 IxTL5-28W HFR A2 D6 grigio met 830 3.080 61281300 179,00
ttacco G5
TCS260 IXTL5-49W HFR A2 D6 grigio met. 830 3770 61283700 192,00
TCS260-LX xTL5-28W HFR A2 D6 bianco 830 3120 61290500 191,00
TCS260-LX xTL5-35W HFR A2 D6 bianco 830 3.810 61291200 210,00
TCS260-LX xTL5-49W HFR A2 D6 bianco 830 3.820 61292900 210,00
TCS260-LX xTL5-35W HFR A2 D6 grigio met. 830 3.810 61294300 207,00
TCS260-LX IXTL5-49W HFR A2 D6 grigio met. 830 3.820 61295000 207,00
TCS260 IXTL5-49W HFR A2 D6 bianco 840 3770 61284400 196,00
TCS260 IXTL5-54W HFR A2 D6 bianco 840 3120 61285100 183,00
TCS260 2xTL5-35W HFR A2 D6 bianco 840 3.990 61286800 219,00
TCS260 2xTL5-49W HFR A2 D6 bianco 840 4.050 61287500 221,00
TCS260-LX IXTL5-49W HFR A2 D6 bianco 840 3.820 61296700 210,00
TCS260-LX IXTL5-54W HFR A2 D6 bianco 840 3150 61297400 196,00
TCS260-LX 2xTL5-35W HFR A2 D6 bianco 840 4.030 61298100 233,00
TCS260-LX 2xTL5-49W HFR A2 D6 bianco 840 4.090 61299800 235,00
TCS260-LX = Luxsense gia inserito
Schermo M6 - Reattore HFR con Luxsense (LX)
— tipo lampada reattore EEI ottica colore Kit Kg codice ordine prezzo
TCS260 2xTL5-28W HFR A2 M6 bianco 830 3.270 61306300 195,00
TCS260 2xTL5-35W HFR A2 M6 bianco 830 3.990 61307000 213,00
TL-5
A TCS260-LX 2xTL5-28W HFR A2 M6 bianco 830 3.310 61308700 208,00
ttacco G5
TCS260-LX = Luxsense gia inserito
Schermo M2 - Reattore HFR
— tipo lampada reattore EEI ottica colore Kit Kg codice ordine prezzo
TCS260 IxTL5-28W HFR A2 M2 bianco 830 3.000 61300100 167,00
TCS260 2xTL5-28W HFR A2 M2 bianco 830 3160 61302500 183,00
TL-5
TCS260 IxTL5-35W HFR A2 M2 bianco 830 3.660 61301800 180,00
Attacco G5
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Accessori

tipo descrizione codice ordine prezzo
-
:""'\-\.\_\_\_'_ .. ¥ Z2CS260 SME-3-WH Kit sospensione con cavo alimentazione 3 poli 61110600 38,00
B 4 ~ ZCS260 SME-3-SI Kit sospensione con cavo alimentazione 3 poli 61111300 42,00
1 i
"' 7CS260 SME-5-WH Kit sospensione con cavo alimentazione 5 poli 61404600 43,00
. ZCS260 SME-5-SI Kit sospensione con cavo alimentazione 5 poli 61405300 46,00
ZCS260 SMT-L1500 WH Kit sospensione senza cavo di alimentazione 61402200 31,00
Z2CS260 SMT-L1500 SI Kit sospensione senza cavo di alimentazione 62212600 34,00
tipo descrizione codice ordine prezzo
R . ZCS260 CPS-SI Piastra di fissaggio per collegamento in linea 61406000 25,00
w ZCS260 CPS-WH Piastra di fissaggio per collegamento in linea 61403900 25,00
O
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LuxSpace 2 Surface mounted

DN570C/DN571C

Innovation
Design

P20

Soluzione sostenibile ad alta efficienza

| risparmi energetici sono una priorita, ma non devono avere un effetto negativo sul benessere dei

dipendenti, che hanno bisogno di un ambiente piacevole per essere piu produttivi, né sui clienti, che

vogliono godersi al meglio l'esperienza di acquisto.

LuxSpace offre la combinazione perfetta di efficacia, comfort della luce e design, senza
compromettere le performance di illuminazione (resa e uniformita dei colori).

Offre un’ampia scelta di opzioni per creare 'atmosfera desiderata, a prescindere dall'applicazione.

Tipologie

DN570C (versione meno profonda,
montaggio su superficie)

DN571C (versione piu profonda,
montaggio su superficie)
Disponibile versione a incasso

Su richiesta versione guida 3C

Flusso luminoso

DN570C, ottica speculare o riflettore
sfaccettato: 1350, 2200, 2600 Im
DN570C, ottica satinata: 1150, 1850,
2200 Im

DN570C, riflettore bianco: 1300, 2100,
2500 Im

DN571C, ottica speculare o riflettore
sfaccettato: 1300, 2100, 2500 Im
DN571C, ottica satinata: 1000, 1650,
1950 Im

DN571C, riflettore bianco: 1250, 2000,
2400 Im

Corpo e colori disponibili

Corpo e bordo: alluminio

Riflettore: plastica, alluminio rivestito
(ottica speculare o riflettore sfaccettato)
Bordo: bianco (RAL9010), grigio, nero
(RAL 9005) o metallizzato speculare
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Ottica

Speculare (C)

Satinata (M)

Riflettore sfaccettato (F)
Riflettore bianco (WR)

Opzioni

Vetro di protezione (PG o PGO)
Vetri a sospensione: opale (SG-0),
cerchio sabbiato (SG-FRC) e anello
HR sabbiato (SG-HR-FR)

Versione guida 3C (su richiesta)

Temperatura di colore
3000 K (bianco caldo)
4000 K (bianco neutro)

Indice di resa cromatica
>80

Flusso e potenza:

Led12S: 14 W (1300 Im)

Led20S: 23,5 W (2100 Lm)

Led24S: 28,5 W (2600 |m)

Possibilita di regolazione del flusso DALI
(PSED-E)

Temperatura operativa
Da -10 a +40°C

Vita

« Vita utile media L70B50: 70.000 ore
a25°C

« Vita utile media L80OB50: 50.000 ore
a25°C

« Vita utile media L90B50: 25.000 ore
a25°C

Installazione
Individuale, montaggio con viti

Configuratore:
DN570Bi

PHILIPS
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LuxSpace 2 Surface mounted
DN570C/DN571C

Dati fotometrici
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LuxSpace 2 Surface mounted

Project

Co.Sco. X3 Categoria W3

LuxSpace 2 Surface versione meno profonda DN570C

tipo driver cCcT CRI controlli potenza ottica codice ordine prezzo
integrati (W)
DN570C LED12S/830 PSE-E C WH PSE-E 3000 >80 no 14 Speculare 93162100 422,00
w DN570C LED12S/830 PSED-E C WH PSED-E 3000 >80 no 14 Speculare 93163800 483,00
DN570C LED12S/830 PSE-E F WH PSE-E 3000 >80 no 14 Riflettore sfaccettato 93164500 423,00
DN570C LED12S/830 PSED-E F WH PSED-E 3000 >80 no 14 Riflettore sfaccettato 93165200 484,00
DN570C LED20S/830 PSE-E C WH PSE-E 3000 >80 no 235 Speculare 93166900 422,00
DN570C LED20S/830 PSED-ECWH  PSED-E 3000 >80 no 235 Speculare 93167600 483,00
DN570C LED20S/830 PSE-E F WH PSE-E 3000 >80 no 235 Riflettore sfaccettato 93168300 423,00
DN570C LED20S/830 PSED-E F WH PSED-E 3000 >80 no 235 Riflettore sfaccettato 93169000 484,00
DN570C LED24S/830 PSE-E C WH PSE-E 3000 >80 no 28,5 Speculare 93170600 422,00
&irw DN570C LED24S/830 PSED-E C WH PSED-E 3000 >80 no 285 Speculare 93171300 483,00
DN570C LED24S/830 PSE-E F WH PSE-E 3000 >80 no 285 Riflettore sfaccettato 93172000 423,00
DN570C LED24S/830 PSED-E F WH PSED-E 3000 >80 no 28,5 Riflettore sfaccettato 93173700 484,00
LuxSpace 2 Surface versione pili profonda DN571C
tipo driver CcCT CRI controlli potenza ottica codice ordine prezzo
integrati (W)
DN571C LED12S/830 PSE-E C WH PSE-E 3000 >80 no 14 Speculare 93174400 426,00
{rl r“" DN571C LED12S/830 PSED-E C WH PSED-E 3000 >80 no 14 Speculare 93175100 487,00
- DN571C LED12S/830 PSE-E F WH PSE-E 3000 >80 no 14 Riflettore sfaccettato 93176800 427,00
DN571C LED12S5/830 PSED-E F WH PSED-E 3000 >80 no 14 Riflettore sfaccettato 93177500 488,00
DN571C LED20S/830 PSE-E C WH PSE-E 3000 >80 no 235 Speculare 93178200 426,00
DN571C LED20S/830 PSED-E C WH PSED-E 3000 >80 no 235 Speculare 93179900 487,00
DN571C LED20S/830 PSE-E F WH PSE-E 3000 >80 no 235 Riflettore sfaccettato 93180500 427,00
DN571C LED20S/830 PSED-E F WH PSED-E 3000 >80 no 235 Riflettore sfaccettato 93181200 488,00
DN571C LED24S/830 PSE-E C WH PSE-E 3000 >80 no 28,5 Speculare 93182900 426,00
{{ ’ml rh‘ DN571C LED24S/830 PSED-E C WH PSED-E 3000 >80 no 285 Speculare 93183600 487,00
DN571C LED24S/830 PSE-E F WH PSE-E 3000 >80 no 285 Riflettore sfaccettato 93184300 427,00
DN571C LED24S/830 PSED-E F WH PSED-E 3000 >80 no 28,5 Riflettore sfaccettato 93185000 488,00
LuxSpace 2 Surface versione a plafone DN570C - @250
tipo driver CCT CRI dimensioni potenza (W) codice ordine prezzo
DN570C LED20S/830 PSED-E C D250 WH PSED-E 3000 >80 @250 x 215mm 21 94481200 696,00
DN570C LED20S/830 PSE-E C D250 WH PSE-E 3000 >80 @250 x 215mm 21 94480500 649,00
DN570C LED20S/840 PSED-E C D250 WH PSED-E 4000 >80 @250 x 215mm 21 94487400 692,00
1'I‘I 1k DN570C LED20S/840 PSE-E C D250 WH PSE-E 4000 >80 @250 x 215mm 21 94486700 646,00
DN570C LED24S/830 PSED-E C D250 WH PSED-E 3000 >80 @250 x 215mm 26 94483600 696,00
DN570C LED24S/830 PSE-E C D250 WH PSE-E 3000 >80 @250 x 215mm 26 94482900 649,00
DN570C LED24S/840 PSED-E C D250 WH PSED-E 4000 >80 @250 x 215mm 26 94489800 692,00
DN570C LED24S/840 PSE-E C D250 WH PSE-E 4000 >80 @250 x 215mm 26 94488100 646,00
DN570C LED40S/830 PSED-E C D250 WH PSED-E 3000 >80 @250 x 215mm 42 94485000 754,00
DN570C LED40S/830 PSE-E C D250 WH PSE-E 3000 >80 @250 x 215mm 42 94484300 689,00
DN570C LED40S/840 PSED-E C D250 WH PSED-E 4000 >80 @250 x 215mm 42 94491100 751,00
DN570C LED40S/840 PSE-E C D250 WH PSE-E 4000 >80 @250 x 215mm 42 94490400 686,00
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CorelLine SlimDownlight Plafone
DN135C

ol [

IP20

Apparecchi da incasso per lilluminazione di interni

CoreLine SlimDownlight offre un effetto “superficie di luce” naturale ideale per le applicazioni di
illuminazione generale. Offre inoltre risparmi energetici immediati e una durata nettamente superiore,

per una soluzione dal buon

Tipologie

DN135C (versione a plafone)
Esiste anche DN135B (versione a
incasso)

Corpo e colori disponibili
Corpo in alluminio pressofuso
Finitura bianco (WH)

Riflettore
PMMA

Ottica

Ottica con illuminazione circolare e
guida luce, con pellicola frontale di
diffusione

Temperatura di colore
3000K (bianco caldo)
4000K (bianco neutro)

Indice di resa cromatica
=80

Potenza
LED10S: 13W (1000 lm)
LED20S: 28W (2000 lm)

rapporto qualita prezzo che rispetta lambiente.

Temperatura operativa
Da +10°C a +40°C

Vita

Vita utile media L70B50: 50.000 ore
a 25°C

Vita utile media L8OB50: 30.000 ore
a 25°C

Vita utile media L90B50: 15.000 ore
a 25°C

.

.

.

Installazione

Piastra base e viti in metallo
Individuale; fissaggio dell’apparecchio
su piastra a soffitto pre-montata, fornita
con l'apparecchio

Collegamento elettrico continuo non
possibile
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DNI135C LEDIOS

Coreline SlimDownlight DN135C D165 1xLED10S/840/- -

1 © o

|
‘ @219

ol max 2x57° d(m) ol 2x57° | h | Eo | d(m)
h(m) D h(m) T
90° VBA |'Iolmax 12E0 (m) | (%) | VBA | Jolmay 12E0
0.50 1372| 153 0.63 0.50 0.50 | 2745 153 063
R 230 095 0.75| 1220 230) 0.95
60 1.00 307 1.26 1.00 1.00| 686 307 1.26
383 158 1.25| 439 383) 158
1.50 4.600 1.90 1.50 150 305 4.60 1.90
5.37| 221 1.75( 224 537 221
2.00 6.14/ 2.53 2.00 200| 172 6.14| 2,53
N 6.90] 284 225| 136 6.90| 2.84
30" 250 2.50
15 10 05 00 05 (cd/1000 Im) 15 10 05 00 05 10 15(m)
cosco)(3categonaw2 .......................................................................................................................................................
DN135C versione a plafone
tipo driver cCT CRI controlli integrati potenza (W) codice ordine prezzo
DN135C LED10S/830 PSU Il WH PSU 3000 =80 13 07046899 64,00
DN135C LED10S/840 PSU Il WH PSU 4000 =80 13 07047599 64,00
DN135C LED20S/830 PSU Il WH 3000 =80 28 07048299 87,00
DN135C LED20S/840 PSU Il WH 4000 =80 28 07049999 87,00
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Trueline Sospensione
SP530P/SP531P/SP532P/SP533P

Innovation
Design

P40

IKO2

ﬂ@ﬂ@

Apparecchio a sospensione per illuminazione di uffici

La famiglia di apparecchi TruelLine consente di disporre di un’illuminazione per 'ufficio senza compromessi.
Offre un unico formato adatto sia per lilluminazione generale che alle esigenze dell’ ufficio.
La gamma combina LED ad elevato flusso con un sistema ottico controllato senza dimenticare l'importanza del design.

Disponibile nelle versioni con Luce diretta/indiretta o solo diretta e a fila continua

® Efficienza luminosa >100 lm / W ® Stand-alone e le linee continue

* Conforme alle norme di illuminazione ufficio * A prova di futuro: PoE

Tipologie Potenza

SP530P (versione office compliant luce

diretta) Temperatura operativa

SP531P (Versione non office compliant Da +10 a +40 °C

luce diretta)

SP532P (versione office compliant luce Vita

diretta/indiretta) « Vita utile media L70B50: 70.000 ore

SP533P (versione non-office compliant a25°C

luce diretta /indiretta). « Vita utile media L80B50: 50.000 ore
a 25°C

Corpo e colori disponibili
Corpo in alluminio anodizzato,

Diffusore

PMMA — polimetilmetacrilato per ottica
Office compliant

Policarbonato opale per versione non
office compliant

Sorgente luminosa

Luce bianca:

3000K 0 4000K

Indice di resa cromatica nominale 80
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« Vita utile media L90B50: 25.000 ore
a 25°C

Installazione

Possibilita di comporre file continue.
Per comporre una fila continua serve
un elemento LET e piu elementi di LF1.
Ad esempio per comporre una fila di 5
apparecchi: 1 pezzo LE1 e 4 pezzi di LF1
Fissaggio con staffe Individuale o in
linea; montaggio con due diverse
opzioni di sospensione:

SM2: sacchetto a 2 fili, con rosone a
soffitto)

SMTT: sacchetto a 2 fili, con clip di T-bar
a soffitto

Configuratore
SM530CI

PHILIPS
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TrueLine sospensione

tipo driver cCT tipologia dettagli codice ordine prezzo
SP530P LED34S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU PSD 4000K Office Compliant - 87116400 540,00
SP530P LED40S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU PSD 4000K Office Compliant - 87117100 540,00
SP532P LED49S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU PSD 4000K Office Compliant - 87118800 576,00
SP532P LED58S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU PSD 4000K Office Compliant - 87119500 576,00
SP531P LED15S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU PSD 4000K Non Office Compliant - 87122500 546,00
SP533P LED41S5/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU PSD 4000K Non Office Compliant  — 87123200 581,00
SP530P LED40S/840 PSD ACL PI5 SM2 L1170 PSD 4000K Office Compliant Actilume integrato 87125600 712,00
SP532P LED58S/840 PSD ACL PI5 SM2 L1170 PSD 4000K Office Compliant Actilume integrato 87126300 748,00
SP532P LED36S5/840 PSD LE1PI7 SM2 L1130 PSD 4000K Office Compliant Per fila continua 87128700 616,00
SP532P LED36S/840 PSD LF1 PI7 SMTT L1130 PSD 4000K Office Compliant Per fila continua 87129400 561,00
SP532P LED49S/830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU PSD 3000K Office Compliant - 87132400 576,00
SP533P LED24S/830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU PSD 3000K Non Office Compliant - 87133100 581,00
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Fresh Food Pendant
PT570P

Innovation
Design

850°/5sec

Tecnologia LED in un apparecchio a sospensione

elegante

Aggiunta di una dimensione decorativa all'architettura degli interni, grazie al design attraente e

piacevole.

Elevata resa dei colori e uno spettro colore specifico per valorizzare i colori dei cibi freschi esposti: i
moduli rose, champagne e fresh food meat sono adatti a un'ampia gamma di applicazioni.

Tipologie
PT570P (versione pendant)

Corpo e colori disponibili
Corpo: alluminio
Colore: Grey (RAL 9006)

Ottica

Wide beam (WB, 60°)
Plastica

Diffusore ottico opale

Elementi ottici
Diffusore (DF)

Temperatura di colore

2200 K (LED19S, Fresh Food Rose,
ROSE)

2500 K (LED27S, Fresh Food
Champagne, CH)

3000 K (LED19S, Fresh Food Meat,
FMT)

4000 K (LED27S, Fresh Food Frost
White, 840)

3000 K (LED27S, Fresh Food Authentic
White, 930)
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Indice di resa cromatica

>80 (Fresh Food Rose, Fresh Food
Meat, Fresh Food Frost White)

>90 (Fresh Food Champagne, Fresh
Food Authentic White)

Potenza:

31 W (Fresh Food Rose, ROSE)

34 W (Fresh Food Authentic White,930)
25 W (Fresh Food Frost White, 840)

55 W (Fresh Food Champagne, CH)

64 W Fresh Food Meat, FMT)

Temperatura operativa
Da +10 a +40°C

Vita

« Vita utile media L70B50: 50.000 ore
a25°C

« Vita utile media L80B50: 30.000 ore
a25°C

« Vita utile media L90B50: 20.000 ore
a25°C

Installazione

kit di sospensione fornito con il
prodotto, lunghezza del cavo 2,5 m (non
sostituibile sul posto; cavo piu lungo
possibile su richiesta prima dell'ordine).
Collegamento elettrico continuo non
possibile.

PHILIPS
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Fresh Food Pendant
PT570P

Dati fotometrici

PT570P 1xLED19S/ROSE WB

PT570P 1xLED19S/FMT WB DF

20" 160" 120" 20" 160" 120"
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1.0 1 10| e 100 o ’ 250\ ' 1.0 1 1 10 | 228 35| eog am
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oo o Zo ¥ ETIN T08 + 8 oo 500 ot Zo i ¥ 1 30| S8 2| 18R 148
A - 8| me 259 2w i S TR 78| ma a3 240 2m
0 ' 1 38| i FT™ T 0 ' ' . 1 30| Ba a8 1 R4
1000
v, 38| 2 180 284 38| iesl avz{ 134 2m
1250 row 40 . . g | 1 IRLEE 1 row 40 . : { g | a3 Sed] 18 aE
3 1500 P is| isy 57 3 1500 g 5o . - A% | H aer| 4y 5
el 0 LOR=100 w0 e b wd 20 304m) (el 0 LOR=100 W20 1D 00 b 20 J0ym)

PT570P 1xLED27S/CH WB DF

PT570P 1xLED27S/930 WB DF

(el O LOR=100
5 ro]ect ............................. C oS co W Cat egorlaW3 .......................................................................................................................................................
Fresh Food Pendant PT570P
tipo driver cCT CRI controlli integrati potenza (W) codice ordine prezzo
PT570P LED19S/ROSE PSU WB DF GR PSU ROSE >80 no 31 93798200 962,00
,..-" = PT570P LED27S/930 PSU WB DF GR PSU 3000 >90 no 34 93754800 814,00
’ L 5 PT570P LED27S/840 PSU WB DF GR PSU 4000 >80 no 25 93755500 819,00
PT570P LED27S/CH PSU WB DF GR PSuU CH >90 no 55 93756200 903,00
PT570P LED19S/FMT PSU WB DF GR PSU FMT >80 no 64 93757900 935,00
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SmartBalance a parete
WL484W

Innovation
Design

~ - 1P40

Apparecchio a parete per illuminazione di interni

L’apparecchio SmartBalance a parete combina performance di illuminazione di elevata qualita ad un
design elegante senza tempo.

La parte superiore dell’apparecchio fornisce illuminazione generale d’atmosfera, mentre la parte
inferiore eroga luce diretta diffusa, consentendo ai pazienti di leggere e allo staff medico di effettuare
visite.

Elevata resa dei colori e uno spettro colore specifico per valorizzare i colori dei cibi freschi esposti:

i moduli rose, champagne e fresh food meat sono adatti a un’'ampia gamma di applicazioni.

Adatto per applicazioni indoor come corridoi o stanze dei pazienti.

Disponibile nelle versioni con Luce diretta/indiretta o solo diretta.

Tipologie Vita

WL484W - IND versione solo luce « Vita utile media L70B50: 70.000 ore
indiretta a 25°C

WL484W - D/I versione luce diretta/ « Vita utile media L80B50: 50.000 ore
indiretta a 25°C

Corpo e colori disponibili
Corpo in alluminio anodizzato,
finitura simile RAL9006 o RAL9003

Diffusore
PMMA - polimetilmetacrilato

Sorgente luminosa

Luce bianca:

- 3000K 0 4000K

Indice di resa cromatica nominale 80

Potenza
WL484W - 4600lm - 41W
WL484W - 5200lm - 50W

Temperatura operativa
Da -20 a +30 °C
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« Vita utile media L90B50: 25.000 ore
a 25°C

Installazione

Montaggio con viti, direttamente sulla
superficie

Collegamento elettrico continuo non
possibile

PHILIPS
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SmartBalance a parete
WL484W

Dati fotometr

WL484W 1xLED465/840 WL484W 1xLED52S/830
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SmartBalance a parete

Project Co.Sco. X3 Categoria W3
SmartBalance a parete
tipo driver CCT CRI controlli integrati potenza (W) codice ordine prezzo
WL484W LED52S/830 PSD D/I RLY D26 SWSI PSD 3000 =80 Rele 51 10526700 1.282,00
WL484W LED52S/830 PSD D/I SW WH PSD 3000 =80 no 50 10527400 867,00
WL484W LED46S/840 PSD IND WH PSD 4000 =80 no 41 10528100 648,00
WL484W LED52S/830 PSD D/I SW SI PSD 3000 =80 no 50 10529800 868,00
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CorelLine Wall-mounted
WL120V/WL121V

IP65

Corpo illuminante stagno per illuminazione di interni

ed esterni

La gamma di prodotti LED CoreLine Wall-mounted é adatta per soluzioni di illuminazione in grado di

fornire qualita della luce e riduzione significativa dei costi energetici e di manutenzione.

Puo essere utilizzata per sostituire gli apparecchi con montaggio a parete che incorporano lampade

fluorescenti compatte.

Il processo di selezione, installazione e manutenzione & davvero facile: € molto semplice cambiare.

Tipologie
WL120V (versione rotonda)
WL121V (versione ovale)

Corpo e colori disponibili

Corpo: Nylon 30% con rinforzo in fibra di
vetro, anti UV

Bianco (RAL 9010)

Grigio (RAL 7043)

Ottica
Policarbonato di grado elevato, anti UV

Temperatura di colore
3000 K (bianco caldo)
4000 K (bianco neutro)

Indice di resa cromatica
=80

Potenza

LED5S: 8W (500 lm)
LED12S: 18W (1200 lm)
LED16S: 24W (1600 lm)
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Temperatura operativa

Da -20 a +35°C (montaggio a parete)
Da -20 a +25°C (montaggio a soffitto)
Da 0 a +25°C (illuminazione di
emergenza)

Vita

« Vita utile media L70B50: 50.000 ore
a 25°C

- Vita utile media L80B50: 30.000 ore
a 25°C

- Vita utile media L90B50: 15.000 ore
a 25°C

Installazione

Montaggio con viti, direttamente sulla
superficie

Installazione del corpo a parete
mediante 4 viti

Fissaggio del diffusore al corpo
mediante 4 viti Torx

Collegamento elettrico continuo non
possibile

Collegamento
Connettore push-in con estrazione a
pressione (PIP)

Driver PSR

Regolazione del flusso TE/LE,
compatibile con la maggior parte dei
dimmer ELV disponibili in commercio

Opzioni

Illuminazione di emergenza (integrata):

3 ore (EL3)

Unita di rilevamento del movimento
(integrata): interruttore on/off con
funzione di Day light override (MDU)
Driver DALI e unita di rilevamento del
movimento (integrati): funzionalita
corridoi (PSD MDU)

PHILIPS
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Cleanroom LED Plafone
CR150B/CR250B

IP54 e IP65

=]
ce

EMC

RoHS

Apparecchio modulare a plafone

CleanRoom ¢ la soluzione ideale per installazioni dove ligiene & un elemento fondamentale, come
ospedali e industrie alimentari. Garantisce una sorgente luminosa sicura, con un grado di protezione
IPG5 o IP54, ad un prezzo contenuto.

Questa famiglia di apparecchi, grazie all’alta qualita e affidabilita del LED Philips, unita alle diverse
possibilita di montaggio e installazione, e in grado di coprire una vasta gamma di applicazioni.

Gli apparecchi sono compatibili con tutti gli standard pertinenti (CE, EMC, RoHS).

Tipologie
CRI1508B (IP54 PMMA)
CR250B (IP65 glass)

Beam angle
10°

Flusso luminoso
3500, 5500 Im

Temperatura di colore
4000 K

Indice di resa cromatica
=80

Durata di vita

« Vita utile media L70B50: 50.000 ore
« Vita utile media L8OB50: 30.000 ore
« Vita utile media L90B50: 15.000 ore
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Materiali
Corpo e telaio in lamiera di acciaio

Finitura
Bianco RAL 9016

Diffusore
Vetro trasparente + diffusore polistirolo
o diffusore in PMMA

Installazione

CR2508B: lay in, in appoggio, nascosto e
gesso con chiusura a vite.

CR1508: lay in , in appoggio, soffitto in
gesso con staffa supplementare

con staffe aggiuntive montaggio su
superficie.

Nessun cablaggio passante possibile

Accessori

CR250Z SMB  Staffa per montaggio a
parete

CR150Z SMB Staffa per montaggio a
parete

CR150Z SMB-PLC Staffa per incasso su
cartongesso

CR250Z SC Cavo di sicurezza

PHILIPS
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Cleanroom LED Plafone

Dati fotometrici

CR250B W60L6E0 1xLED355/840 AC UGR19

120° 180° 120° nr. of luminaires 120° 180° 120° nr. of luminaires
hroom: 2.8 m hroom: 2.8 M
Reflectances: 0.70, 0.50, 0.20 Reflectances: 0.70, 0.50, 0.20
24 Maintenance factor: 1.0 24 Maintenance factor: 1.0
Ceiling mounted Ceiling mounted
18 ﬂy — 18 750 Ix
[
12 =oo" 12 500 x__—4—|
o L — 3000k | — . T — 300x __—
[ —1 [—— ///
1) — o]
(cd/1000 Im) 0° LO.R.=1.00 10 30 50 70 90 (mz) (cd/1000 Im) 0° LO.R=1.00 10 30 50 70 90 (mz)
0-180° 90-270° 0-180° 90-270°
CR250B W60L60 1xLED55S/840 AC
120° 180° 120° nr. of luminaires
hroom: 2.8 m
Reflectances: 0.70, 0.50, 0.20
16 Maintenance factor: 1.0
Ceiling mounted
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. — 3001x__|—
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(cd/1000 Im) 0° LO.R=1.00 10 30 50 70 90 (mz)
0-180° 90-270°
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Cleanroom LED Plafone

Project Co.Sco. X3 Categoria W3

Cleanroom ad incasso e a plafone

tipo driver [«a CRI dimensioni (cm) potenza (W)  codice ordine prezzo
CR250B LED355/840 PSU W60L60 IP65 PSU 4.000 >80 60x60 40 07283700 359,00
CR250B LED355/840 PSD W60L6E0 IP65 PSD 4.000 >80 60x60 40 07284400 441,00
CR250B LED555/840 PSU W60L60 IP65 PSU 4.000 >80 60x60 63 07285100 437,00
CR250B LED555/840 PSD W60L60 IP65 PSD 4.000 >80 60x60 63 07286800 506,00
CR250B LED355/840 PSU W30L120 IP65 PSU 4.000 >80 30x120 40 07287500 374,00
CR250B LED355/840 PSD W30L120 IP65 PSD 4.000 >80 30x120 40 07288200 456,00
CR250B LED555/840 PSU W30L120 IP65 PSU 4.000 >80 30x120 63 07289900 452,00
CR250B LED555/840 PSD W30L120 IP65 PSD 4.000 >80 30x120 63 07290500 520,00
CR150B LED35S5/840 PSU W60L60 IP54 PSU 4.000 >80 60x60 40 07291200 318,00
CR150B LED35S5/840 PSD W60L60 IP54 PSD 4.000 >80 60x60 40 07292900 394,00
CR150B LED355/840 PSU W30L120 IP54 PSU 4.000 >80 30x120 40 07293600 328,00
CR150B LED355/840 PSD W30L120 IP54 PSD 4.000 >80 30x120 40 07294300 410,00
Accessori

tipo descrizione codice ordine prezzo
CR250Z SMB W60L60 Staffa per montaggio a parete per CR250B 60x60 07295000 107,00
CR250Z SMB W30L120 Staffa per montaggio a parete per CR250B 30x120 07296700 121,00
CR150Z SMB W60L60 Staffa per montaggio a parete per CR150B 60x60 07297400 88,00
CR150Z SMB W30L120 Staffa per montaggio a parete per CR150B 30x120 07298100 105,00
CR150Z SMB-PLC Staffa per incasso su cartongesso per CR150B 07301899 25,00
CR2507 SC Cavo di sicurezza per CR250B e CR150B 07302599 25,00
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Coreline Wall-mounted
WL120V/WL121V

Dati fotometrici

WL120V LED12S/830
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CoreLine Wall-mounted

Trade Co.Sco. X3 Categoria W2

WL120V - versione rotonda

tipo driver CcCT CRI controlli integrati potenza (W) codice ordine prezzo
WL120V LED125/830 PSR MDU GR PSR 3000 =80 MDU 18 24098400 213,00
WL120V LED125/830 PSR MDU WH PSR 3000 =80 MDU 18 24099100 213,00
WL120V LED125/840 PSR MDU GR PSR 4000 =80 MDU 18 24104200 213,00
WL120V LED12S/840 PSR MDU WH PSR 4000 =80 MDU 18 24105900 213,00
WLI120V LED16S/830 PSR MDU GR PSR 3000 =80 MDU 24 24110300 219,00
WL120V LED165/830 PSR MDU WH PSR 3000 =80 MDU 24 24111000 219,00
WL120V LED165/840 PSR MDU GR PSR 4000 =80 MDU 24 24116500 219,00
WL120V LED16S/840 PSR MDU WH PSR 4000 =80 MDU 24 24117200 219,00
WLI120V LED16S/840 PSR WH PSR 4000 =80 - 24 06633199 118,00
WL120V LED165/840 PSR GR PSR 4000 =80 - 24 06634899 118,00
WL120V LED12S/840 PSR WH PSR 4000 =80 - 18 06635599 116,00
WL120V LED12S/840 PSR GR PSR 4000 =80 - 18 06636299 116,00
WLI120V LED16S/830 PSR WH PSR 3000 =80 - 24 06639399 118,00
WL120V LED16S5/830 PSR GR PSR 3000 =80 - 24 06640999 118,00
WL120V LED12S/830 PSR WH PSR 3000 =80 - 18 06641699 116,00
WL120V LED12S/830 PSR GR PSR 3000 =80 - 18 06642399 116,00

WL120V - versione rotonda, versione emergenza

tipo driver CcCT CRI opzioni potenza (W) codice ordine prezzo
WL120V LED12S/830 PSR EL3 MDU GR PSR 3000 =80 MDU 18 24292600 333,00
WL120V LED12S/830 PSR EL3 MDU WH PSR 3000 =80 MDU 18 24096000 333,00
WLI120V LED12S/840 PSR EL3 MDU GR PSR 4000 =80 MDU 18 24101100 333,00
WL120V LED125/840 PSR EL3 MDU WH PSR 4000 =80 MDU 18 24102800 333,00
WL120V LED16S/830 PSR EL3 MDU GR PSR 3000 =80 MDU 24 24107300 339,00
WL120V LED16S/830 PSR EL3 MDU WH PSR 3000 =80 MDU 24 24108000 339,00
WL120V LED16S/840 PSR EL3 MDU GR PSR 4000 =80 MDU 24 24113400 339,00
WL120V LED165/840 PSR EL3 MDU WH PSR 4000 =80 MDU 24 24114100 339,00
WL120V LED12S/830 PSR EL3 GR PSR 3000 =80 - 18 24291900 251,00
WL120V LED12S/830 PSR EL3 WH PSR 3000 =80 - 18 24097700 251,00
WLI120V LED12S/840 PSR EL3 GR PSR 4000 =80 - 18 24100400 251,00
WL120V LED12S/840 PSR EL3 WH PSR 4000 =80 - 18 24103500 251,00
WL120V LED16S/830 PSR EL3 GR PSR 3000 =80 - 24 24106600 257,00
WL120V LED16S/830 PSR EL3 WH PSR 3000 =80 - 24 24109700 257,00
WL120V LED16S/840 PSR EL3 GR PSR 4000 =80 - 24 24112700 257,00
WL120V LED165/840 PSR EL3 WH PSR 4000 =80 - 24 24115800 257,00
WL121V - versione ovale

tipo driver cCT CRI opzioni potenza (W) codice ordine prezzo
WL121V LED5S/830 PSR MDU GR PSR 3000 =80 MDU 8 24287200 179,00
WL121V LED5S/830 PSR MDU WH PSR 3000 =80 MDU 8 24288900 179,00
WL121V LED5S/840 PSR MDU GR PSR 4000 =80 MDU 8 24289600 179,00
WL121V LED5S/840 PSR MDU WH PSR 4000 =80 MDU 8 24290200 179,00
WL121V LED5S/840 PSR WH PSR 4000 =80 - 8 06637999 83,00
WL121V LED5S/840 PSR GR PSR 4000 =80 - 8 06638699 83,00
WL121V LED5S/830 PSR WH PSR 3000 =80 - 8 06643099 83,00
WL121V LED5S/830 PSR GR PSR 3000 =80 - 8 06644799 83,00
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SmartBalance Piantana
FS484F
P. 68
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SmartBalance Piantana
FS484F

Performance

P40

Apparecchio a piantana per illuminazione di interni
dalle performance sostenibili
Gli apparecchi per illuminazione a piantana sono molto graditi dai clienti come soluzione ideale per

un’illuminazione controllata, flessibile e confortevole. SmartBalance é l'evoluzione degli apparecchi
per illuminazione a piantana.

Grazie allapplicazione della tecnologia a LED all'avanguardia, offre non solo maggiore efficienza
energetica, ma anche un design compatto e pulito che si fonde nellambiente.

SmartBalance € anche disponibile nelle versioni con montaggio su superficie e a sospensione.

Tipologie
FS484F

Corpo e colori disponibili
Testa e palo: alluminio laccato
Base: acciaio laccato

Colore:
Bianco (WH) comparabile a RAL9003
Altri colori disponibili su richiesta

Diffusore

Ottica microlenticolare, acrilato
trasparente (ACC-MLO)

Sorgente luminosa

Luce bianca: 3000K o 4000K

Indice di resa cromatica nominale 80

Potenza

106 W (versione LED118S per
applicazioni di illuminazione
indipendenti, 4000 K)

40 W (versione LED45S per applicazioni
diilluminazione di supporto, 4000 K)

Regolazione del flusso

Regolazione del flusso tramite pulsante
Touch
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Temperatura operativa
Da +10°C a +40 °C

Opzioni

Illuminazione di emergenza (integrata):
1ora (EL1) o 3 ore (EL3)

Sistemi di controllo: Actilume (ACL)

Vita

Vita utile media L90B50: 25.000 ore
a25°C

Vita utile media L80B50: 50.000 ore
a25°C

Vita utile media L70B50: 70.000 ore
a25°C

Installazione

Cavo, lunghezza 250 cm con spina CEE7
(CCE)

Versione quadrata: individuale; fissaggio
dell’apparecchio su piastra a soffitto
pre-montata (fornita con l'apparecchio)

Accessori
Set di sospensioni dedicate per versione
quadrata e rettangolare

PHILIPS
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SmartBalance Piantana
FS484F

Dati fotometrici

FS484F 1xLED86S/840 MLO FS484F 1xLED1255/840 MLO
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SmartBalance Piantana

Project Co.Sco. X3 Categoria W3

SmartBalance Piantana

= tipo driver flusso (Im) opzioni codice ordine prezzo
FS484F LED45S/840 PSD-T MLO WH PSD-T 4500 27374500 1.657,00
FS484F LED45S/830 PSD-T MLO WH PSD-T 4500 27378300 1.657,00
FS484F LED1255/840 PSD-T MLO SW WH PSD-T 12500 10492500 1.799,00
FS484F LED120S/830 PSD-T MLO SW WH PSD-T 12000 11080300 1.799,00
FS484F LED45S/840 PSD-T MLO ACL WH PSD-T 4500 ACL 27375200 1.819,00
FS484F LED45S/830 PSD-T MLO ACL WH PSD-T 4500 ACL 27379000 1.818,00
FS484F LED1255/840 PSD-T MLO ACL WH PSD-T 12500 ACL 10539700 1.949,00
FS484F LED120S/830 PSD-T MLO ACL WH PSD-T 12000 ACL 11081000 1.949,00

PHILIPS LISTINO APPARECCHI N. 20 71



—— ™




n
n
O
O
C




74

LISTINO APPARECCHI N. 20

INncassi

PHILIPS



r “ “

DayzonepenB

SmartBalance Incasso

PowerBalance Tunable

PowerBalance Gen2

CoreLine Panel

BBS 561 RC660B RC480B/RC482B RC461B/RC360B/RC415B RC125B/RC126B/RC127V,
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CoreLine Recessed TBS165 SmartForm TrueLine Incasso LED Cleanroom
RC120B P.102 TBS41/415/417/418 c5 RC531B 434B/CR444B
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Cleanroom LED Incasso
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DayZone Gen3
BBS560/56T

Innovation
Design

€3
IKO2

850°/5sec

Apparecchio funzionale ad incasso con tecnologia LED

Controllo dell’abbagliamento e luniformita degli illuminamenti sono conformi alle normative in

ambito di ufficio

Sostenibilita unita a un design innovativo e accattivante

Disponibile sia in versione quadra che circolare

Modello

BBS560 (300 luci 597x597) — versione
quadra

BBS561 (300 luci @ 571) — versione
circolare

Corpo
Corpo in acciaio zincato postverniciato
bianco RAL 9016

Ottica
AC-MLO ottica microlenticolare OLC in
acrilico

Sorgente luminosa
LED3500 (3500 Im di sistema)

Colore luce
Bianco caldo 3000K
Bianco freddo 4000K

Driver

Dotato di due tipologie di driver:

» PSU — Driver alimentazione standard
(on/off) integrato nell’apparecchio

» PSD — Driver alimentazione
dimmerabile (protocollo DALI)
integrato nell'apparecchio
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Cablaggio

Possibilita di connessione con due
tipologia di connettori:

a. Push In (PI)

b. Wieland (W) GST18

Installazione
In controsoffitti con profili metallicia T/
controsoffitti in cartongesso

Manutenzione
Accesso diretto al vano LED, dopo aver
tolto la copertura ottica.

Opzioni
Emergenza EL1

Accessori

Staffe per controsoffitti modello:

* ZBS460 SMB-PLC — (gia fornite con il
prodotto nella versione BBS561)

* ZBS460 SMB-TPM

« ZBS460 SMB

(vedi parte SmartForm TBS4560)

Configuratore
BBS560I
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Dati fotometrici

F=65

A =597 622 673

BBS561 1xLED355/840 PC-MLO-C

BBS561 1xLED355/840 PC-MLO-C

nr. of luminaires

hroom: 2.8 M

Reflectances: 0.70, 0.50, 0.20
it factor: 1.0

Ceiling mounted

BBS560 1xLED355/840 AC-MLO-C BBS560 1xLED355/840 AC-MLO-C
nr. of luminaires
24
18
12
6
0
(cd/10001m) ~ 0°  LOR=1.00 10
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DayZone Gen3

Project

Co.Sco. X3 Categoria W3

BBS560 Apparecchio da incasso quadrato 600x600, 4000 K con ottica AC-MLO-C, reattore DALI

tipo flusso driver codice ordine prezzo
BBS560 LED35S/840 PSD AC-MLO-C W 3500 PSD 27295300 899,00
BBS560 LED35S/840 PSD AC-MLO-C PI 3500 PSD 27296000 886,00
BBS560 LED35S/840 PSD AC-MLO-C W SC 3500 PSD 27311000 903,00
BBS560 LED355/840 PSD AC-MLO-C ACLW 3500 PSD 27297700 1.085,00
BBS560 LED355/840 PSD AC-MLO-C ACL W SC 3500 PSD 27312700 1.089,00
BBS560 Apparecchio da incasso quadrato 600x600, 3000 K con ottica AC-MLO-C, reattore DALI

tipo flusso driver codice ordine prezzo
BBS560 LED35S/830 PSD AC-MLO-CW 3500 PSD 27298400 899,00
BBS560 LED35S/830 PSD AC-MLO-C PI 3500 PSD 27299100 886,00
BBS560 LED35S/830 PSD AC-MLO-C W SC 3500 PSD 27314100 1.089,00
BBS560 LED35S/830 PSD AC-MLO-C ACLW 3500 PSD 27300400 1.085,00
BBS560 LED355/830 PSD AC-MLO-C ACL W SC 3500 PSD 27316500 1.006,00
BBS561 Apparecchio da incasso tondo 8602, 4000 K con ottica AC-MLO-C, reattore DALI

tipo flusso driver codice ordine prezzo
BBS561 LED355/840 PSD AC-MLO-C W 3500 PSD 27307300 1.002,00
BBS561 LED35S/840 PSD AC-MLO-C PI 3500 PSD 27308000 989,00
BBS561 LED355/840 PSD AC-MLO-C W SC 3500 PSD 27315800 1.006,00
BBS561 Apparecchio da incasso rotondo 8602, 3000 K con ottica AC-MLO-C, reattore DALI

tipo flusso driver codice ordine prezzo
BBS561 LED355/830 PSD AC-MLO-CW 3500 PSD 27309700 #N/D
BBS561 LED355/830 PSD AC-MLO-C PI 3500 PSD 27310300 989,00
AC-MLO-C: ottica microlenticolare in acrilico

SC: Safety cable

Accessori

tipo descrizione codice ordine prezzo
ZBS460 SMB-PLC Staffe per soffitti in cartongesso (conf. 24 pezzi) 49305399 28,00
ZBS460 SMB-TPM Staffe per soffittia T h.38mm (conf. 4 pezzi) 49303999 16,00
ZBS460 SMB ZBS460 SMB - Staffe universali (conf. 4 pezzi) 49307799 45,00

* vedere istruzioni di montaggio
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Softlight
RC660B

Innovation
Design

IP20 —
P40 dal basso

®
e

Una nuova dimensione nell’illuminazione a LED

Crea piacevoli spazi ben illuminati in modo delicato

Quando si guarda direttamente 'apparecchio, la luce non risulta abbagliante o fastidiosa

Offre risparmi immediati sul costo energetico superiori al 50% rispetto a una soluzione tradizionale

simile

Modello
RC660B

Sorgente luminosa
Philips Fortimo LED Line 1R

Potenza (+/-10%)
Versione LED36S: 37 W
Versione LED44S: 46 W

Angolo del fascio
n4°

Flusso luminoso
Versione LED36S: 3600 Im
Versione LED44S: 4400 Im

Temperatura del colore
3.000 0 4.000 K

Indice di resa dei colori
=80

Vita utile media
L.80OB50 50.000 ore
L90B50 25.000 ore

Frequenza di guasto driver
1% per 5.000 ore

Temperatura operativa
Da +10 a +40°C
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Driver
Integrato

Tensione di alimentazione
230 0240V /50-60 Hz

Regolazione del flusso
Regolazione del flusso DALI

Materiale
Corpo: acciaio zincato

Colore
Bianco

Ottica
Ottica MESO (MO)

Collegamento

Connettore Wieland GSTa 18,30 4
poli (W)

Connettore push-in (PI)

Installazione

Individuale; a incasso in profili del
controsoffitto a vista

Collegamento elettrico continuo non
possibile

Tipo di controsoffitto
Controsoffitto con profilia T a vista

Profilo del controsoffitto
Lunghezza modulo: 600 mm

PHILIPS
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tipo temp. colore driver codice ordine prezzo
RC660B LED44S/840 PSD W60L60 MO-PC W 4000 K PSD 27382000 666,00
RC660B LED44S/840 PSD W60L60 MO-PC PI 4000 K PSD 27384400 650,00
RC660B LED44S/830 PSD W60L60 MO-PC W 3000 K PSD 27386800 666,00
RC660B LED44S/830 PSD W60L60 MO-PC PI 3000 K PSD 27388200 650,00
RC660B LED365/840 PSD W60L60 MO-PCW 4000 K PSD 27383700 666,00
RC660B LED36S/840 PSD W60L60 MO-PC PI 4000 K PSD 27385100 650,00
RC660B LED36S/830 PSD W60L60 MO-PC W 3000 K PSD 27387500 666,00
RC660B LED36S/830 PSD W60L60 MO-PC PI 3000 K PSD 27389900 650,00
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SmartBalance Incasso
RC480B/RC482B

Innovation
Design

P20

IKO2

Apparecchio a parete per illuminazione di interni dalle performance

sostenibili

Molte persone desiderano utilizzare apparecchi per illuminazione a incasso con una superficie di luce come alternativa alle soluzioni

a griglia. Allo stesso tempo si aspettano che gli apparecchi siano conformi alle norme per uffici e presentino un’elevata efficienza
energetica. Rispettando tutte le norme pertinenti per uffici, SmartBalance a incasso rappresenta la prossima generazione di apparecchi
per illuminazione a incasso con superficie di luce ad alte specifiche. Grazie alla tecnologia LED all’avanguardia, non offre solo maggiore
efficienza energetica rispetto alle sorgenti fluorescenti, ma e anche esteticamente piacevole senza essere ingombrante.

Per chi cerca un elemento di design interessante sono disponibili versioni con maschera interna.

SmartBalance € anche disponibile nelle versioni con montaggio su superficie, a sospensione e a piantana.

Tipologie

RC480B (versione dimensioni modulo
600x600 mm e 300X1200)

RC482B (versione dimensioni modulo
625x625 mm 310x1250)

Materiali

Corpo: plastica o acciaio zincato
Bordo: postverniciato

Ottiche: acrilato

Colore
Bianco (WH)
Grigio argento (SI)

Sorgente luminosa

Luce bianca:

3000K 0 4000K

Indice di resa cromatica nominale 80
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Potenza

Versione quadrata (W57L57), 4000K

« LED40S: 35 W

« LED34S: 29 W

« LED28S: 25 W

Versione rettangolare (W17L169), 4000K
« LED40S: 38 W

« LED34S:31W

« LED28S: 26 W

Temperatura operativa
Da +10°C a +40 °C

Durata

- Vita utile media L80B50: 50.000 ore
a 25°C

« Vita utile media L90B50: 25.000 ore
a 25°C

Opzioni

Ottica micro-lenticolare in acrilato con
(MK) maschera estetica interna
Illuminazione di emergenza (integrata): 1
ora (EL1), 3 ore (EL3)

ACL: ActiLume DALI gen2 (ACL)

W: connessione wieland

PIP: connessione Push in

Installazione

VPC: Controsoffitti a vista: montaggio ad
appoggio, senza staffe

CPC: Controsoffitti nascosti: con staffa
(distanza 20 - 40 o0 60 mm)

PCV: Controsoffitto in cartongesso: con
staffa (distanza 20 - 40 o0 60 mm)

Accessori

Staffa ZBS460 SMB (4 pz) inclusa per
versioni per controsoffitti nascosi e in
cartongesso

Configuratore
RC4808Bi
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SmartBalance Incasso
RC480B/ RC482B

Dati fotometrici

RC480B W60L60 PCV 1xLED355/840 AC-MLO

120° 180" 120"
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SmartBalance Incasso

Project Co.Sco. X3 Categoria W3
SmartBalance modulo quadrato 600x600 mm
tipo tipo installazione CCT ottica dettagli codice ordine prezzo
- RC480B LED355/840 PSD W60L60 CPC MK PIP CpC 4000 MK - 27608100 941,00
RC480B LED355/840 PSD W60L60 CPC PIP CphC 4000 - 10309600 905,00
RC480B LED355/840 PSD W60L60 VPC MK PIP VPC 4000 MK - 10303400 670,00
RC480B LED355/840 PSD W60L60 VPC W VPC 4000 - 10298300 661,00
RC480B LED355/840 PSD W60L60 VPC PIP VPC 4000 - 10299000 648,00
RC480B LED355/840 PSD W60L60 VPC ACL W VPC 4000 ACL 10300300 883,00
RC480B LED355/840 PSD W60L60 VPC EL3 W4 VPC 4000 EL3 10301000 894,00
SmartBalance modulo rettangolare 300x1200 mm
tipo tipo installazione CcCcT ottica dettagli codice ordine prezzo
S RC480B LED35S5/840 PSD W30L120 VPC MK PIP VPC 4000 MK - 10304100 770,00
RC480B LED355/840 PSD W30L120 VPC PIP VPC 4000 — 10302700 721,00
RC482B LED355/840 PSD W31L125 VPC PIP VPC 4000 - 10306500 734,00
RC482B LED355/840 PSD W31L125 VPC MK PIP VPC 4000 MK - 10308900 779,00
SmartBalance modulo quadrato 625x625 mm
tipo tipo installazione CcCT ottica dettagli codice ordine prezzo
RC482B LED355/840 PSD W62L62 CPC PIP CpPC 4000 - 10310200 920,00
RC482B LED355/840 PSD W62L62 CPC MK PIP CpC 4000 MK - 27609800 955,00
RC482B LED355/840 PSD W62L62 VPC PIP VPC 4000 - 10305800 726,00
RC482B LED355/840 PSD W62L.62 VPC MK PIP VPC 4000 MK - 10307200 758,00
___,-r"; Accessori
=2 tipo codice ordine prezzo
g ZBS460 SMB (1 set = 4PCS) 49307799 38,20
|
PHILIPS LISTINO APPARECCHI N. 20 85



PowerBalance Tunable White
RC464B/RC466B

Innovation
Design

P40

Apparecchio LED ad incasso con bianco dinamico

PowerBalance Tunable White & in grado di variare le temperatura della luce da 2700K fino a 6500K
permettendo cosi di adattare lilluminazione dell'ufficio in base all'ora del giorno o a seconda

dell’attivita in corso.

Lilluminazione stimola 'attenzione delle persone, migliorando in questo modo il comfort, attenzione

e produttivita.

Allo stesso modo, nelle scuole, PowerBalance Tunable White permette agli insegnanti di creare la
giusta atmosfera per aiutare gli studenti a concentrarsi, rilassarsi, e quindi un rendimento migliore nel

complesso.

Tipologie

RC464B (versione modulo quadrato
600x600 mm)

RC466B (Versione modulo quadrato
625x625 mm)

Corpo e colori disponibili

Corpo: alluminio rivestito e plastica
Bordo: acciaio rivestito a polvere
Ottiche: plastica

Diffusore
Plastica

Sorgente luminosa

Luce dinamica:

da 2700-6400 K

Indice di resa cromatica nominale 80
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Flusso luminoso:
da 2900 a 7600 Im

Potenza

Potenza variabile a seconda della
colorazione colore ed intensita:
285t0 69 W

Temperatura operativa
Da +10°C a +40 °C

Vita

« Vita utile media L80B50: 50.000 ore
a 25°C

« Vita utile media L90B50: 25.000 ore
a 25°C

Controlli

Disponibili quattro kit di controllo:

KIT A: Tastierino Touch utilizzabile

per piccoli uffici (n° max apparecchi
controllabili da un kit :16)

KIT B: Tastierino Touch utilizzabile

per piccoli uffici + sensore presenza e
daylight (n® max apparecchi controllabili
da un kit:16)

KIT C: tastierino a pressione per meeting
room con 4 differenti scene settings

(n° max apparecchi controllabili da un
kit:64)

KIT D: tastierino a pressione per Scuole
— Applicazione Schoolvision (n° max
apparecchi controllabili da un kit: 64)

Installazione
Solamente in appoggio su profili a vista.
Nessuna staffa necessaria
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88

PowerBalance Tunable White

Dati fotometrici

RC464B W60L60 2700 1xLED80S/TWH/- - RC464B W60L60 6000 1xLED80OS/TWH/- -

120 180 120 nr. of luminaires 120 180 120 nr. of luminaires
Nroom: 2.8 M hrom: 2.8 M
90° Reflectances: 0.70, 0.50, 0.20 90° 90° Reflectances: 0.70, 0.50, 0.20
24 Maintenance factor: 1.0 16 Maintenance factor: 1.0
Ceiling mounted / Ceiling mounted
50 IX
60° 18 b 60° 60° 12
| — | 7501
500 Ix
" /K s 500 |
L— — X
00— T
6 4 300 | —f—]
—
30° | 30° 30° i
x o] o] ‘
(cd/10001m)  0°  L.O.R.=1.00 3 (cd/10001m)  0°  L.O.R.=1.00 B2
0-180° 90-270° 10 30 50 70 90 (m’) 0-180° 90-270° 10 30 50 70 90 (m?)
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PowerBalance Tunable White

Project

Co.Sco. X3 Categoria W3

PowerBalance versione quadrata

tipo driver CCT dimensioni codice ordine prezzo
"\_‘_‘_‘_-ﬁ RC464B LED80S/TWH PSD W60L60 VPC PIP PSD 2700K-6500K 600 x 600 mm 87464600 557,00
RC464B LED80S/TWH PSD W60L60 VPC W PSD 2700K-6500K 600 x 600 mm 87465300 569,00
RC466B LED80OS/TWH PSD W62L62 VPC PIP PSD 2700K-6500K 625 x 625 mm 87468400 559,00
RC466B LED80S/TWH PSD W62L62 VPC W PSD 2700K-6500K 625 x 625 mm 87469100 571,00
PowerBalance versione rettangolare
§ tipo driver cCcT dimensioni codice ordine prezzo
RC464B LED80S/TWH PSD W30L120 VPC PIP PSD 2700K-6500K 300 x 1200 mm 87466000 708,00
RC464B LED80S/TWH PSD W30L120 VPC W PSD 2700K-6500K 300 x 1200 mm 87467700 721,00
RC466B LED80OS/TWH PSD W31L125 VPC PIP PSD 2700K-6500K 310 x 1250 mm 87470700 707,00
RC466B LED80S/TWH PSD W31L125 VPC W PSD 2700K-6500K 310 x 1250 mm 87471400 735,00
Tastierini di controllo
tipo descrizione codice ordine prezzo
KITA Controller Dynamic (fixed curve) 87486800 1100,00
KIT B Controller Dynamic + Sensor (fixed curve + additional sensor) 87487500 1.300,00
KIT C Controller Scene (meetingrooms, different scenes) 87488200 752,00
KITD Controller SchoolVision (Schools, different scens) 87489900 752,00
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PowerBalance Gen?2
RC461B/RC360B/RC415B

Innovation
Design

Apparecchio LED ad incasso per uffici

PowerBalance Gen2 e l'apparecchio per illuminazione a LED di Philips, conforme alle norme per
uffici, che offre il piu elevato livello di efficienza energetica. Rispetto a una soluzione T5, consente di
ridurre i costi energetici di oltre la meta e la sorgente luminosa ha una durata maggiore.

Questo risulta in costi operativi notevolmente inferiori, garantendo un recupero dell'investimento che
soddisfa le esigenze del mercato delle specifiche.

Larchitettura Gen2 rende possibile una gamma di apparecchi per illuminazione altamente versatili
modulari e semi-modulari. Questi apparecchi possono essere facilmente montati in controsoffitti con
profilo a T nascosti e a vista, nonché in controsoffitti in cartongesso e con bandraster.

Tipologie

RC461B (versione high efficiency
modulo quadrato e rettangolare)
RC360B8 (Versione economy line
modulo quadrato e rettangolare)
RC415B versione modulare W15X120

Corpo e colori disponibili

Corpo: alluminio rivestito e plastica
Bordo: acciaio rivestito a polvere
Ottiche: plastica

Diffusore
Plastica

Sorgente luminosa
Indice di resa cromatica nominale 80

Flusso luminoso
da 2000 a 4000 Im
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Potenza

RC461B LED40S: 30 W (4000 K)
RC461B LED34S: 25W (4000 K)
RC361B LED34S: 29,5W (4000 K)
RC360B LED28S: 23,5W (4000 K)

Temperatura operativa
Da +10°C a +40 °C

Vita

« Vita utile media L70B50: 70.000 ore
a 25°C

« Vita utile media L80B50: 50.000 ore
a 25°C

« Vita utile media L90B50: 25.000 ore
a 25°C

Driver failure rate 1%

Controlli
ACL: possibilita di actilume interato

Installazione

VPC: Controsoffitti a vista: montaggio ad
appoggio, senza staffe

CPC: Controsoffitti nascosti: con staffa
(distanza 20 - 40 o 60 mm)

PCV: Controsoffitto in cartongesso: con
staffa (distanza 20 - 40 o 60 mm)

Opzioni

ACL: ActiLume DALI Gen2 (ACL)
W: connessione wieland

PIP: connessione Push in
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PowerBalance Gen2

Project

Co.Sco. X3 Categoria W3

92

Modulo quadrato 600x600 mm versione RC461 High efficiency

tipo flusso (Im) installazione dimensioni opzioni codice ordine prezzo
RC461B G2 LED34S/840 PSD W60L60 VPC W 3400 VPC W60L60 26508500 374,00
RC461B G2 LED34S/840 PSD W60L60 VPC PIP 3400 VPC W60L60 26509200 362,00
RC461B G2 LED34S/840 PSD W60L60 VPC ACL 3400 VPC W60L60 ACL 26510800 541,00
RC461B G2 LED34S/840 PSD W60L60 CPC W 3400 CpPC W60L60 26511500 515,00
RC461B G2 LED34S/840 PSD W60L60 PCV W 3400 PCV W60L60 26512200 515,00
RC461B G2 LED40S/840 PSD W60L60 VPC W Al 4000 VPC W60L60 27522000 417,00
RC461B G2 LED40S/840 PSD W60L60 CPC ACL 4000 CpC W60L60 ACL 27523700 690,00
RC461B G2 LED40S/840 PSD W60L60 CPC EL3 4000 CpPC W60L60 EL3 27524400 770,00
RC461B G2 LED40S/840 PSD W6E0L60 PCV EL3 4000 PCV W60L60 EL3 27525100 770,00
Modulo rettangolare 300x1200 mm versione RC461 High efficiency
tipo flusso (Im) installazione dimensioni opzioni codice ordine prezzo
RC461B G2 LED345/840 PSD W30L120 VPC W 3400 VPC W30L120 26802400 464,00
RC461B G2 LED34S/840 PSD W30L120 VPC PIP 3400 VPC W30L120 10271600 451,00
RC461B G2 LED34S/840 PSD W30L120 VPC ACL 3400 VPC W30L120 ACL 10272300 634,00
RC461B G2 LED34S/840 PSD W30L120 VPCW A 3400 VPC W30L120 27544200 536,00
Modulo lineare 150x1200 mm versione efficiency
tipo flusso (Im) installazione dimensioni opzioni codice ordine prezzo
RC415B G2 LED20S/840 PSD W15L120 VPC W 2000 VPC W15L120 10284600 370,00
RC415B G2 LED20S/840 PSD W15L125 VPC W 2000 VPC W15L120 10286000 371,00
RC415B G2 LED20S/840 PSD W15L120 VPC ACL 2000 VPC W15L120 ACL 27542800 537,00
RC415B G2 LED20S/840 PSD W15L125 VPC ACL 2000 VPC W15L120 ACL 27543500 537,00
Modulo quadrato 600x600 mm versione RC360 economy
tipo flusso (Im) installazione dimensioni opzioni codice ordine prezzo
RC360B LED34S/840 PSD W60L60 VPC W 3400 VPC W60L60 11295100 266,00
RC360B LED345/840 PSD W60L60 VPC PIP 3400 VPC W60L60 11296800 253,00
RC360B LED34S/840 PSD W30L120 VPC W 3400 VPC W30L120 11297500 318,00
RC360B LED34S/840 PSD W30L120 VPC PIP 3400 VPC W30L120 11298200 306,00
RC360B LED34S/840 PSD W60L60 VPC ACL W 3400 VPC W60L60 ACL 11299900 456,00
RC360B LED34S/840 PSD W30L120 VPC ACL W 3400 VPC W30L120 ACL 11300200 510,00
RC362B LED34S/840 PSD W62L62 VPC PIP 3400 VPC W62L62 11301900 261,00
RC362B LED34S/840 PSD W31L125 VPC PIP 3400 VPC W31L125 11302600 342,00
PHILIPS
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CorelLine Panel
RC125B/RC126B/RC127V/RC128V

IP20

IKO2

Apparecchio ad incasso per illuminazione

di aree generali ed uffici

Che si tratti di un nuovo edificio o del rinnovo di uno spazio esistente, i clienti desiderano soluzioni
diilluminazione in grado di fornire qualita della luce e riduzione significativa dei costi energetici e di

manutenzione.

La nuova gamma di prodotti a LED Coreline Panel puo essere utilizzata per sostituire gli apparecchi
per illuminazione funzionali nelle applicazioni di illuminazione generale.

® Ottima uniformita della luce.

® Possibilita di montaggio in sospensione versione RC127V/RC128V.

® Conforme alle norme di illuminazione ufficio versione OC.

Tipologie

RC125B (versione Non office compliant
dimensione modulo 600 mm)

RC126B (versione Non office compliant
dimensione modulo 625 mm)

RC127V (versione office compliant
dimensione modulo 600 mm e
1200%300 mm)

RC128V (versione office compliant
dimensione modulo 625 mm)

Potenza
RC125B/ RC126B/ RC127B/ RC128B:
41W - 3400 Im

Corpo e materiali

Corpo: acciaio zincato

Bordo e diffusore: plastica e alluminio
Copertura ottica: PMMA

Sorgente luminosa

3000K 0 4000K
Indice di resa cromatica nominale 80
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Temperatura operativa
Da +10 a +40 °C

Vita

« Vita utile media L70B50: 50.000 ore
a 25°C

« Vita utile media L80B50: 30.000 ore
a 25°C

« Vita utile media L90B50: 15.000 ore
a 25°C

Installazione

RC125B/ RC126B In appoggio su soffitti a
vista senza staffe

RC127V/ RC128V In appoggio su soffitti

a vista e montaggio in sospensione
tramite apposite staffe

Include cavo sicurezza

PHILIPS
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CorelLine Panel

Dati fotometrici

CoreLine Panel RC127V W60L60 OC 1xLED34S

120° nr. of luminaires
l Proon: 2.8 m
Reflectances: 0.70, 0.50, 0.20
90° 24| Maintenance factor: 1.0
Ceiling mounted
o0 18
12
6
//
o —
30°
(cd1000Im)  0° LO.R.=1.00 10 30 50
——0-180° 90-270°
80-260°Imax
96 LISTINO APPARECCHI N. 20

120° 180° 120° nr. of luminaires
hroom: 2.8 M
Reflectances: 0.70, 0.50, 0.20
24 Maintenance factor: 1.0
Ceiling mounted
750 Ix 18 750 Ix
' [
500 Ix 12 500 x__+—|
300 X+ . [ —1 3000x __|—
///
F—
2, 0 2,
70 90 (m%) (cd10001m) 0° LO.R.=1.00 10 30 50 70 90 (%)

0-180° 90-270°
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CorelLine Panel

Trade Co.Sco. X3 Categoria W2
versione quadrata
tipo driver [«an flusso (Im) dettagli codice ordine prezzo
RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC PSU- statico 4000 K 3400 Non office compliant UGR>19 07031400 137,00
RC125B LED34S/830 PSU W60L60 NOC PSU- statico 3000 K 3400 Non office compliant UGR>19 07032100 137,00
RC126B LED34S/840 PSU W62L62 NOC PSU- statico 4000 K 3400 Non office compliant UGR>19 07033800 137,00
RC126B LED34S/830 PSU W62L62 NOC PSU- statico 3000 K 3400 Non office compliant UGR>19 07034500 137,00
RC127V LED34S/840 PSU W60L60 OC PSU- statico 4000 K 3400 Office compliant UGR <19 07088800 189,00
RC127V LED34S/830 PSU W60L60 OC PSU- statico 3000 K 3400 Office compliant UGR <19 07089500 189,00
RC128V LED345/840 PSD W62L62 OC PSD- Dali 4000 K 3400 Office compliant UGR <19 07096300 249,00
RC128V LED34S/830 PSD W62L62 OC PSD- Dali 3000 K 3400 Office compliant UGR <19 07097000 249,00
RC128V LED34S/840 PSU W62L62 OC PSU- statico 4000 K 3400 Office compliant UGR <19 07123600 193,00
RC128V LED34S/830 PSU W62L62 OC PSU- statico 3000 K 3400 Office compliant UGR <19 07124300 193,00
RC127V LED34S/840 PSD W60L60 OC PSD- Dali 4000 K 3400 Office compliant UGR <19 07092500 245,00
RC127V LED34S/830 PSD W60L60 OC PSD- Dali 3000 K 3400 Office compliant UGR <19 07093200 245,00
versione rettangolare
tipo driver CCT flusso (Im) dettagli codice ordine prezzo
RC127V LED34S/840 PSU W30L120 OC PSU- statico 4000 K 3400 Office compliant UGR <19 07090100 204,00
RC127V LED34S/830 PSU W30L120 OC PSU- statico 3000 K 3400 Office compliant UGR <19 07091800 204,00
RC127V LED34S/840 PSD W30L120 OC PSD- Dali 4000 K 3400 Office compliant UGR <19 07094900 259,00
RC127V LED34S/830 PSD W30L120 OC PSD- Dali 3000 K 3400 Office compliant UGR <19 07095600 259,00
Accessori
tipo descrizione codice ordine prezzo

4 RC127Z SME-2 WH Kit sospensione per pannelli RC127B RC128B con driver PSU 07098700 63,00
H'—‘Q_: . RC127Z SME-4 WH Kit sospensione per pannelli RC127B RC128B con driver PSD 07099400 66,00
"'-'\-'L__ »
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CorelLine Recessed
RC120B

IP20

IKO2

Apparecchio LED ad incasso

Apparecchio a LED per illuminazione generale di interni
Design ultrasottile

Scelta ideale ed economica per passare al LED

Sorgente luminosa
Modulo LED non sostituibile

Potenza

LED37S: 40W
LED34S: 29W
LED27S: 25W

Flusso luminoso:
LED37S: 3700 Im
LED34S: 3400 Im
LED27S: 2700 Im

Colorazione Luce
Bianco neutro, 4000K

Indice di resa cromatica
>80

Alimentazione
2300240V /50 - 60 Hz
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Ottiche
VAR-PC ottica con UGR<19

Reattore
PSU driver integrato regolabile

Materiali
Corpo: lamiera di acciaio zincato.
Copertura ottica: policarbonato

Colore
Verniciatura colore bianco

Installazione
Individuale per montaggio ad incasso,
solo in appoggio su profili in vista.

Durata di vita:
30.000 ore (Mantenimento del lumen
del 70% a Ta = 25°C)

PHILIPS
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Dati fotometrici

RC120B W30L120 1xLED375/840

RC120B W30L120 1xLED375/840

nr. of luminaires

120° 180° 120°
l Nroom: 28 M
Reflectances: 0.70, 0.50, 0.20
90° 24| Maintenance factor: 1.0
Ceiling mounted
N 18
60 750 —]
—
12 = 500 Ix
T
6 |—T 300 Ix —|
T [ T—
30° —
0 0
(cd/1000Im)  0°  LOR=1.00 10 30 50 70 90 (m)

——0-180°
20-200 “Imax
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RC120B W60L60 1xLED375/840

RC120B W60L60 1xLED375/840

120° 180° 120° nr. of luminaires
l Troom: 28 m
Reflectances: 0.70, 050, 0.20
2 i e factor: 1.0
Ceiling mounted
18
—
12 ] 00 Ix
T
B |_— 300 Ix |
= I
—
0
(cd/1000Im) ~ 0° LOR=1.00 10 30 50 70 (m?)
——0-180° ——90-270 °
20-200 “Imax
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Coreline Recessed

Co.Sco. X3 Categoria W2

RC120B CoreLine Recessed Modulo da incasso 600 x 600

tipo flusso (Im) driver ottica dimensioni opzioni codice ordine prezzo
RC120B LED375/830 PSU W60L60 3700 PSU W60L60 26810900 155,00
RC120B LED275/830 PSU W60L60 2700 PSU W60L60 26811600 164,00
RC120B LED375/840 PSD W60L60 3700 PSD W60L60 26818500 195,00
RC120B LED375/830 PSD W60L60 3700 PSD W60L60 26826000 195,00
RC120B LED27S5/830 PSD W60L60 2700 PSD W60L60 26827700 215,00
RC120B LED375/840 PSU W60L60 3700 PSU W60L60 89755100 155,00
RC120B LED37S/840 PSU W60L60 EL3 3700 PSU W60L60 EL3 32068600 449,00
RC120B LED375/840 PSD W60L60 EL3 3700 PSD W60L60 EL3 32070900 491,00
RC120B CoreLine Recessed modulo a incasso 600 x 600 per uso uffici con videoterminali conforme a EN12464-1 UGR<19

tipo flusso (Im) driver ottica dimensioni opzioni codice ordine prezzo
RC120B LED345/840 PSD W60L60 VAR-PC 3400 PSD VAR-PC W60L60 26648800 208,00
RC120B LED275/840 PSD W60L60 VAR-PC 2700 PSD VAR-PC W60L60 26649500 208,00
RC120B LED34S/830 PSD W60L60 VAR-PC 3400 PSD VAR-PC W60L60 26656300 VALORE!
RC120B LED27S/830 PSD W60L60 VAR-PC 2700 PSD VAR-PC W60L60 26657000 208,00
RC120B LED345/840 PSD W60L60 VAR-PC EL3 3400 PSD VAR-PC W60L60 EL3 32072300 502,00
RC120B LED275/840 PSD W60L60 VAR-PC EL3 2700 PSD VAR-PC W60L60 EL3 32073000 502,00
RC122B LED27S/840 PSD W62L62 VAR-PC 2700 PSD VAR-PC W62L62 88139100 208,00
RC120B CoreLine Recessed Modulo da incasso 1200 x 300

tipo flusso (Im) driver ottica dimensioni opzioni codice ordine prezzo
RC120B LED375/830 PSU W30L120 3700 PSU W30L120 26812300 163,00
RC120B LED27S/830 PSU W30L120 2700 PSU W30L120 26813000 172,00
RC120B LED375/840 PSD W30L120 3700 PSD W30L120 26820800 203,00
RC120B LED375/830 PSD W30L120 3700 PSD W30L120 26828400 203,00
RC120B LED27S/830 PSD W30L120 2700 PSD W30L120 26829100 203,00
RC120B LED375/840 PSU W30L120 3700 PSU W30L120 89757500 374,00
RC120B CoreLine Recessed modulo a incasso 1200 x 300 per uso uffici con videoterminali conforme a EN12464-1 UGR<19

tipo flusso (Im) driver ottica dimensioni opzioni codice ordine prezzo
RC120B LED34S/840 PSD W30L120 VAR-PC 3400 PSD VAR-PC W30L120 26650100 216,00
RC120B LED27S/840 PSD W30L120 VAR-PC 2700 PSD VAR-PC W30L120 26651800 216,00
RC120B LED345/830 PSD W30L120 VAR-PC 3400 PSD VAR-PC W30L120 26658700 216,00
RC120B LED27S/830 PSD W30L120 VAR-PC 2700 PSD VAR-PC W30L120 26659400 216,00
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TBS165

IP20

®
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Apparecchio a griglia da incasso per lilluminazione

di interni

Prodotto economico fornito in KIT

Ottica C6 conforme a normativa EN 12464-1

Risparmio energetico

Corpo
Corpo in acciaio bianco RAL9016

Ottica

« C6 ottica in alluminio speculare con
lamella tridimensionale conforme a
normativa EN 12464-1

+ C3 ottica in alluminio speculare piana

« M2 ottica satinata con lamella piane
rigate, concave inferiormente

Lampade

Fluorescenti lineari TL5 Incluse in tutte
le versioni (KIT), lampade e ottiche,
sono protette da un film trasparente per
evitare danneggiamenti durante la fase
diinstallazione.

Alimentazione
220-240V / 50-60 Hz
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Versioni
o 4x14W
« 3x14W
o 2x28W

Colore lampada
830; 840

Connessione
Connettore push-in con estrazione a
pressione (PIP)

Cablaggio

Disponibile con :

HFP: reattore elettronico ad alta
frequenza con preriscaldo catodi
HFR-E: HF Regulator Essential, reattore
elettronico regolabile in analogico
(1-10v).

HFR-ET: HF Regulator Essential touch-
switch dimming, reattore elettronico
regolabile in analogico (1-10V ).

HFD: reattore elettronico digitale DALI
HFD-T: HF DALI touch-switch dimming

960°/5sec

Installazione

Controsoffitti con profilo a vista — in

appoggio “Lay-In”

Larghezza modulo 600 x600 mm;

300 x 1200 mm

Manutenzione

Accesso diretto alla lampada dopo la

rimozione dell'ottica.

Opzioni

Illuminazione emergenza: 1ora (EL1) 3

ore (EL3)

Sistemi per il controllo dellilluminazione:

- Sistema di controllo basato sulla luce
diurna Luxsense (LX)

« Unita di controllo multipla ActiLume
(ACL) per la regolazione automatica
dell'intensita luminosa in funzione
della luce naturale e della presenza
persona.

Accessori

Cavo di sicurezza incluso al prodotto

PHILIPS
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versione A B C D LxW
TBS165 2xTL5 28W 174 274 1196 296 1200x300
TBS165 3xTL5 14W 574 574 596 596 600x600
TBS165 4xTL5 14W 574 574 596 596 600x600
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TBS165

Dati fotometrici

TBS165 G 4xTL5-14W HFS C6 TBS165 G 4xTL5-14W HFS C6
nr. of luminaires
l Nroom: 28 M
Reflectances: 0.70, 0.50, 0.20
24| Maintenance factor: 1.0
Ceiling mounted
18
12 — |
500 Ix
— T —
6 L — 300 Ix —
1 1 |
o —] ‘
(cd/10001m)  0° LOR=070 10 30 50 70 90 (m?)
0-180 ° 90-270 °
Trade ............................... C OSCO X . Categona W ..........................................................................................................................................................
TBS165 con ottica C6 per uso uffici con video terminali conforme a EN12464-1
— tipo lampada reattore EEI kit Kg ass. codice ordine prezzo
TBS165 AxTL5-14W HF-S A3 840 3,09 | | 88802300 71,00
TBS165 AxTL5-14W HF-S A3 830 3,09 - 88805400 71,00
TL-5
Att TBS165 3xTL5-14W HF-S A3 840 3,05 - 88808500 69,00
acco G5
TBS165 3xTL5-14W HF-S A3 830 3,05 - 88811500 69,00
TBS165 2xTL5-28W HF-S A3 840 3,35 - 88814600 77,00
TBS165 2xTL5-28W HF-S A3 830 335 - 88817700 77,00

TBS165 con DALI e ottica C6

tipo lampada reattore Kit Ke codice ordine prezzo
TBS165 3xTL5-14W HFD 840 3,09 05308800 150,00
TBS165 2xTL5-28W HFD-T 840 3,09 05318700 238,00
TBS165 3xTL5-14W HFD-T 840 3,09 05314900 191,00
TBS165 4xTL5-14W HFD-T 840 3,09 05316300 264,00

TBS165 con ottica C6 - Versione con sensore Actilume (ACL)

tipo lampada reattore Kit Kg codice ordine prezzo
TBS165 3xTL5-14W HFD 840 - 05294400 273,00
TBS165 AxTL5-14W HFD 840 - 05297500 344,00
TBS165 3xTL5-14W HFD-T 840 - 05320000 275,00
TBS165 AxTL5-14W HFD-T 840 - 05322400 345,00

TBS165 con ottica C6 versione Emergenza 1 ora

tipo lampada reattore Kit Kg codice ordine prezzo
TBS165 3xTL5-14W HFP EL1 840 - 05329300 284,00
TBS165 AXTL5-14W HFP EL1 830 - 05335400 310,00
TBS165 AxTL5-14W HFP EL1 840 — 05337800 309,00

TBS165 con ottica C6 versione Emergenza 3 ore

tipo lampada reattore Kit Kg codice ordine prezzo
TBS165 3xTL5-14W HFP EL3 840 - 05330900 283,00
TBS165 AXTL5-14W HFP EL3 830 - 05336100 310,00
TBS165 4xTL5-14W HFP EL3 840 - 05338500 309,00
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TBS165 con ottica M2 - versione Emergenza 1 ora EL1

tipo lampada reattore EEI kit Kg ass. codice ordine prezzo
TBS165 AXTL5-14W HF-S A3 840 4 - 919619003676 167,00
Installazione: in controsoffitto con profilo a vista - in appoggio

TBS165 con ottica C3

tipo lampada reattore EEI kit Kg ass. codice ordine prezzo
TBS165 4XTL5-14W HF-S A3 840 3,09 - 88801600 70,00
TBS165 AxTL5-14W HF-S A3 830 3,09 - 88804700 70,00
TBS165 2xTL5-28W HF-S A3 840 3,35 - 88813900 76,00
Installazione: in controsoffitto con profilo a vista - in appoggio

TBS165 con ottica M2

tipo lampada reattore EEI kit Kg ass. codice ordine prezzo
TBS165 4xTL5-14W HF-S A3 840 3,09 - 88800900 70,00
TBS165 4XTL5-14W HF-S A3 830 3,09 - 88803000 70,00
TBS165 3xTL5-14W HF-S A3 830 3,05 - 88809200 68,00
TBS165 2xTL5-28W HF-S A3 840 3,35 - 88812200 76,00
TBS165 2xTL5-28W HF-S A3 830 335 - 88815300 76,00
Installazione: in controsoffitto con profilo a vista - in appoggio
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SmartForm
TBS411/415/417/418

Performance

850°C/5s
€3
&

(g}

Corpo illuminante per illuminazione di interni

Corpo estremamente compatto

Micro ottiche a elevato rendimento

Sistemi di controllo (LXM e ACL) integrati nell'apparecchio

Applicazioni principali: uffici, punti vendita, luoghi pubblici

Corpo
In acciaio zincato, bordo post verniciato

Finitura

Colori bianco (WH RAL 9016 di base,
optional su richiesta WH RAL 9010);
grigio (S19006).

Ottica

Ottiche aperte (OLC) ad altissima
efficienza in alluminio speculare (C8;
C8-C; C8-VH) e semispeculare (D8;
D8-C; D8-VH; T D8-BD bidirezionale)
Tali ottiche offrono un'illuminazione
altamente uniforme e un controllo della
luminanza a 380°. Disponibile anche
con ottiche chiuse (MLO); ottica M2;
ottica A asimmetrica e ottica O opale.

Lampade

Fornito completo di lampada (Kit)
fluorescente lineare TL5 sia nella
versione standard da 14; 24; 28; 35;

49; 54; 80W che, nella versione

TL5eco da 25; 32; 45; 50; 73W.

Le lampade montate hanno colorazione
840/830.
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Cablaggio

Disponibile con: reattore elettronico
ad alta frequenza con preriscaldo

dei catodi — modello HFP e HFP-I
multi-wattaggio; reattore elettronico
con preriscaldo dei catodi regolabile
in analogico (1-10V) — modello HF-R;
reattore elettronico con preriscaldo dei
catodi regolabile in digitale (protocollo
DALI) — modello HFD-T.

Installazione

SmartForm TBS411 a incasso -
semimodulare - modulo da 600.
Questi apparecchi della gamma a
incasso SmartForm, particolarmente
piatti, si prestano in modo eccellente
allintegrazione in svariati sistemi di
controsoffittatura lineare: con profili a
T a vista e nascosti, in cartongesso e
(solo nelle versioni a estensione) con
bandraster.

SmartForm TBS415 a incasso -
semimodulare - larghezza 148

mm - modulo da 600. Questi
apparecchi della gamma a incasso
SmartForm si prestano in modo
eccellente all'integrazione in sistemi
di controsoffittatura lineare con una
larghezza di 148 mm (mezzo modulo
da 300 mm): con profilia T a vista e
nascosti, in cartongesso e (solo nelle
versioni a estensione) con bandraster.

SmartForm TBS417 linea di luce
continua a incasso. Questi apparecchi
a “fila continua” della gamma a
incasso SmartForm, particolarmente
piatti, si prestano in modo eccellente
all'integrazione nei controsoffitti lineari
con profilia T a vista e in cartongesso.
SmartForm TBS418 a incasso
SmartForm. Questi apparecchi

della gamma a incasso SmartForm,
particolarmente piatti, si prestano in
modo eccellente all'integrazione nei
sistemi di controsoffittatura lineari a
pannelli di metallo con una larghezza
di 85 mm.

Per tutte le versioni il collegamento

elettrico avviene grazie alla connessione

Push In (PI) senza rimuovere lottica
dall'apparecchio. Disponibile su
richiesta anche il connettore Wieland.

Manutenzione

Accesso diretto alla lampada dopo

la rimozione delle ottiche. Lottica
lamellare € mantenuta collegata
allapparecchio grazie ad un apposito
gancio di sicurezza, permettendo cosi
una facile e sicura sostituzione della
lampada

Opzioni

A richiesta sono disponibili le versioni
con emergenza 3 ore (EL3); versioni con
sistema di controllo ActiLume (ACL) per
la regolazione automatica della luce

in funzione della luminosita naturale

e della presenza persona. Disponibili
anche versioni con sistema di controllo
Luxense Micro (LXM).

Configurazione
Disponibile a configuratore.
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Dati fotometrici

TBS411 1XTL5-35W HFP A

nr.

TBS411 1XTL5-35W HFP A
of luminaires

l Nroon: 28m [
Reflectances: 0.70, 0.50, 0.20 ‘
90° 24| Maintenance factor: 1.0 [—
Ceiling mounted /
_— | —]
60 500x
12 /(
L— 3001x _4—
s | —
= —
30°
0
(cd/1000Im)  0° LOR=083 10 30 50 70 9 (m?
0-180° 90-270 °
TBS411 1XTL5-80W HFP A TBS411 1xTL5-80W HFP A
120° 180° 120° nr. of luminaires
l Proom: 28m
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TBS411 1xTL5-35W HFP C8
120° 180° 120

nr.

!

TBS411 1xTL5-35W HFP C8
of luminaires

hroom: 2.8 M
Reflectances: 0.70, 0.50, 0.20

24 factor: 1.0
Ceiling mounted 75EV
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SmartForm TBS411

T
SmartForm TBS411 per lampade fluorescenti lineari TL5 con ottica C8 e connettore PI (Push In)
tipo lampada reattore EEI Kit Kg codice ordine prezzo

;;jcco G5 TBS41 IxTL5-28W HFP A2 840 98648400 123,00
TBS41 IxTL5-35W HFP A2 840 98649100 140,00
TBS4n IXTL5-49W HFP A2 840 98650700 154,00
TBS41 IxTL5-54W HFP A2 840 98651400 132,00
SmartForm TBS411 per lampade fluorescenti lineari TL5 con ottica C8-VH e connettore Pl (Push In)
tipo lampada reattore EEI Kit Kg codice ordine prezzo
TBS41 IxTL5-28W HFP A2 840 98658300 128,00
TBS41 IxTL5-35W HFP A2 840 98659000 146,00
TBS41 IXTL5-49W HFP A2 840 98660600 157,00
TBS4n IXTL5-54W HFP A2 840 98661300 138,00
SmartForm TBS411 per lampade fluorescenti lineari TL5 con ottica D8 e connettore Pl (Push In)
tipo lampada reattore EEI Kit Kg codice ordine prezzo
TBS4n IxTL5-28W HFP A2 840 98653800 124,00
TBS4N IxTL5-35W HFP A2 840 98654500 138,00
TBS41 IXTL5-49W HFP A2 840 98655200 148,00
TBS41 IXTL5-54W HFP A2 840 98656900 132,00
SmartForm TBS411 per lampade fluorescenti lineari TL5 con ottica D8-VH e connettore PI (Push In)
tipo lampada reattore EEI Kit Keg codice ordine prezzo
TBS41 xTL5-28W HFP A2 840 98663700 131,00
TBS4n IXTL5-49W HFP A2 840 98665100 157,00
TBS4n IxTL5-54W HFP A2 840 98666800 138,00
SmartForm TBS411 per lampade fluorescenti lineari TL5 con ottica M2 e connettore Pl (Push In)
tipo lampada reattore EEI Kit Kg codice ordine prezzo
TBS4n IxTL5-35W HFP A2 840 98669900 192,00
SmartForm TBS411 per lampade fluorescenti lineari TL5 con ottica MLO-PC e connettore PI (Push In)
tipo lampada reattore EEI Kit Kg codice ordine prezzo
TBS4n IxTL5-28W HFP A2 840 98683500 130,00
TBS41 IxTL5-35W HFP A2 840 98684200 145,00
TBS41 IXTL5-49W HFP A2 840 98685900 146,00
TBS4N IxTL5-54W HFP A2 840 98686600 131,00

PHILIPS
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SmartForm

SmartForm TBS411 per lampade fluorescenti lineari TL5 con ottica A "Asimmetrica" e connettore PI (Push In)

tipo lampada reattore EEI Kit Kg codice ordine prezzo
TBS41 IxTL5-28W HFP A2 840 98673600 222,00
TBS41 xTL5-35W HFP A2 840 98674300 248,00
TBS4n IXTL5-49W HFP A2 840 98675000 212,00
TBS4N IxTL5-54W HFP A2 840 98676700 219,00
SmartForm TBS411 per lampade fluorescenti lineari TL5 con ottica O "Opale" e connettore PI (Push In)
tipo lampada reattore EEI Kit Kg codice ordine prezzo
TBS4n IxTL5-28W HFP A2 840 98678100 105,00
TBS41 IxTL5-54W HFP A2 840 98681100 106,00
TBS41 IxTL5-80W HFP A2 840 98682800 121,00
SmartForm TBS415
SmartForm TBS415 per lampade fluorescenti lineari TL5 con ottica A "Asimmetrica" e connettore Pl (Push In)
tipo lampada reattore EEI Kit Kg codice ordine prezzo
TBS415 IxTL5-28W HFP A2 840 98750400 241,00
TBS415 IxTL5-35W HFP A2 840 98751100 231,00
TBS415 IxTL5-49W HFP A2 840 98752800 228,00
TBS415 IXTL5-54W HFP A2 840 98753500 215,00
SmartForm TBS415 per lampade fluorescenti lineari TL5 con ottica MLO-PCe connettore PI (Push In)
tipo lampada reattore EEI Kit Kg codice ordine prezzo
TBS415 IxTL5-28W HFP A2 840 98755900 191,00
TBS415 IxTL5-35W HFP A2 840 98756600 212,00
TBS415 IxTL5-54W HFP A2 840 98758000 193,00
SmartForm TBS417 - fila continua
SmartForm TBS417 per lampade fluorescenti lineari TL5 con ottica C8 e connettore Pl (Push In)
tipo lampada reattore EEI Kit Keg codice ordine prezzo
TBS417 IxTL5-28W HFP A2 840 98771900 185,00
TBS417 IxTL5-35W HFP A2 840 98772600 212,00
TBS417 IXTL5-49W HFP A2 840 98773300 204,00
TBS417 IXTL5-54W HFP A2 840 98774000 186,00
SmartForm TBS417 per lampade fluorescenti lineari TL5 con ottica D8 e connettore PI (Push In)
tipo lampada reattore EEI Kit Kg codice ordine prezzo
TBS417 IxTL5-35W HFP A2 840 98777100 199,00
TBS417 IXTL5-49W HFP A2 840 98778800 203,00
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Accessori per TBS411 e TBS415

| = . tipo descrizione codice ordine prezzo
- | I ZBS415 SMB SET Staffe per controsoffitti con barre a T (*) 98434399 16,00
oA * non idonea per versione TBS415 con schermo Asimmetrico
Accessori per TBS411 - TBS415 - TBS417
tipo descrizione codice ordine prezzo
ZBS460 SMB-PLC Staffe per soffitti in cartongesso (conf. 24 pezzi) 49305399 28,00
‘ * non idonea per versione TBS415 con schermo Asimmetrico
Accessori per TBS417
tipo descrizione codice ordine prezzo
TBS417 versione schermo Asimmetrico
ZBS417 EP-A RAL 9010 SET Testate di inizio e fine in colore bianco RAL9010 98460299 50,00
ZBS417 EP-ASI SET Testate di inizio e fine in colore grigio 98454199 70,00
ZBS417 EP-ASET Testate di inzio e fine in colore bianco RAL 9016 98440499 48,00
tipo descrizione codice ordine prezzo
TBS417 versione monolampada
7ZBS417 EP-S RAL 9010 SET Testate di inizio e fine in colore bianco RAL9010 98456599 47,00
I ZBS417 EP-S SI SET Testate di inizio e fine in colore grigio 98450399 66,00
H"“‘u ZBS417 EP-S SET Testate diinzio e fine in colore bianco RAL 9016 98436799 41,00
tipo descrizione codice ordine prezzo
TBS417 versione bilampada
ZBS417 EP-T RAL 9010 SET Testate di inizio e fine in colore bianco RAL9010 98458999 50,00
ZBS417 EP-T SISET Testate di inizio e fine in colore grigio 98452799 69,00
ZBS417 EP-T SET Testate di inzio e fine in colore bianco RAL 9016 98438199 44,00
. Accessori per TBS418
— _“ tipo descrizione codice ordine prezzo
H | 7ZBS418 LP14 SET Staffe per controsoffitti a lamella - larghezza 85mm 98442899 25,00
J _J__, - ZBS418 LP21 SET Staffe per controsoffitti a lamella - larghezza 85mm 98448099 27,00
= ZBS418 LP28 SET Staffe per controsoffitti a lamella - larghezza 85mm 98444299 36,00
ZBS418 LP35 SET Staffe per controsoffitti a lamella - larghezza 85mm 98446699 42,00
Accessori per TBS versione con schermo MLO
tipo descrizione codice ordine prezzo
775400 OCR Ventosa per estrarre schermo MLO 98469599 10,00

110

LISTINO APPARECCHI N. 20

PHILIPS



PHILIPS

SmartForm

Opzioni (*)
sovrapprezzo per la regolazione (rispetto alle versioni HF-P) descrizione prezzo
HF-R reattore elettronico regolabile in analogico (0-10V) 60,00
HF-D reattore elettronico regolabile in digitale (protocollo DALI) 65,00
sovrapprezzo per l'emergenza descrizione prezzo
EL1 emergenza 1 ora per lampade TL5 100,00
EL3 emergenza 3 ore per lampade TL5 200,00
sovrapprezzo per sistema di controllo descrizione prezzo
Luxsense Micro 30,00
Actilume (solo reattore HF-D) 145,00
* Verificare sempre la fattibilita con il nostro responsabile commerciale di zona
Tutti i codici non a listino sono configurabili (vedi legenda) e disponibili su progetto con consegna diretta
- da ordinarsi con la descrizione di prodotto, Codice non presente a Metel
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Apparecchio a incasso per lilluminazione di interni

Ottimizzato per applicazioni di illuminazione generale.
Sistema di controllo opzionale Luxsense per un risparmio energetico in modo automatico.
Disponibile in due versioni: rettangolare e quadrata.

Applicazioni principali: uffici, punti vendita.

Corpo
Corpo in acciaio preverniciato bianco.

Diffusore
Copertura prismatica (P) solo per la
versione quadrata 14 W.

Ottica

Ottiche in kit con l'apparecchio.

Ottica OLC in alluminio speculare con
lamella tridimensionale (C6).

Ottica OLC in alluminio semispeculare
con lamella tridimensionale (D6).

Cablaggio

Reattore elettronico ad alta frequenza
con preriscaldo dei catodi, modello HFP.
Reattore elettronico regolabile in
analogico (1-10V), modello HF-R.

Installazione

Installazione in controsoffittature

con profili a vista, nascosti o soffitti in
cartongesso. Collegamento all'unita
elettrica tramite connettore a pressione
tipo Wieland a 3 poli (W3) o 5 poli

(W5) o tramite connettore a pressione

- Ofttica satinata, ottica doppia Push-in (PI).
parabolica, chiusa (M6)
- Ottica satinata con lamelle piane Manutenzione

rigate, concave inferiormente (M2).

Accesso alle ottiche e alla lampada
mediante clips.

Costruzione

Pellicola protettiva (FL) per la protezione Opzioni

dellottica in fase di installazione Illuminazione di emergenza: lora (ELT)
3 ore (EL3).

Lampade

Lampada inclusa gia montata (kit).
Fluorescente lineare: 2xTL5-28W/54W,
3/4xTL5 14W/24W

12 LISTINO APPARECCHI N. 20

Sistema di controllo basato sulla luce
diurna Luxsense (LX)

Accessori
Staffe per controsoffitto con profilo
nascosto e con profilo in cartongesso.
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TBS260 28, 54 W (versione rettangolare)

2l

A 597

TBS260 14, 24 W (versione quadrata)
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Dati fotometrici

TBS260 2XTL5-28W HFP C6 TBS260 2xTL5-28W HFP C6
nr. of luminaires
W i osmasmon
24| Maintenance factor: 1.0
Ceiling mounted
* 750 Ix
2 o=
6 1 o0k L—1 |
- [ T—
; o = \
(d/1000lm)  0° LOR=071 10 30 50 70 90  (m?)
e
Trade ............................... C OSCO Xocategonawz .......................................................................................................................................................
EFix TBS260 con ottica C6
——n tipo ottica codice ordine prezzo
TBS260 3xTL5-14W/830 HFS C6 PI c6 69855700 202,00
TBS260 3xTL5-14W/840 HFS C6 PI c6 69860100 202,00
Zﬁt_jcco G5 TBS260 3xTL5-14W/840 HFS C6 PI SC c6 69863200 164,00
TBS260 3xTL5-14W/840 HFS C6 W SC c6 69865600 179,00
TBS260 4xTL5-14W/830 HFS C6 PI c6 69871700 218,00
TBS260 4xTL5-14W/840 HFS C6 PI c6 69877900 218,00
TBS260 4xTL5-14W/840 HFS C6 PI SC c6 69880900 181,00
TBS260 4xTL5-14W/840 HFS C6 W SC c6 69882300 191,00
TBS260 4xTL5-14W/840 HFS C6 EL3 PI (€9 69884700 380,00
TBS260 4xTL5-14W/840 HFR C6 PI c6 69885400 328,00
TBS260 4xTL5-14W/840 HFR C6 LX PI c6 69886100 399,00
TBS260 3xTL5-14W/830 HFS C6 W SC c6 69892200 179,00
TBS260 4xTL5-14W/840 HFR C6 PI SC c6 69895300 284,00
TBS260 2xTL5-28W/840 HFS C6 PI c6 69947900 219,00
TBS260 3xTL5-14W/840 HFR C6 PI c6 69951600 318,00
TBS260 3xTL5-14W/840 HFR C6 LX PI c6 69952300 374,00
TBS260 2xTL5-28W/840 HFS C6 W SC c6 69997400 183,00
TBS260 3xTL5-14W/840 HFR-TD C6 PI c6 57766200 233,00
TBS260 4xTL5-14W/840 HFR-TD C6 PI c6 57765500 283,00
EFix TBS260 con ottica D6
— tipo ottica codice ordine prezzo
TBS260 2xTL5-28W/830 HFS D6 W D6 69848900 168,00
TBS260 2xTL5-28W/840 HFS D6 PI D6 69849600 194,00
Z{j@o G5 TBS260 3xTL5-14W/830 HFS D6 W D6 69856400 166,00
TBS260 3xTL5-14W/840 HFS D6 PI D6 69859500 194,00
TBS260 3xTL5-14W/840 HFS D6 W D6 69861800 166,00
TBS260 4xTL5-14W/830 HFS D6 PI D6 69870000 218,00
TBS260 4xTL5-14W/830 HFS D6 W D6 69872400 181,00
TBS260 4xTL5-14W/840 HFS D6 PI D6 69875500 218,00
TBS260 4xTL5-14W/840 HFR D6 LX W5 D6 69888500 307,00
TBS260 2xTL5-28W/840 HFR D6 PI D6 69948600 249,00
TBS260 4xTL5-14W/840 HFR D6 PI D6 69954700 339,00
TBS260 3xTL5-14W/830 HFS D6 PI D6 69961500 194,00
TBS260 4xTL5-14W/830 HFR D6 PI D6 69982000 339,00
TBS260 2xTL5-28W/830 HFS D6 PI D6 69990500 194,00
TBS260 2xTL5-28W/830 HFS D6 EL3 W5 D6 69993600 295,00
TBS260 2xTL5-28W/830 HFR D6 LX W5 D6 69995000 237,00
TBS260 4xTL5-14W/840 HFS D6 EL3 PI D6 57165300 329,00
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EFix TBS260 con ottica M6

— tipo lampada codice ordine prezzo

TBS260 2xTL5-28W/830 HFS M6 W M6 69847200 177,00

TBS260 3xTL5-14W/830 HFS M6 PI M6 69854000 202,00

;i;jcco G5 TBS260 4xTL5-14W/830 HFS M6 PI M6 69869400 202,00

TBS260 4xTL5-14W/840 HFS M6 PI M6 69876200 180,00

TBS260 4xTL5-14W/840 HFS M6 PI SC M6 69879300 177,00

TBS260 2xTL5-28W/840 HFS M6 PI M6 69946200 211,00

TBS260 3xTL5-14W/840 HFS M6 PI M6 69950900 202,00

TBS260 3xTL5-14W/830 HFS M6 W M6 69963900 168,00

TBS260 4xTL5-14W/830 HFS M6 W M6 69976900 168,00

TBS260 4xTL5-14W/830 HFR M6 PI M6 69980600 325,00

TBS260 2xTL5-28W/830 HFS M6 PI M6 69989900 211,00
versione n. apparecchi
per pallet
\/ 2x28W 30
2x54W 30
3x14W 90
4x14W 90
4x24W 90
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TruelLine Incasso
RC530B/RC531B/RC532B/RC533B

P40

ce

IKO2

Apparecchio ad incasso per illuminazione di uffici

La famiglia di apparecchi TruelLine consente di disporre di un’illuminazione per 'ufficio senza compromessi.

Offre un unico formato adatto sia per lilluminazione generale che alle esigenze dell’ ufficio.

La gamma combina LED ad elevato flusso con un sistema ottico controllato senza dimenticare l'importanza del design.

Disponibile nelle versioni singole e a fila continua.

® Efficienza luminosa>100 lm /W

* Conforme alle norme di illuminazione ufficio

® Stand-alone e le linee continue

® A prova di futuro: PoE

Tipologie

RC530B (versione office compliant,
modulo singolo)

RC531B (versione non office compliant,
modulo singolo)

RC532B (versione office compliant,
modulo linea continua)

RC533B (versione non office compliant,
modulo linea continua)

Potenza

Office compliant (OC), 4000 K:

19 W (2500 lm)

25.5 W (3400 Im)

31.5W (4000 Im)

Non-office compliant (NOC), 4000 K:
27 W (2500 lm)

Corpo e colori disponibili
Corpo in metallo bianco RAL2003

116 LISTINO APPARECCHI N. 20

Diffusore

PMMA — polimetilmetacrilato per ottica
Office compliant

Policarbonato opale per versione non
office compliant

Sorgente luminosa
3000K 0 4000K
Indice di resa cromatica nominale 80

Temperatura operativa
Da +10 a +40 °C

Vita

« Vita utile media L70B50: 70.000 ore
a 25°C

« Vita utile media L8OB50: 50.000 ore
a 25°C

« Vita utile media L90B50: 25.000 ore
a 25°C

Installazione
In appoggio su soffitti a vista e
cartongesso senza staffe necessarie

Opzioni
Prodotto configurabile RC530Bi
ACL= sistema actilume integrato

Configuratore
RC530Bi

PHILIPS
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TrueLine incasso
tipo driver cCT tipologia dettagli codice ordine prezzo
RC530B LED345/840 PSD VPC PI5 L1130 PSD 4000K 87120100 402,00
I
e - RC530B LED40S/840 PSD VPC PI5 L1130 PSD 4000K 87121800 402,00
o g RC531B LED155/840 PSD VPC PI5 L1130 PSD 4000K 87124900 407,00
e RC530B LED40S/840 PSD VPC ACL PI5 L1170 PSD 4000K Actilume integrato 87127000 561,00
RC532B LED25S/840 PSD VPC PI5 L1130 PSD 4000K 87130000 416,00
RC530B LED34S/830 PSD VPC PI5 L1130 PSD 3000K 87134800 402,00
RC531B LED15S/830 PSD VPC PI5 L1130 PSD 3000K 87135500 407,00
PHILIPS nz
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LED Cleanroom
CR434B/CR4448B

Innovation
Design

Apparecchio modulare ad incasso P65

Prodotto idoneo per lilluminazione di luoghi asettici come ospedali ed aziende alimentari.

Copertura in vetro temprato trasparente

Sorgente luminosa e consumo
energetico

LED48: 49W

LED88: 77W

Flusso luminoso

LED48: 3900 Im(3000 K); 3600
Im(4000 K)

LED88: 6000 Im(3000 K); 6300 Im
(4000 K)

Indice di resa cromatica
>80

Durata di vita
50.000 ore (Mantenimento del lumen
del 70% a Ta = 25°C)

18 LISTINO APPARECCHI N. 20

Materiali
Corpo e telaio in lamiera di acciaio.
Copertura: vetro temprato

Finitura
Verniciatura colore bianco RAL9003

Diffusore
Vetro frontale trasparente temprato con
ottica microlenticolare (AC-MLO).

Reattore
PSD driver regolabile DALI

Installazione
Lay-in direttamente in appoggio
lay-out fissaggio con bulloni e dadi

PHILIPS
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CR444B Lay-out
LAY OUT

B C|D]|E F | FI | X | Y | peso
CR444B |WEOLEO | . | 572|612 |572|612| 20 | 20 |450450] 12,5
CR444B |W30L120 “Uln72)1212(272( 312 20 | 20 {800 138
CR434B Lay-in
LAY IN

B | C|D E F | FI| X | Y| peso
CR434B |W60L60 | . | 572|59% |572|5% | 12 | 12 12,5
CR434B [W30L120 2| n9s| 272 296 | 12 | 12 138

PHILIPS
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LED Cleanroom

Dati fotometrici

CRA34B W60L60 1xLEDS8/840 AC-MLO CR434B W60L60 1xLED88/840 AC-MLO
120° . of luminaires
l Nroom: 28 M

Reflectances: 0.70, 0.50, 0.20
16| Maintenance factor: 1.0
Ceiling mounted

8 1
1 soox _4—]

4 L] =1 3001 —]|

(cd/10001m)  0°  LOR=1.00 10 30 50 70 90  (m?)
0-180° 90-270 °

Project Co.Sco. X3 Categoria W3

versione quadrata

tipo driver CcCT CRI potenza (W) ottica codice ordine prezzo
CR434B LED48/940 PSD W60L60 AC-MLO PI PSD 4000K 90 49 AC-MLO 133600 1.455,00
CR444B LED48/940 PSD W60L60 AC-MLO PI PSD 4000K 90 49 AC-MLO 1139800 1.450,00
CR444B LED88/940 PSD W60L60 AC-MLO PI PSD 4000K 90 77 AC-MLO 11140400 1.464,00
CR434B LED88/940 PSD W60L60 AC-MLO PI PSD 4000K 90 77 AC-MLO 1M34300 1.469,00

versione rettangolare

tipo driver CcCT CRI potenza (W) ottica codice ordine prezzo

CR434B LED88/940 PSD W30L120 AC-MLO PI PSD 4000K 90 77 AC-MLO 35000 1.397,00
CR444B LED88/940 PSD W30L120 AC-MLO PI PSD 4000K 920 77 AC-MLO 1M141100 1.393,00
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Cleanroom LED Incasso
CR150B/CR250B

IP54 e IP65

=]
ce

EMC

RoHS

Apparecchio modulare a plafone

CleanRoom ¢ la soluzione ideale per installazioni dove ligiene & un elemento fondamentale, come
ospedali e industrie alimentari. Garantisce una sorgente luminosa sicura, con un grado di protezione
IPG5 o IP54, ad un prezzo contenuto.

Questa famiglia di apparecchi, grazie all’alta qualita e affidabilita del LED Philips, unita alle diverse
possibilita di montaggio e installazione, e in grado di coprire una vasta gamma di applicazioni.

Gli apparecchi sono compatibili con tutti gli standard pertinenti (CE, EMC, RoHS).

Tipologie
CRI1508B (IP54 PMMA)
CR250B (IP65 glass)

Beam angle
10°

Flusso luminoso
3500, 5500 Im

Temperatura di colore
4000 K

Indice di resa cromatica
=80

Durata di vita

« Vita utile media L70B50: 50.000 ore
« Vita utile media L8OB50: 30.000 ore
« Vita utile media L90B50: 15.000 ore
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Materiali
Corpo e telaio in lamiera di acciaio

Finitura
Bianco RAL 9016

Diffusore
Vetro trasparente + diffusore polistirolo
o diffusore in PMMA

Installazione

CR2508B: lay in, in appoggio, nascosto e
gesso con chiusura a vite.

CR1508: lay in , in appoggio, soffitto in
gesso con staffa supplementare

con staffe aggiuntive montaggio su
superficie.

Nessun cablaggio passante possibile

Accessori

CR250Z SMB  Staffa per montaggio a
parete

CR150Z SMB Staffa per montaggio a
parete

CR150Z SMB-PLC Staffa per incasso su
cartongesso

CR250Z SC Cavo di sicurezza

PHILIPS
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LISTINO APPARECCHI N. 20 123



Cleanroom LED Incasso

Dati fotometrici

CR250B W60L6E0 1xLED355/840 AC UGR19

120° 180° 120° nr. of luminaires 120° 180° 120° nr. of luminaires
hroom: 2.8 m hroom: 2.8 M
Reflectances: 0.70, 0.50, 0.20 Reflectances: 0.70, 0.50, 0.20
24 Maintenance factor: 1.0 24 Maintenance factor: 1.0
Ceiling mounted Ceiling mounted
18 2 ] 18 7501
[
12 =oo" 12 500 x__—4—|
o L — 3000k | — . T — 300x __—
[ —1 [—— ///
1) — o]
(cd/1000 Im) 0° LO.R.=1.00 10 30 50 70 90 (mz) (cd/1000 Im) 0° LO.R=1.00 10 30 50 70 90 (mz)
0-180° 90-270° 0-180° 90-270°
CR250B W60L60 1xLED55S/840 AC
120° 180° 120° nr. of luminaires
hroom: 2.8 m
Reflectances: 0.70, 0.50, 0.20
16 Maintenance factor: 1.0
Ceiling mounted
" = =
8 L] ﬂoo‘I
. — 3001x__|—
—
//_/—
o]
(cd/1000 Im) 0° LO.R=1.00 10 30 50 70 90 (mz)
0-180° 90-270°
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Cleanroom LED Incasso

Project Co.Sco. X3 Categoria W3

Cleanroom ad incasso e a plafone

tipo driver [«a CRI dimensioni (cm) potenza (W)  codice ordine prezzo
CR250B LED355/840 PSU W60L60 IP65 PSU 4.000 >80 60x60 40 07283700 359,00
CR250B LED355/840 PSD W60L6E0 IP65 PSD 4.000 >80 60x60 40 07284400 441,00
CR250B LED555/840 PSU W60L60 IP65 PSU 4.000 >80 60x60 63 07285100 437,00
CR250B LED555/840 PSD W60L60 IP65 PSD 4.000 >80 60x60 63 07286800 506,00
CR250B LED355/840 PSU W30L120 IP65 PSU 4.000 >80 30x120 40 07287500 374,00
CR250B LED355/840 PSD W30L120 IP65 PSD 4.000 >80 30x120 40 07288200 456,00
CR250B LED555/840 PSU W30L120 IP65 PSU 4.000 >80 30x120 63 07289900 452,00
CR250B LED555/840 PSD W30L120 IP65 PSD 4.000 >80 30x120 63 07290500 520,00
CR150B LED35S5/840 PSU W60L60 IP54 PSU 4.000 >80 60x60 40 07291200 318,00
CR150B LED35S5/840 PSD W60L60 IP54 PSD 4.000 >80 60x60 40 07292900 394,00
CR150B LED355/840 PSU W30L120 IP54 PSU 4.000 >80 30x120 40 07293600 328,00
CR150B LED355/840 PSD W30L120 IP54 PSD 4.000 >80 30x120 40 07294300 410,00
Accessori

tipo descrizione codice ordine prezzo
CR250Z SMB W60L60 Staffa per montaggio a parete per CR250B 60x60 07295000 107,00
CR250Z SMB W30L120 Staffa per montaggio a parete per CR250B 30x120 07296700 121,00
CR150Z SMB W60L60 Staffa per montaggio a parete per CR150B 60x60 07297400 88,00
CR150Z SMB W30L120 Staffa per montaggio a parete per CR150B 30x120 07298100 105,00
CR150Z SMB-PLC Staffa per incasso su cartongesso per CR150B 07301899 25,00
CR2507 SC Cavo di sicurezza per CR250B e CR150B 07302599 25,00
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LuxSpace 2 Square LuxSpace Tunable White LuxSpace 2 Compact LuxSpace 2 Mini GreenSpace Mini e CoreLine Downlight 3
DN572B DN570B/DN571B DN570B/DN571B DN560B/DN561B Compact DN130B/DN131B
P.130 P.134 P.138 P.144 3/DN461B P.156
3/DN471B
Pk ) -
i =3
: F i A
3 \ J P :
a b | "
CorelLine SlimDownlight LuxSpace Accent 3 Mini, GreenSpace Accent GreenSpace Accent GreenSpace Accent GreenSpace Accent
Incasso Compact e Performance Regolabile Elbow Cardanic Gridlight
DN135B RS730B/731B, RS7408 RS341B RS342B 3 GD301B/GD302B
P.160 741B/742B, RS750B/751B P. 172 P.176 P.184

/528 P. 164

©

«

Coreline Recessed Spot
RS140B/RS141B
P.188

PHILIPS

ClearAccent
RSO60B/RS061B

P.192

Recessed Spot
RSO10B/RS011B

P.194

Zadora LED
RS049B
P.198

Zadora fisso/orientabile/
waterproof
QBS570/QBD570
QWBI163

P.200

LISTINO APPARECCHI N. 20 129




LuxSpace 2 Square
DN572B

Innovation
Design

Apparecchio da incasso con efficienza elevata,
comfort visivo e design elegante

LuxSpace offre la combinazione perfetta di efficacia, comfort della luce e design, senza
compromettere le performance di illuminazione (resa e uniformita dei colori).

Offre un’ampia scelta di opzioni per creare 'atmosfera desiderata, a prescindere dall'applicazione,
creando una delicata luce naturale che assicura comfort visivo.

Lintegrazione e perfetta nel soffitto grazie al sottile bordo stretto; esiste anche una versione senza
bordo ideale per l'integrazione nei controsoffitti in cartongesso.

Tipologie
DN572B (versione quadrata a incasso)

Tipo di controsoffitto
Controsoffitto in cartongesso

Materiale

Corpo e bordo: alluminio
Riflettore: plastica, rivestimento in
alluminio (per ottiche speculari e
sfaccettate)

Colori disponibili

Bordo: bianco (RAL 9010), grigio (simile
a RAL 9006), nero (RAL 9005) o
metallizzato speculare

Altri colori RAL disponibili su richiesta

Ottica

Speculare (C)

Satinata (M)

Riflettore sfaccettato (F)
Riflettore bianco (WR)
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Driver

Separato

Possibilita di regolazione del flusso DALI
(PSED-E)

Temperatura di colore
2700K

3000K (bianco caldo)
4000K (bianco neutro)

Indice di resa cromatica
>80
90 (disponibile in 3000 K)

Flusso e potenza
Led12S: 12 W (1200 lm)
Led20S: 20 W (2000 lm)
Led24S: 24 W (2400 lm)

Temperatura operativa
Da +10 a +40°C

Vita

« Vita utile media L70B50: 70.000 ore
a25°C

« Vita utile media L80B50: 50.000 ore
a25°C

« Vita utile media L90B50: 25.000 ore
a25°C

Installazione

Fissaggio con ganci a molla
Possibilita di collegamento elettrico
continuo

Connessione
Connettore push-in o con estrazione a
pressione

Opzioni

Illuminazione di emergenza, 3 ore (EL3)
Collegamento elettrico continuo
Versione senza bordo per controsoffitto
in cartongesso

Connettore esterno o plug-in a 3 poli
Wieland/Adels

Configuratore
DN572Bi

PHILIPS
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LuxSpace 2 Square
DN572B

Dati fotometrici

DN572B PSE-E 1xLED24S/840 C

20" 120" 20"
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LuxSpace 2 Square

Project Co.Sco. X3 Categoria W3

versione quadrata a incasso DN572B

tipo driver cCT CRI potenza (W) ofttica codice ordine prezzo
DN572B LED12S/830 PSE-E C WH PSE-E 3000 >80 12 Speculare (C) 94017300 279,00
DN572B LED12S/840 PSE-E C WH PSE-E 4000 >80 12 Speculare (C) 94018000 276,00
DN572B LED12S/830 PSE-E F WH PSE-E 3000 >80 12 Riflettore sfaccettato (F) 94021000 280,00
DN572B LED12S/840 PSE-E F WH PSE-E 4000 >80 12 Riflettore sfaccettato (F) 94022700 277,00
DN572B LED20S/830 PSE-E C WH PSE-E 3000 >80 20 Speculare (C) 94025800 279,00
DN572B LED20S/840 PSE-E C WH PSE-E 4000 >80 20 Speculare (C) 94026500 276,00
DN572B LED20S/830 PSE-E F WH PSE-E 3000 >80 20 Riflettore sfaccettato (F) 94029600 280,00
DN572B LED20S/840 PSE-E F WH PSE-E 4000 >80 20 Riflettore sfaccettato (F) 94030200 277,00
DN572B LED20S/830 PSE-E M WH PSE-E 3000 >80 20 Satinata (M) 94033300 304,00
DN572B LED20S/830 PSE-E WR WH PSE-E 3000 >80 20 Riflettore bianco (WR) 94035700 274,00
DN572B LED20S/830 PSE-E RML C CR PSE-E 3000 >80 20 Speculare (C) 94037100 252,00
DN572B LED20S/830 PSE-E RML F CR PSE-E 3000 >80 20 Riflettore sfaccettato (F) 94039500 253,00
DN572B LED20S/830 PSE-E C CR PSE-E 3000 >80 20 Speculare (C) 94041800 379,00
DN572B LED20S/830 PSE-E F CR PSE-E 3000 >80 20 Riflettore sfaccettato (F) 94043200 380,00
DN572B LED20S/827 PSE-E C WH PSE-E 2700 >80 20 Speculare (C) 94045600 279,00
DN572B LED20S/930 PSE-E C WH PSE-E 3000 90 20 Speculare (C) 94046300 279,00
DN572B LED20S/827 PSE-E F WH PSE-E 2700 >80 20 Riflettore sfaccettato (F) 94049400 280,00
DN572B LED20S/930 PSE-E F WH PSE-E 3000 90 20 Riflettore sfaccettato (F) 94050000 280,00
DN572B LED24S/830 PSE-E C WH PSE-E 3000 >80 24 Speculare (C) 94053100 279,00
DN572B LED24S/840 PSE-E C WH PSE-E 4000 >80 24 Speculare (C) 94054800 276,00
DN572B LED24S/830 PSE-E F WH PSE-E 3000 >80 24 Riflettore sfaccettato (F) 94057900 280,00
DN572B LED24S/840 PSE-E F WH PSE-E 4000 >80 24 Riflettore sfaccettato (F) 94058600 277,00

RML - Opzione Rimless

versione quadrata a incasso DN572B, versione DALI

tipo driver CcCcT CRI potenza (W) ottica codice ordine prezzo
DN572B LED12S/830 PSED-E C WH PSED-E 3000 >80 12 Speculare (C) 94019700 309,00
DN572B LED12S/840 PSED-E C WH PSED-E 4000 >80 12 Speculare (C) 94020300 306,00
DN572B LED12S/830 PSED-E F WH PSED-E 3000 >80 12 Riflettore sfaccettato (F) 94023400 310,00
DN572B LED12S/840 PSED-E F WH PSED-E 4000 >80 12 Riflettore sfaccettato (F) 94024100 307,00
DN572B LED20S/830 PSED-E C WH PSED-E 3000 >80 20 Speculare (C) 94027200 309,00
DN572B LED20S/840 PSED-E C WH PSED-E 4000 >80 20 Speculare (C) 94028900 306,00
DN572B LED20S/830 PSED-E F WH PSED-E 3000 >80 20 Riflettore sfaccettato (F) 94031900 310,00
DN572B LED20S/840 PSED-E F WH PSED-E 4000 >80 20 Riflettore sfaccettato (F) 94032600 307,00
DN572B LED20S/830 PSED-E M WH PSED-E 3000 >80 20 Satinata (M) 94034000 333,00
DN572B LED20S/830 PSED-E WR WH PSED-E 3000 >80 20 Riflettore bianco (WR) 94036400 303,00
DN572B LED20S/830 PSED-E RML C CR PSED-E 3000 >80 20 Speculare (C) 94038800 281,00
DN572B LED20S/830 PSED-E RML F CR PSED-E 3000 >80 20 Riflettore sfaccettato (F) 94040100 282,00
DN572B LED20S/830 PSED-E C CR PSED-E 3000 >80 20 Speculare (C) 94042500 408,00
DN572B LED20S/830 PSED-E F CR PSED-E 3000 >80 20 Riflettore sfaccettato (F) 94044900 410,00
DN572B LED20S/827 PSED-E C WH PSED-E 2700 >80 20 Speculare (C) 94047000 309,00
DN572B LED20S/930 PSED-E C WH PSED-E 3000 90 20 Speculare (C) 94048700 308,00
DN572B LED20S/827 PSED-E F WH PSED-E 2700 >80 20 Riflettore sfaccettato (F) 94051700 310,00
DN572B LED20S/930 PSED-E F WH PSED-E 3000 90 20 Riflettore sfaccettato (F) 94052400 310,00
DN572B LED24S/830 PSED-E C WH PSED-E 3000 >80 24 Speculare (C) 94055500 309,00
DN572B LED245/840 PSED-E C WH PSED-E 4000 >80 24 Speculare (C) 94056200 306,00
DN572B LED24S/830 PSED-E F WH PSED-E 3000 >80 24 Riflettore sfaccettato (F) 94059300 310,00
DN572B LED24S/840 PSED-E F WH PSED-E 4000 >80 24 Riflettore sfaccettato (F) 94060900 307,00

RML - Opzione Rimless
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LuxSpace Tunable White
DN570B/DN571B

Apparecchio LED ad incasso con bianco dinamico

LuxSpaceTunable White e in grado di variare le temperatura della luce da 2700K fino a 6700K
permettendo cosi di adattare lilluminazione dell'ufficio in base all'ora del giorno o a seconda

dell’attivita in corso.

Lilluminazione stimola 'attenzione delle persone, migliorando in questo modo il comfort, attenzione

e produttivita.

Allo stesso modo, nelle scuole, LuxSpace Tunable White permette agli insegnanti di creare la giusta
atmosfera per aiutare gli studenti a concentrarsi, rilassarsi, e quindi un rendimento migliore nel

complesso.

Tipologie

DN570B (versione incasso meno
profondo) — fino a UGR 22

DN571B (versione incasso piu profondo)
—finoa UGR 19

Tipo di controsoffitto
Controsoffitto in cartongesso

Materiale

Corpo e bordo: alluminio
Riflettore: plastica, rivestimento in
alluminio (per ottiche speculari e
sfaccettate)

Colori disponibili

Bordo: bianco (RAL 9010), grigio (simile
a RAL 9006), nero (RAL 9005) o
metallizzato speculare

Altri colori RAL disponibili su richiesta

Ottica

Speculare (C)

Satinata (M)

Riflettore sfaccettato (F)
Riflettore bianco (WR)
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Sorgente luminosa
Luce dinamica: da 2700-6700 K
Indice di resa cromatica nominale >80

Flusso luminoso
da 2000 a 4000 Im

Potenza

Potenza variabile seconda della
colorazione colore ed intesita:
dal7a345W

Temperatura operativa
Da +10°C a +40°C

Vita

« Vita utile media L70B50: 70.000 ore
a 25°C

« Vita utile media L80B50: 50.000 ore
a 25°C

« Vita utile media L90B50: 25.000 ore
a 25°C

Controlli

Disponibili quattro kit di controllo:
KIT A: Tastierino Touch utilizzabile
per piccoli uffici (n® max apparecchi
controllabili da un kit :16)

KIT B: Tastierino Touch utilizzabile
per piccoli uffici + sensore presenza
e daylight (n® max apparecchi
controllabili da un kit:16)

KIT C: tastierino a pressione per
meeting room con 4 differenti
scene settings (n° max apparecchi
controllabili da un kit:64)

KIT D: tastierino a pressione per
Scuole — Applicazione Schoolvision
(n° max apparecchi controllabili da
un kit: 64)

Installazione

Fissaggio con ganci a molla
Possibilita di collegamento elettrico
continuo

Connessione
Connettore push-in o con estrazione a
pressione

Innovation
Design

PHILIPS
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LuxSpace Tunable White

Dati fotometrici

LuxSpace Tunable White DN570B 1xLED38S/TWH-2700/- - C LuxSpace Tunable White DN571B 1xLED38S/TWH-6000/- - C
120° 120°
VBA — 2x45° "ylmax 2x41° | h [ Eo| d(m) VBA — 2x45° Yolmax — 2x37° | h | Eo | d(m)
h(m) T h(m) S
90° K5 (m) | () | VBA | l2lmax /2Eq 90° K5 (m) | (IX) | VBA | /2lmax /2Eoq
0.50 0.50| 4944| 1.00| 0.86| 0.58 0.50 0.50| 6736| 1.00| 0.76/ 0.58
0° 0.75| 2198| 1.50| 1.29 0.87 60° 0.75| 2994| 1.50| 1.14 0.87
1.00 1.00| 1236 2.00| 1.72| 1.15 1.00 1.00| 1684| 2.00| 152 1.16
1.25| 791| 250 2.15 1.44 1.25| 1078| 2.50| 1.90| 145
1.50 150| 549 3.00| 258 1.73 1.50 150| 748| 3.00( 228/ 1.74
1.75| 404| 350 3.01| 202 1.75| 550| 3.50| 2.66( 2.03
2.00 2.00| 309| 4.00| 3.44| 231 2.00 200| 421| 4.00| 3.04 2.32
30° . 225| 244| 4.50| 3.87 2.60 30° . 225| 333| 4.50| 3.42| 261
2.50 0 visible spot 2.50 0 visible spot
(cd/10001m)  0° L.O.R.=1.00 15 10 05 00 05 10 15(m) (cd/10001m)  0° L.O.R.=1.00 15 10 05 00 05 10 15(m)
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LuxSpace Tunable White

Project

Co.Sco. X3 Categoria W3

versione Tunable White DN570B/DN571B

tipo driver CCT CRI potenza (W) codice ordine prezzo
DN570B LED38S/TWH PSED-E C WH PSED-E TWH: 2700K-6700K >80 42 94390700 535,00
w DN571B LED38S/TWH PSED-E C WH PSED-E TWH: 2700K-6700K >80 42 94391400 535,00
Tastierini di controllo
tipo descrizione codice ordine prezzo
KIT A - HCL-TW KIT4001/00 CTRL DYNAMIC Controller Dynamic (fixed curve) 87486800 1100,00
KIT B - HCL-TW KIT4002/00 CTRL DYNAMIC SNSR  Controller Dynamic + Sensor (fixed curve + additional sensor) 87487500 1.300,00
KIT C - HCL-TW KIT4003/00 CTRL SCENE Controller Scene (meetingrooms, different scenes) 87488200 780,00
KIT D - HCL-TW KIT4004/00 CTRL SCHOOLVISION  Controller SchoolVision (Schools, different scens) 87489900 780,00
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LuxSpace 2 Compact
DN570B/DN571B

Innovation
Design

Apparecchio da incasso con efficienza elevata,
comfort visivo e design elegante

LuxSpace offre la combinazione perfetta di efficacia, comfort della luce e design, senza compromettere le performance di illuminazione

(resa e uniformita dei colori).

Offre un’ampia scelta di opzioni per creare 'atmosfera desiderata, a prescindere dall'applicazione, creando una delicata luce naturale

che assicura comfort visivo.

Lintegrazione e perfetta nel soffitto grazie al sottile bordo stretto; esiste anche una versione senza bordo ideale per l'integrazione nei

controsoffitti in cartongesso.

Tipologie

DN570B (versione incasso meno
profondo) — fino a UGR 22

DN571B (versione incasso piu profondo)
—finoa UGR 19

Disponibile versione con montaggio su
superficie

Disponibile versione senza bordo

Tipo di controsoffitto
Controsoffitto in cartongesso

Materiale

Corpo e bordo: alluminio
Riflettore: plastica, rivestimento in
alluminio (per ottiche speculari e
sfaccettate)

Colori disponibili

Bordo: bianco (RAL 9010), grigio (simile
a RAL 9006), nero (RAL 9005) o
metallizzato speculare

Altri colori RAL disponibili su richiesta
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Ottica

Speculare (C)

Satinata (M)

Riflettore sfaccettato (F)
Riflettore bianco (WR)

Driver

Separato

Possibilita di regolazione del flusso DALI
(PSED-E)

Temperatura di colore
2700K

3000K (bianco caldo)
4000K (bianco neutro)

Indice di resa cromatica
>80
90 (disponibile in 3000 K)

Potenza:
Led12S: 13W
Led20S: 21W
Led24S: 26W
Led40S: 42W

Flusso luminoso:

DN570B, ottica speculare o riflettore
sfaccettato: 1350, 2200, 2600 Im
DN570B, ottica satinata: 1150, 1850,
2200 Im

DN570B, riflettore bianco: 1300, 2100,
2500 Im

DN571B, ottica speculare o riflettore
sfaccettato: 1300, 2100, 2500 Im
DN571B, ottica satinata: 1000, 1650,
1950 Im

DN571B, riflettore bianco: 1250, 2000,
2400 Im

Temperatura operativa
Da +10 a +40°C

Vita

« Vita utile media L70B50: 70.000 ore
a25°C

« Vita utile media L80B50: 50.000 ore
a25°C

« Vita utile media L90B50: 25.000 ore
a25°C

Installazione

Fissaggio con ganci a molla
Possibilita di collegamento elettrico
continuo

Connessione
Connettore push-in o con estrazione a
pressione

Opzioni

Illuminazione di emergenza, 3 ore (EL3)
Conforme alle norme per illuminazione
di emergenza centrale con CC
Collegamento elettrico continuo
Versione senza bordo per controsoffitto
in cartongesso

Connettore esterno o plug-in a 3 poli
Wieland/Adels

Vetri a sospensione: opale (5G-0),
cerchio sabbiato (SG-FRC) e anello HR
sabbiato (SG-HR-FR)

Vetro di protezione (PG o PGO, lato
anteriore IP54)

Configuratore
DN5708BI
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LuxSpace 2 Compact
DN570B/DN571B
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Project

LuxSpace 2 Compact

Co.Sco. X3 Categoria W3

PHILIPS

versione incasso piu profondo DN570B

tipo driver CcCT CRI potenza (W) ottica codice ordine prezzo
DN570B LED12S/830 PSE-E C CU3 WH PSE-E 3000 >80 13 Speculare (C) 93088400 218,00
DN570B LED12S/830 PSE-E C WH PSE-E 3000 >80 13 Speculare (C) 93040200 204,00
DN570B LED12S/830 PSE-E F CU3 WH PSE-E 3000 >80 13 Riflettore sfaccettato (F) 93090700 220,00
DN570B LED12S/830 PSE-E F WH PSE-E 3000 >80 13 Riflettore sfaccettato (F) 93044000 205,00
DN570B LED12S5/830 PSE-E M WH PSE-E 3000 >80 13 Satinata (M) 93048800 230,00
DN570B LED12S/830 PSE-E WR WH PSE-E 3000 >80 13 Riflettore bianco (WR) 93050100 203,00
DN570B LED12S/840 PSE-E C CU3 WH PSE-E 4000 >80 13 Speculare (C) 93089100 216,00
DN570B LED12S/840 PSE-E C WH PSE-E 4000 >80 13 Speculare (C) 93041900 201,00
DN570B LED12S5/840 PSE-E F CU3 WH PSE-E 4000 >80 13 Riflettore sfaccettato (F) 93091400 217,00
DN570B LED125/840 PSE-E F WH PSE-E 4000 >80 13 Riflettore sfaccettato (F) 93045700 202,00
DN570B LED20S/827 PSE-E C WH PSE-E 2700 >80 21 Speculare (C) 93985600 204,00
DN570B LED20S/827 PSE-E F WH PSE-E 2700 >80 21 Riflettore sfaccettato (F) 93989400 204,00
DN570B LED20S/830 PSE-E C CR PSE-E 3000 >80 21 Speculare (C) 93068600 227,00
DN570B LED20S/830 PSE-E C CU3 WH PSE-E 3000 >80 21 Speculare (C) 93092100 218,00
DN570B LED20S/830 PSE-E C PG WH PSE-E 3000 >80 21 Speculare (C) 93076100 258,00
DN570B LED20S/830 PSE-E C WH PSE-E 3000 >80 21 Speculare (C) 93052500 204,00
DN570B LED20S/830 PSE-E C WH SG-FRC PSE-E 3000 >80 21 Speculare (C) 93103400 269,00
DN570B LED20S/830 PSE-E C WH SG-HR-FR PSE-E 3000 >80 21 Speculare (C) 93104100 269,00
DN570B LED20S/830 PSE-E C WH SG-O PSE-E 3000 >80 21 Speculare (C) 93102700 269,00
DN570B LED20S/830 PSE-E F CR PSE-E 3000 >80 21 Riflettore sfaccettato (F) 93070900 228,00
DN570B LED20S/830 PSE-E F CU3 WH PSE-E 3000 >80 21 Riflettore sfaccettato (F) 93094500 220,00
DN570B LED20S/830 PSE-E F PG WH PSE-E 3000 >80 21 Riflettore sfaccettato (F) 93078500 259,00
DN570B LED20S/830 PSE-E F WH PSE-E 3000 >80 21 Riflettore sfaccettato (F) 93056300 205,00
DN570B LED20S/830 PSE-E M WH PSE-E 3000 >80 21 Satinata (M) 93060000 230,00
DN570B LED20S/830 PSE-E RML C CR PSE-E 3000 >80 21 Speculare (C) 93064800 185,00
DN570B LED20S/830 PSE-E RML F CR PSE-E 3000 >80 21 Riflettore sfaccettato (F) 93066200 186,00
DN570B LED20S/830 PSE-E WR WH PSE-E 3000 >80 21 Riflettore bianco (WR) 93062400 203,00
DN570B LED20S/840 PSE-E C CU3 WH PSE-E 4000 >80 21 Speculare (C) 93093800 216,00
DN570B LED20S/840 PSE-E C WH PSE-E 4000 >80 21 Speculare (C) 93053200 201,00
DN570B LED20S/840 PSE-E C WH SG-FRC PSE-E 4000 >80 21 Speculare (C) 94184200 266,00
DN570B LED20S/840 PSE-E F CU3 WH PSE-E 4000 >80 21 Riflettore sfaccettato (F) 93095200 217,00
DN570B LED20S/840 PSE-E F WH PSE-E 4000 >80 21 Riflettore sfaccettato (F) 93057000 202,00
DN570B LED20S/930 PSE-E C WH PSE-E 3000 90 21 Speculare (C) 93986300 228,00
DN570B LED20S/930 PSE-E F WH PSE-E 3000 90 21 Riflettore sfaccettato (F) 93990000 227,00
DN570B LED24S/830 PSE-E C WH PSE-E 3000 >80 26 Speculare (C) 93080800 204,00
DN570B LED24S/830 PSE-E F WH PSE-E 3000 >80 26 Riflettore sfaccettato (F) 93084600 205,00
DN570B LED24S/830 PSE-E WR WH PSE-E 3000 >80 26 Riflettore bianco (WR) 93807100 203,00
DN570B LED24S/840 PSE-E C WH PSE-E 4000 >80 26 Speculare (C) 93081500 201,00
DN570B LED24S/840 PSE-E F WH PSE-E 4000 >80 26 Riflettore sfaccettato (F) 93085300 202,00
DN570B LED24S/840 PSE-E WR WH PSE-E 4000 >80 26 Riflettore bianco (WR) 93808800 #N/D
DN570B LED40S/830 PSE-E CWH PSE-E 3000 >80 42 Speculare (C) 94120000 266,00
DN570B LED40S/830 PSE-E F WH PSE-E 3000 >80 42 Riflettore sfaccettato (F) 94124800 267,00
DN570B LED40S/840 PSE-E C WH PSE-E 4000 >80 42 Speculare (C) 94121700 266,00
DN570B LED40S/840 PSE-E F WH PSE-E 4000 >80 42 Riflettore sfaccettato (F) 94125500 267,00
RML - Opzione Rimless
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LuxSpace 2 Compact

versione incasso meno profondo DN570B, versione DALI

tipo driver cCT CRI potenza (W) ottica codice ordine prezzo
DN570B LED12S/830 PSED-E C CU3 WH PSED-E 3000 >80 13 Speculare (C) 93096900 230,00
DN570B LED12S/830 PSED-E C WH PSED-E 3000 >80 13 Speculare (C) 93042600 230,00
DN570B LED12S/830 PSED-E F WH PSED-E 3000 >80 13 Riflettore sfaccettato (F) 93046400 231,00
DN570B LED12S/830 PSED-E M WH PSED-E 3000 >80 13 Satinata (M) 93049500 256,00
DN570B LED12S/830 PSED-E WR WH PSED-E 3000 >80 13 Riflettore bianco (WR) 93051800 230,00
DN570B LED12S/840 PSED-E C CU3 WH PSED-E 4000 >80 13 Speculare (C) 93097600 227,00
DN570B LED12S/840 PSED-E C WH PSED-E 4000 >80 13 Speculare (C) 93043300 227,00
DN570B LED12S/840 PSED-E F WH PSED-E 4000 >80 13 Riflettore sfaccettato (F) 93047100 229,00
DN570B LED20S/830 PSED-E CCR PSED-E 3000 >80 21 Speculare (C) 93069300 253,00
DN570B LED20S/830 PSED-E C CU3 WH PSED-E 3000 >80 21 Speculare (C) 93098300 230,00
DN570B LED20S/830 PSED-E C PG WH PSED-E 3000 >80 21 Speculare (C) 93077800 284,00
DN570B LED20S/830 PSED-E C WH PSED-E 3000 >80 21 Speculare (C) 93054900 230,00
DN570B LED20S/830 PSED-E F CR PSED-E 3000 >80 21 Riflettore sfaccettato (F) 93071600 255,00
DN570B LED20S/830 PSED-E F PG WH PSED-E 3000 >80 21 Riflettore sfaccettato (F) 93079200 285,00
DN570B LED20S/830 PSED-E F WH PSED-E 3000 >80 21 Riflettore sfaccettato (F) 93058700 231,00
DN570B LED20S/830 PSED-E M WH PSED-E 3000 >80 21 Satinata (M) 93061700 256,00
DN570B LED20S/830 PSED-E RML C CR PSED-E 3000 >80 21 Speculare (C) 93065500 211,00
DN570B LED20S/830 PSED-E RML F CR PSED-E 3000 >80 21 Riflettore sfaccettato (F) 93067900 212,00
DN570B LED20S/830 PSED-E WR WH PSED-E 3000 >80 21 Riflettore bianco (WR) 93063100 230,00
DN570B LED20S/840 PSED-E C CU3 WH PSED-E 4000 >80 21 Speculare (C) 93099000 227,00
DN570B LED20S/840 PSED-E C WH PSED-E 4000 >80 21 Speculare (C) 93055600 227,00
DN570B LED20S/840 PSED-E F WH PSED-E 4000 >80 21 Riflettore sfaccettato (F) 93059400 229,00
DN570B LED24S/830 PSED-E C CU3 WH PSED-E 3000 >80 26 Speculare (C) 93100300 230,00
DN570B LED24S/830 PSED-E C WH PSED-E 3000 >80 26 Speculare (C) 93082200 230,00
DN570B LED24S/830 PSED-E F WH PSED-E 3000 >80 26 Riflettore sfaccettato (F) 93086000 231,00
DN570B LED24S/840 PSED-E C CU3 WH PSED-E 4000 >80 26 Speculare (C) 93101000 227,00
DN570B LED24S/840 PSED-E C WH PSED-E 4000 >80 26 Speculare (C) 93083900 227,00
DN570B LED24S/840 PSED-E F WH PSED-E 4000 >80 26 Riflettore sfaccettato (F) 93087700 229,00
DN570B LED40S/830 PSED-E C WH PSED-E 3000 >80 42 Speculare (C) 94122400 271,00
DN570B LED40S/830 PSED-E F WH PSED-E 3000 >80 42 Riflettore sfaccettato (F) 94126200 272,00
DN570B LED40S/840 PSED-E C WH PSED-E 4000 >80 42 Speculare (C) 94123100 271,00
DN570B LED40S/840 PSED-E F WH PSED-E 4000 >80 42 Riflettore sfaccettato (F) 94127900 272,00
RML - Opzione Rimless

versione incasso piu profondo DN571B

tipo driver cCT CRI potenza (W) ottica codice ordine prezzo
DN571B LED125/830 PSE-E C WH PSE-E 3000 >80 13 Speculare (C) 93105800 208,00
DN571B LED12S/830 PSE-E F WH PSE-E 3000 >80 13 Riflettore sfaccettato (F) 93109600 209,00
DN571B LED12S/830 PSE-E M WH PSE-E 3000 >80 13 Satinata (M) 93113300 234,00
DN571B LED12S/830 PSE-E WR WH PSE-E 3000 >80 13 Riflettore bianco (WR) 93115700 207,00
DN571B LED125/840 PSE-E C WH PSE-E 4000 >80 13 Speculare (C) 93106500 205,00
DN571B LED12S/840 PSE-E F WH PSE-E 4000 >80 13 Riflettore sfaccettato (F) 93110200 206,00
DN571B LED20S/827 PSE-E C WH PSE-E 2700 >80 21 Speculare (C) 91939931 208,00
DN571B LED20S/827 PSE-E F WH PSE-E 2700 >80 21 Riflettore sfaccettato (F) 91939979 208,00
DN571B LED20S/830 PSE-E C CR PSE-E 3000 >80 21 Speculare (C) 93133100 231,00
DN571B LED20S/830 PSE-E C PG WH PSE-E 3000 >80 21 Speculare (C) 93141600 261,00
DN571B LED20S/830 PSE-E C WH PSE-E 3000 >80 21 Speculare (C) 93117100 208,00
DN571B LED20S/830 PSE-E C WH SG-FRC PSE-E 3000 >80 21 Speculare (C) 93160700 273,00
DN571B LED20S/830 PSE-E C WH SG-HR-FR  PSE-E 3000 >80 21 Speculare (C) 93161400 273,00
DN571B LED20S/830 PSE-E C WH SG-O PSE-E 3000 >80 21 Speculare (C) 93159100 273,00
DN571B LED20S/830 PSE-E F CR PSE-E 3000 >80 21 Riflettore sfaccettato (F) 93135500 232,00
DN571B LED20S/830 PSE-E F PG WH PSE-E 3000 >80 21 Riflettore sfaccettato (F) 93143000 263,00
DN571B LED20S/830 PSE-E F WH PSE-E 3000 >80 21 Riflettore sfaccettato (F) 93121800 209,00
DN571B LED20S/830 PSE-E M WH PSE-E 3000 >80 21 Satinata (M) 93125600 234,00
DN571B LED20S/830 PSE-E RML C CR PSE-E 3000 >80 21 Speculare (C) 93129400 189,00
DN571B LED20S/830 PSE-E RML F CR PSE-E 3000 >80 21 Riflettore sfaccettato (F) 93131700 190,00
DN571B LED20S/830 PSE-E WR WH PSE-E 3000 >80 21 Riflettore bianco (WR) 93127000 207,00
DN571B LED20S/840 PSE-E C WH PSE-E 4000 >80 21 Speculare (C) 93118800 205,00
DN571B LED20S/840 PSE-E F WH PSE-E 4000 >80 21 Riflettore sfaccettato (F) 93122500 206,00
DN571B LED20S/930 PSE-E C WH PSE-E 3000 90 21 Speculare (C) 91939948 208,00
DN571B LED20S/930 PSE-E F WH PSE-E 3000 90 21 Riflettore sfaccettato (F) 91939986 208,00
DN571B LED24S/830 PSE-E C WH PSE-E 3000 >80 26 Speculare (C) 93145400 208,00
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LuxSpace 2 Compact

DN571B LED24S/830 PSE-E F WH PSE-E 3000 >80 26 Riflettore sfaccettato (F) 93149200 209,00
DN571B LED24S/840 PSE-E C WH PSE-E 4000 >80 26 Speculare (C) 93146100 205,00
DN571B LED24S/840 PSE-E F WH PSE-E 4000 >80 26 Riflettore sfaccettato (F) 93150800 206,00
DN571B LED40S/830 PSE-E C WH PSE-E 3000 >80 42 Speculare (C) 94128600 270,00
DN571B LED40S/830 PSE-E F WH PSE-E 3000 >80 42 Riflettore sfaccettato (F) 94132300 271,00
DN571B LED40S/840 PSE-E C WH PSE-E 4000 >80 42 Speculare (C) 94129300 270,00
DN571B LED40S/840 PSE-E F WH PSE-E 4000 >80 42 Riflettore sfaccettato (F) 94133000 271,00
RML - Opzione Rimless

versione incasso piu profondo DN571B, versione DALI

tipo driver cCT CRI potenza (W) ottica codice ordine prezzo
DN571B LED12S/830 PSED-E C CU3 WH PSED-E 3000 >80 13 Speculare (C) 93153900 234,00
DN571B LED12S/830 PSED-E C WH PSED-E 3000 >80 13 Speculare (C) 93107200 234,00
DN571B LED12S/830 PSED-E F WH PSED-E 3000 >80 13 Riflettore sfaccettato (F) 93111900 235,00
DN571B LED12S/830 PSED-E M WH PSED-E 3000 >80 13 Satinata (M) 93114000 260,00
DN571B LED12S/830 PSED-E WR WH PSED-E 3000 >80 13 Riflettore bianco (WR) 93116400 234,00
DN571B LED125/840 PSED-E C CU3 WH PSED-E 4000 >80 13 Speculare (C) 93154600 231,00
DN571B LED12S/840 PSED-E C WH PSED-E 4000 >80 13 Speculare (C) 93108900 231,00
DN571B LED12S/840 PSED-E F WH PSED-E 4000 >80 13 Riflettore sfaccettato (F) 93112600 232,00
DN571B LED20S/830 PSED-E C CR PSED-E 3000 >80 21 Speculare (C) 93134800 257,00
DN571B LED20S/830 PSED-E C CU3 WH PSED-E 3000 >80 21 Speculare (C) 93155300 234,00
DN571B LED20S/830 PSED-E C PG WH PSED-E 3000 >80 21 Speculare (C) 93142300 288,00
DN571B LED20S/830 PSED-E C WH PSED-E 3000 >80 21 Speculare (C) 93119500 234,00
DN571B LED20S/830 PSED-E F CR PSED-E 3000 >80 21 Riflettore sfaccettato (F) 93136200 258,00
DN571B LED20S/830 PSED-E F PG WH PSED-E 3000 >80 21 Riflettore sfaccettato (F) 93144700 289,00
DN571B LED20S/830 PSED-E F WH PSED-E 3000 >80 21 Riflettore sfaccettato (F) 93123200 235,00
DN571B LED20S/830 PSED-E M WH PSED-E 3000 >80 21 Satinata (M) 93126300 260,00
DN571B LED20S/830 PSED-E RML C CR PSED-E 3000 >80 21 Speculare (C) 93130000 215,00
DN571B LED20S/830 PSED-E RML F CR PSED-E 3000 >80 21 Riflettore sfaccettato (F) 93132400 216,00
DN571B LED20S/830 PSED-E WR WH PSED-E 3000 >80 21 Riflettore bianco (WR) 93128700 234,00
DN571B LED20S/840 PSED-E C CU3 WH PSED-E 4000 >80 21 Speculare (C) 93156000 231,00
DN571B LED20S/840 PSED-E C WH PSED-E 4000 >80 21 Speculare (C) 93120100 231,00
DN571B LED20S/840 PSED-E F WH PSED-E 4000 >80 21 Riflettore sfaccettato (F) 93124900 232,00
DN571B LED24S/830 PSED-E C CU3 WH PSED-E 3000 >80 26 Speculare (C) 93157700 234,00
DN571B LED24S/830 PSED-E C WH PSED-E 3000 >80 26 Speculare (C) 93147800 234,00
DN571B LED24S/830 PSED-E F WH PSED-E 3000 >80 26 Riflettore sfaccettato (F) 93151500 235,00
DN571B LED24S/840 PSED-E C CU3 WH PSED-E 4000 >80 26 Speculare (C) 93158400 231,00
DN571B LED24S/840 PSED-E C WH PSED-E 4000 >80 26 Speculare (C) 93148500 231,00
DN571B LED24S/840 PSED-E F WH PSED-E 4000 >80 26 Riflettore sfaccettato (F) 93152200 232,00
DN571B LED40S/830 PSED-E C WH PSED-E 3000 >80 42 Speculare (C) 94130900 274,00
DN571B LED40S/830 PSED-E F WH PSED-E 3000 >80 42 Riflettore sfaccettato (F) 94134700 276,00
DN571B LED40S/840 PSED-E C WH PSED-E 4000 >80 42 Speculare (C) 94131600 274,00
DN571B LED40S/840 PSED-E F WH PSED-E 4000 >80 42 Riflettore sfaccettato (F) 94135400 276,00
RML - Opzione Rimless

Accessori - versione DN560B e DN561B

tipo descrizione codice ordine prezzo
DN560Z CFRM-RML Telaio per integrazione in controsoffitto, rimless 93776000 72,00
DN560G PG - 93777700 97,00
DN560G PGO Vetro di protezione PG opale 93778400 104,00

PHILIPS
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LuxSpace 2 Mini
DN560B/DN561B

Innovation
Design

IP20

Apparecchio da incasso con efficienza elevata,
comfort visivo e design elegante

LuxSpace offre la combinazione perfetta di efficacia, comfort della luce e design, senza
compromettere le performance di illuminazione (resa e uniformita dei colori).

Offre un’ampia scelta di opzioni per creare 'atmosfera desiderata, a prescindere dall'applicazione,
creando una delicata luce naturale che assicura comfort visivo.

Lintegrazione e perfetta nel soffitto grazie al sottile bordo stretto; esiste anche una versione senza
bordo ideale per l'integrazione nei controsoffitti in cartongesso.

Tipologie

DN560B (versione incasso meno
profondo) — fino a UGR 22

DN561B (versione incasso piu profondo)
—finoa UGR 19

Disponibile versione con montaggio su
superficie

Disponibile versione senza bordo

Tipo di controsoffitto
Controsoffitto in cartongesso

Materiale

Corpo e bordo: alluminio
Riflettore: plastica, rivestimento in
alluminio (per ottiche speculari e
sfaccettate)

Colori disponibili

Bordo: bianco (RAL 9010), grigio (simile
a RAL 9006), nero (RAL 9005) o
metallizzato speculare

Altri colori RAL disponibili su richiesta

Ottica

Speculare (C)

Satinata (M)

Riflettore sfaccettato (F)
Riflettore bianco (WR)

144 LISTINO APPARECCHI N. 20

Driver

Separato

Possibilita di regolazione del flusso DALI
(PSED-E)

Temperatura di colore
2700K

3000K (bianco caldo)
4000K (bianco neutro)

Indice di resa cromatica
>80
90 (disponibile in 3000 K)

Flusso e potenza
Led8S: 9,1W
Led12S:12,7/12,9W

Temperatura operativa
Da +10 a +40°C

Vita

« Vita utile media L70B50: 70.000 ore
a 25°C

« Vita utile media L80B50: 50.000 ore
a 25°C

« Vita utile media L90B50: 25.000 ore
a 25°C

Installazione

Fissaggio con ganci a molla
Possibilita di collegamento elettrico
continuo

Connessione
Connettore push-in o con estrazione a
pressione

Opzioni

Illuminazione di emergenza, 3 ore (EL3)
Conforme alle norme per illuminazione
di emergenza centrale con CC
Collegamento elettrico continuo
Versione senza bordo per controsoffitto
in cartongesso

Connettore esterno o plug-in a 3 poli
Wieland/Adels

Vetri a sospensione: opale (SG-0),
cerchio sabbiato (SG-FRC) e anello HR
sabbiato (SG-HR-FR)

Vetro di protezione (PG o PGO, lato
anteriore 1P54)
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LuxSpace 2 Mini
DN560B/DN561B

Dati fotometrici

DN560B 1xLED12S/840 C

DN560B 1xLED12S/840 F
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LuxSpace 2 Mini

Project Co.Sco. X3 Categoria W3
versione incasso meno profondo DN560B
S tipo driver cCT CRI potenza (W) ofttica codice ordine prezzo
'F:'" ﬁ DN560B LED8S/840 PSE-E F WH PSE-E 4000 >80 91 Riflettore sfaccettato (F) 93625100 198,00
DN560B LED8S/840 PSE-E C WH PSE-E 4000 >80 91 Speculare (C) 93626800 199,00
@ DN560B LED8S/830 PSE-E F WH PSE-E 3000 >80 91 Riflettore sfaccettato (F) 93629900 198,00
DN560B LED8S/830 PSE-E C WH PSE-E 3000 >80 91 Speculare (C) 93630500 199,00
DN560B LED12S/930 PSE-E F WH PSE-E 3000 90 12,7 Riflettore sfaccettato (F) 93633600 221,00
DN560B LED12S/930 PSE-E C WH PSE-E 3000 90 12,7 Speculare (C) 93634300 249,00
DN560B LED12S/840 PSE-E F WH PSE-E 4000 >80 129 Riflettore sfaccettato (F) 93638100 209,00
DN560B LED125/840 PSE-E F CU3 WH PSE-E 4000 >80 129 Riflettore sfaccettato (F) 93639800 180,00
DN560B LED12S/840 PSE-E C WH PSE-E 4000 >80 129 Speculare (C) 93640400 209,00
DN560B LED12S/840 PSE-E C CU3 WH PSE-E 4000 >80 129 Speculare (C) 93641100 219,00
DN560B LED12S5/830 PSE-E WR WH PSE-E 3000 >80 129 Riflettore bianco (WR) 93649700 258,00
DN560B LED125/830 PSE-E RML F CR PSE-E 3000 >80 129 Riflettore sfaccettato (F) 93650300 287,00
DN560B LED12S/830 PSE-E RML C CR PSE-E 3000 >80 12,9 Speculare (C) 93651000 258,00
DN560B LED12S/830 PSE-E M WH PSE-E 3000 >80 129 Satinata (M) 93652700 287,00
DN560B LED12S5/830 PSE-E F WH PSE-E 3000 >80 129 Riflettore sfaccettato (F) 93653400 213,00
DN560B LED12S5/830 PSE-E F PG WH PSE-E 3000 >80 129 Riflettore sfaccettato (F) 93654100 215,00
DN560B LED12S/830 PSE-E F CU3 WH PSE-E 3000 >80 129 Riflettore sfaccettato (F) 93655800 213,00
DN560B LED125/830 PSE-E F CR PSE-E 3000 >80 12,9 Riflettore sfaccettato (F) 93656500 215,00
DN560B LED12S/830 PSE-E C WH SG-O PSE-E 3000 >80 129 Speculare (C) 93657200 226,00
DN560B LED12S/830 PSE-E C WH SG-HR-FR PSE-E 3000 >80 129 Speculare (C) 93658900 227,00
DN560B LED12S5/830 PSE-E C WH SG-FRC PSE-E 3000 >80 12,9 Speculare (C) 93659600 253,00
DN560B LED12S/830 PSE-E C WH PSE-E 3000 >80 12,9 Speculare (C) 93660200 259,00
DN560B LED12S/830 PSE-E C PG WH PSE-E 3000 >80 12,9 Speculare (C) 93661900 259,00
DN560B LED12S/830 PSE-E C CU3 WH PSE-E 3000 >80 12,9 Speculare (C) 93636700 222,00
DN560B LED125/830 PSE-E C CR PSE-E 3000 >80 12,9 Speculare (C) 93760900 220,00
DN560B LED12S/827 PSE-E F WH PSE-E 2700 >80 12,7 Riflettore sfaccettato (F) 93786900 212,00
DN560B LED12S/827 PSE-E C WH PSE-E 2700 >80 12,7 Speculare (C) 93787600 214,00
RML - Opzione Rimless
versione incasso meno profondo DN560B, versione DALI
tipo driver CcCT CRI potenza (W) ottica codice ordine prezzo
DN560B LED8S/840 PSED-E F WH PSED-E 4000 >80 91 Riflettore sfaccettato (F) 93627500 226,00
DN560B LED8S/840 PSED-E C WH PSED-E 4000 >80 91 Speculare (C) 93628200 227,00
DN560B LED8S/830 PSED-E F WH PSED-E 3000 >80 91 Riflettore sfaccettato (F) 93631200 226,00
DN560B LED8S/830 PSED-E C WH PSED-E 3000 >80 91 Speculare (C) 93632900 227,00
DN560B LED12S5/930 PSED-E F WH PSED-E 3000 90 12,7 Riflettore sfaccettato (F) 93635000 194,00
DN560B LED12S5/930 PSED-E C WH PSED-E 3000 90 12,7 Speculare (C) 93637400 180,00
DN560B LED12S/840 PSED-E F WH PSED-E 4000 >80 129 Riflettore sfaccettato (F) 93642800 248,00
DN560B LED12S5/840 PSED-E C WH PSED-E 4000 >80 129 Speculare (C) 93643500 219,00
DN560B LED12S/840 PSED-E C CU5 WH PSED-E 4000 >80 129 Speculare (C) 93644200 248,00
DN560B LED125/830 PSED-E WR WH PSED-E 3000 >80 129 Riflettore bianco (WR) 93761600 221,00
DN560B LED12S/830 PSED-E RML F CR PSED-E 3000 >80 12,9 Riflettore sfaccettato (F) 93762300 224,00
DN560B LED12S/830 PSED-E RMLC CR PSED-E 3000 >80 129 Speculare (C) 93763000 226,00
DN560B LED12S5/830 PSED-E M WH PSED-E 3000 >80 129 Satinata (M) 93764700 220,00
DN560B LED125/830 PSED-E F WH PSED-E 3000 >80 129 Riflettore sfaccettato (F) 93765400 221,00
DN560B LED12S/830 PSED-E F PG WH PSED-E 3000 >80 129 Riflettore sfaccettato (F) 93766100 224,00
DN560B LED12S/830 PSED-E F CR PSED-E 3000 >80 129 Riflettore sfaccettato (F) 93767800 226,00
DN560B LED12S/830 PSED-E C WH PSED-E 3000 >80 129 Speculare (C) 93782100 212,00
DN560B LED12S/830 PSED-E C PG WH PSED-E 3000 >80 129 Speculare (C) 93783800 214,00
DN560B LED12S/830 PSED-E C CU5 WH PSED-E 3000 >80 129 Speculare (C) 93784500 240,00
DN560B LED12S/830 PSED-E C CR PSED-E 3000 >80 129 Speculare (C) 93785200 242,00
DN560B LED12S/827 PSED-E F WH PSED-E 2700 >80 12,7 Riflettore sfaccettato (F) 93788300 240,00
DN560B LED12S/827 PSED-E C WH PSED-E 2700 >80 12,7 Speculare (C) 93789000 242,00
RML - Opzione Rimless
PHILIPS LISTINO APPARECCHI N. 20 147
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versione incasso piu profondo DN561B

tipo driver cCT CRI potenza (W) ottica codice ordine prezzo
DN561B LED8S/840 PSE-E F WH PSE-E 4000 >80 91 Riflettore sfaccettato (F) 93773900 225,00
DN561B LED8S/840 PSE-E C WH PSE-E 4000 >80 91 Speculare (C) 93769200 225,00
DN561B LED8S/830 PSE-E F WH PSE-E 3000 >80 91 Riflettore sfaccettato (F) 93772200 224,00
DN561B LED8S/830 PSE-E C WH PSE-E 3000 >80 91 Speculare (C) 93768500 224,00
DN561B LED12S/930 PSE-E F WH PSE-E 3000 90 12,7 Riflettore sfaccettato (F) 93795100 218,00
DN561B LED12S5/930 PSE-E C WH PSE-E 3000 90 12,7 Speculare (C) 93791300 218,00
DN561B LED12S/840 PSE-E F WH PSE-E 4000 >80 12,9 Riflettore sfaccettato (F) 93667100 203,00
DN561B LED12S/840 PSE-E C WH PSE-E 4000 >80 12,9 Speculare (C) 93663300 203,00
DN561B LED12S/830 PSE-E WR WH PSE-E 3000 >80 129 Riflettore bianco (WR) 93672500 198,00
DN561B LED12S/830 PSE-E RML F CR PSE-E 3000 >80 129 Riflettore sfaccettato (F) 93676300 185,00
DN561B LED12S/830 PSE-E RML C CR PSE-E 3000 >80 129 Speculare (C) 93674900 185,00
DN561B LED12S/830 PSE-E M WH PSE-E 3000 >80 129 Satinata (M) 93670100 225,00
DN561B LED12S/830 PSE-E F WH PSE-E 3000 >80 129 Riflettore sfaccettato (F) 93666400 202,00
DN561B LED12S/830 PSE-E F PG WH PSE-E 3000 >80 129 Riflettore sfaccettato (F) 93688600 263,00
DN561B LED12S/830 PSE-E F CR PSE-E 3000 >80 129 Riflettore sfaccettato (F) 93680000 224,00
DN561B LED12S/830 PSE-E C WH SG-O PSE-E 3000 >80 129 Speculare (C) 93692300 258,00
DN561B LED12S/830 PSE-E C WH SG-HR-FR PSE-E 3000 >80 129 Speculare (C) 93694700 264,00
DN561B LED12S/830 PSE-E C WH SG-FRC PSE-E 3000 >80 129 Speculare (C) 93693000 264,00
DN561B LED125/830 PSE-E C WH PSE-E 3000 >80 12,9 Speculare (C) 93662600 202,00
DN561B LED12S/830 PSE-E C PG WH PSE-E 3000 >80 12,9 Speculare (C) 93686200 263,00
DN561B LED12S/830 PSE-E C CR PSE-E 3000 >80 12,9 Speculare (C) 93678700 224,00
DN561B LED125/827 PSE-E F WH PSE-E 2700 >80 12,7 Riflettore sfaccettato (F) 93794400 216,00
DN561B LED125/827 PSE-E CWH PSE-E 2700 >80 12,7 Speculare (C) 93790600 216,00
RML - Opzione Rimless

versione incasso piu profondo DN561B, versione DAL

tipo driver cCT CRI potenza (W) ottica codice ordine prezzo
DN561B LED8S/840 PSED-E F WH PSED-E 4000 >80 91 Riflettore sfaccettato (F) 93775300 230,00
DN561B LED8S/840 PSED-E C WH PSED-E 4000 >80 91 Speculare (C) 93771500 230,00
DN561B LED8S/830 PSED-E F WH PSED-E 3000 >80 91 Riflettore sfaccettato (F) 93774600 229,00
DN561B LED8S/830 PSED-E C WH PSED-E 3000 >80 91 Speculare (C) 93770800 229,00
DN561B LED12S/930 PSED-E F WH PSED-E 3000 90 12,7 Riflettore sfaccettato (F) 93797500 247,00
DN561B LED12S/930 PSED-E C WH PSED-E 3000 90 12,7 Speculare (C) 93793700 247,00
DN561B LED12S5/840 PSED-E F WH PSED-E 4000 >80 129 Riflettore sfaccettato (F) 93669500 232,00
DN561B LED12S/840 PSED-E C WH PSED-E 4000 >80 129 Speculare (C) 93665700 232,00
DN561B LED12S/840 PSED-E C CU5 WH PSED-E 4000 >80 12,9 Speculare (C) 93691600 232,00
DN561B LED12S/830 PSED-E WR WH PSED-E 3000 >80 129 Riflettore bianco (WR) 93673200 226,00
DN561B LED12S/830 PSED-E RML F CR PSED-E 3000 >80 129 Riflettore sfaccettato (F) 93677000 213,00
DN561B LED12S5/830 PSED-E RML C CR PSED-E 3000 >80 129 Speculare (C) 93675600 213,00
DN561B LED12S/830 PSED-E M WH PSED-E 3000 >80 129 Satinata (M) 93671800 254,00
DN561B LED12S/830 PSED-E F WH PSED-E 3000 >80 129 Riflettore sfaccettato (F) 93668800 230,00
DN561B LED12S/830 PSED-E F PG WH PSED-E 3000 >80 129 Riflettore sfaccettato (F) 93689300 291,00
DN561B LED12S/830 PSED-E F CR PSED-E 3000 >80 12,9 Riflettore sfaccettato (F) 93681700 252,00
DN561B LED12S/830 PSED-E C WH PSED-E 3000 >80 12,9 Speculare (C) 93664000 230,00
DN561B LED12S/830 PSED-E C PG WH PSED-E 3000 >80 129 Speculare (C) 93687900 291,00
DN561B LED12S/830 PSED-E C CU5 WH PSED-E 3000 >80 129 Speculare (C) 93690900 230,00
DN561B LED125/830 PSED-E C CR PSED-E 3000 >80 12,9 Speculare (C) 93679400 252,00
DN561B LED12S/827 PSED-E F WH PSED-E 27000 >80 12,7 Riflettore sfaccettato (F) 93796800 245,00
DN561B LED12S/827 PSED-E C WH PSED-E 2700 >80 12,7 Speculare (C) 93792000 245,00

RML - Opzione Rimless
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LuxSpace 2 Mini

Accessori - versione DN560B e DN561B

tipo descrizione codice ordine prezzo
DN560Z CFRM-RML Telaio per integrazione in controsoffitto, rimless 93776000 72,00
DN560G PG 93777700 97,00
DN560G PGO Vetro di protezione PG opale 93778400 104,00

PHILIPS
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GreenSpace Mini e Compact
DN460B/DN461B, DN4/70B/DN471B

Performance

. . IP20 e IP44

v

| |
850°C/5s

ce

C

La soluzione a LED sostenibile ad alta efficienza

GreenSpace integra la piu recente tecnologia LED, che consente un consumo energetico
estremamente basso, offre emissione luminosa costante, performance dei colori stabili e resa dei

colori elevata.

La lunga durata del prodotto ne fa una soluzione realmente pratica e conveniente

Tipo

DN460B (versione UGR22, mini)
DN461B (versione UGR19, mini)
DN4708B (versione UGR22, compact)
DN471B (versione UGR19, compact)

Tipo di controsoffitto
Controsoffitto in cartongesso

Sorgente luminosa
Modulo LED non sostituibile

Potenza
DN460B/DN461B: 11,2W
DN470B: Led20S - 18,8 W;
Led30S - 28,5W

DN471B: Led20S - 19,8W;
versione EL3 - 18,8W

Flusso luminoso
DN460B: 1200 Im
DN461B: 1150 Im
DN4708B: 2200 Im
DN471B: 2100 Im

Temperatura del colore correlata
Bianco caldo, 3000 K
Bianco neutro, 4000 K

Indice di resa dei colori
>80

150 LISTINO APPARECCHI N. 20

Vita utile media L70B50
70.000 ore

Vita utile media LBOB50
50.000 ore

Vita utile media L90B50
25.000 ore

Temperatura ambiente media
+25°C

Intervallo temperatura operativa
Da +10 a +40°C

Driver
Separato

Tensione di rete
230 0240V /50-60 Hz

Regolazione del flusso
Versioni non dimmerabili e DALI

Opzioni

Illuminazione di emergenza (EL3)
Versioni IP20 e P44

Versioni con collegamento elettrico
continuo (CU3)

Vetro di protezione, opale (PGO)

Materiale
Corpo: alluminio pressofuso
Riflettore: plastica, alluminio rivestito

Colore
Bianco, RAL 9010

Ottica
Riflettore, plastica con rivestimento in
alluminio

Connessione
Connettore push-in (PIl) o con
estrazione a pressione (PIP)

Installazione

Fissaggio con ganci a molla

Disponibili versioni con collegamento
elettrico continuo

Installazione senza rimuovere lampade
e ottica

Note
Driver esterno incluso

Configuratore
DN460Bi

PHILIPS
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GreenSpace Mini e Compact
DN460B/DN461B, DN470B/DN471B

Dati fotometrici
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GreenSpace Mini e Compact

Project Co.Sco. X3 Categoria W3
versione UGR22 mini DN460B, CRI > 80
tipo driver CcCT potenza (W) collegam. elettr.  cover codice ordine prezzo
DN460B LED11S/830 PSE-E C WH PSE-E 3000 M2 - - 24315200 137,00
4 , DN460B LED11S/830 PSE-E C WH GC PSE-E 3000 M2 - GC (vetro trasp.) 24319000 179,00
" I . I 4 DN460B LED11S/830 PSED-E C WH PSED-E 3000 11,2 - - 24321300 175,00
DN460B LED11S/830 PSED-E C WH GC PSED-E 3000 11,2 — GC (vetro trasp.) 24325100 218,00
DN460B LED11S/830 PSE-E C WH PGO PSE-E 3000 M2 - PGO (vetro opale) 24631300 188,00
DN460B LED11S/830 PSED-E C WH PGO PSED-E 3000 11,2 - PGO (vetro opale) 24637500 227,00
DN460B LED11S/830 PSE-E C WH CU3 PSE-E 3000 1.2 cus* - 24639900 143,00
DN460B LED11S/830 PSE-E C WH CU3 GC PSE-E 3000 M2 CU3* GC (vetro trasp.) 24643600 185,00
DN460B LED11S/830 PSED-E C WH CU5 PSED-E 3000 1.2 cus** - 24645000 183,00
DN460B LED11S/830 PSED-E C WH CU5 GC PSED-E 3000 11,2 cus** GC (vetro trasp.) 24649800 225,00
DN460B LED11S/830 PSE-E C WH CU3 PGO PSE-E 3000 1.2 cus* PGO (vetro opale) 24655900 195,00
DN460B LED11S/830 PSED-E C WH CU5 PGO PSED-E 3000 11,2 CU3* PGO (vetro opale) 24661000 234,00
DN460B LED11S/840 PSE-E C WH PSE-E 4000 M2 - - 24316900 136,00
DN460B LED11S/840 PSE-E C WH GC PSE-E 4000 1.2 - GC (vetro trasp.) 24320600 179,00
DN460B LED11S/840 PSED-E C WH PSED-E 4000 11,2 - - 24322000 175,00
DN460B LED11S/840 PSED-E C WH GC PSED-E 4000 11,2 — GC (vetro trasp.) 24326800 218,00
DN460B LED11S/840 PSE-E C WH PGO PSE-E 4000 M2 - PGO (vetro opale) 24632000 188,00
DN460B LED11S/840 PSED-E C WH PGO PSED-E 4000 11,2 - PGO (vetro opale) 24638200 227,00
DN460B LED11S/840 PSE-E C WH CU3 PSE-E 4000 1.2 cuz* - 24640500 143,00
DN460B LED11S/840 PSE-E C WH CU3 GC PSE-E 4000 1.2 CU3* GC (vetro trasp.) 24644300 185,00
DN460B LED11S/840 PSED-E C WH CU5 PSED-E 4000 12 cus** - 24646700 183,00
DN460B LED11S/840 PSED-E C WH CU5 GC PSED-E 4000 11,2 cus** GC (vetro trasp.) 24650400 225,00
DN460B LED11S/840 PSE-E C WH CU3 PGO PSE-E 4000 1.2 cus* PGO (vetro opale) 24656600 194,00
DN460B LED11S/840 PSED-E C WH CU5 PGO PSED-E 4000 11,2 Ccus** PGO (vetro opale) 24662700 234,00

versione DN460B emergenza EL3, CRI > 80

tipo driver cCT potenza (W) collegam. elettr.  cover codice ordine prezzo
DN460B LED11S/830 PSE-E EL3 WH PSE-E 3000 1.2 - - 24317600 596,00
DN460B LED11S/830 PSED-E EL3 WH PSED-E 3000 11,2 — - 24323700 625,00
DN460B LED11S/830 PSE-E EL3 CU3 WH PSE-E 3000 M2 cus* - 24641200 602,00
DN460B LED11S/830 PSED-E EL3 CU3 WH PSED-E 3000 11,2 cus* - 24647400 632,00
DN460B LED11S/840 PSE-E EL3 WH PSE-E 4000 1.2 - - 24318300 595,00
DN460B LED11S/840 PSED-E EL3 WH PSED-E 4000 11,2 — - 24324400 625,00
DN460B LED11S/840 PSE-E EL3 CU3 WH PSE-E 4000 M2 cus* - 24642900 601,00
DN460B LED11S/840 PSED-E EL3 CU3 WH PSED-E 4000 11,2 cus* - 24648100 632,00

versione UGR19 mini DN461B, CRI > 80

tipo driver CcCcT potenza (W) collegam. elettr.  cover codice ordine prezzo
DN461B LED11S/830 PSE-E C WH PSE-E 3000 1.2 - - 24327500 143,00
DN461B LED11S/840 PSE-E C WH PSE-E 4000 1.2 - - 24328200 143,00
DN461B LED11S/830 PSED-E C WH PSED-E 3000 1.2 — - 24331200 182,00
DN461B LED11S/840 PSED-E C WH PSED-E 4000 1,2 - - 24332900 182,00
DN461B LED11S/830 PSE-E C WH CU3 PSE-E 3000 M2 cus* - 24663400 150,00
DN461B LED11S/840 PSE-E C WH CU3 PSE-E 4000 1.2 cus* - 24664100 150,00
DN461B LED11S/830 PSED-E C WH CU5 PSED-E 3000 11,2 Ccus** - 24667200 190,00
DN461B LED11S/840 PSED-E C WH CU5 PSED-E 4000 1.2 cus** - 24668900 190,00

versione DN461B emergenza EL3, CRI >80

tipo driver CCT potenza (W) collegam. elettr.  cover codice ordine prezzo
DN461B LED11S/830 PSE-E EL3 WH PSE-E 3000 M2 - - 24329900 614,00
DN461B LED11S/840 PSE-E EL3 WH PSE-E 4000 1.2 - - 24330500 614,00
DN461B LED11S/830 PSED-E EL3 WH PSED-E 3000 11,2 - - 24333600 643,00
DN461B LED11S/840 PSED-E EL3 WH PSED-E 4000 11,2 — - 24334300 643,00
DN461B LED11S/830 PSE-E EL3 CU3 WH PSE-E 3000 M2 cus* - 24665800 620,00
DN461B LED11S/840 PSE-E EL3 CU3 WH PSE-E 4000 1.2 cus* - 24666500 620,00
DN461B LED11S/830 PSED-E EL3 CU3 WH PSED-E 3000 11,2 cus* - 24669600 650,00
DN461B LED11S/840 PSED-E EL3 CU3 WH PSED-E 4000 11,2 CU3* - 24670200 650,00

* CU3: accessori per PSE-E.  ** CU5: accessori per PSED-E
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GreenSpace Mini e Compact

versione UGR22 compact DN470B, CRI >80

tipo driver CCT potenza (W) collegam. elettr.  cover codice ordine prezzo
DN470B LED20S/830 PSED-E CU3 IP44 WH PSED-E 3000 18,8 cus* - 24693100 250,00
DN470B LED20S/830 PSED-E CU3 WH PSED-E 3000 18,8 cus* - 24689400 196,00
DN470B LED20S/830 PSED-E I1P44 WH PSED-E 3000 18,8 - - 24345900 242,00
DN470B LED20S/830 PSED-E PGO CU3 IP44WH PSED-E 3000 18,8 CU3* PGO (vetro opale) 24705100 270,00
DN470B LED20S/830 PSED-E PGO IP44 WH PSED-E 3000 18,8 - PGO (vetro opale) 24681800 253,00
DN470B LED20S/830 PSED-E WH PSED-E 3000 18,8 - - 24341100 188,00
DN470B LED20S/830 PSE-E C D7 WH PSE-E 3000 188 - - 16781300 184,00
DN470B LED20S/830 PSE-E CU3 IP44 WH PSE-E 3000 188 CU3* - 24687000 219,00
DN470B LED20S/830 PSE-E CU3 WH PSE-E 3000 188 cus* - 24683200 164,00
DN470B LED20S/830 PSE-E IP44 WH PSE-E 3000 188 - - 24339800 213,00
DN470B LED20S/830 PSE-E PGO CU3 IP44WH  PSE-E 3000 188 cus* PGO (vetro opale) 24699300 229,00
DN470B LED20S/830 PSE-E PGO IP44 WH PSE-E 3000 188 — PGO (vetro opale) 24675700 223,00
DN470B LED20S/840 PSED-E CU3 IP44 WH PSED-E 4000 18,8 cus* - 24694800 250,00
DN470B LED20S/840 PSED-E CU3 WH PSED-E 4000 18,8 cus* - 24690000 196,00
DN470B LED20S/840 PSED-E IP44 WH PSED-E 4000 18,8 - - 24346600 242,00
DN470B LED20S/840 PSED-E PGO CU3 IP44 WH PSED-E 4000 18,8 CU3* PGO (vetro opale) 24706800 260,00
DN470B LED20S/840 PSED-E PGO IP44 WH PSED-E 4000 18,8 - PGO (vetro opale) 24682500 253,00
DN470B LED20S/840 PSED-E WH PSED-E 4000 18,8 - - 24342800 188,00
DN470B LED20S/840 PSE-E C D7 WH PSE-E 4000 188 - - 16782000 182,00
DN470B LED20S/840 PSE-E CU3 IP44 WH PSE-E 4000 188 CU3* - 24688700 219,00
DN470B LED20S/840 PSE-E CU3 WH PSE-E 4000 188 cus* - 24684900 164,00
DN470B LED20S/840 PSE-E 1P44 WH PSE-E 4000 188 - - 24340400 213,00
DN470B LED20S/840 PSE-E PGO CU3 IP44 WH  PSE-E 4000 188 cus* PGO (vetro opale) 24700600 239,00
DN470B LED20S/840 PSE-E PGO IP44 WH PSE-E 4000 188 — PGO (vetro opale) 24676400 223,00
DN470B LED30S/830 PSED-E C WH PSED-E 3000 285 - - 16779000 187,00
DN470B LED30S/830 PSE-E C WH PSE-E 3000 285 - - 16777600 158,00
DN470B LED30S/840 PSED-E C WH PSED-E 4000 285 - - 16780600 187,00
DN470B LED30S/840 PSE-E CWH PSE-E 4000 285 — - 16778300 158,00
versione DN470B emergenza EL3, CRI >80

tipo driver cCT potenza (W) collegam. elettr.  cover codice ordine prezzo
DN470B LED20S/830 PSED-E EL3 CU3 WH PSED-E 3000 18,8 cus* - 24691700 660,00
DN470B LED20S/830 PSED-E EL3 WH PSED-E 3000 18,8 - - 24343500 653,00
DN470B LED20S/830 PSE-E EL3 CU3 WH PSE-E 3000 188 cus* - 24685600 634,00
DN470B LED20S/840 PSED-E EL3 CU3 WH PSED-E 4000 18,8 cuz* - 24692400 660,00
DN470B LED20S/840 PSED-E EL3 WH PSED-E 4000 18,8 - - 24344200 653,00
DN470B LED20S/840 PSE-E EL3 CU3 WH PSE-E 4000 188 cuz* - 24686300 634,00
DN470B LED20S/840 PSE-E EL3 WH PSE-E 4000 188 - - 24338100 628,00
versione UGR19 compact DN471B, CRI > 80

tipo driver CCT potenza (W) collegam. elettr.  cover codice ordine prezzo
DN471B LED20S/830 PSED-E CU3 WH PSED-E 3000 19,8 cus* - 24711200 204,00
DN471B LED20S/830 PSED-E WH PSED-E 3000 19,8 - - 24351000 196,00
DN471B LED20S/830 PSE-E CU3 WH PSE-E 3000 198 cus* - 24707500 173,00
DN471B LED20S/830 PSE-E WH PSE-E 3000 198 — - 24347300 167,00
DN471B LED20S/840 PSED-E CU3 WH PSED-E 4000 19,8 cus* - 24712900 204,00
DN471B LED20S/840 PSED-E WH PSED-E 4000 19,8 - - 24352700 196,00
DN471B LED20S/840 PSE-E CU3 WH PSE-E 4000 198 cus* - 24708200 173,00
DN471B LED20S/840 PSE-E WH PSE-E 4000 198 — - 24348000 167,00
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GreenSpace Mini e Compact

versione DN471B emergenza EL3, CRI > 80

tipo driver CcCT potenza (W) collegam. elettr.  cover codice ordine prezzo
DN471B LED20S/830 PSED-E EL3 CU3 WH PSED-E 3000 18,8 cus* - 24713600 674,00
DN471B LED20S/830 PSED-E EL3 WH PSED-E 3000 18,8 — - 24353400 667,00
DN471B LED20S/830 PSE-E EL3 CU3 WH PSE-E 3000 188 cus* - 24709900 648,00
DN471B LED20S/830 PSE-E EL3 WH PSE-E 3000 188 - - 24349700 642,00
DN471B LED20S/840 PSED-E EL3 CU3 WH PSED-E 4000 18,8 cus* - 24714300 674,00
DN471B LED20S/840 PSED-E EL3 WH PSED-E 4000 18,8 — - 24354100 667,00
DN471B LED20S/840 PSE-E EL3 CU3 WH PSE-E 4000 188 cus* - 24710500 648,00
DN471B LED20S/840 PSE-E EL3 WH PSE-E 4000 188 - - 24350300 642,00
* CU3: accessori per PSE-E

Accessori

tipo descrizione codice ordine prezzo
DN460G PGO Vetro di protezione piu diffusore 25592600 31,00
DN470G PGO Vetro di protezione piu diffusore 25593300 38,00

LISTINO APPARECCHI N. 20 155



CorelLine Downlight 3
DN130B/DN131B

Basic

IP20 / 1P44
S, [
Ce

Apparecchio da incasso per illuminazione di interni
Questi apparecchi creano un effetto di illuminazione naturale e sono ideali per le applicazioni di
illuminazione generale.

Offrono inoltre risparmi energetici immediati e una durata nettamente superiore, per una soluzione
dal buon rapporto qualita prezzo che rispetta lambiente.

Adatti alle applicazioni professionali grazie alla regolazione del flusso DALI e al riflettore in alluminio;
sono facili da installare grazie alle dimensioni standard dell’incasso e ai connettori push-in.

Tipologie

DN130B (versione con riflettore bianco)
DN131B (versione con riflettore in
alluminio)

Tipo di controsoffitto
Controsoffitto in cartongesso

Corpo e colori disponibili

DN130B (plastica): riflettore bianco,
bordo bianco

DN131B (plastica): riflettore in alluminio,
bordo bianco

Ottica
Riflettore, bianco/alluminio (plastica)

Driver
Integrato
Esterno, con interfaccia DALI

Temperatura di colore

3000K (bianco caldo)
4000K (bianco neutro)
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Indice di resa cromatica
=80

Flusso e potenza
Led10S: 11 W (1100 lm)
Led20S: 22 W (2100 [m)

Temperatura operativa
Da -10 a +40°C

Vita

Vita utile media L70B50: 50.000 ore
a 25°C

Vita utile media L8OB50: 30.000 ore
a 25°C

Vita utile media L90B50: 15.000 ore
a 25°C

.

.

.

Installazione

Fissaggio con ganci a molla
Collegamento elettrico continuo
possibile (non per la versione DALI)

PHILIPS



PHILIPS

d>

@150

ZZA

2-20
EEANETS

;1303

DNI130B LED10S

@ 200

)

2-20

RSN

:1303

DNI130B LED20S

LISTINO APPARECCHI N. 20

157



CorelLine Downlight 3
DN130B/DN131B

Dati fotometrici

DN130B D165 1xLED10S/840
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CorelLine Downlight 3

Trade Co.Sco. X3 Categoria W2

versione con riflettore bianco DN130B

tipo driver CcCcT CRI controlli potenza P codice ordine prezzo
integrati (w)

E'! 2 DN130B LED10S/830 PSED-E Il WH PSED-E 3000 =80 no n 20 85223100 129,00
» DN130B LED10S/830 PSU P44 Pi6 WH PSU 3000 =80 no n 44 87881100 76,00
-3 DN130B LED10S/830 PSU PI6 WH PSU 3000 =80 no n 20 85222400 66,00

DN130B LED10S/840 PSED-E Il WH PSED-E 4000 =80 no n 20 85270500 128,00

DN130B LED10S/840 PSU PI6 WH PSU 4000 =80 no n 20 85269900 66,00

DN130B LED20S/830 PSED-E Il WH PSED-E 3000 =80 no 22 20 85225500 149,00

DN130B LED20S/830 PSU 1P44 Pl6 WH PSU 3000 =80 no 22 44 87885900 93,00

DN130B LED20S/830 PSU Pl6 WH PSU 3000 =80 no 22 20 85224800 79.00

DN130B LED20S/840 PSED-E Il WH PSED-E 4000 =80 no 22 20 85272900 149,00

DN130B LED20S/840 PSU P44 Pl6 WH PSU 4000 =80 no 22 44 87886600 93,00

DN130B LED20S/840 PSU Pl6 WH PSU 4000 =80 no 22 20 85271200 79,00

versione con riflettore in alluminio DN131B

tipo driver CCT CRI controlli potenza ottica codice ordine prezzo
integrati (W)

E'! 2 DN131B LED10S/830 PSED-E Il ALU PSED-E 3000 =80 no n 20 85227900 132,00
Pr.i r l l 1\.‘ DN131B LED10S/830 PSU PI6 ALU PSU 3000 =80 no n 20 85226200 70,00
-3 DN131B LED10S/840 PSED-E Il ALU PSED-E 4000 =80 no n 20 85274300 132,00

DN131B LED10S/840 PSU PI6 ALU PSU 4000 =80 no n 20 85273600 70,00

DN131B LED20S/830 PSED-E Il ALU PSED-E 3000 =80 no 22 20 85229300 154,00

DN131B LED20S/830 PSU Pl6 ALU PSU 3000 =80 no 22 20 85228600 84,00

DN131B LED20S/840 PSED-E Il ALU PSED-E 4000 =80 no 22 20 85276700 154,00

DN131B LED20S/840 PSU P44 Pi6 ALU PSU 4000 =80 no 22 44 87894100 98,00

DN131B LED20S/840 PSU Pl6 ALU PSU 4000 =80 no 22 20 85275000 84,00
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CoreLine SlimDownlight Incasso
DN135B

IP20

Apparecchi da incasso per lilluminazione di interni

CoreLine SlimDownlight offre un effetto “superficie di luce” naturale ideale per le applicazioni di

illuminazione generale.

Offre inoltre risparmi energetici immediati e una durata nettamente superiore, per una soluzione dal

buon rapporto qualita prezzo che rispetta lambiente.

Linstallazione e semplice, poiché l'apparecchio si adatta alle stesse dimensioni dell'incasso e ha una
profondita estremamente ridotta.

Tipologie

DN135B (versione a incasso)
Esiste anche DN135C (versione a
plafone)

Corpo e colori disponibili
Corpo in alluminio pressofuso
Finitura bianco (WH)

Riflettore
PMMA

Ottica

Ottica con illuminazione circolare e
guida luce, con pellicola frontale di
diffusione

Temperatura di colore
3000K (bianco caldo)
4000K (bianco neutro)

Indice di resa cromatica
80
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Potenza
LED10S: 13W (1000 [m)
LED20S: 28W (2000 Im)

Temperatura operativa
Da +10°C a +40°C

Vita

« Vita utile media L70B50: 50.000 ore
a 25°C

« Vita utile media L8OB50: 30.000 ore
a 25°C

« Vita utile media L90B50: 15.000 ore
a 25°C

Installazione

Fissaggio con ganci a molla
Collegamento elettrico continuo non
possibile
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CoreLine SlimDownlight Incasso

Dati fotometrici

CoreLine SlimDownlight DN135B D165 1xLED10S/840/- - CoreLine SlimDownlight DN135B D215 1xLED20S/840/- -
120° 180° 120°
"ol max 2x57° | h | Eo | d(m) Vol max 2x57° | h | Eo | d(m)
(m) | (x) |VvBA 1/2|ma '/;Eo (m) | (x) |VvBA '/2|,“a '/250
0.50 | 1372 1.53| 0.63 0.50 | 2745 153 0.63
0.75| 610 2.30[ 0.95 0.75| 1220 230 0.95
1.00| 343 3.07| 1.26 1.00| 686 3.07| 126
1.25| 220 3.83 1.58 1.25| 439 3.83| 1.58
1.50| 152 4.60[ 1.90 1.50| 305 4.60 1.90
1.75| 112 537 221 1.75| 224 537 2.21
2.00 86 6.14| 253 200( 172 6.14| 253
225 68| 6.90[ 2.84 225( 136 6.90[ 2.84
(cd/10001m)  0°  L.O.R.=1.00 15 10 05 00 05 1.0 15(m) (cd/10001m)  0° LOR=100 15 10 05 00 05 10 15(m)
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Coreline SlimDownlight Incasso

Trade Co.Sco. X3 Categoria W2
versione a incasso DN135B
tipo driver cCcT CRI controlli integrati potenza (W) codice ordine prezzo
[ : DN135B LED10S/830 PSU Il WH PSU 3000 =80 no 13 07042099 56,00
/ DN135B LED10S/840 PSU Il WH PSU 4000 =80 no 13 07043799 56,00
» DN135B LED20S/830 PSU Il WH PSU 3000 =80 no 28 07044499 80,00
DN135B LED20S/840 PSU Il WH PSU 4000 =80 no 28 07045199 80,00
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LuxSpace Accent 3 Mini, Compact e Performance
RS730B/731B, RS740B/741B/742B, RS/750B/751B/752B

Innovation
Design

La soluzione a efficienza energetica ideale per le applicazioni
nel mondo della vendita al dettaglio

| retailer richiedono soluzioni che consentano loro di differenziare i propri punti vendita.

Offrendo luce di alta qualita, un fascio accattivante e un'eccezionale efficacia luminosa, LuxSpace Accent e la soluzione a efficienza
energetica ideale per le applicazioni nell’attuale mondo della vendita al dettaglio.

Adatta ad un’ampia gamma di applicazioni di illuminazione, inclusi CrispWhite per i negozi di moda e le ricette Food per i supermercati

Tipologie

RS7308B (versione mini, fissa)

RS731B (versione mini, regolabile)
RS740B (versione compact, fissa)
RS741B (versione compact, regolabile)
RS742B (versione compact, elbow -
gomito)

RS751B (versione performance,
regolabile)

RS752B (versione performance, elbow
- gomito)

Materiale

Anelli: metallo

Dissipatore: alluminio pressofuso
Copertura frontale: acrilico o vetro
Ottica: plastica

Colori disponibili

Nero (BK, RAL9004)

Bianco (WH, RAL9003)

Argento (SI, RAL 9006 grigio
metallizzato)

Solo versioni Mini e Compact fisse:
alluminio opacizzato (ALU)

Solo versioni Compact regolabili:
alluminio opacizzato

nero o alluminio opacizzato

bianco (ALU-BK o ALUWH, bordo
esterno: alluminio opacizzato; corpo
frontale interno: nero o bianco)
Altri colori RAL disponibili su richiesta
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Ottica

Versioni Mini e Compact: vetro curvo
(per fascio stretto)

PMMA (per altri fasci)

Driver

Integrato o separato

Fisso (PSE-E se DC compatibile, PSU se
non DC compatibile)

DALI (PSED-E se DC compatibile, PSU
se non DC compatibile)

Temperatura di colore
2700K

3000K (bianco caldo)
4000K (bianco neutro)

Indice di resa cromatica
80,90

Colore sorgente luminosa
827,830, 840, 930

Potenza

Versione Mini

« NB (LED11S): da 15 a 18 W (a seconda
del colore luce)

+ MB, WB (LED12S): da12a16 W
(a seconda del colore luce)

Versione Compact

« NB(LED20S): 27 W

« MB, WB (LED17S): da 16 a 20 W
(a seconda del colore luce)

« MB, WB (LED27S): da25a32W
(a seconda del colore luce)

- MB, WB (LED39S): 39 W

Versione Performance

NB (LED40S): 55 W

MB, WB, LIN (LED27S) (solo RS7528B -
elbow): da 24 a31W

MB, WB, VWB, LIN (LED39S): da 35 a
46 W (a seconda del colore luce)

MB, WB, VWB, LIN (LED49S): da 47 a
56 W (a seconda del colore luce)

Angolo del fascio

Versione Mini e Compact

« NB(10°)

« MB (28°, + 2 gradi a seconda del
pacchetto lumen)

« WB (36°, + 2 gradi a seconda del
pacchetto lumen)

« LIN (lente ovale)

Versione Performance

« NB (15°)

« MB (21°, + 2 gradi a seconda del
pacchetto lumen)

« WB (30°, + 2 gradi a seconda del
pacchetto lumen)

* VWB (53°, = 2 gradi a seconda del
pacchetto lumen)

* WB LIN (WB + oval lense): 29 x 51°

* VWB LIN (VWB + oval lense): 46 x 60°

Temperatura operativa
Da +10 a +40°C

Vita

« Vita utile media L70B50: 70.000 ore
a 25°C

« Vita utile media L80B50: 50.000 ore
a 25°C

« Vita utile media L90B50: 25.000 ore
a 25°C

Installazione
Fissaggio con ganci a molla

Connessione

Connettore push-in o con estrazione a
pressione (PI)

Connettore Wieland/Adels compatibile
con lunghezza cavo 0,5 m (CW)

Configuratore
RS5308I
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LuxSpace Accent 3 Mini, Compact e Performance
RS730B/731B, RS740B/741B/742B, RS750B/751B/752B
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Luxspace Accent Preliminary RS742B 1xLED39S/830 VWB
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LuxSpace Accent 3 Mini, Compact e Performance
RS730B/731B, RS740B/741B/742B, RS750B/751B/752B

Dati fotometrici

RS751B 1xLED39S/840 MB RS751B 1xLED39S/CRW MB
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versione Mini fissa RS730B
tipo driver CcCT CRI potenza (W) angolo del fascio codice ordine prezzo
B RS730B LED125/830 PSED-E MB WH PSE-D 3000 80 134 MB (28°, +2°in base ai lm) 919619004783 352,00
ﬁ- RS730B LED12S/830 PSED-E WB WH PSE-D 3000 80 134 WB (36°, 2°in base ai Ilm) 84762600 323,00
o -
RS730B LED12S/830 PSE-E WB WH PSE-E 3000 80 134 WB (36°, £2°in base ai Im) 84761900 303,00
RS730B LED12S/840 PSED-E WB WH PSE-D 4000 80 134 WB (36°, +2°in base ai Im) 84768800 323,00
RS730B LED12S/840 PSE-E MB WH PSE-E 4000 80 134 MB (28°, +2°in base ai lm) 91866100 287,00
RS730B LED125/840 PSE-E WB WH PSE-E 4000 80 134 WB (36°, +2°in base ai Ilm) 84767100 303,00
RS730B LED12S/930 PSE-E MB WH PSE-E 3000 90 16 MB (28°, £2°in base ai lm) 84765700 331,00
versione Mini regolabile RS731B
tipo driver CcCT CRI potenza (W) angolo del fascio codice ordine prezzo
RS731B LED11S/830 PSED-E NB WH PSE-D 3000 80 15,6 NB (10°) 85445700 394,00
\ g) RS731B LED11S/930 PSE-E NB WH PSE-E 3000 90 18,8 NB (10°) 84759600 355,00
RS731B LED12S/827 PSED-E WB WH PSE-D 2700 80 134 WB (36°, £2°in base ai Im) 91261400 356,00
RS731B LED125/827 PSE-E MB WH PSE-E 2700 80 134 MB (28°, +2°in base ai lm) 84760200 335,00
RS731B LED12S/830 PSE-E WB WH PSE-E 3000 80 134 WB (36°, £2°in base ai Im) 84763300 335,00
RS731B LED12S/840 PSED-E WB WH PSE-D 4000 80 134 WB (36°, £2°in base ai Im) 84770100 355,00
RS731B LED12S5/840 PSE-E WB WH PSE-E 4000 80 134 WB (36°, £2°in base ai Im) 84769500 335,00
RS731B LED12S5/930 PSE-E MB WH PSE-E 3000 90 16 MB (28°, +2°in base ai lm) 84766400 355,00
RS731B LED12S/930 PSE-E WB BK PSE-E 3000 90 16 WB (36°, £2°in base ai Im) 91932300 324,00
versione Compact fissa RS740B
tipo driver [«an CRI potenza (W) angolo del fascio codice ordine prezzo
- RS740B LED20S/PW9 PSE-E NB WH PSE-E  PW9 =90 26 NB (10°) 97308000 163,00
m- RS740B LED20S/PW9 PSED-E NB WH PSED-E  PW9 =90 26 NB (10°) 97309700 183,00
RS740B LED39S/PW9 PSE-E MB WH PSE-E  PW9 =90 44 MB (28°, +2°in base ai lm) 97310300 234,00
RS740B LED39S/PW9 PSED-E MB WH CU5 PSE-D  PW9 =90 44 MB (28°, +2°in base ai lm) 97311000 271,00
RS740B LED49S/PW9 PSE-E MB WH PSE-E  PW9 =90 54 MB (28°, +2°in base ai lm) 97312700 235,00
RS740B LED49S/PW9 PSED-E MB WH CU5 PSE-D PW9 =90 54 MB (28°, +2°in base ai lm) 97313400 271,00
RS740B LED49S/830 PSE-E MB WH PSE-E 3000 80 49 MB (28°, +2°in base ailm) 97314100 230,00
RS740B LED49S/830 PSED-E MB WH CU5 PSED-E 3000 80 49 MB (28°, +2°in base ai lm) 97315800 267,00
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LuxSpace Accent 3 Mini, Compact e Performance

versione Compact regolabile RS741B

168

tipo driver [«an CRI potenza (W) angolo del fascio codice ordine prezzo
RS741B LED15S/CRW PSE-E NB WH PSE-E  CRW >95 20 NB (10°) 26378500 341,00
\ ‘g} RS741B LED175/827 PSE-E MB WH PSE-E 2700 80 174 MB (28°, £2°in base ai lm) 84809800 391,00
RS741B LED17S/827 PSU-E MB WH PSU-E 2700 80 174 MB (28°, +2°in base ai lm) 85134000 391,00
RS741B LED175/830 PSE-E WB WH PSE-E 3000 80 174 WB (36°, +2°in base ai lm) 84811100 391,00
RS741B LED175/840 PSE-E WB WH PSE-E 4000 80 174 WB (36°, £2°in base ai Im) 84813500 391,00
RS741B LED175/840 PSU-E WB WH PSU-E 4000 80 174 WB (36°, £2°in base ai Im) 85135700 391,00
RS741B LED17S/930 PSE-E MB WH PSE-E 3000 90 225 MB (28°, +2°in base ai lm) 84815900 421,00
RS741B LED175/930 PSU-E MB WH PSU-E 3000 90 225 MB (28°, +2°in base ai lm) 85136400 421,00
RS741B LED17S/CH PSU-E MB WH PSU-E CH >90 31 MB (28°, £2°in base ai Ilm) 26359400 399,00
RS741B LED17S/CRW PSE-E MB WH PSE-E  CRW >95 22 MB (28°, £2°in base ai lm) 26379200 351,00
RS741B LED17S/CRW PSE-E WB WH PSE-E  CRW >95 22 WB (36°, #2°in base ai Im) 26380800 351,00
RS741B LED17S/PW9 PSE-E WB WH PSE-E  PW9 =90 19 WB (36°, #2°in base ai Ilm) 16382200 133,00
RS741B LED19S/FMT PSU-E WB WH PSU-E  FMT - 34 WB (36°, £2°in base ai Im) 26360000 403,00
RS741B LED20S/930 PSE-E NB WH PSE-E 3000 90 295 NB (10°) 84808100 346,00
RS741B LED20S/930 PSU-E NB WH PSU-E 3000 90 295 NB (10°) 85137100 346,00
RS741B LED20S/PW9 PSED-E NB WH PSED-E  PW9 =90 26 NB (10°) 97317200 199,00
RS741B LED20S/PW9 PSE-E NB WH PSE-E  PW9 =90 26 NB (10°) 97316500 180,00
RS741B LED27S/827 PSE-E MB WH PSE-E 2700 80 27 MB (28°, £2°in base ai lm) 84810400 441,00
RS741B LED27S/827 PSE-E WB WH LIN PSE-E 2700 80 27 WB (36°, #2°in base ai Ilm) 84817300 446,00
RS741B LED27S/827 PSU-E MB WH PSU-E 2700 80 27 MB (28°, +2°in base ai lm) 85138800 441,00
RS741B LED27S/827 PSU-E WB WH LIN PSU-E 2700 80 27 WB (36°, £2°in base ai Im) 85139500 441,00
RS741B LED27S/830 PSE-E WB WH PSE-E 3000 80 27 WB (36°, £2°in base ai Ilm) 84812800 441,00
RS741B LED275/840 PSE-E WB WH PSE-E 4000 80 27 WB (36°, #2°in base ai Ilm) 84814200 441,00
RS741B LED27S/840 PSU-E WB WH PSU-E 4000 80 27 WB (36°, #2°in base ai Ilm) 85140100 441,00
RS741B LED27S/930 PSE-E MB WH PSE-E 3000 90 35 MB (28°, £2°in base ai lm) 84816600 456,00
RS741B LED27S/930 PSU-E MB WH PSU-E 3000 90 35 MB (28°, £2°in base ai lm) 85141800 456,00
RS741B LED27S/930 PSU-E WB WH PSU-E 3000 90 35 WB (36°, #2°in base ai Im) 87693000 456,00
RS741B LED27S/CRW PSE-E MB WH PSE-E  CRW >95 35 MB (28°, +2°in base ai lm) 26381500 440,00
RS741B LED27S/CRW PSE-E WB WH PSE-E  CRW >95 35 WB (36°, £2°in base ai Im) 26382200 440,00
RS741B LED27S/PW9 PSE-E WB WH PSE-E  PW9 =90 31 WB (36°, £2°in base ai Im) 97395000 146,00
RS741B LED39S/827 PSE-E MB WH PSE-E 2700 80 42 MB (28°, +2°in base ai lm) 84771800 467,00
RS741B LED39S/827 PSE-E WB WH LIN PSE-E 2700 80 42 WB (36°, +2°in base ai lm) 84775600 471,00
RS741B LED39S/830 PSE-E WB WH PSE-E 3000 80 42 WB (36°, £2°in base ai Ilm) 84772500 467,00
RS741B LED39S/840 PSE-E WB WH PSE-E 4000 80 42 WB (36°, £2°in base ai Ilm) 84773200 467,00
RS741B LED39S/930 PSE-E MB WH PSE-E 3000 90 415 MB (28°, +2°in base ailm) 84774900 480,00
RS741B LED39S/PW9 PSED-E MB WH CU5 PSED-E  PW9 =90 44 MB (28°, +2°in base ai lm) 97319600 287,00
RS741B LED39S/PW9 PSE-E MB WH PSE-E  PW9 =90 44 MB (28°, £2°in base ai lm) 97318900 251,00
RS741B LED49S/830 PSED-E MB WH CU5 PSED-E 830 80 49 MB (28°, £2°in base ai lm) 97323300 283,00
RS741B LED49S/830 PSE-E MB WH PSE-E 3000 80 49 MB (28°, +2°in base ailm) 97322600 247,00
RS741B LED49S/PW9 PSED-E MB WH CU5 PSED-E  PW9 =90 54 MB (28°, +2°in base ai lm) 97321900 288,00
RS741B LED49S/PW9 PSE-E MB WH PSE-E  PW9 =90 54 MB (28°, £2°in base ai lm) 97320200 251,00
versione a gomito RS742B
"./f/f tipo driver [«a) CRI angolo del fascio potenza (W) codice ordine prezzo
RS742B LED12S/827 PSU-E MB BK PSU-E 2700 80 MB (28°) 10,2 16783700 187,00
et RS742B LED15S/CRW PSE-E NB BK PSE-E CRW 90 NB (10°) 26 16784400 192,00
\:...&J 1] RS742B LED17S/830 PSU-E WB WH PSU-E 3000 80 WB (36°) 13,6 16785100 189,00
RS742B LED19S/FMT PSU-E MB S| PSU-E FMT 80 MB (28°) 27 16786800 198,00
RS742B LED20S/827 PSE-E NB BK PSE-E 2700 80 NB (10°) 255 16787500 186,00
RS742B LED26S/FMT PSU-E VWB WH PSU-E FMT 80 VWB (60°) 40 16788200 197,00
RS742B LED27S/840 PSU-E VWB SI PSU-E 4000 80 VWB (60°) 20,5 16789900 176,00
RS742B LED27S/CH PSE-E MB WH PSE-E CH 80 MB (28°) 46 16790500 199,00
RS742B LED39S/830 PSED-E VWB WH PSED-E 3000 80 VWB (60°) 305 16791200 224,00
RS742B LED39S/PW9 PSU-E WB WH PSU-E PW9 90 WB (36°) 40 16792900 184,00
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LuxSpace Accent 3 Mini, Compact e Performance

versione Performance RS750B

tipo driver CcCT CRI potenza (W) angolo del fascio codice ordine prezzo
RS750B LED26S/CRW PSE-E NB BK PSE-E  CRW >95 51 NB (152) 17327200 296,00
RS750B LED26S/FMT PSE-E MB BK PSE-E  FMT - 51 MB (212, +2°in base ai lm) 17328900 335,00
RS750B LED27S/CH PSE-E MB BK PSE-E  CH >90 49 MB (219, £2°in base ai lm) 17329600 335,00
RS750B LED49S/827 PSED-E MB BK PSED-E 2700 80 48 MB (219, £2°in base ai lm) 17330200 319,00
RS750B LED49S/830 PSED-E MB WH PSED-E 3000 80 48 MB (212, +2°in base ai lm) 17336400 317,00
RS750B LED49S/830 PSED-E VWB BK PSED-E 3000 80 48 VWB (532, +2°in base ai lm) 17403300 316,00
RS750B LED49S/830 PSED-E VWB WH PSED-E 3000 80 48 VWB (532, +2°in base ai Im) 17337100 316,00
RS750B LED49S/830 PSED-E WB WH PSED-E 3000 80 48 WB (309, £2°in base ai lm) 17338800 315,00
RS750B LED49S/830 PSED-E WB WH CW-L PSED-E 3000 80 48 WB (309, £2° in base ai lm) 17339500 332,00
RS750B LED49S/830 PSE-E MB BK PSE-E 3000 80 48 MB (219, +2°in base ai lm) 17331900 277,00
RS750B LED49S/830 PSE-E MB WH PSE-E 3000 80 48 MB (219, £2°in base ai lm) 17332600 278,00
RS750B LED49S/830 PSE-E VWB WH PSE-E 3000 80 48 VWB (532, +2°in base ai Im) 17333300 276,00
RS750B LED49S/830 PSE-E WB WH PSE-E 3000 80 48 WB (309, £2°in base ai Im) 17334000 276,00
RS750B LED49S/830 PSE-E WB WH CW-L PSE-E 3000 80 48 WB (309, £2°in base ai lm) 17335700 292,00
RS750B LED49S/840 PSED-E VWB WH PSED-E 4000 80 48 VWB (532, +2°in base ai Im) 17342500 316,00
RS750B LED49S/840 PSED-E WB WH PSED-E 4000 80 48 WB (309, £2°in base ai lm) 17343200 315,00
RS750B LED49S/840 PSE-E VWB WH PSE-E 4000 80 48 VWB (532, £2°in base ai Im) 17340100 276,00
RS750B LED49S/840 PSE-E WB WH PSE-E 4000 80 48 WB (309, £2°in base ai lm) 17341800 276,00
versione Performance regolabile RS751B
tipo driver CcCT CRI potenza (W) angolo del fascio codice ordine prezzo
; e RS751B LED19S/ROSE PSED-E WB SI LIN PSED-E ROSE >90 31 WB (309, £2°in base ai lm) 17344900 512,00
k- RS751B LED19S/ROSE PSED-E WB WH LIN PSED-E ROSE >90 31 WB (309, +2°in base ai lm) 17345600 509,00
RS751B LED19S/ROSE PSE-E VWB WH PSE-E  ROSE >90 31 WB (309, £2°in base ai lm) 16746200 423,00
RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH PSE-E  ROSE >90 31 WB (309, £2°in base ai lm) 16745500 422,00
RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH LIN PSE-E  ROSE >90 31 WB (309, £2°in base ai lm) 16747900 430,00
RS751B LED26S/FMT PSED-E MB BK PSED-E FMT - 51 MB (212, +2°in base ai lm) 17404000 354,00
RS751B LED26S/FMT PSED-E MB WH PSED-E FMT - 51 MB (219, £2°in base ai lm) 17405700 354,00
RS751B LED26S/FMT PSED-E WB WH LIN PSED-E FMT - 51 WB (309, £2°in base ai lm) 16709700 362,00
RS751B LED26S/FMT PSE-E WB WH PSE-E  FMT - 51 WB (309, £2°in base ai lm) 17346300 354,00
RS751B LED26S/ROSE PSE-E MB BK PSE-E  ROSE >90 48 MB (212, +2°in base ai lm) 17347000 422,00
RS751B LED26S/ROSE PSE-E VWB SI PSE-E  ROSE >90 48 VWB (532, +2°in base ai Im) 17348700 425,00
RS751B LED26S/ROSE PSE-E WB SI PSE-E  ROSE >90 48 WB (309, £2°in base ai lm) 17349400 424,00
RS751B LED26S/ROSE PSE-E WB WH PSE-E  ROSE >90 48 WB (309, £2°in base ai Im) 16748600 422,00
RS751B LED27S/CH PSED-E MB WH PSED-E CH >90 49 MB (212, +2°in base ai lm) 17351700 354,00
RS751B LED27S/CH PSE-E VWB SI PSE-E  CH >90 49 VWB (532, £2°in base ai Im) 17350000 350,00
RS751B LED27S/CH PSE-E WB WH LIN PSE-E  CH >90 49 WB (309, £2°in base ai lm) 16708000 362,00
RS751B LED39S/827 PSE-E MB WH PSE-E 2700 80 35 MB (212, +2°in base ai lm) 84777000 458,00
RS751B LED39S/827 PSE-E MB WH LIN PSE-E 2700 80 35 MB (212, +2°in base ai lm) 91308600 475,00
RS751B LED39S/827 PSE-E WB WH LIN PSE-E 2700 80 35 WB (309, £2°in base ai lm) 84785500 475,00
RS751B LED39S/830 PSE-E MB WH LIN PSE-E 3000 80 35 MB (219, £2°in base ai lm) 91309300 475,00
RS751B LED39S/830 PSE-E WB WH PSE-E 3000 80 35 WB (309, £2°in base ai lm) 84779400 463,00
RS751B LED39S/840 PSED-E MB WH PSED-E 4000 80 35 MB (212, +2°in base ai lm) 91249200 431,00
RS751B LED39S/840 PSED-E WB WH PSED-E 4000 80 35 WB (309, £2°in base ai lm) 91250800 432,00
RS751B LED39S/840 PSE-E VWB WH PSE-E 4000 80 35 WB (309, £2°in base ai lm) 84783100 464,00
RS751B LED39S/930 PSE-E MB WH PSE-E 3000 90 47 MB (212, +2°in base ai lm) 84781700 466,00
RS751B LED39S/CRW PSED-E MB WH PSED-E CRW >95 51 MB (212, +2°in base ai lm) 17406400 346,00
RS751B LED39S/CRW PSED-E WB BK PSED-E CRW >95 51 WB (309, £2°in base ai lm) 17407100 346,00
RS751B LED39S/CRW PSE-E MB WH PSE-E  CRW >95 51 MB (212, +2°in base ai lm) 16710300 300,00
RS751B LED39S/CRW PSE-E WB WH PSE-E  CRW >95 51 WB (309, £2°in base ai Im) 16711000 300,00
RS751B LED40S/827 PSED-E NB BK PSED-E 2700 80 35 NB (152) 17352400 351,00
RS751B LED40S/827 PSED-E NB WH PSED-E 2700 80 35 NB (152) 17353100 352,00
RS751B LED40S/830 PSE-E NB WH PSE-E 3000 80 35 NB (152) 17354800 309,00
RS751B LED40S/840 PSED-E NB WH PSED-E 4000 80 35 NB (152) 17356200 352,00
RS751B LED40S/840 PSE-E NB WH PSE-E 4000 80 35 NB (152) 17355500 309,00
RS751B LED40S/930 PSE-E NB WH PSE-E 3000 90 56 NB (152) 16716500 309,00
RS751B LED49S/827 PSE-E MB WH PSE-E 2700 80 48 MB (219, £2°in base ai lm) 16718900 299,00
RS751B LED49S/827 PSE-E VWB BK PSE-E 2700 80 48 VWB (532, +2°in base ai lm) 17408800 298,00
RS751B LED49S/827 PSE-E WB WH LIN PSE-E 2700 80 48 WB (309, +2°in base ai Im) 16726400 307,00
RS751B LED49S/830 PSED-E MB WH PSED-E 3000 80 48 MB (219, £2°in base ai lm) 17359300 337,00
RS751B LED49S/830 PSED-E VWB WH PSED-E 3000 80 48 VWB (532, +2°in base ai lm) 17360900 335,00
RS751B LED49S/830 PSED-E WB WH PSED-E 3000 80 48 WB (309, £2°in base ai lm) 17361600 334,00
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RS751B LED49S/830 PSE-E MB WH PSE-E 3000 80 48 MB (219, £2°in base ai lm) 17357900 297,00
RS751B LED49S/830 PSE-E VWB WH PSE-E 3000 80 48 VWB (532, +2°in base ai Im) 17358600 296,00
RS751B LED49S/830 PSE-E WB WH PSE-E 3000 80 48 WB (309, £2°in base ai Im) 16720200 295,00
RS751B LED49S/840 PSED-E MB WH PSED-E 4000 80 48 MB (212, +2°in base ai lm) 17363000 337,00
RS751B LED49S/840 PSED-E VWB WH PSED-E 4000 80 48 VWB (532, +2°in base ai Im) 17364700 335,00
RS751B LED49S/840 PSED-E WB WH PSED-E 4000 80 48 WB (309, £2°in base ai lm) 17365400 334,00
RS751B LED49S/840 PSE-E MB WH PSE-E 4000 80 48 MB (212, +2°in base ai lm) 17362300 297,00
RS751B LED49S/840 PSE-E VWB WH PSE-E 4000 80 48 WB (309, £2°in base ai lm) 16724000 296,00
RS751B LED49S/930 PSED-E VWB WH PSED-E 3000 90 56 VWB (532, +2°in base ai Im) 17368500 337,00
RS751B LED49S/930 PSE-E MB WH PSE-E 3000 90 56 MB (219, £2°in base ai lm) 16722600 296,00
RS751B LED49S/930 PSE-E VWB WH LIN PSE-E 3000 90 56 VWB (532, +2°in base ai Im) 17366100 305,00
RS751B LED49S/930 PSE-E WB WH PSE-E 3000 90 56 WB (309, £2°in base ai lm) 17367800 294,00
versione Elbow (a gomito) RS752B
tipo driver CcCT CRI potenza (W) angolo del fascio codice ordine prezzo
/ ;F 2 RS752B LED19S/ROSE PSE-E WB WH PSE-E  ROSE >90 31 WB (309, £2°in base ai lm) 16749300 464,00
Iﬁ' > RS752B LED26S/ROSE PSE-E VWB WH PSE-E  ROSE >90 48 WB (309, £2°in base ai lm) 16751600 464,00
!E-__- RS752B LED26S/ROSE PSE-E WB WH PSE-E  ROSE >90 48 WB (309, +2°in base ai lm) 16750900 464,00
] RS752B LED27S/827 PSE-E WB WH LIN PSE-E 2700 80 25 WB (309, £2°in base ai Im) 84801200 428,00
RS752B LED27S/830 PSE-E MB WH PSE-E 3000 80 25 MB (219, +2°in base ai lm) 87732600 478,00
RS752B LED27S/830 PSE-E WB WH PSE-E 3000 80 25 WB (309, £2°in base ai lm) 84787900 415,00
RS752B LED27S/840 PSE-E VWB WH PSE-E 4000 80 25 WB (309, £2°in base ai lm) 84797800 416,00
RS752B LED27S/930 PSE-E MB WH PSE-E 3000 90 30 MB (212, £2°in base ai lm) 84793000 420,00
RS752B LED27S/CRW PSE-E MB WH PSE-E  CRW >95 34 MB (212, +2°in base ai lm) 16712700 347,00
RS752B LED27S/CRW PSE-E WB WH PSE-E  CRW >95 34 WB (309, £2°in base ai lm) 16713400 347,00
RS752B LED39S/827 PSE-E MB WH PSE-E 2700 80 35 MB (219, £2°in base ai lm) 84791600 486,00
RS752B LED39S/827 PSE-E WB WH LIN PSE-E 2700 80 35 WB (309, £2°in base ai lm) 84802900 503,00
RS752B LED39S/830 PSE-E WB WH PSE-E 3000 80 35 WB (309, £2°in base ai lm) 84788600 490,00
RS752B LED39S/840 PSE-E MB WH PSE-E 4000 80 35 MB (219, £2°in base ai lm) 97412400 497,00
RS752B LED39S/840 PSE-E VWB WH PSE-E 4000 80 35 WB (309, £2°in base ai lm) 84798500 491,00
RS752B LED39S/840 PSE-E WB WH PSE-E 4000 80 35 WB (309, £2°in base ai lm) 85289700 498,00
RS752B LED39S/840 PSE-E WB WH LIN PSE-E 4000 90 35 WB (309, £2°in base ai lm) 919619004776 442,00
RS752B LED39S/930 PSE-E MB WH PSE-E 3000 90 47 MB (212, +2°in base ai lm) 84794700 493,00
RS752B LED39S/CRW PSE-E MB WH PSE-E  CRW >95 51 MB (219, £2°in base ai lm) 16714100 387,00
RS752B LED39S/CRW PSE-E WB WH PSE-E  CRW >95 51 WB (309, £2°in base ai lm) 16715800 387,00
RS752B LED49S/827 PSED-E WB WH LIN PSED-E 2700 80 48 WB (302, £2°in base ai lm) 16744800 387,00
RS752B LED49S/827 PSE-E MB WH PSE-E 2700 80 48 MB (212, +2°in base ai lm) 16732500 339,00
RS752B LED49S/827 PSE-E WB WH LIN PSE-E 2700 80 48 WB (309, £2°in base ai lm) 16743100 348,00
RS752B LED49S/830 PSED-E MB WH PSED-E 3000 80 48 MB (219, £2°in base ai lm) 17394400 377,00
RS752B LED49S/830 PSED-E WB WH PSED-E 3000 80 48 WB (302, £2°in base ai lm) 16730100 375,00
RS752B LED49S/830 PSE-E WB WH PSE-E 3000 80 48 WB (309, +2°in base ai lm) 16729500 335,00
RS752B LED49S/840 PSED-E VWB WH PSED-E 4000 80 48 WB (309, +2°in base ai lm) 16740000 376,00
RS752B LED49S/840 PSE-E VWB WH PSE-E 4000 80 48 WB (309, £2°in base ai lm) 16739400 336,00
RS752B LED49S/930 PSED-E MB WH PSED-E 3000 90 56 MB (212, +2°in base ai lm) 16736300 379,00
RS752B LED49S/930 PSE-E MB WH PSE-E 3000 90 56 MB (212, +2°in base ai lm) 16735600 336,00
RS752B LED19S/ROSE PSED-E VWB SI CW3 LIN PSED-E ROSE >90 31 VWB (532, +2°in base ai Im) 17371500 570,00
RS752B LED19S/ROSE PSED-E VWB SI CW-L C1 PSED-E ROSE >90 31 VWB (532, +2°in base ai Im) 17409500 591,00
RS752B LED19S/ROSE PSED-E VWB WH CW3 LIN PSED-E ROSE >90 31 VWB (532, £2°in base ai lm) 17372200 566,00
RS752B LED19S/ROSE PSED-E VWB WH CW-L C1  PSED-E ROSE >90 31 VWB (532, +2°in base ai lm) 17410100 588,00
RS752B LED19S/ROSE PSED-E WB SI CW-L C1K PSED-E ROSE >90 31 WB (309, £2°in base ai lm) 17373900 590,00
RS752B LED19S/ROSE PSED-E WB WH CW3 PSED-E ROSE =90 31 WB (309, £2°in base ai lm) 17374600 557,00
RS752B LED19S/ROSE PSED-E WB WH CW-L CIK  PSED-E ROSE >90 31 WB (309, £2°in base ai lm) 17411800 587,00
RS752B LED19S/ROSE PSE-E VWB WH PSE-E  ROSE >90 31 VWB (532, +2°in base ai lm) 17369200 464,00
RS752B LED19S/ROSE PSE-E WB WH CW-L LIN PSE-E  ROSE >90 31 WB (309, £2°in base ai lm) 17370800 489,00
RS752B LED26S/ROSE PSED-E MB WH PSED-E ROSE >90 48 MB (219, £2°in base ai lm) 17412500 543,00
RS752B LED26S/ROSE PSED-E VWB WH CW3 PSED-E ROSE >90 48 VWB (532, £2°in base ai lm) 17377700 558,00
RS752B LED26S/ROSE PSED-E VWB WH CW3 LIN PSED-E ROSE >90 48 VWB (532, +2°in base ai lm) 17378400 566,00
RS752B LED26S/ROSE PSED-E VWB WH CW-L C1 PSED-E ROSE >90 48 VWB (532, +2°in base ai Im) 17413200 588,00
RS752B LED26S/ROSE PSE-E MB WH PSE-E  ROSE >90 48 MB (219, £2°in base ai lm) 17375300 464,00
RS752B LED26S/ROSE PSE-E WB SI PSE-E  ROSE >90 48 WB (302, +2°in base ai lm) 17376000 467,00
RS752B LED27S/CRW PSED-E MB BK PSED-E CRW >95 34 MB (212, +2°in base ai lm) 17382100 389,00
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RS752B LED27S/CRW PSED-E MB WH CW3 PSED-E CRW >95 34 MB (21, £2°in base ai lm) 17383800 404,00
RS752B LED27S/CRW PSED-E WB WH CW3 PSED-E CRW >95 34 WB (309, +2° in base ai lm) 17384500 404,00
RS752B LED27S/CRW PSE-E MB WH CW3 PSE-E  CRW >95 34 MB (212, £2°in base ai lm) 17379100 361,00
RS752B LED27S/CRW PSE-E VWB WH CW3 PSE-E  CRW >95 34 VWB (532, +2°in base ai Im) 17380700 362,00
RS752B LED27S/CRW PSE-E WB WH CW3 PSE-E  CRW >95 34 WB (302, +2°in base ai lm) 17381400 361,00
RS752B LED39S/CRW PSED-E MB BK PSED-E CRW >95 51 MB (212, £2°in base ai lm) 17389000 386,00
RS752B LED39S/CRW PSED-E MB BK CU5 PSED-E CRW >95 51 MB (212, £2°in base ai lm) 17415600 395,00
RS752B LED39S/CRW PSED-E WB BK CU5 PSED-E CRW >95 51 WB (309, £2°in base ai lm) 17416300 395,00
RS752B LED39S/CRW PSE-E VWB WH CW3 PSE-E  CRW >95 51 VWB (532, £2°in base ai lm) 17385200 402,00
RS752B LED39S/CRW PSE-E VWB WH LIN PSE-E  CRW >95 51 VWB (539, +2° in base ai lm) 17414900 396,00
RS752B LED39S/CRW PSE-E WB SI CW3 PSE-E  CRW >95 51 WB (309, £2°in base ai lm) 17386900 399,00
RS752B LED39S/CRW PSE-E WB WH CW3 PSE-E  CRW >95 51 WB (309, £2°in base ai Im) 17388300 401,00
RS752B LED39S/CRW PSE-E WB WH CW-L LIN PSE-E  CRW >95 51 WB (309, £2°in base ai lm) 17387600 412,00
RS752B LED40S/830 PSE-E NB WH PSE-E 3000 80 35 NB (159) 17390600 349,00
RS752B LED49S/830 PSED-E VWB WH PSED-E 3000 80 48 VWB (532, £2°in base ai Im) 17417000 376,00
RS752B LED49S/830 PSED-E VWB WH CW-L CIK PSED-E 3000 80 48 VWB (532, +2°in base ai Im) 17418700 430,00
RS752B LED49S/830 PSED-E VWB WH CW-L CIK PSED-E 3000 80 48 VWB (532, £2°in base ai Im) 17419400 420,00
RS752B LED49S/830 PSED-E WB BK LIN PSED-E 3000 80 48 WB (309, £2° in base ai lm) 17395100 385,00
RS752B LED49S/830 PSE-E MB WH PSE-E 3000 80 48 MB (212, £2°in base ai lm) 17391300 337,00
RS752B LED49S/830 PSE-E VWB WH PSE-E 3000 80 48 VWB (532, +2°in base ai lm) 17392000 336,00
RS752B LED49S/830 PSE-E VWB WH CW3 PSE-E 3000 80 48 VWB (532, £2°in base ai Im) 17393700 351,00
RS752B LED49S/840 PSED-E MB BK PSED-E 4000 80 48 MB (212, £2°in base ai lm) 17398200 377,00
RS752B LED49S/840 PSED-E MB SI PSED-E 4000 80 48 MB (212, £2°in base ai lm) 17420000 375,00
RS752B LED49S/840 PSED-E MB WH PSED-E 4000 80 48 MB (219, £2°in base ai lm) 17399900 377,00
RS752B LED49S/840 PSED-E WB BK LIN PSED-E 4000 80 48 WB (302, £2°in base ai lm) 17400200 385,00
RS752B LED49S/840 PSE-E MB WH PSE-E 4000 80 48 MB (212, £2°in base ai lm) 17396800 337,00
RS752B LED49S/840 PSE-E WB WH PSE-E 4000 80 48 WB (309, £2°in base ai lm) 17397500 335,00
RS752B LED49S/930 PSED-E VWB WH CW-L CIK PSED-E 3000 90 56 VWB (532, +2°in base ai lm) 17401900 432,00
RS752B LED49S/930 PSED-E WB WH CW-L CIKB  PSED-E 3000 90 56 WB (302, +2°in base ai lm) 17402600 421,00
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GreenSpace Accent Regolabile

RS341B

La migliore soluzione a incasso per illuminazione d’accento

Lilluminazione e una delle risorse principali che possono aiutare i commercianti e i gestori di edifici a raggiungere i propri obiettivi di

costo. Fino ad ora, molti sono stati riluttanti a passare dalle lampade CDM alla tecnologia LED, perché efficienza, investimento iniziale,
processo di installazione, livello di illuminazione e/o qualita della luce delle nuove soluzioni a LED non erano alla pari con le soluzioni
CDM esistenti. Ora non & piu cosi, grazie a GreenSpace Accent. Inoltre 'incasso regolare rende linstallazione retrofit rapida e semplice.

Tipologie
RS341B (versione regolabile)

Tipo di controsoffitto
Controsoffitto in cartongesso

Materiale
Corpo e bordo: alluminio pressofuso
Copertura: acrilico

Colori disponibili
Bianco (RAL9003), argento (RAL9006)
e nero (RAL9004)

Driver
Separato
Regolazione del flusso DALI su richiesta

Temperatura di colore

3000 K (bianco caldo)
4000 K (bianco neutro)
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Indice di resa cromatica Installazione

>80 Fissaggio con ganci a molla
Flusso e potenza Connessione
1750, 2700, 3500 Im (per colore luce Connettore push-in o con estrazione a
830) pressione
1850, 2900, 3800 Im (per colore luce
840) Abbinamento del colore con
Led17s: 19W deviazione standard (SDCM)
Led27s: 31W 3 (con una tolleranza di + 0,005 sulla
Led35s: 39W misurazione del punto colore)
Temperatura operativa Configuratore
Da +0 a +35°C RS3408Bi
Vita
« Vita utile media L70B50: 70.000 ore
a 25°C
« Vita utile media L8OB50: 50.000 ore
a 25°C
« Vita utile media L90B50: 25.000 ore
a 25°C
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GreenSpace Accent Regolabile
RS341B

Dati fotometrici

RS341B 1xLED175/830 MB
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GreenSpace Accent Regolabile

Project Co.Sco. X3 Categoria W3

versione regolabile RS341B, CRI > 80
tipo driver CcCT potenza (W) angolo fascio colore codice ordine prezzo

P, RS341B LED175/830 PSU-E MB Il BK PSU-E 3000 19 MB (24°) Nero BK 85060200 191,00

g -, RS341B LED175/830 PSU-E MBIl SI PSU-E 3000 19 MB (24°) Argento SI 85068800 195,00
RS341B LED175/830 PSU-E MB Il WH PSU-E 3000 19 MB (24°) Bianco WH 85064000 190,00
RS341B LED175/830 PSU-E WB Il BK PSU-E 3000 19 WB (36°) Nero BK 85062600 191,00
RS341B LED175/830 PSU-E WB II SI PSU-E 3000 19 WB (36°) Argento SI 85070100 195,00
RS341B LED175/830 PSU-E WB Il WH PSU-E 3000 19 WB (36°) Bianco WH 85066400 190,00
RS341B LED175/840 PSU-E MB Il BK PSU-E 4000 19 MB (24°) Nero BK 85061900 193,00
RS341B LED175/840 PSU-E MB Il SI PSU-E 4000 19 MB (24°) Argento SI 85069500 197,00
RS341B LED175/840 PSU-E MB Il WH PSU-E 4000 19 MB (24°) Bianco WH 85065700 192,00
RS341B LED175/840 PSU-E WB Il BK PSU-E 4000 19 WB (36°) Nero BK 85063300 194,00
RS341B LED175/840 PSU-E WB Il SI PSU-E 4000 19 WB (36°) Argento SI 85071800 198,00
RS341B LED175/840 PSU-E WB Il WH PSU-E 4000 19 WB (36°) Bianco WH 85067100 193,00
RS341B LED275/830 PSU-E MB Il BK PSU-E 3000 31 MB (24°) Nero BK 85072500 192,00
RS341B LED275/830 PSU-E MBI SI PSU-E 3000 31 MB (24°) Argento SI 85080000 196,00
RS341B LED27S/830 PSU-E MB Il WH PSU-E 3000 31 MB (24°) Bianco WH 85076300 191,00
RS341B LED27S/830 PSU-E WB Il BK PSU-E 3000 31 WB (36°) Nero BK 85074900 193,00
RS341B LED275/830 PSU-E WB II SI PSU-E 3000 31 WB (36°) Argento SI 85082400 197,00
RS341B LED275/830 PSU-E WB Il WH PSU-E 3000 31 WB (36°) Bianco WH 85078700 191,00
RS341B LED27S/840 PSU-E MB Il BK PSU-E 4000 31 MB (24°) Nero BK 85073200 192,00
RS341B LED27S/840 PSU-E MB II SI PSU-E 4000 31 MB (24°) Argento SI 85081700 196,00
RS341B LED275/840 PSU-E MB Il WH PSU-E 4000 31 MB (24°) Bianco WH 85077000 191,00
RS341B LED27S/840 PSU-E WB Il BK PSU-E 4000 31 WB (36°) Nero BK 85075600 193,00
RS341B LED275/840 PSU-E WB I SI PSU-E 4000 31 WB (36°) Argento SI 85083100 197,00
RS341B LED27S/840 PSU-E WB Il WH PSU-E 4000 31 WB (36°) Bianco WH 85079400 191,00
RS341B LED355/830 PSU-E MB Il BK PSU-E 3000 39 MB (24°) Nero BK 85084800 197,00
RS341B LED35S/830 PSU-E MB 11 SI PSU-E 3000 39 MB (24°) Argento SI 85092300 201,00
RS341B LED355/830 PSU-E MB Il WH PSU-E 3000 39 MB (24°) Bianco WH 85088600 196,00
RS341B LED355/830 PSU-E WB Il BK PSU-E 3000 39 WB (36°) Nero BK 85086200 197,00
RS341B LED35S/830 PSU-E WB Il SI PSU-E 3000 39 WB (36°) Argento SI 85094700 202,00
RS341B LED35S/830 PSU-E WB Il WH PSU-E 3000 39 WB (36°) Bianco WH 85090900 196,00
RS341B LED355/840 PSU-E MB Il BK PSU-E 4000 39 MB (24°) Nero BK 85085500 196,00
RS341B LED35S5/840 PSU-E MB II SI PSU-E 4000 39 MB (24°) Argento SI 85093000 200,00
RS341B LED35S/840 PSU-E MB Il WH PSU-E 4000 39 MB (24°) Bianco WH 85089300 195,00
RS341B LED355/840 PSU-E WB Il BK PSU-E 4000 39 WB (36°) Nero BK 85087900 197,00
RS341B LED355/840 PSU-E WB II SI PSU-E 4000 39 WB (36°) Argento SI 85095400 201,00
RS341B LED355/840 PSU-E WB Il WH PSU-E 4000 39 WB (36°) Bianco WH 85091600 196,00
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GreenSpace Accent Elbow
RS342B

La migliore soluzione a incasso per illuminazione d’accento

Lilluminazione e una delle risorse principali che possono aiutare i commercianti e i gestori di edifici a raggiungere i propri obiettivi di

costo. Fino ad ora, molti sono stati riluttanti a passare dalle lampade CDM alla tecnologia LED, perché efficienza, investimento iniziale,
processo di installazione, livello di illuminazione e/o qualita della luce delle nuove soluzioni a LED non erano alla pari con le soluzioni
CDM esistenti. Ora non & piu cosi, grazie a GreenSpace Accent. Inoltre 'incasso regolare rende linstallazione retrofit rapida e semplice.

Tipologie
RS342B (versione elbow - gomito)

Tipo di controsoffitto
Controsoffitto in cartongesso

Materiale
Corpo e bordo: alluminio pressofuso
Copertura: acrilico

Colori disponibili
Bianco (RAL9003), argento (RAL9006)
e nero (RAL9004)

Driver
Separato
Regolazione del flusso DALI su richiesta

Temperatura di colore

2700, 3000 K (bianco caldo), 4000 K
(bianco neutro)

Fresh Meat (FMT), Champagne (CH),
Pure White (PW9), Crisp White (CRW)
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Indice di resa cromatica
>80 (per 2700, 3000 e 4000 K)
>90 (per FMT, CH, PW9 e CRW)

Flusso e potenza

Led17s: 18W - 19,4W (PW9) - 21W (CH)
Led19s FMT: 30W

Led26s FMT: 46,5W

Led27s: 27,5W (827) — 29W (830) — 26W
(840) — 44,5W (CH) — 33,5W (CRW) —
28,5W (PW9)

Led35s: 32,5W (830) — 29W (840)
Led39s: 42W (827) — 38,5W (830) — 35W
(840) — 51W (CRW) — 48W (PW9)

Temperatura operativa
Da +0 a +35°C

Vita

« Vita utile media L70B50: 70.000 ore
a 25°C

« Vita utile media L80B50: 50.000 ore
a 25°C

« Vita utile media L90B50: 25.000 ore
a 25°C

Installazione
Fissaggio con ganci a molla

Connessione
Connettore push-in o con estrazione a
pressione

Note

Fresh Food Champagne (CH) ¢ la ricetta
luminosa dedicata per l'area panetteria
e pasticceria e frutta e verdura. Crea una
calda atmosfera tradizionale.

Fresh Food Meat (FMT) e una ricetta
luminosa dedicata per i banchi della
carne. Crea una luce bianca naturale.
Pure White (PW9) e Crisp White

(CRW) sono ricetta luminosi dedicate
allilluminazione dell'abbigliamento.

Configuratore
RS3408I

PHILIPS
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Dati fotometrici
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versione elbow RS342B
tipo driver CcCT CRI potenza (W) angolo fascio colore codice ordine prezzo
r'_':—"-\ql RS342B LED175/830 PSU-E MB Il BK PSU-E 3000 >80 18 MB (24°) Nero BK 25500100 190,00
| RS342B LED175/830 PSU-E MB Il SI PSU-E 3000 >80 18 MB (24°) Argento SI 25508700 190,00
RS342B LED175/830 PSU-E MB Il WH PSU-E 3000 >80 18 MB (24°) Bianco WH 25504900 190,00
RS342B LED17S/830 PSU-E WB Il BK PSU-E 3000 >80 18 WB (36°) Nero BK 25502500 190,00
RS342B LED175/830 PSU-E WB II SI PSU-E 3000 >80 18 WB (36°) Argento SI 25510000 190,00
RS342B LED175/830 PSU-E WB Il WH PSU-E 3000 >80 18 WB (36°) Bianco WH 25506300 190,00
RS342B LED175/840 PSU-E MB Il BK PSU-E 4000 >80 18 MB (24°) Nero BK 25501800 190,00
RS342B LED17S/840 PSU-E MB 11 SI PSU-E 4000 >80 18 MB (24°) Argento SI 25509400 190,00
RS342B LED175/840 PSU-E MB Il WH PSU-E 4000 >80 18 MB (24°) Bianco WH 25505600 190,00
RS342B LED175/840 PSU-E WB Il BK PSU-E 4000 >80 18 WB (36°) Nero BK 25503200 190,00
RS342B LED175/840 PSU-E WB II SI PSU-E 4000 >80 18 WB (36°) Argento SI 25511700 190,00
RS342B LED17S/840 PSU-E WB | WH PSU-E 4000 >80 18 WB (36°) Bianco WH 25507000 190,00
RS342B LED17S/CRW PSU-E MB Il WH PSU-E CRW >90 21 MB (24°) Bianco WH 85053400 214,00
RS342B LED17S/CRW PSU-E WB Il WH PSU-E CRW >90 21 WB (36°) Bianco WH 85054100 214,00
RS342B LED17S/PW9 PSU-E MB Il WH PSU-E PW9 >90 194 MB (24°) Bianco WH 91835700 203,00
RS342B LED17S/PW9 PSU-E WB Il WH PSU-E PW9 =90 194 WB (36°) Bianco WH 97251900 204,00
RS342B LED19S/FMT PSU-E WB Il WH PSU-E FMT >90 30 WB (36°) Bianco WH 26334100 233,00
RS342B LED26S/FMT PSU-E MB Il WH PSU-E FMT >90 46,5 MB (24°) Bianco WH 91836400 269,00
RS342B LED27S/827 PSU-E MB WH PSU-E 2700 >80 275 MB (24°) Bianco WH 91723700 206,00
RS342B LED27S/830 PSU-E MB Il BK PSU-E 3000 >80 29 MB (24°) Nero BK 25512400 201,00
RS342B LED27S/830 PSU-E MB 11 SI PSU-E 3000 >80 29 MB (24°) Argento SI 25520900 201,00
RS342B LED27S/830 PSU-E MB Il WH PSU-E 3000 >80 29 MB (24°) Bianco WH 25516200 201,00
RS342B LED27S/830 PSU-E WB Il BK PSU-E 3000 >80 29 WB (36°) Nero BK 25514800 201,00
RS342B LED27S/830 PSU-E WB II SI PSU-E 3000 >80 29 WB (36°) Argento SI 25522300 201,00
RS342B LED27S/830 PSU-E WB Il WH PSU-E 3000 >80 29 WB (36°) Bianco WH 25518600 201,00
RS342B LED27S/840 PSU-E MB Il BK PSU-E 4000 >80 26 MB (24°) Nero BK 25513100 201,00
RS342B LED27S/840 PSU-E MB II SI PSU-E 4000 >80 26 MB (24°) Argento SI 25521600 201,00
RS342B LED27S/840 PSU-E MB Il WH PSU-E 4000 >80 26 MB (24°) Bianco WH 25517900 201,00
RS342B LED27S/840 PSU-E WB Il BK PSU-E 4000 >80 26 WB (36°) Nero BK 25515500 201,00
RS342B LED27S/840 PSU-E WB II SI PSU-E 4000 >80 26 WB (36°) Argento SI 25523000 201,00
RS342B LED27S/840 PSU-E WB Il WH PSU-E 4000 >80 26 WB (36°) Bianco WH 25519300 201,00
RS342B LED27S/CH PSU-E WB Il WH PSU-E CH >90 445 WB (36°) Bianco WH 26322800 269,00
RS342B LED27S/CRW PSU-E MB Il WH PSU-E CRW >90 335 MB (24°) Bianco WH 85055800 233,00
RS342B LED27S/CRW PSU-E WB Il WH PSU-E CRW >90 335 WB (36°) Bianco WH 85056500 233,00
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RS342B LED27S/PW9 PSD-E MB Il WH CW-L  PSU-E PW9 >90 28,5 MB (24°) Bianco WH 97258800 249,00
RS342B LED27S/PW9 PSU-E MBIl WH CW-L  PSD-E PW9 =90 285 MB (24°) Bianco WH 97257100 193,00
RS342B LED27S/PW9 PSU-E MB WH PSU-E PW9 >90 285 MB (24°) Bianco WH 91724400 206,00
RS342B LED27S/PW9 PSU-E WB Il WH PSU-E PW9 =90 285 WB (36°) Bianco WH 97252600 223,00
RS342B LED35S/830 PSU-E MB Il BK PSU-E 3000 >80 325 MB (24°) Nero BK 25524700 220,00
RS342B LED355/830 PSU-E MB 11 SI PSU-E 3000 >80 32,5 MB (24°) Argento SI 25532200 220,00
RS342B LED355/830 PSU-E MB Il WH PSU-E 3000 >80 32,5 MB (24°) Bianco WH 25528500 220,00
RS342B LED355/830 PSU-E WB Il BK PSU-E 3000 >80 32,5 WB (36°) Nero BK 25526100 220,00
RS342B LED35S/830 PSU-E WB II SI PSD-E 3000 >80 32,5 WB (36°) Argento SI 25534600 220,00
RS342B LED355/830 PSU-E WB Il WH PSU-E 3000 =80 325 WB (36°) Bianco WH 25530800 220,00
RS342B LED355/840 PSU-E MB Il BK PSU-E 4000 >80 29 MB (24°) Nero BK 25525400 220,00
RS342B LED355/840 PSU-E MBI SI PSU-E 4000 >80 29 MB (24°) Argento SI 25533900 220,00
RS342B LED35S/840 PSU-E MB Il WH PSU-E 4000 >80 29 MB (24°) Bianco WH 25529200 220,00
RS342B LED355/840 PSU-E WB Il BK PSU-E 4000 =80 29 WB (36°) Nero BK 25527800 220,00
RS342B LED355/840 PSU-E WB II SI PSU-E 4000 >80 29 WB (36°) Argento SI 25535300 220,00
RS342B LED355/840 PSU-E WB Il WH PSU-E 4000 >80 29 WB (36°) Bianco WH 25531500 220,00
RS342B LED39S/827 PSU-E WB Il WH PSU-E 2700 >80 42 WB (36°) Bianco WH 97253300 238,00
RS342B LED39S/830 PSU-E MB Il WH PSU-E 3000 >80 385 MB (24°) Bianco WH 91840100 241,00
RS342B LED39S/830 PSU-E WB II WH PSU-E 3000 >80 385 WB (36°) Bianco WH 97254000 241,00
RS342B LED395/840 PSU-E MB Il WH PSU-E 4000 >80 35 MB (24°) Bianco WH 91841800 243,00
RS342B LED39S/840 PSU-E WB II WH PSU-E 4000 >80 35 WB (36°) Bianco WH 97255700 243,00
RS342B LED39S/CRW PSU-E MB Il WH PSU-E CRW =90 51 MB (24°) Bianco WH 85057200 277,00
RS342B LED39S/CRW PSU-E WB Il WH PSU-E CRW >90 51 WB (36°) Bianco WH 85058900 277,00
RS342B LED39S/PW9 PSD-E WB Il WH CW-L  PSU-E PW9 =90 48 WB (36°) Bianco WH 97260100 255,00
RS342B LED39S/PW9 PSU-E MB WH PSU-E PW9 >90 48 MB (24°) Bianco WH 91726800 239,00
RS342B LED39S/PW9 PSU-E WB Il WH PSU-E PW9 >00 48 WB (36°) Bianco WH 97256400 241,00
RS342B LED39S/PW9 PSU-E WB Il WH CW-L  PSU-E PW9 >90 48 WB (36°) Bianco WH 97259500 259,00
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GreenSpace Accent Cardanic
RS343B

Soluzione LED efficiente e conveniente pensata
per il mondo del retail

Lilluminazione e una delle risorse principali che possono aiutare i commercianti e i gestori di edifici a
raggiungere i propri obiettivi di costo. Fino ad ora, molti sono stati riluttanti a passare dalle lampade
CDM alla tecnologia LED, perché efficienza, investimento iniziale, processo di installazione, livello di
illuminazione e/o qualita della luce delle nuove soluzioni a LED non erano alla pari con le soluzioni

CDM esistenti.

Perfetta per i negozi di vendita al dettaglio grazie ai moduli speciali CrispWhite, PremiumWhite, Fresh

Food Meat.

Tipologie
RS343B - versione cardanica

Materiale

Corpo: alluminio pressofuso
Copertura ottica: Polimetilmetacrilato
(PMMA)

Ottica: policarbonato 