
Lámparas LED

Características

• Ahorran más del 85% de energía
• Reproducción de color de 80
• Producto disponible en bulbo A19
• Disponible en 8W sustituto de 60W
• Color de luz 3,000K y 6,500K
• Flujo luminoso de 750Lm
• 10,000 horas de vida útil promedio
• Alta eficiencia energética
• 120 V~

Aplicaciones

• Iluminación general
• Reemplazo perfecto de incandescentes convencionales de mediana potencia
• Ideales para iluminación residencial, hoteles, tiendas comerciales, restaurantes         

y cafés
• Para un mayor ahorro de energía, reemplace los puntos de luz que más utiliza

LED A19 Essential

Eficiencia en iluminación con el mejor 
desempeño
Ideales para aplicaciones interiores, ofrecen innovación y dinamismo en                          
la iluminación general con el máximo desempeño, ahorro de energía y un rápido 
retorno de inversión..

Iluminación general
Aplicaciones interiores



Clave 12NC Embalaje
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TBD 929001287511 6 8 6500 120V E26/E27 80 A19 10,000 750 93.7

TBD 929001287411 6 8 3000 120V E26/E27 80 A19 10,000 750 93.7

Clave Descripción del Producto
Equivalencia a un
incandescente de:

TBD LED Essential A19 8W E27 6500K 120V MX 60W

TBD LED Essential A19 8W E27 3000K 120V MX 60W

Información Técnica

Equivalencias

Bulbo C D

A19 110 60

Dimensiones (mm)

BasePosición de Encendido

Universal
26
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