
Lámparas LED

Características

• Ahorran más del 80% de energía
• Disponible en 8W de potencia
• Equivalentes a 60W
• Disponibles en 6 diferentes colores
• Vida útil de hasta 10,000 horas
• Alta eficiencia energética al compararse con lámparas incandescentes comunes
• No utilizar con atenuadores de luz (dimmers)
• No rayos UV y NO IR
• Amigable con el medio ambiente

Aplicaciones

• Ideal para la iluminación decorativa o de temporada: fiestas, eventos, jardines, 
interiores y exteriores, etc.

• Para un mayor ahorro de energía, reemplace los puntos de luz que más utiliza

LED Colores A19 ON-OFF

Crea ambientes y diseños diferentes
La familia de lámparas LED Colores de Philips se caracteriza por sus tonos 
llamativos, generando ambientes creativos y llenos de diversión. 

Lámparas LED de diseño 
clásico, ideales para 
decorar ambientes
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463182 929001223803 6 8 Azul n/a 120 E26/E27 80 A19 10,000 n/a n/a

463190 929001223903 6 8 Amarillo n/a 120 E26/E27 80 A19 10,000 n/a n/a

463208 929001224003 6 8 Morado n/a 120 E26/E27 80 A19 10,000 n/a n/a

463216 929001224103 6 8 Rojo n/a 120 E26/E27 80 A19 10,000 n/a n/a

463224 929001224203 6 8 Verde n/a 120 E26/E27 80 A19 10,000 n/a n/a

463232 929001224303 6 8 Naranja n/a 120 E26/E27 80 A19 10,000 n/a n/a

LED Colores Descripción del Producto
Equivalencia a un
incandescente de:

8W LED Colores A19 8W E27 6500K 120V 60W

Información Técnica

Equivalencias

Bulbo C D

A19 103 60

Dimensiones (mm)
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