
Iluminación

Características

• Ahorran hasta un 35% de energía
• Disponibles en 16.5W de potencia
• Color de luz blanca cálida de 3000K a 5000K
• Vida útil promedio de 40, 000 horas
• Alta eficiencia energética al compararse con lámparas fluorescentes   

tipo U-Bent
• Flujo luminoso promedio de 2,150 lm

Aplicaciones

• Ideales para aplicaciones de Iluminacion general en instalaciones           
de luminarios de 60x60cm

• Es el remplazo perfecto de lámparas fluorescentes tipo U-Bent
• Para un mayor ahorro de energía, reemplace los puntos de luz              

que más utiliza

U-Bent Instant Fit
Solución LED de rápido
reemplazo

Tubo LED T8 Instant Fit U-Bent

La nueva generación de lámparas U-Bent LED T8 Instant Fit es compatible con 
todos los balastros de encendido instantáneo, siendo esta la solución perfecta 
para sustituir los tubos fluorescentes por tecnología LED, la cual brindará un ahorro 
energético de hasta 35% y un rápido retorno de inversión.

La perfecta elección para instalaciones fluorescentes ya existentes.
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Clave Descripción del Producto
Equivalencia a un

Fluorescente U-Bent de:

469379 Tubo LED Instant Fit U-Bent T8 G13 13W 3,000K FRST 32W

469387 Tubo LED Instant Fit U-Bent T8 G13 13W 3,500K FRST 32W

469395 Tubo LED Instant Fit U-Bent T8 G13 13W 4,000K FRST 32W

469403 Tubo LED Instant Fit U-Bent T8 G13 13W 5,000K FRST 32W

Información Técnica

Equivalencias

Bulbo C D

T8 152 570

Dimensiones (mm)
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Clave 12NC Embalaje
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469379 929001311804 10 13 3,000 120-277 G13 T8 82 50,000 2,000 153

469387 929001311904 10 13 3,500 120-277 G13 T8 82 50,000 2,000 153

469395 929001312004 10 13 4,000 120-277 G13 T8 82 50,000 2,000 153

469403 929001312104 10 13 5,000 120-277 G13 T8 82 50,000 2,000 153
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