
DimTone is een uniek concept dat ervoor 
zorgt dat het uitgestraalde licht warmer 
wordt naarmate de lichtsterkte wordt terug 
gedimd. Energie besparen en tegelijkertijd 
een gezellige en intieme sfeer creëren: 
de ideale oplossing voor hotels, bars of 
restaurants. DimTone combineert de voordelen 
van LED-technologie met de troeven van 
klassieke gloei- of halogeenlampen.

Hoe meer u dimt, 
hoe warmer het licht

LEDspots

DimTone
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Product type LED Traditioneel Licht- 

opbrengst

Rende-

ment

Bundel- 

intensiteit

Bundel-

hoek

CRI Kleur- 

temperatuur

EOC

MASTER LEDspot MV DimTone W W lm lm/W cd ˚ K 8718696

4-35W GU10 25D 4 35 280 70 1000 25 80 2700-2200 43828200

4-35W GU10 40D 4 35 280 70 600 40 80 2700-2200 43830500

MASTER LEDspot MV DimTone 4-35 W

2700 / 2200 DIMBAARGU10 50.000 U EEL 10-STUKS-
VERPAKKING

89%BUNDELHOEK

25° 40°

AFMETINGEN

55 50

Product type LED Traditioneel Licht- 

opbrengst

Rende-

ment

Bundel- 

intensiteit

Bundel-

hoek

CRI Kleur- 

temperatuur

EOC

MASTER LEDspot MV DimTone W W lm lm/W cd ˚ K 8718696

4.5-50W GU10 25D 4.5 50 355 79 1400 25 80 2700-2200 43840400

4.5-50W GU10 40D 4.5 50 355 79 800 40 80 2700-2200 43842800

MASTER LEDspot MV DimTone 4.5-50 W

2700 / 2200 DIMBAARGU10 50.000 U EEL 10-STUKS-
VERPAKKING

91%BUNDELHOEK

25° 40°

AFMETINGEN

55 50

Product type LED Traditioneel Licht- 
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MASTER LEDspot LV W W lm lm/W cd ˚ K 8718696

6.5-35W MR16 24D 6.5 35 370 57 1800 24 80 2700-2200 44213500

6.5-35W MR16 36D 6.5 35 370 57 900 36 80 2700-2200 44215900

MASTER LEDspot LV DimTone 6.5-35 W

2700 / 2200 DIMBAARGU5.3 25.000 U EEL 10-STUKS-
VERPAKKING

81%BUNDELHOEK

24° 36°

AFMETINGEN

50 51


