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50Hz

60Hz

220 V
240 V

850º C
30s

650º C

Simbología

	 Rotación Horizontal.

	 Ajuste Vertical.

	 Temperatura de color.

	 Vida útil. 

	 Regulación

	 No Regulación.

	 Clasificación energética.

	 Clasificación energética.

	 Clasificación energética.

	 Clasificación energética.

	 Clasificación energética.

	 Pack.

	 Apertura de haz.

	 Ahorro energético.

	 Dimensiones.

	 Emergencia.

	 Detector de presencia.

	 Ensayo de hilo Incandescente

	 Tensión de alimentación	

	 Frecuencia

	 Aplicación

	 Temperatura de funcionamiento

	 Emergencia autónoma de 3h

	 Interact Ready

B
D

40°

400400

ECORAEE

Lámparas LED	 0,11 €
Lámparas Compactas	 0,20 €
Tubos LED, fluorescencia lineal y lámparas descarga	 0,30 €
compacta y alta intensidad

�$�?�Q�C�E�M�P�;�?�• �&�$�0�1�*�-�"�Ž �N�M�P �R�•�M �B�C �@�?�Q�C�P�;�?�• �V �N�G�J�?�•
Categoría A: Alcalina < 50 gr	 0,01 € / pila

Ni  Cd  o  Ni  Mh
Categoría B: 171 - 380 gr	 0,2 € / ud

Categoría C: 380 - 499 gr	 0,3 € / ud

Categoría D: > 500 gr	 0,5 € / ud

Categoría E: > 51 - 171 gr	 0,05 € / ud

�$�?�Q�C�E�M�P�;�?�• �&�$�0�2�"�&�& �N�?�P�? �J�R�K�G�L�?�P�G�?�• �N�P�M�D�C�•�G�M�L�?�J�C�•
     	     Luminarias hasta 250 gr			   0,10  €
	     Luminarias entre 251 gr a 500 gr		  0,15 €
	     Luminarias entre 501 gr a 1 kg			   0,35 € 
	     Luminarias entre 1 kg a 2 kg			   0,50 €
	     Luminarias de más de 2 kg			   0,80 €
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Especificaciones luminarias de exterior
Ópticas

DN	 Distribución estrecha

DM	 Distribución media

DW	 Distribución ancha

DS	 Distribución simétrica

Color/Acabado de la luminaria

BK	 Negro

BLC	 Negro

DGR	 Philips Gris oscuro

GR	 Philips Gris claro

Tonalidades de luz

740	 IRC>70; Tª=4000K

830	 IRC>80 Tª=3000K

						    
Driver

PSDD	 Driver con regulación 

PSR	 Driver con regulación 

PSU	 Driver sin regulación

DDF27	 Regulación con Dynadimmer, curva de regulación en 5 
pasos

Acoplamiento

62P	 Entrada post-top máxima de Ø62mm

48/60A	 Entrada lateral desde Ø48mm hasta de Ø60mm

Sistemas ópticos luminarias
Denominación

OC	� cierre opal con UGR<19

NOC	 cierre opal con UGR>19
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©2018 Philips Lighting Holding B.V. Reservados todos los derechos. Philips Lighting se reserva el 
derecho de modificar las especificaciones y/o descatalogar cualquier producto sin notificación 
previa, y no será responsable de ninguna consecuencia que resulte de esa publicación.

www.philips.es
www.lighting.philips.es


