
Produktbeschreibung

• Sehr kompakter und flacher LED-Einbaustrahler aus 
Aluminium

• Zwei Produktausführungen: starr (RS140B) und 
schwenkbar (RS141B)

• Mit LEDs in warmweiss, glühlampenähnlicher (2.700 K), 
warmweisser (3.000 K) und neutralweisser (4.000 K) 
Lichtfarbe und sehr guter Farbwiedergabe (Ra 85)

• Mit der DimTone Ausführung verändert sich die 
Farbtemperatur beim Dimmen: 3.000 K bei 100% bis 
2.000 K bei 10%

• Ausstrahlungswinkel: 32° und 60° (nur RS140B)

• Lange Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden (L70B50) 
– dadurch wartungsarm

• Mit externem, sehr flachem, regelbarem, elektroni-
schen Betriebsgerät, zur Weiterverdrahtung geeignet

• Gehäusefarben Weiss, matt (ähnlich RAL 9003) 
oder gebürstetes Aluminium, hochglänzend lackiert 
(ähnlich RAL 7048)

Vorteile

• Attraktives Erscheinungsbild dank brillanter 
Facetten-Linsenoptik für eine grössere Ähnlichkeit mit 
den herkömmlichen Halogenlampen-Einbaustrahlern

• Ersatz für Einbaustrahler mit Niedervolt-Halogenlam-
pen 50 W oder mit 20W CDM-Lampen

• Bis zu 80% Energieeinsparung gegenüber 
Einbaustrahlern mit Niedervolt-Halogenlampen 
50 W (Systemleistung mit Transformator: 55 W)

• Bis zu 16 x längere Lebensdauer als herkömmliche 
Halogenlampen-Einbaustrahler

• Dimmbar mit einem Phasenan- oder Phasenab-
schnittsdimmer

• Einfache Montage in Decken mit geringem Platz

• Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis 

Anwendungen

• Akzentbeleuchtung in Hotels, Restaurants, 
Cafés, Krankenhäusern oder Büros

Eine brillante und 
preiswerte LED-Lösung
CoreLine LED Einbaustrahler überzeugen durch elegantes Design, 
hohe Energieersparnis gegenüber Halogenlösungen und durch 
ein attraktives Preis- Leistungsverhältnis.

CoreLine

LED-Einbaustrahler
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CoreLine LED-Einbaustrahler

CoreLine LED-Einbaustrahler,
starre Ausführung (RS140B), 
Gehäusefarbe gebürstetes Aluminium, 
hochglänzend lackiert (ähnlich RAL 7048)

CoreLine LED-Einbaustrahler,
schwenkbare Ausführung (RS141B), 
Gehäusefarbe Weiss, matt 
(ähnlich RAL 9003)

Einfacher elektrischer Anschluss 
mit Steckanschlussklemme. Zur 
Weiterverdrahtung geeignet.

Mit Dimtone Technologie wird das Licht 
beim Dimmen wärmer

Technische Daten

Produktbezeichnung Leuchten-
lichtstrom

(lm)

Systemleistung

(W)

Leuchten-
lichtausbeute

 (lm/W)

Ähnlichste
Farbtemperatur 

(K)

Gehäuse-
farbe

Gewicht

(kg)

Bestell-Nr.

EOC

ELDAS-
Nr.

CoreLine LED-Einbaustrahler, starr, mit dimmbarem Betriebsgerät (PSR) für Phasenan- und -abschnittsdimmer, Ausstrahlungswinkel: 32°

RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH 650 11 60 2.700 Weiss 0,54 6897799 941430201

RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH 650 11 60 3.000 Weiss 0,54 6898499 941430101

RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH 650 11 60 4.000 Weiss 0,54 6899199 941430001

RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU 650 11 60 2.700 Aluminium 0,54 6900499 941430501

RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU 650 11 60 3.000 Aluminium 0,54 6901199 941430401

RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU 650 11 60 4.000 Aluminium 0,54 6902899 941430301

CoreLine LED-Einbaustrahler, schwenkbar, mit dimmbarem Betriebsgerät (PSR) für Phasenan- und -abschnittsdimmer, Ausstrahlungswinkel: 32°

RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH 650 11 60 2.700 Weiss 0,56 6903599 941431201

RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH 650 11 60 3.000 Weiss 0,56 6904299 941431101

RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH 650 11 60 4.000 Weiss 0,56 6905999 941431001

RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU 650 11 60 2.700 Aluminium 0,56 6906699 941431501

RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU 650 11 60 3.000 Aluminium 0,56 6907399 941431401

RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU 650 11 60 4.000 Aluminium 0,56 6908099 941431301

CoreLine LED-Einbaustrahler, starr, mit regelbarem, elektronischen Betriebsgerät (PSR)*, Ausstrahlungswinkel 60°

RS140B LED6-60-/830 PSR PI6 WH 650 11 60 3.000 Weiss 0,54 7 125099 in Anmeldung

RS140B LED6-60-/840 PSR PI6 WH 650 11 60 4.000 Weiss 0,54 7 1 2 6 7 9 9 in Anmeldung

CoreLine LED-Einbaustrahler, schwenkbar, mit regelbarem, elektronischen Betriebsgerät (PSR)*, Ausstrahlungswinkel 32°

RS141B LED12-32-/830 PSR PI6 WH 1.200 16 75 3.000 Weiss 0,56 7 1 2 74 9 9 in Anmeldung

RS141B LED12-32-/840 PSR PI6 WH 1.200 16 75 4.000 Weiss 0,56 7 1 2 8 1 9 9 in Anmeldung

CoreLine LED-Einbaustrahler, schwenkbar, mit regelbarem, elektronischen Betriebsgerät (PSR)*, Ausstrahlungswinkel 32° und Dimtone-Technologie**

RS141B LED7-32-/830 PSR PI6 WH DT 700 16 ca. 44 3.000-2.000** Weiss 0,56 7129899 in Anmeldung

RS141B LED7-32-/830 PSR PI6 ALU DT 700 16 ca. 44 3.000-2.000** Aluminium 0,56 7 1 3 97 9 9 in Anmeldung

2000K 3000K

VD E I II III IP20  deckenseitig; (RS140B IP54  raumseitig); (RS141B IP44  raumseitig) VD E I II III 
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Die LED-Lampen können in
der Leuchte nicht ausgetauscht 
werden

Diese Leuchte enthält
eingebaute LED-Lampen

CoreLine LED 
Einbaustrahler   

*  Dimmbar mit Phasenan- oder Phasenabschnittsdimmer. Für Informationen bezüglich empfohlener Dimmer kontaktieren Sie bitte Ihren Philips Partner. 
 Lieferung mit externem, regelbarem, elektronischen Betriebsgerät (PSR) und Anschlussbox mit Steckanschlussklemme (PI6 - 6 Steckkontakte). 
 Nutzlebensdauer L70B50: 50.000 h; L80B50: 30.000 h 
** Mit der DimTone Ausführung verändert sich die Farbtemperatur von 3.000 K auf 2.000 K (100%-10%) 

Abmessungen in mm

RS140B, starre Ausführung RS141B, schwenkbare Ausführung


