CorelLine

LED-Slim Downlight

Superflacher LED-Ersatz
fur Standard Downlights

Diese neue LED-Downlight-Familie besticht durch superflache
Abmessungen im Einbau- und Anbaubereich, und bietet echten,
energieeffizienten 1:1 Ersatz fur konventionelle Leuchten.

Produktbeschreibung

« Zwei Ausfihrungen mit 1.000 Im
(2 x 18 W-Ersatz) oder 2.000 Im
(2 x 26 W-Ersatz)

- Leistungsaufnahme von 13 W oder 28 W
(mit bis zu 77 Im/W)

- Mit LEDs in neutralweisser (4000K) oder
warmweisser (3.000K) Lichtfarbe mit sehr
guter Farbwiedergabe (R; > 80)

- Mit schaltbarem, elektronischen Betriebsgerat
(nicht gleichspannungstauglich)

- Lange Nutzlebensdauer von 50.000h (L70B50) —
dadurch wartungsarm

- Weisses Gehause (Anbauvariante) oder weisser
Downlightrand aus Aluminium (Einbauvariante)

- Anbauhothe von nur 50 mm fur Anbauvariante, fur
Wand- und Deckenmontage geeignet

Vorteile
+ Sehr flache, gleichmassig flachig leuchtendes

Einbau- oder Anbaudownlight

- Echte Alternative zu konventionellen Downlights
- Passt in Standard-Deckenausschnitt von 150 oder

200 mm

- Hohe Energieeinsparung von grosser 50%
- Sehr elegante/high-end Erscheinung in der Decke
+ Sehr geringe Abmessungen, dadurch fur sehr

niedrige Decken geeignet

- Einfache Installation, geringere Lager- und

Logistikkosten

Anwendungen
- BUros, Treppenhauser, Flure, Verkaufsraume,

Altersheime, Hotels, Nebenraume



CoreLine LED-Slim Downlight
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Schnelle Installation dank Einfache Montage dank stabiler Anbauleuchte fur Wand- und Einfache Montage mittels
Steckanschlussklemme - Auslieferung Federklemmen. Geringe Einbauhthe Deckenmontage geeignet. Opal Montagebugel.
erfolgt ohne Anschlusskabel von nur 26 mm. matte Scheibe aus Kunststoff fur Auslieferung ohne Anschlusskabel

gleichmassiges Licht (UGRg 22).

Technische Daten CE

Produktbezeichnung Ersatz Systemleistung Lichtstrom Ahnlichste Gewicht Bestell-Nr. ELDAS-
fiir Farbtemperatur Nr.
(w) (w) (lm) (K) (ke) EOC

Einbauleuchte
DN135B LED10S/830 PSU Il WH 2x18W 13 1.000 3.000 0,3 07042099 941319371
DN135B LED10S/840 PSU Il WH 2x18 W 13 1.000 4.000 0,3 07043799 941319471
DN135B LED20S/830 PSU Il WH 2x26 W 28 2.000 3.000 0,6 07044499 941319571
DN135B LED20S/840 PSU Il WH 2x26 W 28 2.000 4.000 0,6 07045199 = 941319671
Anbauleuchte
DN135C LED10S/830 PSU Il WH 2x18W 13 1.000 3.000 0,5 07046899 | 941309371
DN135C LED10S/840 PSU Il WH 2x18W 13 1.000 4.000 0,5 07047599 = 941309471
DN135C LED20S/830 PSU Il WH 2x26 W 28 2.000 3.000 0,8 07048299 941309571
DN135C LED20S/840 PSU Il WH 2x26 W 28 2.000 4.000 0,8 07049999 | 941309671
Einbauleuchte LED10S Einbauleuchte LED20S
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PHILIPS CoreLine LED-Slim
Downlight

Diese Leuchte enthilt
eingebaute LED-Lampen

Anbauleuchte HE691OS Anbauleuchte LEZI%%OS
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Abmessungen in mm

Die LED-Lampen kdnnen in
der Leuchte nicht ausgetauscht
werden
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