
Produktbeschreibung

• Kompakte, ultraflache und robuste LED-Indust-
rie-Hallenleuchte aus Aluminium in zwei Baugrös-
sen: 
 - BY120P G3 (kleine Ausführung) 
 - BY121P G3 (grosse Ausführung)

• Zwei Lichtstrompakete: 10.500 lm und 20.500 lm 

• Mit LEDs in neutralweisser Lichtfarbe (4.000 K) und 
mit sehr guter Farbwiedergabe (Ra 80) 

• Lange Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden  
(L70B50) – dadurch wartungsarm 

• Breitstrahlende, rotationssymmetrische Optik mit 
glatter, schlagfester Polycarbonatabdeckung für 
vielseitigen Einsatz 

• Mit schaltbarem und DALI-regelbarem, elektroni-
schen Betriebsgerät (DALI-Betriebsgerät ist gleich-
spannungsgeeignet)

• Leuchtengehäuse hellgrau lackiert 
(ähnlich RAL 7035) 

Vorteile

• Robuste LED-Hallenleuchte mit ausgezeichnetem 
Thermomanagement für langlebiges Licht 

•  Hocheffizient: bis zu 132 lm/W Leuchtenlichtaus-
beute (bis zu 27% effizienter als der Vorgänger G2) 

• Direkter 1:1 Ersatz für herkömmliche Hallenleuchten 
mit Aluminiumreflektor und Metallhalogendampf-
lampen oder Hochdruck-Quecksilberdampflampen 
250 W/400 W 

• Bis zu 69% Energieeinsparung gegenüber her-
kömmlichen Hallenleuchten mit Aluminiumreflektor

• Sofort 100% Licht, auch nach Spannungsunter- 
brechung 

• Leuchten mit DALI-Betriebsgerät auch integrierbar 
in Notlichtanlagen mit Zentralbatterie

• Bis zu 60% leichter als herkömmliche LED- oder 
konventionelle Hallenleuchten – einfach und 
schnell montierbar (bis zu 53% leichter als der Vor-
gänger G2)

Anwendungen

• Industrie- und Lagerhallen, auch für Feuchtraum- 
anwendungen

Hocheffizient, langlebig, Licht sofort, 
einfach zu montieren und anzuschliessen 

Die ultraflache und leichte CoreLine LED-Hallenleuchte der nunmehr 
3. Generation ist für viele Industrieanwendungen bestens geeignet.

CoreLine

LED-Hallenleuchte



Technische Daten

Produktbezeichnung Leuchten- 
Lichtstrom

(lm)

System-
leistung

(W)

Leuchten-
Lichtausbeute 

(lm/W)

Ähnlichste 
Farbtemperatur

(K)
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Hochdruck-

Entladungslampe

Gewicht

(kg)
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EOC
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Nr.

CoreLine LED-Hallenleuchte aus Aluminium, mit schaltbarem, elektronischen Betriebsgerät (PSU), breitstrahlende Optik (WB) 

BY120P G3 LED105S/840 PSU WB GR 10.500 85 124 4.000 250 W 3,3 30144000 941379871

BY121P G3 LED205S/840 PSU WB GR 20.500 155 132 4.000 bis 400 W 4,8 30145700 941379801

CoreLine LED-Hallenleuchte aus Aluminium, mit DALI-regelbarem, elektronischen Betriebsgerät (PSD), breitstrahlende Optik (WB)

BY120P G3 LED105S/840 PSD WB GR 10.500 85 124 4.000 250 W 3,3 30146400 941378871

BY121P G3 LED205S/840 PSD WB GR 20.500 155 132 4.000 bis 400 W 4,8 30147100 941378801

Zubehör

BY120Z G3 MB Decken-Montagebügel für BY120P G3 1,3 30148800 941978871

BY121Z G3 MB Decken-Montagebügel für BY121P G3 1,5 30149500 941978801

Umgebungstemperaturbereich: -30 °C bis +40 °C; Nutzlebensdauer L70B50: 50.000 h; L80B50. 30.000 h
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Abmessungen in mm

874/2014

Die LED-Lampen können in
der Leuchte nicht ausgetauscht 
werden

Diese Leuchte enthält
eingebaute LED-Lampen

CoreLine Highbay 
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BY121P G3
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BY120Z G3 MB/BY121Z G3 MB

CoreLine – LED-Hallenleuchte

CoreLine LED-Hallenleuchte BY120P G3 
mit 10.500 lm (ø 379 mm) und BY121P G3 
mit 20.500 lm (ø 452 mm). Beide mit 
breitstrahlender, rotationssymmetrischer 
Optik und standardmässigem 
Montagehaken

Einfache Montage mit einem (PSU) 
oder zwei (PSD) aussenliegenden,  
elektrischen  Steckanschlüssen (IP65) 
– vorverdrahtet mit Stecker (Buchsen 
beiliegend) und Montagehaken zur 
Einpunkt-Befestigung

Offene Kühlrippenstruktur und getrennte 
LED- und Betriebsgerätekammer sorgen 
für ausgezeichnetes Thermomanagement 
– und damit langlebiges Licht.

LED-Hallenleuchten CoreLine 
(3. Generation) können mit einem 
optional zu bestellenden Montagebügel 
BY120Z G3 MB/BY121Z G3 MB auch 
an Decken oder Tragekonstruktionen 
montiert werden.




