General Uniform Lighting

1 x TLED16.5W 5000K160D 9290002883
1x2150 Im
Polar intensity diagram Quantity estimation diagram
120° 180° 120° nr. of luminaires
l Broon 28 M
Reflectances: 0.70, 0.50, 0.20
40 Maintenance factor: 1.0
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Utilisation factor table Luminance Table
Light output ratio 1.00
Service upward 0.16 Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE) Plane 00| 150 300 450 600 750 900
- Cone
Service downward  0.84 Room 080 080 | 070 070 070 070 | 050 050 | 030 030 | 0.00 50| sa4s| 83| sd02| 8829| 9613| 10934] 13100
Index | 050 050 | 050 050 050 030 | 030 040 | 030 0.0 | 0.00 -
CIE flux code 38 66 87 84 100 K 030 010 | 030 020 010 010 | 010 010 | 010 010 | 000 S00| 8078) 7877] 7964| 8370| 9112] 10435 12751
55.0| 7742| 7493| 7540| 7912| 8586 9874| 12308
060 | 042 040 | 040 040 039 031 | 030 025 | 028 024 | 021 600, 7432 7142, 71531 7494) 871, 9277, 11778
080 | 052 048 | 050 048 047 039 | 037 032 | 035 030 | 027 650] 7149] 6818] 6792] 7102] 7543| 8603 11076
100 | 060 055 | 057 055 054 046 | 043 038 | 041 036 | 032 700| 6704) 6394| 6394| 6747| 7020 7867| 10189
125 | 068 062 | 065 062 060 052 | 050 044 | 047 042 | 038 750| 6721 6306| 6212| 6469| 6533| 7071|8990
150 | 074 067 | 071 068 065 058 | 054 049 | 051 047 | 042 300| 6564|6125 6019| e284| 5432| 4176 197
200 | 083 075 | 080 076 072 066 | 062 057 | 059 055 | 049
. 9 9’ 9 7 7
250 | 090 080 | 086 081 077 071 | 067 063 | 064 060 | 054 8501 6423) 5934 5791, 6032 5639) 5317 475
300 | 095 083 | 090 085 081 075 | 071 067 | 067 064 | 058 00| 6301] 5762] 5583] 5804] 5406] S061] 1543
400 | 101 088 | 096 090 085 081 | 076 073 | 072 069 | 063 (cd/m?)
500 | 106 091 | 100 094 088 084 | 079 077 | 075 073 | 066
Ceiling mounted
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