General Uniform Lighting

1 x TLED16.5W 3500K160D 9290011197

1 x 2000 Im

Polar intensity diagram Quantity estimation diagram UGR diagram
120° 180° 120° nr. of luminaires
16.0
l hroom: 2.8 m 1122 hroom: 2.8 m
Reflectances: 0.70, 0.50, 0.20 128 Refl: 0.70 0.50 0.20
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Utilisation factor table Luminance Table
Light output ratio 1.00
Service upward 0.10 Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE) Plane 00| 150 300 450 600 750 900
- Cone
Service downward  0.90 Room 080 080 | 070 070 070 070 | 050 050 | 030 030 | 0.00 50| sots| 4s25| as02| 4371| 4352| 4309| 4593
Index | 050 050 | 050 050 050 030 | 030 040 | 030 0.0 | 0.00 -
CIE flux code 4170 89 90 100 K 030 010 | 030 020 010 010 | 010 010 | 010 010 | 000 S00| 5100) 4858] 4577| 4286 4092] 4131 4481
55.0| 5218) 4930| 4583| 4199| 3920 3922 4359
UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 25 060 | 044 042 | 043 042 041 033 | 032 027 | 031 027 | 024 600 5400, 5032| 4605| 4121} 3729| 3677, 4218
080 | 054 051 | 052 051 049 042 | 040 035 | 039 034 | 031 650] 5665| 5215| 4686| 4074| 3505| 3361] 4065
100 | 062 058 | 060 058 056 049 | 047 041 | 045 040 | 037 700| 6037| 5494| 4829| 4066| 3288 2980| 3917
125 | 070 064 | 068 065 063 055 | 053 048 | 051 047 | 043 750| 6641| 5945| s081| 4129| 3050| 2462 3813
150 | 077 070 | 074 071 068 061 | 058 053 | 056 052 | 048 00| 7585| 6655| 5534| 4258 2817) 1774|3828
200 | 086 077 | 083 079 075 069 | 066 062 | 0.63 060 | 055
250 | 093 082 | 089 084 080 074 | 071 067 | 069 065 | 0.60 850, 8616 7708] €76 4546) 2605 882 4058
300 | 098 085 | 094 088 083 078 | 075 072 | 072 069 | 064 00| 6539] 5485] 4456 3170] 1522 0l 3948)
400 | 104 090 | 100 093 088 084 | 080 077 | 077 074 | 069 (cd/m?)
500 | 108 093 | 103 097 091 087 | 083 081 | 080 078 | 072
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