General Uniform Lighting

1 x TLED 17W 4000K 240D 9290011511

1x2100 Im

Polar intensity diagram

Quantity estimation diagram
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Light output ratio 1.00
Service upward 032

Service downward  0.68

CIE flux code 34 6183 68 100

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 24

Utilisation factor table
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Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)

Room 080 0.80 070 070 070 070 050 0.50

Index | 050 o050 0.50 050 050 030 030 0.10
Kk 030 0.10 030 020 0.10 0.10 0.10 0.10

030 030 0.00
030 0.10 0.00
0.10 0.10 0.00

0.60 039 037 037 036 035 028 025 021
0.80 048 045 046 044 043 035 032 027
1.00 0.56 0.52 0.53 051 049 042 038 033
125 0.64 0.58 0.60 058 0.55 048 043 038
1.50 070 0.63 0.65 063 060 053 048 043
2.00 079 071 074 070 067 060 055 0.50
2.50 085 075 080 075 072 066 059 055
3.00 090 0.79 084 079 075 070 063 059
4.00 097 084 090 084 079 075 068 0.64
5.00 101 086 094 088 082 078 071 068

023 019 015
029 025 0.20
034 030 0.24
039 035 0.28
043 039 0.31
049 045 037
053 050 041
057 054 0.44
061 058 0.48
064 0.61 0.51

Ceiling mounted

UGR diagram
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Luminance Table

Plane 0.0 15.0 30.0 45.0 60.0 750 90.0
Cone
45.0 6619 6411 6416 6645 7058 7810 9073
500 6500 6245 6214 6414 6785 7517 8839
55.0 6409 6113 6050 6231 6529 7196 8511
60.0 6351 6010 5915 6073 6275 6840 8090
65.0 6327 5943 5818 5958 6041 6458 7552
700 6346 5922 5772 5906 5850 6076 6894/
750 6440 5974 5804 5941 5718 5684 5966
80.0 6579 6077 5898 6061 5653 5289 4526
85.0 6758 6220 6040 6251 5714 5084 2507
90.0 6982 6406 6233 6515 6063 5663 1403

2015-01-27

CalcuLuX Photometrics 4.5

Philips Lighting B.V.

Page: 1/1




