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Créer Contrôler

Powered by 
Android™

Un affichage professionnel plus 
rapide, plus intelligent et plus intuitif 
avec Android.

Avantages pour les partenaires

•	 Utilisez une application native ou une 

application web pour lire et contrôler le contenu

•	 Les développeurs peuvent déboguer leur 

application directement depuis l’écran

•	 Contrôlez tous les aspects de l’écran

Avantages pour l’utilisateur final

•	 Le système sur une puce (SoC) Android offre un 

fonctionnement stable et sûr 24h/24 et 7 j/7

•	 Intégration à faible coût pour les solutions 

d’affichage existantes de tiers

•	 Utilisation simple et intuitive

Avantages pour les clients finaux en chambre

•	 Une interface épurée et intuitive

•	 Grande vitesse d’exécution et d’interaction

Powered 
by AndroidTM

Des Innovations 
qui changent la 
Donne

Restauration
Communiquez votre menu 
plus rapidement ou faites 
la promotion des offres 
spéciales grâce à nos écrans 
en mode "menu board".

Commerce
Améliorez l’expérience client
et faites la promotion de
votre marque grâce à un
affichage dynamique qui
suscite l’attention.

Éducation
Communiquez plus 
efficacement avec les 
étudiants, le corps professoral 
et les visiteurs, grâce à 
une palette complète de 
solutions allant de l'affichage 
numérique simple aux écrans 
tactiles interactifs.

Entreprise
Communiquez avec vos 
employés, accueillez les 
visiteurs ou impressionnez 
vos nouveaux clients grâce à 
des écrans grand format.

Professional 
Display Solutions

Transport
Guidez les voyageurs jusqu’à 
leur destination grâce à des 
écrans haute visibilité ou des 
écrans tactiles interactifs.

Espaces 
publiques
Optimisez votre visibilité et 
générez des revenus grâce à 
la publicité et la promotion. 

Soins de 
santé
Offrez une expérience sûre et 
simple aux visiteurs grâce à 
un écran spécialisé.

Hôtellerie
Optimisez le confort de vos 
clients grâce à des écrans 
personnalisés installés dans 
tout l’établissement.

Des Innovations 
qui changent la 
Donne

Prenez les commandes de 
vos solutions d’affichage

Une plateforme de gestion de l’affichage 
qui fonctionne parfaitement avec tous 
les écrans de gamme Philips Professional 
Display : Hospitality TV et/ou Signage. 

•	 Intégrez l’ensemble de votre système de 

gestion de l’affichage au sein d’une interface 

unique

•	 Configuration « glisser-déposer » intuitive

•	 Distribuez instantanément du contenu ou 

programmez la distribution pour plus tard

•	 Contrôlez plusieurs écrans depuis un seul 

endroit

•	 Mettez à jour les logiciels, les paramètres ou 

le contenu depuis un emplacement centralisé



Studio HeartlineStudio EasySuite MediaSuite

T-LineX-LineU-LineD-LineQ-Line

Modèle BDL3230QL BDL4330QL
BDL4335QL

BDL4830QL
BDL4835QL

BDL5530QL
BDL5535QL 65BDL3000Q 32BDL4050D 43BDL4050D 49BDL4050D 55BDL4050D 65BDL4050D 42BDL5055P 42BDL5057P 49BDL5055P 49BDL5057P 55BDL5055P 55BDL5057P BDL4780VH 75BDL3000U BDL8470QU BDL8470EU BDL9870EU BDL4777XL

BDL4777XH BDL4988XC BDL5588XC
BDL5588XH

55BDL1005X
55BDL1007X 55BDL9025L 55BDL9018L 10BDL3051T        . 43BDL4051T        . 55BDL4051T        . 65BDL3051T 75BDL3010T BDL8470QT

Diagonale 32" 43” 48” 55" 65” 32” 43” 49” 55” 65” 42" 42" 49" 49" 55" 55 47" 75” 84” 84” 98” 47" 49” 55" 55” 54,2" 54,2" 10" 43" 55" 65” 75” 84”

Rétroéclairage Direct LED Direct LED Edge LED E-LED Direct LED E-LED Direct LED LED LED   Edge LED   Edge LED   Edge LED   Direct LED   Edge LED   Edge LED

Positionnement Paysage (16 Heures - 50,000 MTBF), Portrait (12 Heures - 50,000 MTBF) Portrait, Paysage (24 Heures - 50,000 MTBF) Portrait, Paysage (24 Heures - 60,000 MTBF) Portrait, Paysage 
(24 Heures - 60,000 MTBF)

Paysage 
(16 Heures - 50,000 MTBF)

Portrait, Paysage 
(24 Heures - 50,000 MTBF) Portrait, Paysage (24 Heures - 50,000 MTBF) Paysage (24 Heures - 60,000 MTBF) Portrait, Paysage Portrait, Paysage 

(24 Heures - 50,000 MTBF)
Paysage (16 Heures - 50,000 MTBF), 
Portrait (12 Heures - 50,000 MTBF)

Résolution 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160 (UHD) 1920 x 1080 480 x 270 640 x 360 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160 (4K) 3840 x 2160 (4K)

Technologie de dalle IPS MVA MVA IPS MVA IPS IPS 10 bit IPS 10 bit IPS 10 bit IPS 10 bit IPS 10 bit IPS 10 bit IPS 10 bit IPS 10 bit IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS LED LED VA IPS IPS MVA IPS IPS

Rapport de contraste 1400:1 3000:1 4000:1 1200:1 4000:1 1100:1 1100:1 1100:1 1100:1 1300:1 1300:1 1300:1 1300:1 1300:1 1300:1 1300:1 1300:1 1200:1 1400:1 1400:1 1300:1 1400:1 1300:1 1400:1 1400:1 5000:1 5000:1 800:1 1100:1 1100:1 4000:1 1200:1 1400:01:00

Rapport de contraste 
dynamique

500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500000:1 500000:1 500000:1 500000:1 500000:1 500000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 50,0000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1 500,000:1

Temps de réponse 8 ms 6.5 ms 8 ms 9 ms 8 ms 10 ms 12 ms 12 ms 12 ms 10 ms 8ms 8ms 8ms 8ms 8ms 8ms 10 ms 8 ms 12 ms 12 ms 8 ms 12 ms 8 ms 12 ms 12 ms 7680 Hz 7680 Hz 30 ms 12 ms 12 ms 8 ms 8 ms 12 ms

Angles de vue 178 / 178 ° 178 / 178 ° 178 / 178 ° 178 / 178 ° 178 / 178 ° 178 / 178 ° 178 / 178 ° 178 / 178 ° 178 / 178 ° 178 / 178 ° 178x178 178x178 178x178 178x178 178x178 178x178 178 / 178 ° 178 / 178 ° 178 / 178 ° 178 / 178 ° 178 / 178 ° 178 / 178 ° 178 / 178 ° 178 / 178 ° 178 / 178 ° 160 / 160 ° 160 / 160 ° 178 / 178 ° 178 / 178 ° 178 / 178 ° 178 / 178 ° 178 / 178 ° 178 / 178 °

Couleurs 16.7 Millions 16.7 Millions 1.07 Milliards 16.7 Millions 16.7 Millions 16.7 Millions 16.7 Millions 16.7 Millions 16.7 Millions 16.7 Millions 1.07 Milliards 1.07 Milliards 1.07 Milliards 1.07 Milliards 1.07 Milliards 1.07 Milliards 1.07 Milliards 1.07 Milliards 1.07 Milliards 1.07 Milliards 1.07 Milliards 1.07 Milliards 1.07 Milliards 1.07 Milliards 1.07 Milliards 1.07 Milliards 1.07 Milliards TBD 16.7 Millions 16.7 Millions 1.07 Milliards 1.07 Milliards 1.07 Milliards

Luminosité 350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2 400 cd/m2 450 cd/m2 450 cd/m2 450 cd/m2 450 cd/m2 500cd/m2 700cd/m2 500cd/m2 700cd/m2 500cd/m2 700cd/m2 2,000 cd/m2 410 cd/m2 350 cd/m2 500 cd/m2 500 cd/m2 500 cd/m2 | 800cd/
m2 (BDL4777XH) 450 cd/m2 500 cd/m2 | 700 cd/

m2 (BDL5588XH)
500 cd/m2 | 
700 cd/m2 800 cd/m2 800 cd/m2 300 cd/m2 450 cd/m2 450 cd/m2 350 cd/m2 410 cd/m2 350 cd/m2

Traitement du verre N/A N/A Antireflet | Verre trempé sécurisé

Technologie tactile N/A N/A Pcap IR HID IR HID IR HID IR HID IR HID

Points de contact N/A N/A 5 10 10 10 10 10

Consommation 
d’énergie

50 W 87 W 115 W 141 W 176 W 44 W 52 W 55 W 64 W 99 W 71.08 W (EPA 7.0) 83.32 W (EPA 7.0) 82.08 W (EPA 7.0) 99.83 W (EPA 7.0) 90.93 W (EPA 7.0) 95.98 W (EPA 7.0) 160 W 197 W 400 W 400 W 500 W 86 W | 110 W 
(BDL4777XH) 110 W 110 W | 175 W 

(BDL5588XH) tbc 162 W (typ) 470 W (Max) 89.9 W (typ) 
350 W (Max) 6 W 59 W 76 W 176 W 200 W 400 W

Entrée vidéo DVI-D, HDMI, Composant, Composite, VGA (D-sub analogique), USB

DisplayPort, DVI-D, 
VGA (Analog DSub), 

Composant, 
Composite, USB, HDMI

DisplayPort (1.2), 
HDMI (x2), DVI-
D, VGA (D-sub 

analogique), USB

DisplayPort (1.2), HDMI (x2), DVI-D, USB, VGA (via DVI) VGA, HDMI, DVI, DP
USB, OPS

VGA, HDMI, DVI, DP
USB, OPS

VGA, HDMI, DVI, DP
USB, OPS

VGA, HDMI, DVI, DP
USB, OPS

VGA, HDMI, DVI, DP
USB, OPS

VGA, HDMI, DVI, DP
USB, OPS

VGA, HDMI (2), DVI, DP, USB, BNC, 
HDBaseT, OPS VGA, HDMI (3), DVI, DP, USB, HDBaseT, OPS, Composant, Composite

VGA, HDMI, DVI, DP, 
Composant, 
Composite, 

HDBaseT, OPS  

VGA, HDMI (2), DVI, DP, Composant, 
Composite HDBaseT, USB, OPS hdmi (2x) hdmi (2x) N/A DisplayPort, HDMI (x2), DVI-D, USB, VGA 

(via DVI)

DisplayPort (1.2), 
HDMI (x2), DVI-D, 

USB, VGA (via DVI), 
OPS

VGA, HDMI (3), DVI, DP, USB,  HDBaseT, OPS, 
Composant, Composite

Sortie vidéo N/A DisplayPort, DVI-I, 
VGA (via DVI-D)

DisplayPort, DVI-I, 
VGA (Analog DSub)  DisplayPort, DVI-I, VGA (via DVI-D) Display Port; DVI-I; VGA VGA, DVI,DP DisplayPort VGA (via DVI), DVI, 

OPS/HDMI (via DVI) VGA (via DVI), DVI, DP, OPS/HDMI (via DVI) hdmi (2x) hdmi (2x) HDMI DisplayPort, DVI-I, VGA (via DVI-D) DisplayPort, DVI, VGA 
(via DVI-D) DisplayPort

Entrée audio Prise jack 3,5mm, Audio gauche / droite (RCA) Prise jack 3,5mm, Audio gauche / droite (RCA) Prise jack 3,5mm, Audio gauche / droite (RCA) 3.5-mm jack, Audio gauche / droite (RCA) Prise jack 3,5mm, Audio gauche / droite (RCA) Prise jack 3,5mm, Audio gauche / droite (RCA) N/A N/A Audio gauche / droite (RCA), Prise jack 3,5mm

Sortie audio Audio gauche / droite (RCA), Prise jack 3,5mm Audio gauche / droite (RCA), Connecteur d’enceinte externe External speakers, Audio gauche / droite Audio gauche / droite (RCA), Connecteur d’enceinte 
externe Prise jack 3,5mm, Connecteur d’enceinte externe, SPDIF Audio gauche / droite (RCA), Connecteur d’enceinte externe N/A N/A Audio gauche / droite (RCA), Connecteur d’enceinte externe

Haut-parleur interne 2 x 10W RMS 2 x 10W RMS 2 x 10W RMS 2 x 10 W 2 x 10 W (RMS) 2 x 10 W (RMS) N/A N/A 2 x 2 W 2 x 10 W

Contrôle externe RJ45, RS232C (sortie/entrée) Prise jack 2,5mm, IR (sortie/entrée) Prise jack 3,5mm

RJ45, RS232C (sortie/
entrée) Prise jack 
2,5mm, IR (sortie/
entrée) Prise jack 

3,5mm

RJ45, WiFi, RS232C (sortie/entrée) Prise jack 2,5mm, IR (sortie/entrée) Prise jack 3,5mm IR (sortie/entrée), Prise jack 3,5mm, RJ45, RS232C RJ45, RS232C (sortie/entrée) Prise jack 
2,5mm, IR (sortie/entrée) Prise jack 3,5mm RS232C (sortie/entrée) Prise jack 2,5mm, RJ45, IR (sortie/entrée) Prise jack 3,5mm

IR (sortie/entrée) 
Prise jack 3,5mm, 

RJ45, RS232C (sortie/
entrée) D-Sub9

IR (sortie/entrée) Prise jack 3,5mm, RJ45, 
RS232C 

(sortie/entrée) Prise jack 2,5mm

RJ45 / RJ25 (sortie/
entrée)

RJ45 / RJ25 (sortie/
entrée) RJ45, IR (sortie/entrée) Prise jack 3,5mm, RS232C (sortie/entrée) Prise jack 2,5mm

Connexions  
supplémentaires

WiFi, USB/2A, 
Micro USB

mPCIe slot, WiFi, 
USB/2A, Micro USB

mPCIe slot, WiFi, 
USB/2A, Micro USB

mPCIe slot, WiFi, 
USB/2A, Micro USB

mPCIe slot, WiFi, 
USB/2A, Micro USB Micro SD, Micro USB, mPCIe, prise de courant USB, Sortie CA Sortie CA Sortie CA Sortie CA Sortie CA Sortie CA Power daisy chain Power daisy chain

USB, Micro SD, Power 
over Ethernet, 

Camera, Micro USB

mPCIe slot, WiFi, 
USB/2A, Micro USB

mPCIe slot, WiFi,
USB/2A, Micro USB Sortie CA

Dimensions (lxHxP) 726.5 x 425.4 x 
63.6 mm

968.2 x 559.4 x 
59.9 mm

1081.8 x 623.4 x 
59.9 mm

1238.6 x 711.1 x 
59.9 mm

1458.7 x 834.7 x 
52.20 mm

724.80 x 424.30 x 
56.40 mm

965.00 x 559.30 x 
45.50 mm

1097.60 x 633.90 x 
45.50 mm

1233.40 x 710.30 x 
45.50 mm

1452.0 x 833.1 x 
63.5 mm

946.94 x 540.96 x 
56.8 mm

946.94 x 540.96 x 
56.8 mm

1097.28 x 632.46 x 
45.72 mm

1097.28 x 632.46 x 
45.72 mm

1228.6 x 693.4 x 
56.8 mm

1228.6 x 693.4 x 
56.8 mm 1076.20 x 620.59 x 132.10 mm 1676.60 x 955.0 x 

73.80 mm
1910.0 x 1102.0 x 

77.80 mm
1910.00 x 1102.00 x 

77.80 mm
2193.20 x 1248.20 x 

88.3 mm
1044.9 x 590.0 x 

108.8 mm
1077.6 x 607.8 x

103.8 mm
1213.4 x 684.2 x

103.35 mm
1211.4 x 682.2 x 

106.9mm
1200.0 x 675.0 x 

99.0 mm
1200.0 x 675.0 x 

99.0 mm 261 x 167.2 x 29 mm 1002.6 x 590.8 x 
91.4 mm

1271.0 x 741.8 x 
91.4 mm

1492.40 x 867.40 x 
99.80 mm

1709.70 x 988.60 x 
92.50 mm

1926.0 x 1112.0 x 
94.9 mm

Largeur cadre (T/L/R) 11.9 mm /  
(B) 17.2 mm

(T/L/R) 11.9 mm /  
(B) 14.9 mm 

(T/L/R) 11.9 mm /  
(B) 14.7 mm 

(T/L/R) 12.6 mm /  
(B) 14.5 mm

(T/L/R) 13.9 /  
14.9 (B) mm

10.6 (T/L/R), 
15.6 (B) mm

9.5 (T/L/R) x 
15.6 (B) mm

9.5 (T/L/R) x 
15.6 (B) mm

9.5 (T/L/R) x 
15.6 (B) mm

9.5 (T/L/R) x 
15.6 (B) mm 5.9 mm 5.9 mm 5.9 mm 5.9 mm 5.9 mm 5.9 mm 15.6 mm 12.50 mm (R/L) 22.60 / (T/B) 

25.60 mm
(R/L) 22.60 / (T/B) 

25.60 mm 16 mm 3.2 + 1.7 mm 2.3 + 1.2 mm 2.3 + 1.2 mm 0.9 + 0.9 mm No Bezel No Bezel 19.77 mm (L/R), 
13.56 mm (B/T) 29.2 mm 29.2 mm 29.2 mm 29.2 mm 30.6 mm

Support Vesa 100 x 100 mm, 
200 x 200 mm, M4

200 x 200 mm, 
400 x 400 mm, M6

200 x 200 mm,
400 x 400 mm, M6

400 x 200 mm, 
400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 200 x 200 mm, M6 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 200 x 200 mm, M6 200 x 200 mm, M6 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 600 x 400 mm, M8 600 x 500 mm, M8 600 x 500 mm, M8  800 x 500 mm, M8

400 x 400 mm,
400 x 200 mm, 

200 x 200 mm, M6
400 x 400 mm, M6 1165 x 650, M6 1165 x 650, M6 75 x 75 mm, M4 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 400 x 400 mm, M6 600 x 400 mm, M8 600 x 500 mm, M8

Smart Insert Mount N/A N/A N/A N/A 100 x 100 mm, 
100 x 200 mm N/A N/A N/A N/A 100 x 100 mm, 

100 x 200 mm N/A N/A 100 x 100 mm,  
100 x 200 mm N/A 100 x 100 mm,

 100 x 200 mm
100 x 100 mm,
 100 x 200 mm 100 x 100 mm, 100 x 200 mm 100 x 100 mm,

100 x 200 mm
100 x 100 mm,
100 x 200 mm

100 x 100 mm,
100 x 200 mm

100 x 100 mm,
100 x 200 mm

200 x 100 mm, 
100 x 100 mm, M4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 x 100 mm, 

100 x 200 mm, M6
100 x 100 mm, 

100 x 200 mm, M6
100 x 100 mm, 

100 x 200 mm, M6
Poids (en kg) 5.20 kg 8.70 kg 11.52 kg 16 kg 24.8 kg 6 kg 10.70 kg 14.7 kg 18.0 kg 29.8 kg 15.5 kg 15.5 kg 14.7 kg 14.7 kg 25.2 kg 25.2 kg 24 kg 53.3 kg 70 kg 70 kg  91.4 kg 25.5 kg 21.6 kg 29.2 kg tbc 24.5 kg 24.5 kg .71 kg 19.4 kg 31 kg 43.1 kg 75 kg 98.3 kg

Modèle
HFL2849/2859 HFL2819 HFL3011T HFL5011 HFL7011 HFL3010W HFL3011W Bedside TV

24HFL2849T 32HFL2849T 43HFL2849T 49HFL2849T 65HFL2859T 22HFL2819P 24HFL2819D 28HFL2819D 32HFL2819D 40HFL2819D 43HFL2819D 24HFL3011T 32HFL3011T 40HFL3011T 43HFL3011T 32HFL5011T 40HFL5011T 43HFL5011T 49HFL5011T 55HFL5011T 49HFL7011 55HFL7011 65HFL7011 24HFL3010W 32HFL3010W 32HFL3011W 40HFL3011W 19HFL4010W

Taille de l’écran 60 cm (24") 80 cm (32") 108 cm (43") 123 cm (49") 164 cm (65”) 55cm (22") 61cm (24") 71cm (28") 81 cm (32") 102 cm (40") 108 cm (43") 60 cm (24") 80 cm (32") 102 cm (40") 108 cm (43”) 80 cm (32") 102 cm (40") 108 cm (43") 123 cm (49") 139 cm (55") 123 cm (49") 139 cm (55") 164 cm (65") 60 cm (24") 80 cm (32") 80 cm (32") 102 cm (40") 47 cm (19")

Résolution 1366 x 768p FHD 1920x1080p UHD 4K 3840 x 2160p FHD 1920x1080p 1366 x 768p FHD 1920x1080p 1366 x 768p FHD 1920x1080p FHD 1920x1080p UHD 4K 3840 x 2160p 1366 x 768p 1366 x 768p FHD 1920 x 1080p 1366 x 768p

Gamut de couleurs étendu N/A N/A N/A N/A Oui (85%) N/A N/A N/A

Mémoire N/A N/A N/A 8 GB 16 GB N/A N/A N/A

Ambilight N/A N/A N/A N/A 3 côtés N/A N/A N/A

PMR 100 Hz 100 Hz 200 Hz 200 Hz 800 Hz 200 Hz 200 Hz 200 Hz

Optimisation de l’image Digital Crystal Clear Digital Crystal Clear Pixel Plus HD Pixel Plus HD Picture Precise UltraHD Pixel Plus HD Pixel Plus HD Pixel Plus HD

Puissance de sortie sonore 5 W 12 W 16 W 16 W 16 W 5 W 12 W 16 W 16 W 5 W 16 W 16 W 16 16 W 16 W 16 W 16 W 16 W 45 W barre de son intégrée sous l’écran 30 W 10 W 20 W 16 W 16 W 5 W

Couleur de caisse Noir Noir, coque arrière trans-
parante Noir Noir Noir Silver (argent) Aluminium gris foncé Blanc Blanc Blanc

Sans fil N/A N/A N/A Wireless LAN: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0 Wireless LAN: 802.11 ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0 N/A N/A N/A
Ethernet LAN RJ45  
(arrière/côté/bas)

N/A N/A N/A 0/0/1 0/0/1 N/A N/A 1/0/0

HDMI (arrière/côté/bas) 2/0/0 1/0/0 2/1/0 0/2/2 (1x MHL on side) 0/2/2 (1x MHL on side) (HDMI2.0) 1/1/0 2/1/0 1/1/0

USB (arrière/côté/bas) 0/1/0 0/1/0 1/1/0 0/2/1 0/2/1 0/1/0 1/1/0 0/1/0

SXP + IR IN/OUT RJ48 (arrière) N/A N/A 1 1 1 N/A 1 1

DC 12V out (arrière) N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A

Mini jack pour casque (côté) 1 1 1 1 1 1 1 1

Mini jack sortie enceinte (arrière) N/A N/A 1 1 1 N/A 1 1

Entrée audio DVI (arrière) N/A N/A 1 1 1 1 1 N/A

Sortie audio numérique (arrière/bas) 1/0 (SP-DIF) 1/0 (SP-DIF) 1/0 (Optical) 0/1 (Optical) 0/1 (Optical) 1/0 (Optical) 1/0 (Optical) N/A

VGA (arrière) 1 1 N/A N/A N/A 1 N/A N/A

Composant ENTRÉE + G/D (arrière/côté) 0/1 0/1 1/0 (partagé aved YPbPr) 1/0 (partagé aved YPbPr) 1/0 (partagé aved YPbPr) 1/0 (partagé aved YPbPr) 1/0 (partagé aved YPbPr) N/A

Entrée Antenne IEC (arrière/bas) / TUNER 1/0 (DVB-T/T2/C HEVC) 1/0 (DVB-T/C) 1/0 (DVB-T/T2/C HEVC) 0/1 (DVB-T/T2/C HEVC) 0/1 (DVB-T/T2/C HEVC) 1/0 (DVB-T/T2/C) 1/0 DVB-T/T2/C HEVC 1/0 (DVB-T/T2/C)

Logement CI (côté) 1 1 1 1 1 1 1 N/A

Dimensions de l’ensemble (hors pied) 554 x 336 x 35/61 mm 735 x 438 x 77/89 mm 974 x 572 x 64/93 mm 1112 x 691 x 220 mm 1460 x 838 x 50 mm 516x317x35/43 mm 554/339/54/61 mm 640x394x38/65 mm 735x445x77/97 mm 923x551x79/98 mm 974x572x64/93 mm 560 x 336 x 35 mm 727 x 425 x 64/77 mm 918 x 532 x 64/77 mm 968x578x80 mm 727 x 425 x 64/77 mm 918 x 532 x 77 mm 968 x 563 x 64/77 mm 1099 x 632 x 66/79 mm 1239 x 712 x 67/80 mm 1094 x 661 x 20/40/45 mm 1233 x 740 x 20/40/45 mm 1453 x 837 x 24/45/66 mm 550 x 342 x 40/48 mm 727 x 414 x 64/77 mm 727 x 425 x 64/77 mm 918 x 532 x 64/77 mm 446 x 293 x 28 mm

Compatible Vesa 75 x 75 mm, M4 200 x 100 mm, M4 200 x 200 mm, M6 200 x 200 mm, M6 400 x 400 mm, M6 75 x 75 mm, M4 75 x 75 mm, M4 100 x 100 mm, M4 200 x 100 mm, M4 200 x 200 mm, M6 200 x 200 mm, M6 75 x 75 mm, M4 100 x 100 mm, M4 200 x 200 mm, M4 200 x 200 mm, M6 100 x 100 mm, M4 200 x 200 mm, M4 200 x 200 mm, M6 400 x 200 mm, M6 400 x 200 mm, M6 200 x 200 mm, M6 200 x 200 mm, M6 400 x 200 mm, M6 75 x 75 mm, M4 100 x 100 mm, M4 100 x 100 mm, M4 200 x 200 mm, M4 75 x 75 mm, M4

Poids du produit (hors pied) 3.3 kg 5.1 kg 8.4 kg 10.5 kg 36.5 kg 2.8 kg 3.8 kg 5.1 kg 5.9 kg 9.9 kg 8.4 kg 3.3 kg 4.9 kg 8 kg 8,3 kg 5 kg 8.2 kg 9.1 kg 14.3 kg 12.4 kg 14.5 kg 18.1 kg 28.05 kg 3.3 kg 5 kg 4.9 kg 8 kg 2.4 kg

Consommation d’énergie typique 19 W 31 W 37 W 49 W 118 W 17 W 25 W 33 W 41 W 63 W 37 W 19 W 31 W 46 W TBD 28 W 45 W 43 W 50 W 67 W 86 W 97 W 107 W 18 W 25 W 31 W 46 W 13 W

Certification énergétique A+ A+ A++ A++ A+ A+ A A A A A++ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A A A+ A+ A+ A+ A+ A+

Pied Fixe Fixe Fixe Central et Pivotant Central et Pivotant Fixe Fixe Fixe N/A

Télécommande incluse 22AV1407A 22AV1407A 22AV1503A 22AV1505B/12 22AV1505B/12 22AV1109H (Hygiénique) 22AV1406A (Hygiénique) NA

Télécommande en option 22AVI604A (Hygiénique),  22AV1601A (Simplifiée) 22AVI604A (Hygiénique),  22AV1601A (Simplifiée) 22AVI604A (Hygiénique), 22AV1601A (Simplifiée) 22AV1507A/12 (Bluetooth + clavier), 22AVI604A (Hygiénique), 22AV1601A (Simplifiée) 22AV1507A/12 (Bluetooth + clavier), 22AVI604A (Hygiénique),  22AV1601A 
(Simplifiée) 22AV1601A (Simplifiée) 22AV1601A (Simplifiée)

22AV1409A (Standard), 
22AV1604A (Hygié-
nique), 22AV1601A 

(Simplifiée)

Modèle HFL7011 HFL5011 HFL3011 HFL2849 
HFL2819

HFL3010W 
HFL3011W 19HFL4010W

Android OS √ √

Ambilight √

CMND&Control √ √ √ √ √

CMND&Create √ √ √ √ √

IPTV Channels √ √ √

IPTV System √ √ √

Customizable Dashboard (HTML5) √ √ √ √ √

Welcome logo √ √ √ √ √ √

Cloud-Based Apps √ √ √

Android Apps √ √

AppControl √ √ √

PTA app, Directshare & Miracast √ √

MHL √ √

USB Playback √ √ √ √ √ √

Serial Xpress Protocol √ √ √ √ √

MyChoice √ √ √ √ √

Theme TV √ √ √ √ (uniquement 
HFL3011W)

Wake up on LAN √ √ √

Wake up on LAN sans fil √ √

EPG 8 jours, actuel + suivant √ √ √ √ √ √

Météo et prévisions √ √

Nom de l’établissement √ √

Horloge et Réveil à l'écran √ √ √ Réveil  
uniquement √ √

Compatible avec le système d'appel 
malade √ √ √ √ √

Contrôle Multi-IR TCDE √ (14) √ (14) √ (14) √ (4) √ (14) √ (14)

Sortie casque √ √ √ √ √ √

Prise en charge casque sans fil √ √

Sourdine enceinte principale  indépendante √ √ √ √ √

Châssis ignifugé / Double isolation 
de classe II √ √ √ √ √

Isolation galvanique de la sortie casque √

JISZ2801 Traitement anti-microbien √

IEC 60601-1 √

Mode hôtel (verrouillage des com-
mandes locales, du volume, du menu) √ √ √ √ √ √

Mode Prison (dont mode de sécurité 
élevée) √ √ √ √ √ √

Liste unique des chaînes, analogique / 
numérique √ √ √ √ √ √

Clonage USB √ √ √ √ √ √

Clonage initial instantané √ √ √ √ √ √

Verrouillage trappe piles TCDE √ √ √ √ √ √

Verrouillage Kensington √ √ √ √ √ √

Model Q-Line D-Line P-Line H-Line U-Line X-Line L-Line T-Line

CMND √ √ √ √ √ √ √ √

Android √ √ √

Ambilight
√  

Uniquement sur 
BDLxx35QL

Failover √ √ √ √ √ √

UltraHigh Refresh Rate √

True Black √

Easy Install √

Clinical D Image √ √ √ √ √ √ √

SmartPlayer √ √ √ √ √ √

SmartInsert √ √ √ √ √

SmartPower √ √ √ √ √ √ √ √

SmartBrowser √ √ √ √ √ √

WiFi √ √ √

Memory Cache √ √ √ √

QuadViewer √ √

4G/LTE √ √
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* Garantie 3 ans sur site 
par double échange : 
hotline 01 57 32 40 70

* Garantie 2 ans / 
Garantie 5 ans en option: 
hotline 01 57 32 40 70
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Signature MediaSuite EasySuite Studio Heartline Bedside TV

* Fonctionnalités 
susceptibles de ne 
pas être disponibles 
sur tous les modèles 

Référence
HDBaseT OPS Receiver

CRD25

MeetingBuddy

CRD70

Ambient Sensor

CRD41

Kit de  

calibration  

couleur 

CCK4601

Modèles 
compati-
bles

BDL4256ET, BDL4260EL, BDL4271VL, 
BDL4280VL, BDL4660EL, 
BDL4671VL, BDL4677XH, BDL4678XL, 
BDL4680VL, BDL4765EL, BDL5551EL, 
BDL5556ET, BDL5560EL, BDL5571VL, 
BDL5580VL, BDL5588XH, BDL5588XL

Q-Line, D-Line, 

P-Line, H-Line 

X-Line, L-Line, 

U-Line, T-Line

All models 

except for 

10BDL3051T 

and L-Line

All models

Accessoires Affichage Dynamique

Modèles 

compatibles

Kit de finition des 

bords

BDL4777XL
EFK4730 (Haut/bas)
EFK4760 (Gauche/
droite)

BDL4988XL
EFK4930 (Haut/bas)
EFK4960 (Gauche/
droite)

BDL5588XL/XH)
EFK5581 (Haut/bas)
EFK5583 (Gauche/
droite)

Caractéristiques Affichage Dynamique

Caractéristiques TV mode hôtel

Référence 22AV1601A 22AV1604A 22AV1507A 22AV9573A

Quantité 25 pièces 25 pièces 1 pièce 1 pièce

Dimensions 
(LxPxH)

184x48x

20 mm

203x48x

20 mm
217x50x23 mm

205x53x

20 mm

Batterie
2xAAA 

(non incluse)

2xAAA 

(non incluse)

2xAA 

(non incluse)

2xAAA 

(non incluse)

Modèles 
compati-
bles

Compatible 

Multi-codes 

IR, Studio, ES, 

MS, Sig  

Compatible 

Multi-codes 

IR, Studio, ES, 

MS, Sig  

xxHFL5011 

xxHFL7011

Studio/ES/

MS/Sig

Propriétés

Boutons 

lumineux 

dans le noir, 

Verrouillage du 

compartiment 

batterie RC, 

peut être 

relié à un 

câble antivol, 

détection de 

batterie faible 

Nettoyage 

de la surface 

supérieure 

à l’alcool, 

Verrouillage du 

compartiment 

batterie RC, 

peut être 

relié à un 

câble antivol, 

détection de 

batterie faible

Clavier QUERTY, 

Bluetooth, 

Détection 

supérieure /  

inférieure, Glow-

in-the-Dark 

Clock Button, 

Verrouillage du 

compartiment 

batterie RC, 

détection de 

batterie faible 

Configuration 

profession-

nelle Télé-

commande 

Accessoires TV Mode Hôtel

P-Line H-Line L-Line


