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Circuit simple branche
avec humidificateur chauffant


COMMENT PREPARER VOTRE VENTILATEUR V60 ?
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1 masque AF531 seul (coude blanc)


- Taille S (1061718) 


- Taille M (1061719)


- Taille L (1061720)


Ce document n’a aucune valeur réglementaire. Le manuel utilisateur 
est le seul document de référence.


- Taille S : 113 41 96


- Taille M : 113 41 97


- Taille L : 113 41 98


1 canule nasale AC611 (22mm)


O
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Filtre (Réf: 342077)


Circuit Humidifié (Réf: 1020523)


Chambre (Réf: 22104)







VNI


OHD


COMMENT PREPARER VOTRE VENTILATEUR V60 ?


Quand vous faites de 
l’OHD veuillez retirer le 


port expiratoire du circuit 
humidifié avant de 


connecter les canules. 


Quand vous faites de la 
VNI, Veuillez faire 


attention à la présence du 
port expiratoire sur le 


circuit avant de connecter 
votre masque.


PASSAGE DE L’OHD à LA VNI 
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Circuit simple branche
sans humidificateur chauffant


Circuit simple branche
avec humidificateur chauffant


COMMENT PREPARER VOTRE VENTILATEUR V60 ?
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1 kit complet (filtre + circuit + masque AF531)


- Taille S : 107 26 39


- Taille M : 107 26 40


- Taille L : 107 26 41


1 kit (filtre + chambre + circuit inspiratoire)


Réfs : 342077 + 22104 + 1020523


1 masque AF531 seul (coude blanc)


- Taille S : 107 26 27


- Taille M : 107 26 28


- Taille L : 107 26 29


Fuite


Ce document n’a aucune valeur réglementaire. Le manuel utilisateur 
est le seul document de référence.


- Taille S : 113 41 96


- Taille M : 113 41 97


- Taille L : 113 41 98


ou 1 canule nasale AC611 (22mm)







Ventilation Non Invasive choix du masque Ventilation Non Invasive choix du circuit


COMMENT PREPARER VOTRE VENTILATEUR V60 ?


Accepter la 
modification 


Masque Philips (1 à 4),
« autre » pour masque 


différent.


PEC : Port Expiratoire Calibré si 
circuit Philips,


« autre » pour circuit différent 
avec test de la fuite.


Onglet 
« Menu » puis 
« Masque et 


Port »







Circuit simple branche
avec humidificateur chauffant


Circuit simple branche
Sans humidificateur chauffant


COMMENT PREPARER VOTRE VENTILATEUR V60 ?


Position humidificateur : VNI








Circuit double branche
sans humidificateur chauffant


Circuit simple branche
sans humidificateur chauffant


Circuit simple branche
avec humidificateur chauffant


Circuit double branche
avec humidificateur chauffant
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2 filtres (entrée et sortie V680)


Réf du filtre : 342077


1 filtre (entrée V680)


Réf du filtre : 342077


1 circuit avec chambre


Réf du circuit : 1128391


1 kit complet (filtre + circuit + masque AF531)


- Taille S : 107 26 39


- Taille M : 107 26 40


- Taille L : 107 26 41


1 kit (filtre + chambre + circuit inspiratoire)


Réfs : 342077 + 22104 + 1020523


1 masque AF531 seul (coude blanc)


- Taille S : 107 26 27


- Taille M : 107 26 28


- Taille L : 107 26 29


Ce document n’a aucune valeur réglementaire.
Le manuel utilisateur est le seul document de référence.


Sans humidification Avec humidification


1 circuit


Réf du circuit Philips / F&P : 1120220
Réf du circuit Intersurgical : 5000059







* AUTO TEST COMPLET – ATC 


Quand réaliser l’ATC ? Quand réaliser l’ATR ? Comment réaliser l’ATR/l’ATC ?
- Entre deux patients                                                     - Avant utilisation d’un nouveau               - Brancher l’oxygène
- Après remplacement du capteur d’oxygène             circuit                                                           - Monter 2 filtres et un circuit 
- Après manipulation du bloc expiratoire Esys double branche


- Suivre les instructions
NE PAS LAISSER L’ATC EN ECHEC (présence de croix rouge)


Ventilation INVASIVE avec circuit double branche Ventilation NON INVASIVE avec circuit simple branche


COMMENT PREPARER VOTRE VENTILATEUR V680 ?


Si utilisation


Valider la 
présence des 


filtres*







Circuit double branche
avec humidificateur chauffantCircuit simple branche


avec humidificateur chauffant


COMMENT PREPARER VOTRE VENTILATEUR V680 ?


Position humidificateur : intubé


Position humidificateur : VNI


Changer le filtre expiratoire si saturé en eau








Ventilation hospitalière


Montage V680


Une question ?


Pour plus d’informations vous pouvez contacter notre pôle assistance client au : 0810 835 624


Ce document ne se substitue pas au manuel d’utilisation qui prévaut et reste la seule référence pour une utilisation correcte de l’équipement en cas de doute.


Montage V60 avec OHD Montage V60


Kit de montage de circuits patient





