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DB AG AuBenleuchten

Gruppe 2

Megalux Hallenleuchte c E

4MES550 IxQL165W/840 SKII R GC silber
Rundreflektorleuchte

Ausfithrung gemiaB VDE:

Rundreflektorleuchte, mit Induktionslampe (QL),

I x QL 165W, Lichtfarbe 840, mit elektronischem
HF-Generator, geeignet fiir Notlicht gemaB VDE 0108
und EN 60598-2-22, einsetzbar bis UT 35°C, mit
geschlossenem Reflektor, Gehduse und Fassungstrager
aus stranggussgepresstem Aluminium mit auBenliegenden
Kiihlrippen, silber lackiert, mit eingebautem elektronischen
HF-Generator und mit 2000 mm langer Silikonanschluss-
leitung 3 x 1,5 mm?2

Reflektordurchmesser: 594 mm
Leuchtenhéhe: 750 mm
rotationssymmetrischer Spiegelreflektor aus AL 99,9
Reinaluminium, hochglanz eloxiert, klare Silikatglasab-
deckung mit Aluminiumsiluminguss-Rahmen, durch
Kniehebelverschliisse befestigt und mit Federsicherung
versehen, Lieferung erfolgt mit vormontiertem Reflektor
und Lampeneinheit, inklusive Glasabdeckung,

Befestigung mittels 4-fach-Schwingungsdampfer

zur direkten Deckenmontage als Zubehor

mitgeliefert

Schutzklasse: |l

Schutzart: Lampenraum IP 65

CE-, F- und VDE-Zeichen
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Philips GmbH, UB Lighting, GB Leuchten
RathenaustraBe 2-6, 31832 Springe, Deutschland
Telefon +49 (0)5041/75-565,Telefax +49 (0)5041/75-579
E-Mail: infocenter@philips.com
Internet: www.philips.de/leuchten
Bestiickung: SAP-Nummer Ident-Nr.
Deutsche Bahn AG Philips GmbH
| x QL 165WV 840 00899963 8222 782 021 93
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