
Illuminazione per 
negozi e industria

Maxos Fusion

Maxos 
Fusion
Prestazioni assicurate, sempre 
all'avanguardia



I LED sono la sorgente luminosa 
del futuro. Risparmiano energia 
senza compromettere la qualità 
della luce, durano a lungo e offrono 
una piattaforma per le tecnologie 
connesse. La tecnologia offre nuovi 
valori e vantaggi, pertanto il futuro 
è ancora più luminoso. Più luminoso 
in termini di costo totale di proprietà 
(TCO) inferiore, installazione e 
manutenzione più semplici ed 
eccezionale qualità della luce.

Illuminazione connessa 
Le nuove tecnologie di illuminazione 
possono aiutare le aziende 
a raggiungere i propri obiettivi 
commerciali. Queste tecnologie 
spaziano dalla connettività wireless, 
che porta l'illuminazione nel mondo 
dell'Internet of Things (IoT), alla 
raccolta e condivisione di dati in 
tempo reale sull'utilizzo degli spazi 
e molto altro. Questi dati favoriscono 
l'ottimizzazione della gestione degli 
edifici e portano i potenziali risparmi 
su livelli ancora più alti. È un momento 
straordinario per il LED. Scelga Philips 
e potrà contare sul fatto che qualsiasi 
cosa abbia in serbo il futuro, la sua 
illuminazione LED sarà pronta ad 
affrontarla.

Il futuro è luminoso per il LED
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Nuovo sistema 

Maxos fusion

Ridefiniamo lo 
standard per i sistemi 
a canalina

Eccellente qualità della luce
La nostra nuova gamma di ottiche 
personalizzate per le diverse 
applicazioni è concepita per 
soddisfare gli specifici requisiti, 
parametri e dimensioni dei singoli 
spazi, proiettando la luce solo dove 
è necessaria e generando pertanto 
risparmi aggiuntivi. Maxos fusion offre 
anche una distribuzione uniforme della 
luce senza paragoni, per creare un 
ambiente piacevole con una visibilità 
eccellente.

Riduzione del costo totale di proprietà 
(TCO)
Le ottiche personalizzate rendono 
Maxos fusion molto più efficiente, grazie 
alla possibilità di distribuire la luce 
solo dove è necessario. Offre inoltre la 
totale flessibilità di posizionamento o 
riposizionamento dell'illuminazione a 
canalina. Non è necessario progettare 
il layout in base all'illuminazione 
esistente! Queste 

caratteristiche straordinarie, unitamente 
all'efficacia elevata di Maxos fusion, 
offrono un TCO molto interessante nelle 
applicazioni per l'industria e il retail. 

Perfetta integrazione
L'integrazione semplificata in 
un sistema di illuminazione è un 
altro fattore che è stato preso in 
considerazione. La canalina può 
contenere 13 cavi ed è pertanto 
adatta all'illuminazione di 
emergenza. Inoltre, è predisposta 
per la connettività, perché Maxos 
fusion può essere integrato nei 
sistemi di gestione dell'illuminazione 
connessa dove gli apparecchi sono 
indirizzabili singolarmente. Questo 
significa che è possibile sfruttare 
subito l'illuminazione connessa 
o effettuare successivamente questo 
aggiornamento in base al variare delle 
proprie esigenze.

In risposta alle mutevoli richieste in termini di qualità della luce, 
efficienza energetica e tecnologie innovative, introduciamo 
Maxos fusion. La nuovissima architettura offre tre aree chiave 
di miglioramento che hanno ridefinito lo standard per i sistemi 
di illuminazione a canalina.

Con oltre vent’ani di esperienza nel campo dei sistemi di 
lluminazione a canalina, conosciamo le sfide che deve 
affrontare e abbiamo sviluppato soluzioni per poterle 
superare.
Maxos LED è già utilizzato per molte applicazioni 
professionali. Ora, grazie alla nostra focalizzazione continua 
sull'innovazione, abbiamo sviluppato una nuova architettura 
per offrirle ancora più possibilità. Il risultato è una soluzione 
LED esclusiva che le consente di sfruttare appieno il 
potenziale della sua infrastruttura di illuminazione. Maxos 
fusion non solo offre eccellente qualità della luce, efficienza 
e libertà di posizionamento, ma facilita anche una perfetta 
integrazione con altre tecnologie, in modo da ottimizzare le 
sue attività operative e controllare e sfruttare meglio la sua 
infrastruttura di illuminazione.
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La luce giusta per 
i negozi

Atmosfere personalizzate
Maxos fusion permette di progettare un 
concept del negozio davvero creativo, 
favorendo allo stesso tempo risparmio 
energetico e sostenibilità. 

La merce risplende
La nostra nuova gamma di ottiche 
è stata appositamente progettata 
per creare atmosfere gradevoli negli 
ambienti dei negozi. La piacevole 
luce diffusa fa risaltare la merce 
esposta aumentandone la qualità 
percepita. Con un indice CRI maggiore 
di 80, riproduce al meglio ogni 
colore e composizione, rendendo 
unica l'esperienza dei consumatori 
e facendo in modo che si trattengano 
più a lungo nel negozio. Maxos fusion 
eroga una luce confortevole che 
è gradevole alla vista.

Layout flessibili
Il nuovo sistema a canalina flessibile 
è facile da installare, riposizionare 
e mantenere. Offre la libertà di 
agganciare l'unità di illuminazione 
lungo la linea, così può essere 
posizionata e riconfigurata in modo 
semplice. Grazie alla capacità di 
contenere fino a 13 cavi, è in grado 
di gestire anche gli schemi di 
illuminazione di emergenza o può 
essere connesso ad altre tecnologie per 
valorizzare l'esperienza nel negozio. 

A prova di futuro
Maxos fusion è anche abilitato per 
la connettività. In una realtà in cui 
l'Internet of Things diventa una parte 
integrante della vendita al dettaglio, 
è predisposto per raccogliere e inviare 
dati, perfino ai clienti. La canalina è 
pronta per essere connessa a sistemi 
di illuminazione come StoreWise, per 
creare effetti di illuminazione dinamica 
e aumentare ulteriormente i risparmi 
o Philips Indoor Positioning, che porta 
le potenzialità del GPS nel tuo negozio.

Oltre a favorire il risparmio energetico 
e la sostenibilità, Maxos fusion offre la 
possibilità di progettare il concept di un 
negozio con un'atmosfera personalizzata. 
Grazie alla gamma di apparecchi, incluse 
soluzioni spot e non lineari, è possibile 
orientare la luce esattamente dove si 
desidera richiamare l'attenzione dei clienti.
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La soluzione completa per il retail 

"Flessibilità coerente" 
dell'illuminazione

Creare un'immagine coerente del negozio 
è facile con Maxos fusion. Offriamo la possibilità 
di combinare la nostra illuminazione lineare con 
una gamma di proiettori, apparecchi non lineari 
e moduli lineari. Così potrà godere della flessibilità 
di utilizzare un'ampia gamma di apparecchi per 
illuminazione, mantenendo comunque uniformità 
e coerenza all'interno del negozio. Tale flessibilità 
è particolarmente utile negli ambienti dinamici 
come quelli del retail.
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I sistemi di illuminazione moderni possono offrire molto di più 
della semplice luce per un ambiente. Ecco perché abbiamo 
sviluppato soluzioni come StoreWise. Oltre a garantire benefici 
economici e flessibilità grazie alla tecnologia LED, all'integrazione 
della luce naturale e al controllo dell'illuminazione, contribuisce 
a creare atmosfere gradevoli e a dare risalto alla merce esposta, 
con un effetto positivo sulle vendite.

Lo shopping online sta diventando sempre più popolare 
nel mondo del retail. Questo mette a dura prova i negozi 
fisici e lo shopping omnicanale è una tendenza emergente. 
Il mondo retail deve adattarsi a questa nuova realtà. Ad 
esempio, in uno store di grandi dimensioni talvolta può 
essere difficile orientarsi o trovare il prodotto desiderato. Per 
questo motivo, 8 clienti su 10 utilizzano il proprio smartphone 
all'interno del negozio per agevolare il processo di acquisto.1

StoreWise

Indoor 
positioning

Risparmia ancora di più 
con StoreWise grazie alla 
regolazione del flusso 
intelligente.

Possibilità di 
sfruttare la luce 
naturale con dei 
lucernai

15-20% di risparmio 
energetico

Mantenimento 
del livello di luce 10-15% di risparmio 

energetico

Programmazione 10-15% di risparmio 
energetico

Controllo della 
presenza (solo 
area adibita al 
personale)

3-5% di risparmio 
energetico

Innovazione LED continua

Reattore 
Convenzionale

LED: 

-40% 
di risparmio

Regolazione del 
flusso intelligente 

-35% 
di risparmio extra

Solo LED

StoreWise

40% in più di efficienza energetica rispetto all'illuminazione tradizionale 
Periodo di accensione di 50.000 ore del LED rispetto alle lampade 
tradizionali con una durata di 10.000-12.000 ore

•	 Crea esperienze d'acquisto 
memorabili tramite la creazione 
di zone ed effetti dinamici.

•	 Massimizza il risparmio 
energetico grazie alla regolazione 
del flusso intelligente.

•	 Regola l'illuminazione tramite 
un'interfaccia app di facile 
utilizzo.

•	 StoreWise, la piattaforma a prova 
di futuro, può essere facilmente 
integrato con un sistema di 
gestione dell'energia o con altri 
sistemi operativi di una struttura.

Coinvolgere i clienti
Le ricerche evidenziano un'opportunità 
significativa per il mondo retail per 
aumentare il coinvolgimento dei clienti 
offrendo servizi rilevanti basati sulla 
localizzazione. Possono inoltre sfruttare 
le potenzialità delle app per lo store e 
promuoverne l'utilizzo.

Semplificare l'esperienza d'acquisto
Nel segmento dei generi alimentari, i 
clienti preferiscono servizi basati sulla 
localizzazione che li aiutino a sfruttare 
offerte speciali, rendere l'esperienza 
più interessante e trovare i prodotti 
richiesti. Nel segmento del fai da te, i 
clienti preferiscono servizi che li aiutino 
a trovare il prodotto giusto e a ricevere 
assistenza e consulenza.

1. Google Shopper Marketing Council, 2014 
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Come funziona 
l'Indoor 
positioning 

1
L'illuminazione del 
negozio funge da 

infrastruttura di indoor 
positioning

2
Ogni apparecchio per 
illuminazione Philips 

invia un codice di 
identificazione univoco 
utilizzando il protocollo 

di comunicazione a 
luce visibile VLC.

4
Una volta abilitate per 
il riconoscimento della 

posizione, le app offrono 
servizi basati sulla 

localizzazione al cliente

3
La fotocamera dello 
smartphone rileva 
il codice del punto 
luce e ne identifica 

la posizione

Poiché la comunicazione a luce visibile (VLC, 
Visual Light Communication) è integrata 
direttamente negli apparecchi Philips 
LED*, non richiede ulteriore installazione, 
manutenzione o alimentazione. Gli 
apparecchi offrono tutti i vantaggi 
dell'illuminazione LED, incluso un incredibile 
risparmio energetico rispetto ai sistemi di 
illuminazione tradizionali, oltre a fornire 

l'infrastruttura per i servizi basati sulla 
localizzazione per interni.
Oltre agli apparecchi LED, il sistema Philips 
Indoor positioning include un pacchetto SDK 
per iOS e Android e un servizio cloud, che 
i retailer o i loro sviluppatori di applicazioni 
possono utilizzare per integrare capacità di 
posizionamento nelle app per dispositivi 
mobili.

L'illuminazione è già installata in tutti gli ambienti al chiuso, 
pertanto è naturale utilizzare il sistema di illuminazione 
per creare una griglia di posizionamento, piuttosto che 
installare un'infrastruttura completamente separata. Il 
sistema Philips Indoor positioning si basa proprio su questo 
presupposto, utilizzando il protocollo di comunicazione 
a luce visibile VLC Philips. Grazie a VLC, ogni apparecchio 
invia un proprio identificatore univoco allo smartphone di 
un acquirente, permettendo al sistema di individuare con 
precisione la posizione del cliente nel negozio.

*Quando si effettua un ordine, assicurarsi che gli apparecchi per illuminazione, 

incluso Maxos fusion, siano abilitati per l'Indoor positioning. 
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Settore alimentare
Maxos fusion è conforme agli standard di sicurezza 
internazionali in materia di industria alimentare, il che 
significa: 

•  �Dalla canalina Maxos fusion non possono 
fuoriuscire particelle e la polvere e l'umidità non si 
accumulano nell'unità di illuminazione, mantenendo 
così le condizioni igieniche.  

•  �Assenza di piccoli componenti e vetro 
nell'installazione di illuminazione, per una sicurezza 
ottimizzata degli alimenti.

•  �Il carico di potenza ridotto rispetto ai sistemi 
tradizionali (fino a un fattore di 2,5) garantisce 
che i processi di produzione di alimenti non siano 
influenzati dall'impianto di illuminazione.

•  �Apparecchiature di illuminazione facili da pulire.

Magazzini e logistica
•  �Maxos fusion offre un elevato grado di flessibilità 

per montare e riposizionare gli apparecchi in 
qualsiasi punto della linea. Questo consente di 
adattare con facilità il sistema a cambiamenti 
a livello strutturale o della destinazione d'uso.

•  �L'uso di ottiche specifiche per aree con soffitti molto 
alti e corsie strette fornisce l'illuminazione giusta 
per i dipendenti e crea un'eccellente visibilità e un 
ambiente sicuro in qualsiasi tipo di magazzino.

SETTORE AUTOMOBILISTICO
•  �Nel settore automobilistico la flessibilità è un 

fattore chiave. Se la linea di montaggio deve essere 
riorganizzata, il sistema di illuminazione Maxos 
fusion può essere adattato in un attimo.

•  �Maxos fusion previene l'abbagliamento e questo si 
traduce in un maggiore benessere dei dipendenti, 
miglioramento della produttvità e riduzione dei 
disagi sul posto di lavoro. 

•  �Lungo le catene di montaggio sono richiesti 
apparecchi con resistenza agli impatti e tenuta 
alla polvere/acqua. La soluzione IP54 opzionale 
combina entrambi i requisiti, per una soluzione di 
illuminazione robusta e affidabile.

•  �Maxos fusion è privo di silicone, rispondendo alle 
esigenze specifiche dell'industria automobilistica 
e prevenendo problemi nei processi di rivestimento 
delle superfici.

La luce giusta per le 
applicazioni industriali

TCO eccellente
Se sta cercando una soluzione di 
illuminazione generale con prestazioni 
eccellenti, Maxos fusion offre un alto 
livello di efficienza nell'applicazione, 
ottimi risparmi energetici e costi di 
manutenzione minimi per un lungo ed 
affidabile ciclo di vita.  

Conformità alle normative
Maxos fusion soddisfa tutte le norme 
rilevanti per le applicazioni industriali. 
Fornisce elevati livelli di lux alle 
temperature di colore richieste con 
un CRI di 80+ e rispetta il fattore 
di abbagliamento. L'opzione di 
illuminazione di emergenza, l'opzione 
IP54 e l'assenza di silicone forniscono 
un sistema di illuminazione totalmente 
conforme. 

Qualità della luce
La distribuzione della luce è altamente 
uniforme e priva di difetti. Inoltre, grazie 
all'ampia varietà di ottiche, è possibile 
puntare la luce esattamente dove 
è richiesta.

Libertà di posizionamento
Il nuovo sistema di illuminazione 
flessibile è veloce da installare e facile 
da riposizionare e mantenere. Offre la 
libertà totale di agganciare l'unità di 
illuminazione lungo la linea, così può 
essere posizionata e riconfigurata in 
modo semplice. Questo si traduce in 
una riduzione dei tempi di inattività e 
dei costi associati alle modifiche del 
layout. Grazie alla capacità di contenere 
fino a 13 cavi, è in grado di gestire 
anche gli schemi di illuminazione di 
emergenza. 

Predisposto per GreenWarehouse
Per sfruttare al meglio l'illuminazione, 
è possibile collegare Maxos fusion a 
GreenWarehouse, in modo da definire 
le proprie zone di illuminazione, 
impostare livelli di regolazione del 
flusso e pianificare configurazioni 
dell'illuminazione utilizzando sensori 
di movimento e controlli.

Creare un ambiente sicuro è la priorità 
assoluta per gli spazi industriali. Ora è 
possibile rispettare le norme del settore 
e al tempo stesso massimizzare il valore 
dell’invetimento con Maxos fusion.
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Performance di 
illuminazione
Abbiamo sviluppato una gamma di ottiche appositamente concepite per diverse applicazioni, 
con geometrie che includono fascio largo, medio, stretto, asimmetrico, 4 versioni a fascio doppio 
asimmetrico e fascio diffuso. Questa varietà di opzioni permette di personalizzare l'ambiente in 
base a requisiti specifici, dalla definizione di una forte attrattiva sugli scaffali, alla creazione di 
una luce uniforme con contrasto lieve tra il piano orizzontale e verticale. E a seconda dell'altezza 
del soffitto, abbiamo anche l'opzione ideale per creare un'eccellente visibilità e offrire un 
ambiente sicuro e piacevole per i lavoratori del magazzino.

Ottiche 
consigliate 

negli ambienti 
open-space*

Altezza di montaggio della linea di 
luce [m]

3 6 9 12 15
Il

lu
m

in
a

m
e

n
to

 [
 lu

x]

750 WB MB MB NB NB

500 WB MB MB NB NB

300 WB WB MB MB NB

200
WB
PCO

WB WB MB NB

*A seconda delle dimensioni dello spazio

*A seconda delle dimensioni dello spazio

Retail stores

Open spacesWarehouses

Retail stores

Open spacesWarehouses

Retail stores

Open spacesWarehouses

Ottiche 
consigliate per 

i magazzini*

Altezza di montaggio della linea 
di luce [m]

3 6 9 12

Il
lu

m
in

a
m

e
n

to
  

[ 
lu

x]

300 WB MB NB NB

200 WB MB NB NB

150 WB MB NB NB

Altezza di 
montaggio 

[m]

Distanza 
massima 
canalina 

edge-to-edge 
consigliata [cm]

3.30 205

3.50 223

3.80 250

4.00 268

4.50 313

5.00 357

5.75 424

Altezza di 
montaggio 

[m]

Lunghezza pannello 
compatibile

Separazione 
ottica richiesta 

[cm]

Unità da 
1,15 m

Unità da 
2,3 m

3.30 sì no 3

3.50 sì no 3

3.80 sì sì 3

4.00 sì sì 3

4.50 sì sì 3

5.00 sì sì 3

5.75 sì sì 5

*A seconda delle dimensioni dello spazio

Contrasto su 
scaffale verticale
(scaffale < 2,2 m):

DA45

DA35W

DA25W

DA25N

WB

MB

NB

Ottiche 
consigliate nei 

negozi*

Larghezza delle corsie [m]

1.6 1.8 2.0 2.2 2.4

A
lt

ez
za

 d
i m

o
n

ta
gg

io
 [

m
]

4.8 NB NB MB DA25N DA25N

3.6 DA25N
WB

DA25N
WB

DA25N
WB DA25N DA25N

3.2 WB
DA25W
DA25N

WB

DA25W
DA25N

WB

DA35W
DA25W
DA25N

D35W
DA25W
DA25N

2.8
DA25W
DA25N

WB

DA25W
DA25N

WB

DA45
DA35W
DA25W

DA45
DA35W

DA45
DA35W

2.6 DA25W
WB

DA35W
DA25W

WB

DA45
DA35W

WB
DA45 DA45

Illuminamento 
orizzontale

NB

MB

WB

DA25N

DA25W

DA35W

DA45

Considerazioni sul progetto 
illuminotecnico - Indoor 
positioning.

In caso di progettazione 
parallela non si applica 
questa regola di distanza 
massima.

Trasversale rispetto agli espositori

Per un'analisi approfondita della situazione specifica, consultare il proprio progettista 
dell'illuminazione.

Se si sceglie una configurazione 
trasversale/perpendicolare, 
è necessario rispettare la 
distanza massima edge-to-
edge tra le linee.

In tutte le circostanze è necessario anche rispettare 
un valore minimo per la distanza tra gli elementi di 
illuminazione. Chiamiamo questo valore separazione 
ottica e, a seconda dell'altezza di montaggio, non devono 
essere utilizzate le lunghezze più elevate del pannello.

Separazione ottica
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"

GreenWarehouse

Usa la luce per 
trasformare il 
tuo business

Controlla il 
tuo spazio con 
la luce
GreenWarehouse può essere personalizzato 
per soddisfare le esigenze specifiche del 
tuo business:

• �Una scelta di apparecchi LED a efficienza 
energetica.

• �Controlli wireless per un funzionamento 
semplice.

• Installazione plug & play facile.

• �Sensori di movimento per il rilevamento 
della presenza.

• �Regolazione del flusso al 10% per ulteriori 
risparmi.

• �Adatto a tutti gli ambienti, tra cui spazi 
aperti, scaffalature e conservazione 
frigorifera.

Vantaggi di 
GreenWarehouse
Grazie alla lunga durata e al basso 
consumo energetico, i LED sono già 
una soluzione molto interessante per 
le imprese ad alto impiego di energia. 
Controllabili, dimmerabili e con 
l'opzione di rilevamento della presenza, 
i LED sfruttano il potenziale di risparmio 
energetico ed eliminano le inefficienze 
per creare valore immediato.

Scegli Maxos fusion e potrai beneficiare 
anche di GreenWarehouse - un 
sistema di illuminazione a prova di 
futuro e flessibile che ti permette 
di controllare lo spazio con la luce. 
GreenWarehouse ti consente di definire 
zone di illuminazione, impostare livelli 
di regolazione del flusso e pianificare 
configurazioni dell'illuminazione 
utilizzando sensori di movimento e 
controlli. Questo significa che potrai 
creare un ambiente che soddisfa le 
esigenze precise del tuo business. Il 
tutto in modo rapido e semplice. 

Grazie all'installazione "plug and 
play", il sistema sarà subito operativo 
con il minimo sforzo.

Il rilevamento del movimento 
è integrato negli apparecchi 
e l'intensità della luce 
può essere facilmente 
riconfigurata. Questo è un 
grande vantaggio".

Anders Vaernholt, Infrastructure Manager, 
Gothenburg Ro/Ro Terminal AB

18 19

Maxos Fusion

GreenWarehouse



Una gamma completa di 
ottiche personalizzate per le 
diverse applicazioni

NB (fascio stretto)

DA25N (doppio 
asimmetrico stretto)

PCO (copertura in 
policarbonato opale)

MB (fascio medio)

DA35W (doppio 
asimmetrico largo)

A20 (fascio asimmetrico)

WB (fascio largo)

DA45 (doppio 
asimmetrico)

DA25W (doppio 
asimmetrico largo)
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Componenti 
Panoramica 
del sistema
Questo diagramma offre una panoramica dei 
componenti disponibili per il sistema a canalina 
Maxos fusion. Le colonne verticali si riferiscono 
alle configurazioni di sistema. Le righe orizzontali 
indicano la scelta di tipi specifici di componenti.

STAFFE DI
SOSPENSIONE

in nero, argento e 
bianco

 
 

CANALINE

in nero, argento e 
bianco

7 cavi Opzioni 13 cavi

6x2,5 mm per 
l'opzione a 7 cavi

12x2,5 mm per 
l'opzione a 13 cavi

IP 54 (opzionale)

PANNELLI

in nero, argento e 
bianco

Ottiche piatte: 
(NB, MB, WB, A20, 

DA25W, DA25N, 
DA35W, DA45; 

VNB, VWB in fase 
successiva)

PCO  
IP54 opzionale

PRODOTTI 
AGGIUNTIVI

in nero, argento e 
bianco (SPA & SW 
solo argento)

 

SMB: Staffa di 
montaggio su 

superficie

PB: Staffa profiloCDS: Porta cavo 
sospensione

CB-CH: Staffa per 
catena, regolabile

MB-SW: Staffa di 
montaggio per cavo di 

sospensione

LL500Z 2xEP CU: 
Starter kit

CPE: Giunto 
esterno

SPA: Accessorio a 
mollaCD: Porta cavo CD

SW: Cavo di 
sospensione
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Specifiche 
del sistema

È possibile suddividere la rete in zone, 
raggruppando gli apparecchi così che 
agiscano nello stesso modo. I gruppi 
di apparecchi possono anche essere 
definiti e controllati tramite i connettori 
Track-2-Track (T2T) senza un'interfaccia 
DALI (come incluso in LL500E ACW). 
Un sensore può controllare fino a 
quattro apparecchi, che possono 
essere raggruppati in diversi modi. 
Ciò consente di personalizzare 
l'illuminazione in un'area per creare la 
giusta scena di illuminazione per l'uso 
specifico.

Come funziona nella pratica? Il sensore 
GreenWarehouse è mostrato in verde nel diagramma 
di seguito (LL500E ACW). Comunica con più 
apparecchi tramite il protocollo DALI, abilitato lungo la 
canalina Maxos fusion. 

Gruppo di 3 
apparecchi

LL546T LL523X LL500E ACW T2T con DALI incluso in 
LL546T

T2T senza DALI incluso in 
LL500E ACW

Gruppo di 4 
apparecchi

Fila continua
Guida per canale IP20

Codice famiglia Lunghezza (m) Circuito Colore

LL512T 1,15
7

* 9

13

Bianco, WH (RAL9003)

Argento, SI (RAL9006)

Nero, BK (RAL9004)

LL523T 2,30

LL546T 4,60

Guida per canale IP54

Codice famiglia Lunghezza (m) Circuito Colore

LL623T 2,30 7

* 9

13

Bianco, WH (RAL9003)

LL646T 4,60

Selezione cablaggio 7W 13W

Guida livello superiore Guida livello inferiore

Specifiche tecniche Canale Panel PE N L1 L2 L3 4 5 6 7 8 9 10 11

Standard PSD 7W 7

EL decentralizzata: ELP, 
1/3 h, 600 lm/300 lm EL 
centralizzata: PSED

13W * 9

EL come sopra Extra: 
EL ridondante o EL 
feedback DALI

13W 13

* = in fase successiva 9 W 4: predefinito assegnato a DA+
5: predefinito assegnato a DA-

In caso di 9 W, i poli 6 e 7 sono assegnati all'illuminazione di emergenza (ELP o PSED)
I cavi EL sono forniti come cavi a terminali liberi
Quattro contatti elettrici in totale da assegnare in loco

Inizio
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Unità elettriche
Pannello lineare IP20

Codice 
famiglia

Flusso 
lumen

CCT Driver Sistemi di 
controllo

Ottiche Illuminazione 
di emergenza

Opzione circuito Colore

L
L

5
12

X

3100 830 PSD CLO WB

7 (ottimizzato per canale 7 W)
** 9 (ottimizzato per canale 9 W)
13 (ottimizzato per canale 13 W)

Bianco, WH (RAL9003)

5000 ** 835 PSED VLC MB Argento, SI (RAL9006)

6150 840 NB Nero, BK (RAL9004)

L
L

5
23

X

850 DA25N Solo LL523X

6200 865 DA25W ELP1

10 000 ** 930 DA35W ELP3

12 300 ** 940 DA45 ELD1

CLO	 = Emissione luminosa costante 
VLC	 = �Comunicazione a luce visibile (ind-

oor positioning, conforme Yellow Dot)
PSED	 = �progettato per illuminazione di 

emergenza centrale
ELP	 = �Versione Pro (emergenza standard)
ELD	 = Feedback DALI
EL..1	 = 1 h 600 lm
EL..3	 = 3 h 300 lm
**	 = in fase successiva

A20 ELD3

** VNB

** VWB

PCO

Pannello lineare IP54

Codice 
famiglia

Flusso 
lumen*

CCT Driver Sistemi di 
controllo

Ottiche Illuminazione 
di emergenza

Opzione circuito Colore

L
L

6
12

X

3100 830 PSD CLO WB 7 (ottimizzato per canale 7 W) Bianco, WH (RAL9003)

5000 ** 835 PSED MB ** 9 (ottimizzato per canale 9 
W)

6150 840 NB 13 (ottimizzato per canale 13 
W)

850 DA25N Solo LL623X

L
L

6
23

X

6200 865 DA25W ELP1

10000 ** 930 DA35W ELP3

12300 ** 940 DA45 ELD1

CLO	 = Emissione luminosa costante
PSED	 = �progettato per illuminazione di 

emergenza centrale
ELP	 = �Versione Pro (emergenza standard)
ELD	 = Feedback DALI
EL..1	 = 1 h 600 lm
EL..3	 = 3 h 300 lm
* 	 = con IP54 fino al 10% in meno
** 	 = in fase successiva

A20 ELD3

** VNB

** VWB

Tabella per l'ordinazione
Unità canalina Pannello lineare

Lunghezza 
canalina (m)

LL512T LL523T LL546T LL512X LL523X LL500Z CPE
LL500Z CB-CH / 

MB-SW
LL500Z 
2xEP CU

1,15 1 1 2 1

2,30 1 1 2 1

3,45 1 1 1 1 1 3 1

4,60 1 2 2 1

5,75 1 1 1 2 1 3 1

6,90 1 1 3 1 3 1

8,05 1 1 1 1 3 2 4 1

9,20 2 4 1 3 1

10,35 1 2 1 4 2 4 1

11,50 1 2 5 2 4 1

12,65 1 1 2 1 5 3 5 1

13,80 3 6 2 4 1

14,95 1 3 1 6 3 5 1

16,10 1 3 7 3 5 1

17,25 1 1 3 1 7 4 6 1

18,40 4 8 3 5 1

19,55 1 4 1 8 4 6 1

20,70 1 4 9 4 6 1

21,85 1 1 4 1 9 5 7 1

23,00 5 10 4 6 1

24,15 1 5 1 10 5 7 1

25,30 1 5 11 5 7 1

26,45 1 1 5 1 11 6 8 1

27,60 6 12 5 7 1

28,75 1 6 1 12 6 8 1

29,90 1 6 13 6 8 1

31,05 1 1 6 1 13 7 9 1

32,20 7 14 6 8 1

33,35 1 7 1 14 7 9 1

34,50 1 7 15 7 9 1

35,65 1 1 7 1 15 8 10 1

36,80 8 16 7 9 1

37,95 1 8 1 16 8 10 1

39,10 1 8 17 8 10 1

40,25 1 1 8 1 17 9 11 1

41,40 9 18 8 10 1

42,55 1 9 1 18 9 11 1

43,70 1 9 19 9 11 1

44,85 1 1 9 1 19 10 12 1

46,00 10 20 9 11 1

47,15 1 10 1 20 10 12 1

48,30 1 10 21 10 12 1

49,45 1 1 10 1 21 11 13 1

50,60 11 22 10 12 1

Panoramica dei componenti per la configurazione in fila continua
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Unità canalina Pannello lineare Coperture BC LL600Z BC Accessori richiesti

Lunghezza 
canalina (m)

LL623T LL646T LL612X LL623X 520 1040 1090 2180
LL500Z 

CPE

LL500Z 
CB-CH / 
MB-SW

LL500Z 
2xEP CU

2,30 1 1 1 2 1

4,60 1 1 1 2 1

6,90 1 1 1 1 1 1 1 3 1

9,20 2 2 2 1 3 1

11,50 1 2 1 2 1 2 2 4 1

13,80 3 3 3 2 4 1

16,10 1 3 1 3 1 3 3 5 1

18,40 4 4 4 3 5 1

20,70 1 4 1 4 1 4 4 6 1

23,00 5 5 5 4 6 1

25,30 1 5 1 5 1 5 5 7 1

LL646T canalina

LL623X pannello lineare LL600Z BC L2180

LL646T canalina

LL600Z BC L1090
LL623X pannello 

lineare
LL600Z BC L1090

LL623T canalina

LL600Z BC L520 LL612X LL600Z BC L520

LL623T canalina

LL600Z BC L520 LL612X LL600Z BC L520

LL646T canalina

LL612X LL600Z BC L1040 LL612X LL600Z BC L1040

LL646T canalina

LL600Z BC 
L520

LL612X
LL600Z BC 

L1040
LL612X

LL600Z BC 
L520

LL623T canalina

LL612X LL600Z BC L1040

LL623T canalina

LL612X LL600Z BC L1040

Unità canalina Pannello lineare Coperture BC LL600Z BC Accessori richiesti

Lunghezza 
canalina (m)

LL623T LL646T LL612X LL623X 520 1040 1090 2180
LL500Z 

CPE

LL500Z 
CB-CH / 
MB-SW

LL500Z 
2xEP CU

2,30 1 1 1 2 1

4,60 1 2 2 2 1

6,90 1 1 3 3 1 3 1

9,20 2 4 4 1 3 1

11,50 1 2 5 5 2 4 1

13,80 3 6 6 2 4 1

16,10 1 3 7 7 3 5 1

18,40 4 8 8 3 5 1

20,70 1 4 9 9 4 6 1

23,00 5 10 10 4 6 1

25,30 1 5 11 11 5 7 1

Per garantire la protezione IP54 a livello di sistema sono previste 

le configurazioni seguenti. Contattare Philips Lighting in caso di 

alternative.
Opzione 1
La fila inizia con un pannello lineare IP54 e si alterna con coperture BC IP54. 
Le canaline LL646T e LL623T possono essere combinate in una fila

1a

1b

Opzione 2
La fila inizia con una copertura BC IP54 e si alterna con pannelli lineari IP54. Le 
canaline LL646T e LL623T possono essere combinate in una fila

Fila continua

Pannelli

Coperture BC

2a

2b

Unità canalina Pannello lineare Coperture BC LL600Z BC Accessori richiesti

Lunghezza 
canalina (m)

LL623T LL646T LL612X LL623X 520 1040 1090 2180
LL500Z 

CPE

LL500Z 
CB-CH / 
MB-SW

LL500Z 
2xEP 
CU

2,30 1 1 2 2 1

4,60 1 1 2 2 1

6,90 1 1 1 1 2 2 1 3 1

9,20 2 2 4 1 3 1

11,50 1 2 1 2 2 4 2 4 1

13,80 3 3 6 2 4 1

16,10 1 3 1 3 2 6 3 5 1

18,40 4 4 8 3 5 1

20,70 1 4 1 4 2 8 4 6 1

23,00 5 5 10 4 6 1

25,30 1 5 1 5 2 10 5 7 1

Unità canalina Pannello lineare Coperture BC LL600Z BC Accessori richiesti

Lunghezza 
canalina (m)

LL623T LL646T LL612X LL623X 520 1040 1090 2180
LL500Z 

CPE

LL500Z 
CB-CH / 
MB-SW

LL500Z 
2xEP CU

2,30 1 1 2 2 1

4,60 1 2 2 1 2 1

6,90 1 1 3 4 1 1 3 1

9,20 2 4 4 2 1 3 1

11,50 1 2 5 6 2 2 4 1

13,80 3 6 6 3 2 4 1

16,10 1 3 7 8 3 3 5 1

18,40 4 8 8 4 3 5 1

20,70 1 4 9 10 4 4 6 1

23,00 5 10 10 5 4 6 1

25,30 1 5 11 12 5 5 7 1
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Informazioni per l'ordinazione ed 
EOC (codici europei per l'ordinazione)

Accessori meccanici EOC

LL500Z CPE WH 638329200

LL500Z CPE SI 638330800

LL500Z CPE BK 638331500

LL500Z BC L2300 WH 638354400

LL500Z BC L2300 SI 638355100

LL500Z BC L2300 BK 638356800

LL500Z SPA-CD 637463499

LL500Z BC L1150 WH 934806900

LL500Z BC L1150 SI 934807600

LL500Z BC L1150 BK 934808300

LL500Z BC L570 WH 934809000

LL500Z BC L570 SI 934555600

LL500Z BC L570 BK 934556300

LL500Z BC L285 WH 934557000

LL500Z BC L285 SI 934558700

LL500Z BC L285 BK 934559400

LL500Z SPA-CD 637463499

Accessori elettrici EOC

LL500Z 2xEP CU WH 637444399

LL500Z 2xEP CU SI 637445099

LL500Z 2xEP CU BK 637446799

LL500Z CM L400 WH 638319300

LL500Z CM L400 SI 638320900

LL500Z CM L400 BK 638321600

LL500Z CM L595 WH 638326100

LL500Z CM L595 SI 638327800

LL500Z CM L595 BK 638328500

LL500E ACW 638373500

LL500E IPT-CG 637479599

Porta cavo CD - accessori EOC

LL500Z CDS WH 637473399

LL500Z CDS SI 637474099

LL500Z CDS BK 637475799

LL512Z CD WH 637464199

LL512Z CD SI 637465899

LL512Z CD BK 637466599

LL523Z CD WH 637467299

LL523Z CD SI 637468999

LL523Z CD BK 637469699

LL546Z CD WH 637470299

LL546Z CD SI 637471999

LL546Z CD BK 637472699

Elemento di accoppiamento XLT EOC

LL500Z CPX WH 934560000

LL500Z CPX SI 934561700

LL500Z CPX BK 934562400

LL500Z CPL WH 934563100

LL500Z CPL SI 934564800

LL500Z CPL BK 934565500

LL500Z CPT WH 934566200

LL500Z CPT SI 934567900

LL500Z CPT BK 934568600

Accessori
Accessori di montaggio EOC

LL500Z SMB WH 637448199

LL500Z SMB SI 637449899

LL500Z SMB BK 637450499

LL500Z CB-CH WH 637451199

LL500Z CB-CH SI 637452899

LL500Z CB-CH BK 637453599

LL500Z MB-SW WH 637457399

LL500Z MB-SW SI 637458099

LL500Z MB-SW BK 637459799

LL500Z MB-SW2 L5000 WH 637460399

LL500Z MB-SW2 L5000 SI 637461099

LL500Z MB-SW2 L5000 BK 637462799

LL500Z SW2 L1250 637476499

LL500Z SW2 L3000 637477199

LL500Z SW2 L5000 637478899

LL500Z PB WH 637454299

LL500Z PB SI 637455999

LL500Z PB BK 637456699

Guida per canale
Canaline IP20 EOC

LL512T 7 WH 639736799

LL512T 13 WH 639737499

LL523T 7 WH 639738199

LL523T 13 WH 639739899

LL546T 7 WH 639740499

LL546T 13 WH 639741199

LL512T 7 SI 639742899

LL512T 13 SI 639743599

LL523T 7 SI 639744299

LL523T 13 SI 639745999

LL546T 7 SI 639746699

LL546T 13 SI 639747399

LL512T 7 BK 639748099

LL512T 13 BK 639749799

LL523T 7 BK 639750399

LL523T 13 BK 639751099

LL546T 7 BK 639752799

LL546T 13 BK 639753499

Canaline IP54 EOC

LL623T 7 WH 639757299

LL623T 13 WH 639758999

LL646T 7 WH 639759699

LL646T 13 WH 639755899

Pannelli lineari
Pannelli lineari IP20 EOC

LL512X LED61S/830 PSD WB 7 WH 933221100

LL512X LED61S/830 PSD DA25N 7 WH 933223500

LL512X LED61S/830 PSD A20 7 WH 933225900

LL512X LED50S/830 PSD DA25W 7 VLC BK 934272200

LL512X LED50S/830 PSD A20 7 VLC BK 934273900

LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH 638411400

LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH 638412100

LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH 638413800

LL512X LED31S/840 PSED PCO 7 WH 638417600

LL512X LED50S/840 PSED PCO 7 WH 638418300

LL512X LED61S/840 PSED PCO 7 WH 638419000

LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH 638420600

LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH 638421300

LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH 638422000

LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH 638426800

LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH 638427500

LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH 638428200

LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH 638429900

LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH 638430500

LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH 638431200

LL512X LED31S/840 PSD NB 7 WH 638435000

LL512X LED50S/840 PSD NB 7 WH 638436700

LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH 638437400

LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH 638441100

LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH 638442800

LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH 638443500

LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH 638447300

LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH 638448000

LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH 638449700

LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH 638453400

LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH 638454100

LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH 638455800

LL512X LED31S/840 PSD A20 7 WH 638459600

LL512X LED50S/840 PSD A20 7 WH 638460200

LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH 638461900

LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI 638465700

LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI 638466400

LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI 638467100

LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK 638471800

LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK 638472500

LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK 638473200

LL523X LED123S/830 PSD WB 7 WH 933220400

LL523X LED123S/830 PSD DA25N 7 WH 933222800

LL523X LED123S/830 PSD A20 7 WH 933224200

LL523X LED123S/840 PSD WB 13 ELD3 WH 934388000

Pannelli lineari
Pannelli lineari IP20 EOC

LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH 638414500

LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH 638415200

LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH 638416900

LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH 638423700

LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH 638424400

LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH 638425100

LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH 638432900

LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH 638433600

LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH 638434300

LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH 638438100

LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH 638439800

LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH 638440400

LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH 638444200

LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH 638445900

LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH 638446600

LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH 638450300

LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH 638451000

LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH 638452700

LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH 638456500

LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH 638457200

LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH 638458900

LL523X LED62S/840 PSD A20 7 WH 638462600

LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH 638463300

LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH 638464000

LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI 638468800

LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI 638469500

LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI 638470100

LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK 638474900

LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK 638475600

LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK 638476300

Pannelli lineari IP54 EOC

LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH 38494700

LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH 38495400

LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH 38496100

LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH 38497800

LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH 38498500

LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH 38499200

Accessori meccanici IP54 EOC

LL600Z BC L520 WH 933803900

LL600Z BC L1040 WH 934103900

LL600Z BC L1090 WH 934203600

LL600Z BC L2180 WH 934805200

Di seguito sono riportati i codici standard; è possibile configurare altre opzioni: 
contattare il rappresentante locale Philips
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