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Het dagelijks leven verfraaien met 
verlichting
Licht is een elementair onderdeel van het leven. Het zorgt voor het natuurlijke dag- en 
nachtritme, bepaalt hoe we de dingen zien en brengt de wereld tot leven. Daarom heeft 
licht grote invloed op ons welzijn, onze stemming en onze emoties. Licht inspireert, trekt 
aan, communiceert, bakent de omgeving af en verbetert de manier waarop we 
architectonische ruimten ervaren.

Philips doet elk jaar grote investeringen in onderzoek naar inzichten van eindgebruikers, waarbij ons begrip 
van de behoeften, wensen en aspiraties van mensen steeds groter wordt. Door de opgedane kennis te 
combineren met ons technologisch leiderschap kunnen we nuttige innovaties ontwikkelen: geavanceerde, 
energiezuinige en gebruiksvriendelijke producten en systemen die beantwoorden aan de behoefte van de 
gebruiker, oplossingen die ons helpen een duurzame toekomst te creëren.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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Productoverzicht

CityWingUrbanScene UrbanLine

CityZen Urbana CitySoul

Iridium Koffer2

Milewide

Modena

2.18 2.32 2.40

2.1262.1202.112 2.108

3.12 3.20 3.36

Stadsverlichting

Straatverlichting

Architecturale 
verlichting

Aether 2.168 HeliosArken 2.1762.174VikingVision 2.170

ColorBlastLEDline² 4.14 4.26

UrbanLine
Retro-fit

2.38

Mini-Cosmo-LED
platform

3.18

iW Blast 4.30ColorReach
Powercore

4.10
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Lightcolumn Metronomis CitySpirit CPS200

Nightwatch

TrafficVision

CitySpirit Street &
Street Color

2.44 2.48 2.76

2.140

2.1042.98

3.46 SRS201 3.70

Smart Bollard LED 2.142 Vivara AsklepiosVivaraZON 2.1642.1522.148

Triangel 2.178

LEDflood Beamer LED iColor Accent
Powercore

Decoflood DecoScene4.34 4.38 4.42 4.62 4.88PROflood 4.56

SGS203/403 FGS103/104/105 3.663.52 ResidiumMalaga 3.56 3.60

CitySpirit LED 2.96

Verona 2.144
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Productoverzicht

Amazon LED Marker LED

OptiVision ComfortVisionPowerVision

4.112 4.116

5.22 5.26 5.30ArenaVision 5.8

Architecturale 
verlichting

Sport- en 
terreinverlichting

ObstiVision FGC/SGS/XGC113 FWC110/120/121 6.86.66.2

Beveiligings-
verlichting

Mini 300 Cube 7.6

Verlichting voor 
benzinestations

FCC110/120 6.8

Amazon 4.102 EFix 4.104
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Mini 300 Stealth TempoOptiFloodVSA-units 5.34  5.38 5.46 5.54

Underwater LED Flex LED NG4.122 4.130 Lattis LED 4.134
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Kwaliteit van leven – de uitdaging 
van ongeëvenaarde verstedelijking
Een eeuw geleden woonde minder dan 10% van de wereldbevolking in steden. 
In het begin van de 21e eeuw was dit percentage gestegen tot meer dan 50%, 
en in het midden van deze eeuw zal dat meer dan 75% zijn. Gemeentelijke 
overheden wereldwijd, die geconfronteerd worden met deze weergaloze 
expansie, onderkennen de noodzaak van het opnieuw vermenselijken van de 
stedelijke omgeving door het aanpakken van criminaliteit en vandalisme, het 
bevorderen van toerisme, het ontwikkelen van plaatselijk bedrijfsleven en het 
aanmoedigen van lokale identiteit en trots.
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city.people.light
De afgelopen tien jaar is Philips betrokken geweest bij het proces city.people.light dat 
onderzoekt hoe licht de manier waarop mensen de stedelijke omgeving ervaren, kan verrijken 
en vereenvoudigen. city.people.light streeft ernaar de intellectuele en creatieve grenzen op 
te rekken naar meer innovatieve en relevante oplossingen. Om daarin te kunnen slagen, 
verrijken we ons eigen denken door uitvoerige dialogen. We delen onze ideeën en netwerken 
met partners zoals de Professional Lighting Designers Association (PLDA), en we hebben een 
jaarlijkse city.people.light-award in het leven geroepen in samenwerking met LUCI (Lighting 
Urban Community International) Association.

Keulen, Duitsland.  Winnaar city.people.light-award 2005
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“Ik hielp mijn stad kosten te besparen en het milieu te beschermen”

Dhr. Bouchet, Directeur Openbare Verlichting, Gemeente Lyon, Frankrijk
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Verlichting voor een groenere 
toekomst in de stad
Het landschap van de verlichtingsindustrie verandert voortdurend, onder 
invloed van de noodzaak tot energiezuinige oplossingen en de talloze 
mogelijkheden van de LED-revolutie. Om nog maar te zwijgen over de 
wettelijke druk die voortvloeit uit het Kyoto-protocol en de Europese richtlijn 
voor Energieverbruikende producten. Om gemeentelijke beslissers te helpen 
gelijke tred te houden met de nieuwste ontwikkelingen en de beste oplossingen 
voor het realiseren van een duurzame stad, verspreiden wij onze boodschap 
onder het thema Duurzame Steden. Op deze manier willen we gemeentelijke 
overheden helpen bij het beperken van hun energieverbruik, waarbij we 
tegelijkertijd helpen de CO2 uitstoot te verlagen en de kwaliteit van leven in hun 
steden en dorpen te verbeteren.

Duurzaamheid – kleine veranderingen, grote gevolgen 
Sinds jaar en dag streeft Philips ernaar om verlichtingsoplossingen te bieden die het leven 
van mensen verbeteren en die milieuvriendelijk zijn. Dit is een van de hoekstenen van ons 
duurzaamheidsbeleid, waarmee we streven naar een evenwicht in onze sociale, economische en 
milieugerelateerde verantwoordelijkheden.

Zoekend naar een duurzame, ‘groene’ toekomst, pakken we proactief milieukwesties 
aan en zoeken we voortdurend naar mogelijkheden voor het maximaliseren van het 
energierendement, het minimaliseren van het gebruik van milieuonvriendelijke stoffen en het 
reduceren van afval. De vier belangrijkste thema’s, die het hart vormen van ons streven naar 
duurzaamheid voor stedelijke verlichting zijn, Wit licht, Energiemanagement, LED-verlichting en 
Behoud van de nacht.

Dankzij de duurzame buitenverlichtingsoplossingen van Philips was verantwoordelijke 
verlichting nooit eerder zo gemakkelijk.

De meest milieuvriendelijke keuze
Onze EcoDesign topproducten dragen het Green 
Product logo. Een onafhankelijk extern adviesbureau 
heeft vastgesteld dat deze producten ten minste 10% 
beter zijn dan vergelijkbare producten in termen van 
energierendement, levensduurbetrouwbaarheid en/of 
schadelijke stoffen, en dat ze in het algemeen betere totale 
prestaties leveren op milieugebied.



Philips armaturen voor buitenverlichtingInleiding1.12



1.13Philips armaturen voor buitenverlichting Inleiding

Het nachtelijke stadslandschap 
vernieuwen
Tegenwoordig is buitenverlichting niet meer afhankelijk van geel licht. Er is nu 
een alternatief dat veel beter in staat is daglichtkwaliteit te combineren met de 
energiezuinige eigenschappen van hogedruk-natriumlampen. Dit alternatief is 
hoogwaardig wit licht. Hoogwaardig wit licht kan de stedelijke straten ‘s nachts 
transformeren – niet alleen in esthetisch opzicht maar ook in termen van 
veiligheid en energiebesparing.

Onderzoek heeft aangetoond dat hoogwaardig wit licht tal van duidelijke voordelen biedt 
boven geel licht. De omgeving wordt bijvoorbeeld ervaren als lichter, kleuren zien er 
natuurlijker uit en het is voor voetgangers en fietsers eenvoudiger om gezichten van andere 
mensen en obstakels in de straat te herkennen. Deze grotere helderheid verbetert het 
algemene gevoel van veiligheid. Aangezien wit licht de zichtbaarheid met name in het randgebied 
verbetert, wat zeer belangrijk is voor bestuurders, worden de wegen ook veiliger dankzij wit 
licht. En dat is nog niet alles. Moderne wit-lichtbronnen bieden een vergelijkbaar of zelfs beter 
energierendement dan hogedruk-natriumlampen.

Hoogwaardig wit licht is dan ook de ‘groene’ oplossing voor buiteninstallaties en stelt u in staat 
op verschillende manieren aanzienlijke besparingen te realiseren. Het is bijvoorbeeld mogelijk 
om in nieuwe installaties een grotere afstand tussen de armaturen te hanteren, bij renovaties 
de bevestigingshoogte te verlagen, of bij een opwaardering van het systeem lampen met een 
lager vermogen te installeren. Dit betekent lagere bedrijfskosten, is de CO2- uitstoot lager dan 
wat voorheen voor mogelijk werd gehouden en wordt bovendien een superieure lichtkwaliteit 
verkregen. 
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Energiemanagement – verlichting 
alleen wanneer dat nodig is
Energiemanagement is een topprioriteit. Veel van de concepten van city.people.
light concentreren zich op energiemanagement, mogelijke manieren om energie 
te ‘recyclen’ en verschillende soorten energiebronnen (bijvoorbeeld zonne-
energie, gas en elektriciteit). Ze erkennen ook het potentiële conflict tussen 
energiemanagement en het toenemende gebruik van licht voor identiteit en 
communicatie. Tegen deze achtergrond geeft het onderzoek aan dat 
vraagstukken op het gebied van lichtontwerp en energiemanagement in het 
komende decennium in toenemende mate verbonden raken en naar elkaar toe 
bewegen.
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A16, The Netherlands

Er zijn diverse opties voorgesteld voor energiemanagement, van intelligente verlichting waarbij 
de verlichting wordt getriggerd door activiteiten, tot alternatieve energiebronnen en autonome 
oplossingen, evenals flexibele verlichtingsinstallaties die zich aanpassen aan het ritme van de 
dag. Dit zal bijdragen aan het vervullen van de behoeften en gebruikspatronen van mensen 
gedurende de volledige 24 uren van de dag, door eenvoudig de bron, de intensiteit en de 
richting aan te passen.

We kunnen ons energieverbruik beheren – en beperken – door onze verlichting effectief te 
managen. Een goede verlichtingstoepassing onderscheidt zich onder andere door op de juiste 
plaats en het juiste moment exact het benodigde verlichtingsniveau te bieden. 
Het vereiste verlichtingsniveau is vaak afhankelijk van externe parameters zoals verkeers-
dichtheid, helderheid van de omgeving en weersomstandigheden. Als er weinig verkeer op 
de weg is, hebben de bestuurders niet hetzelfde niveau van verlichting nodig als wanneer het 
verkeer op zijn drukst is. Evenzo: waarom zouden monumenten midden in de nacht verlicht 
moeten worden als er nauwelijks mensen buiten zijn die ernaar kijken? Dimmen is een ideaal 
middel om energie te besparen zonder de uniformiteit van het licht of de veiligheid negatief te 
beïnvloeden.
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Behoud van de nacht – verlichting 
alleen waar dat nodig is
Men maakt zich in toenemende mate zorgen over een aantal kwesties die 
betrekking hebben op verlichting, waaronder het behoud van het nachtelijk 
duister en lichthinder op gevels. Behoud van de nacht betekent beperken van 
‘verspild licht’ gedurende de nacht terwijl tegelijkertijd een veilig niveau van 
zichtbaarheid gehandhaafd blijft. Bij Philips ontwerpen we duurzame oplossingen 
voor het minimaliseren van opdringerig licht en strooilicht, om zo lichthinder te 
beperken en energie te besparen.

Lichthinder omvat ook het ‘binnendringen van licht’, bijvoorbeeld licht dat in onze slaapkamers 
binnenvalt en ons uit onze slaap houdt. Daarnaast is er ook ‘direct opwaarts licht’, dat wil 
zeggen; licht dat wordt verspild en dat het bioritme van de natuur kan verstoren. 
Het ‘lichtkoepel’-effect verhindert dat astronomen de sterren kunnen waarnemen, maar 
voorkomt ook dat het publiek kan genieten van de prachtige nachtelijke sfeer. En ten slotte 
heeft ‘verblinding’ een directe invloed op ons visuele comfort, maar ook op onze veiligheid 
doordat ons zichtvermogen erdoor wordt beperkt.

We zullen dan ook een verantwoord compromis moeten vinden, een rationele middenweg 
tussen het duister van de nachtelijke hemel en de heldere schittering van lichtvervuiling. 
Een goed uitgangspunt zou het minimaliseren van de intensiteit van onze stedelijke verlichting 
zijn. Verlichting wordt dan beheerd als een functionele kwaliteit voor de oriëntatie en het 
comfort van mensen in de stad. De verlichtingsoplossing kan de vorm aannemen van minimale 
lichtpunten die nauwkeurig verdeeld zijn over en geïntegreerd in de straten om ons heen. 
Een dergelijke benadering zou ons allen in staat stellen de nacht op een meer natuurlijke 
manier te ervaren.

Philips biedt een brede reeks oplossingen voor buitenverlichting die zijn ontworpen om de
benodigde hoeveelheid licht van de juiste kwaliteit te leveren terwijl ze bovendien de 
lichtvervuiling reduceren en energie besparen.
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LED-verlichting – innovatieve 
vooruitgang
LED-verlichting is de belangrijkste ontwikkeling op het gebied van verlichting 
sinds de uitvinding van de gloeilamp, ruim honderd jaar geleden. Dankzij de 
uitstekende lichtkwaliteit en de weergaloze ontwerpvrijheid in termen van kleur, 
dynamiek, miniaturisatie en integratie in de architectuur, opent LED-verlichting 
nieuwe mogelijkheden voor het scheppen van een sfeervolle ambiance.
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Suzhou science and culture art center, China

Architect: Paul Andreu; Paris, France

Lighting design: Mr.  Y. Nakamura;  Tokyo Shomei Consultant Co., Ltd., Tokyo Japan

LED’s leveren een volledig nieuwe vorm van verlichting. Lineaire LED-lichtbronnen en ook de 
toenemende toepassingen voor strijk- en accentlicht veranderen de manier waarop we licht 
gebruiken. De lichtopbrengst van LED’s neemt in snel tempo toe, wat hen geschikt maakt 
voor algemene verlichtingstoepassingen. LED’s zijn energiezuiniger dan de meeste bestaande 
lichtbronnen, vooral als we rekening houden met hun optisch rendement.  En dit wordt alleen 
nog maar beter, doordat hun rendementsniveau elke twee jaar nagenoeg verdubbelt.

Of het nu gaat om theaterproducties en televisiestudio’s of vermaarde architectonische 
structuren, interieurs en kunstwerken, overal zoeken klanten van Philips de grenzen op bij 
hun pogingen om met behulp van licht de ruimte te verfraaien, merken te versterken en de 
verbeelding aan te spreken.
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Uw partner in lichtontwerp
In een professioneel lichtontwerp moet rekening worden gehouden met de 
hoeveelheid functioneel licht, de verbruikte energie en de esthetische impact van 
het verlichtingssysteem. Philips biedt rekensoftware en plug-ins voor 
commerciële software waarmee u technische en architecturale lichtontwerpen 
kunt ontwikkelen.

Calculux 
Met dit rekenprogramma voor verlichting kunt u uw eigen lichtontwerp selecteren en 
vervolgens evalueren in een reeks gesimuleerde omgevingen (bijvoorbeeld sportvelden, 
parkeerterreinen, industriegebieden, straten, snelwegen)

Plug-ins voor commerciële software
Met de Philips Product Selector plug-in kunt u eenvoudig de vereiste armatuurconfiguratie 
selecteren in uw favoriete pakket en de resulterende unieke gegevens opnemen in uw ontwerp. 
De plug-in omvat alle fotometrische gegevens en een grote verzameling 3D-modellen die 
geschikt zijn voor de meeste visualiseringsprogramma’s. De plug-in is onder andere beschikbaar 
voor DIALux, RELUX, Autodesk’s 3D Viz en 3DS MAX.

Meer informatie en downloads vindt u op: www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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De online catalogus van Philips 
Lighting – volledig actueel en altijd 
beschikbaar
Met de online catalogus van Philips Lighting hebt u onmiddellijk toegang tot ons 
volledige assortiment professionele verlichtingsoplossingen – die u naar believen 
kunt bekijken – bestaande uit armaturen, lampen, voorschakelapparaten en 
lichtregelingen. 

Onze e-catalogus (www.lighting.philips.com/gl_en/catalogue) is een afspiegeling 
van ons commitment aan zowel rijke, eenvoudige ervaringen van gebruikers als 
aan duurzaamheid. Hij biedt bezoekers een prettige, dynamische en informatieve 
interactie en is tevens vriendelijker voor het milieu.

Gemakkelijk te beleven 
U kunt door de e-catalogus bladeren op nagenoeg dezelfde manier als u zou doen met de 
gedrukte uitvoering. Hij biedt niet alleen een gemakkelijke navigatie per categorie (nieuwe 
producten, toepassingsgebieden, groene producten, LED-producten, enz., vaak met een handige 
groepering per marktsegment), maar de e-catalogus beschikt ook over een geavanceerde 
zoekfunctie, dus u kunt er zeker van zijn dat u vindt wat u zoekt. 

Altijd actueel 
Een belangrijk voordeel van de online versie van de catalogus is dat hij altijd volledig actueel 
is, dus u kunt goed geïnformeerd keuzes maken op basis van de allernieuwste informatie over 
onze producten en systemen.

Downloads
En ‘last but not least’, u kunt de productafbeeldingen, maatschetsen en fotometrische gegevens 
downloaden voor uw eigen gebruik. Installatie-instructies en datasheets zijn ook te vinden in de 
e-catalogus.
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Een levendige toekomst
Philips is van mening dat steden en dorpen vriendelijke en uitnodigende plaatsen 
moeten zijn waar mensen graag wonen en op bezoek komen. 
Stadsontwikkelings- en renovatieprogramma’s zijn er steeds meer op gericht om 
de stedelijke omgeving mensvriendelijker te maken en Philips is ervan overtuigd 
dat verlichting in dat opzicht een cruciale rol speelt door te zorgen voor een 
aantrekkelijke, veilige sfeer.

Op basis van dit inzicht heeft Philips een reeks verlichtingsoplossingen gerealiseerd waarin 
geavanceerde technologie voor lichtbronnen, optiek en materialen wordt gecombineerd met 
een helder, elegant design om zo de juiste balans te vinden tussen een moderne en traditionele 
stijl.

Place Jean Jaures, Castres, France

Lighting design: ETI Stinville, René Stinville

Photography: Ville de Castres

















































































































































































































































































































Oplossingen op maat
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Oplossingen op maat
Creatieve ideeën omzetten in werkelijkheid

Licht biedt in de eerste plaats de mogelijkheid om ruimte te creëren, de gemoedstoestand 
te beïnvloeden en de kwaliteit van leven te verbeteren. Een mogelijkheid die net zo ruim is 
als uw verbeelding.
De ideale oplossing voor welke verlichtingstoepassing dan ook is gebaseerd op een 
afweging van talloze factoren: de materialen die worden verlicht, de meest geschikte 
lamptechnologie, de esthetische aspecten van de omgeving, milieubeperkingen, enzovoort.
Daarom hebben we bij Philips specialisten die toepassingen en producten ontwikkelen en 
daarbij samenwerken met onze klanten om op maat gemaakte verlichtingsoplossingen te 
produceren. Op deze manier stellen wij architecten en lichtontwerpers in staat hun 
creatieve ideeën in werkelijkheid om te zetten. Op de volgende pagina’s ziet u een kleine 
selectie voorbeelden van creatieve ideeën die werkelijkheid zijn geworden.

Project: Plaza de Indautxu, Bilbao, Spain

Architect: Ander Marquet Ryan, JAAM architecture partnership
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Multipole

NXP research center Caen, France
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Multipole
Multipole is ideaal voor op maat gemaakte verlichtingsoplossingen.
Eén Multipole-product voldoet aan de verschillende 
toepassingsvereisten van het alledaagse stadsleven.

Multipole is een multifunctioneel verlichtingsconcept waarin 
geavanceerde technologieën zoals LED’s en intelligente, dynamische 
lichtregelsystemen zijn geïntegreerd. Dit modulaire en volledig 
geïntegreerde systeem biedt in één neutraal ontwerp vijf verschillende 
verlichtingsmodules:

• Top Light verzorgt dynamische en gekleurde oriëntatieverlichting
• Road Light geeft dimbaar en uniform functioneel licht
• Pedestrian Light biedt sensorgeactiveerd en lokaal licht
• Reading Light geeft persoonlijk en gericht interactief licht
• Foot Light verzorgt dynamische en gekleurde decoratieve verlichting

Multipole

Top LED light

Road Light

Pedestrian Light

Reading LED light

Foot LED light
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Bellevue
De lijn van de lantaarn is ontworpen als een in bloei staande mast. 
De vloeiende en eenvoudige vorm maakt dit tot een tijdloos geheel.

Behuizing: zuiver gietaluminium.
IP: IP65 (optiek), IP23 (VSA)
Lampen: SON-T 100 W, 150 W, 250 W
CDO-TT: 70 W, 150 W, 250 W
CosmoPolis CPO-T: 90 W, 140 W

Andere lampen en afwerkingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Afmetingen in mm

St Herbain, FranceCarré Senart, France
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LightTube
De LightTube integreert een lichtgeleidende film voor HID- of LED-lichtbronnen 
met intelligente, dynamische lichtregelsystemen.
Deze op maat gemaakte armaturen zijn ontwikkeld voor een uitgebreide reeks 
diameters, hoogten, materialen en afwerkingen.

Courtrai, Belgium St Rambert, FranceMontpellier, France
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Introductie projectarmaturen

Stadsverlichting Pandrup, Denmark
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Projectarmaturen

StadsverlichtingPhilips armaturen voor buitenverlichting

Projectarmaturen
Scandinavisch design voor Stadsverlichting

In de loop der jaren heeft Philips een nauwe samenwerkingsrelatie opgebouwd met Deense 
architecten. De armaturen Asklepios en Aether zijn hier het resultaat van. 

Het was ons doel onze visie op de Stadsverlichting te delen en unieke verlichtingsconcepten 
te generen die ons in staat stellen te voldoen aan onze missie om de kwaliteit van het leven 
in de stad te verbeteren.

De armaturen Asklepios en Aether zijn ontwikkeld in samenwerking met het architectenbureau Schmidt, 
Hammer & Lassen K/S. Deze twee series omvatten een 3,5 meter hoog straatverlichtingsarmatuur en 
een zuil die zijn gemaakt van geanodiseerd geëxtrudeerd aluminium en die geschikt zijn voor gebruik met 
energiezuinige compacte fluorescentielampen.

Europees tintje

Geen twee steden zijn hetzelfde. Elke stad heeft dus ook andere vereisten als het gaat om straat- en 
voetgangersverlichting.

VikingVision is een goed voorbeeld van architectonisch ontwerp in een straatverlichtingsarmatuur. 
De eenvoudige cilindrische vorm met SON- of CDO-lampen (tot maximaal 150 W) past in moderne stedelijke 
omgevingen.

Arken is ideaal als voetgangersarmatuur ter aanvulling van VikingVision. De eenvoudige conische vorm, het 
ingebouwde VSA, de grote keuze aan lampen en de combinatie van diffuser en indirecte verlichting zorgen dat 
dit ontwerp naadloos aansluit bij uw project.

Helios, met een eigentijds ontwerp en QL-lampen, vormt een oriëntatiepunt voor voetgangerszones in het 
stadscentrum.

Met zijn unieke ontwerp vormt Triangel een combinatie van een efficiënt straatverlichtingsarmatuur met 
oriëntatieverlichting boven de behuizing.
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Asklepios

Asklepios – minimalisme in de stad
Asklepios is een reeks met kolom- en zuilvormige armaturen met een 
hedendaags rechthoekig ontwerp. De duidelijke lijnen introduceren een 
moderne minimalistische esthetiek in de stedelijke omgeving, creëren zachte 
richtinggevende effecten en een prettige atmosfeer.

Ontwerp: Schmidt, Hammer & Lassen

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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Asklepios

Asklepios
Type HGP424 (zuil/bollard-uitvoering)

HGP425 (mastuitvoering) 

Lichtbron Compacte fluorescentie:

HGP424 

 1 x MASTER PL-L 4-pins / 2G11 / 18 W 

HGP425 

 1 x MASTER PL-T 4-pins / GX24q-4 / 42 W 

Lamp meegeleverd Ja (lichtkleur 840) 

VSA Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: 

 Hoogfrequent Performer (HFP) 

 
Materiaal en afwerking Behuizing en mast: geëxtrudeerd geanodiseerd 

aluminium

Lichtkap: polycarbonaat, UV-gestabiliseerd

Reflector: aluminium

Schroeven: roestvast staal 

Installatie In beton gevat

Armatuur geleverd met geïntegreerde montagepin 

Opmerkingen Ontwerp: Schmidt, Hammer & Lassen 

Belangrijkste 

toepassingen

Winkelstraten, voetgangersgebieden, woonwijken, 

parken, tuinen en waterkanten

HGP424

Asklepios HGP424 lichtzuilarmatuur Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

HGP424 PL-L18W/840 K HFP II 20.50 082769 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger
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Aether

Aether – esthetiek in rechte lijnen
Aether is een reeks met kolom- en zuilvormige armaturen met een 
hedendaags rechthoekig ontwerp. De duidelijke lijnen introduceren een 
moderne minimalistische esthetiek in de stedelijke omgeving, creëren zachte 
richtinggevende effecten en een prettige atmosfeer.

Ontwerp: Schmidt, Hammer & Lassen

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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Aether

Aether
Type HGP428 (mastuitvoering)

HGP429 (zuiluitvoering) 

Lichtbron Compacte fluorescentie:

HGP428:

 2 x MASTER PL-L 4-pins / 2G11 / 40 W 

HGP429: 

 2 x MASTER PL-L 4-pins / 2G11 / 24 W 

Lamp meegeleverd Ja (lichtkleur 840) 

VSA Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:

Hoogfrequent Performer (HFP)

 
Materiaal en afwerking Behuizing en mast: geëxtrudeerd geanodiseerd 

aluminium

Lichtkap: polycarbonaat, UV-gestabiliseerd

Louvres: acrylaat

Schroeven: roestvast staal 

Installatie In beton gevat

Armatuur geleverd met geïntegreerde montagepin 

Opmerkingen Ontwerp: Schmidt, Hammer & Lassen 

Belangrijkste 

toepassingen

Winkelstraten, voetgangersgebieden, woonwijken, 

parken, tuinen en waterkanten

HGP429

Aether HGP429 lichtzuilarmatuur Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

HGP429 2xPL-L24W HFP II PL900 21.00 084060 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger
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VikingVision
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VikingVision – aanpasbaar en 
aantrekkelijk
VikingVision is een straatverlichtingsarmatuur voor toepassingen 
met opschuifmontage. Met de instelbare lichtverdeling voor diverse 
straatconfiguraties biedt VikingVision uitstekende optische prestaties in 
combinatie met een aantrekkelijk aanzicht overdag. Dit maakt de armatuur ideaal 
voor diverse toepassingen.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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VikingVision

VikingVision
Type SRS420 

Lichtbron HID: 

 1 x SON-T / E27 / 50, 70 W

 1 x SON-T/ E40 / 100, 150 W 

Lamp meegeleverd Nee 

VSA Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 

240 V / 50 Hz: 

 Inductief, parallel gecompenseerd (IC) 

Lichtkap Vlak glas (FG) 

Ontsteker Semi-parallel, zelfstoppend (ST) 

Optie Lichtregelaars: dimmen via EC01 (D1) 

Materiaal en afwerking Behuizing: hardgegoten aluminium

Beugel en klem voor mastopzetstuk: geanodiseerd 

aluminium

Reflector: zeer zuiver aluminium

Lichtkap: gehard glas

 
Kleur Zilvergrijs (GR) 

Installatie Opschuifmontage: zij-ingang 60 mm

Kantelhoek: 0º

Aanbevolen montagehoogte: 4 - 6 m 

Opmerkingen Gefacetteerde reflector kan op vijf standen 

worden ingesteld 

Belangrijkste 

toepassingen

Winkelstraten, stads- en woonwijken, wegen, 

stadscentra en pleinen

SRS420

VikingVision SRS420 

stadsverlichtingsarmatuur

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

SRS420 SON-T50W IC I ST 13.50 080017 00

SRS420 SON-T70W IC I ST 13.00 080024 00

SRS420 SON-T100W IC I ST 13.50 010342 00

SRS420 SON-T150W IC I ST 14.30 010113 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger
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VikingVision

Emmasingel, Eindhoven, The Netherlands
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Arken

Arken – visueel comfort
Arken is een armatuur met een ingebouwd VSA die geschikt is voor 
diverse toepassingen met opzet- en wandmontage. De armatuur biedt 
rotatiesymmetrische verlichting door middel van een topreflector, terwijl de 
conische diffuser van opalen glas een zacht lichteffect geeft zonder te verblinden. 
Arken is ontwikkeld in samenwerking met het kantoor voor stadsarchitectuur 
van Kopenhagen en is bij uitstek geschikt voor moderne stedelijke omgevingen.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be



Philips armaturen voor buitenverlichting 2.175Stadsverlichting

St
ad

sv
er

lic
ht

in
g

Arken

Arken
Type HPS930 

Lichtbron HID: 

 1 x MASTER SDW-T / PG12-1 / 100 W

 1 x MASTER CityWhite CDO-ET / E27 / 70 W

 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W

 1 x SON-I / E27 / 70 W

 1 x SON-T / E27 / 70 W 

Compacte fluorescentie: 

 1 x MASTER PL-T 4-pins / GX24q-4 / 42 W 

Lamp meegeleverd Nee 

VSA Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 

240 V / 50 Hz: 

 Inductief, parallel gecompenseerd (IC) 

Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: 

 Hoogfrequent Performer (HFP) 

Ontsteker Semi-parallel, zelfstoppend (ST)

 
Materiaal en afwerking Behuizing: hardgegoten aluminium, poedercoating 

RAL 9007

Kom: polycarbonaat, UV-gestabiliseerd, slagvast

Frame: hardgegoten/geanodiseerd aluminium,  

RAL 7021

Diffuser : opalen glas

Lichtkap: mix van polycarbonaat/polyester, UV-

gestabiliseerd

Andere RAL-kleuren verkrijgbaar op aanvraag 

Installatie Opzetmontage: axiale ingang Ø 114 mm

Aanbevolen montagehoogte: 3,5 m

Uitgerust met een installatiekabel van 4,5 m 

(2 x 1 mm2) 

Accessoires Wandmontagebeugel 

Belangrijkste 

toepassingen

Stedelijke gebieden, winkelcentra, woonwijken, 

stadscentra, pleinen

HPS930

Arken HPS930 

stadsverlichtingsarmatuur

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

HPS930 SON-I-70W IC II 14.00 016139 00

HPS930 PL-T/4P42W HFP II 12.40 016146 00

HPS930 CDO-TT70W IC II ST 13.20 016153 00

HPS930 SDW-T100W IC II 14.00 016160 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

Arken HPS930 

stadsverlichtingsarmatuur met ZPS930 

wandmontagebeugel (MBW)
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Helios

Helios – symbolisch armatuur
Helios is een armatuur met een elegant, modern ontwerp dat de olympische 
vlam symboliseert. De mast en het armatuur vormen een evenwichtig geheel 
en het speciale mastopzetstuk maakt het mogelijk om dikkere, indrukwekkende 
masten te gebruiken. Helios is gemaakt van slagvaste materialen en geschikt 
voor opzetmontage tot een hoogte van 3-4 meter of voor wandmontage met 
een speciale uithouder. De interne diffuser biedt visueel comfort zonder te 
verblinden.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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Helios

Helios
Type HPS900 

Lichtbron HID: 

 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 70 W

 1 x MASTER SDW-T / PG12-1 / 50, 100 W 

Inductielampsysteem: 

 1 x MASTER QL-systeem / 55, 85 W 

Lamp meegeleverd Ja (lichtkleur 827, 830, 840)

Nee 

VSA Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 

240 V / 50 Hz: 

 Parallel gecompenseerd (IC) 

Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: 

 Hoogfrequent (HF)

 Elektronisch (EB) 

 
Materiaal en afwerking Frame en behuizing: hardgegoten aluminium

Kom: polycarbonaat, UV-gestabiliseerd, slagvast

Diffuser : acrylaat, opaal

Lichtkap: met glasvezel versterkt polyester 

Installatie Paaltop op een mast van 156 mm

Uitgerust met een installatiekabel van 4,5 m  

(2 x 1 mm2)

Aanbevolen montagehoogte: 3,5 m 

Accessoires Wandmontagebeugel, ZWP900 MBW 

Belangrijkste 

toepassingen

Stedelijke gebieden, woonwijken, winkelcentra, 

voetgangersgebieden, commerciële en zakencentra, 

parken, voetpaden

HPS900

Helios HPS900 

stadsverlichtingsarmatuur

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

HPS900 SDW-T100W IC II 20.40 000190 00

HPS900 SDW-T50W IC II 19.10 003498 00

HPS900 CDM-T70W EB II 19.20 007908 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

Accessoires
Helios HPS900 

stadsverlichtingsarmatuur met ZPS900 

wandmontagebeugel (MBW)

Product ID EOC

ZPS900 MBW 003566 00
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Triangel

Triangel – unieke verlichting
Triangel is een armatuur voor stedelijke verlichting waarin een bijzonder 
ontwerp wordt gecombineerd met een robuuste, duurzame constructie. 
Loodrecht op de behuizing staat een opvallende verlichte driehoek 
die voor visuele oriëntatie en secundaire verlichting zorgt. Verder is de 
vandalismebestendige Triangel voorzien van uiterst efficiënte reflectoren en is de 
armatuur geschikt voor allerlei verschillende toepassingen.

Triangel biedt een uitgebreide reeks montageopties voor een aanbevolen montagehoogte van  
3 tot 5 meter en is onderhoudsvriendelijk doordat voor het openen van de scharnierende 
glazen lichtkap geen gereedschap nodig is.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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Triangel

Triangel
Type 2TR480 

Lichtbron HID: 

 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ / 

45, 60, 90, 140 W

 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 70 W

 1 x MASTERColour CDO-TT / E27 / 70 W

 1 x MASTER SDW-T / PG12-1 / 100 W

 1 x SON / E27 / 50, 70 W

 1 x SON / E40 / 100, 150 W

 1 x SON-T / E27 / 50, 70 W

 1 x SON-T / E40 / 100, 150 W 

Compacte fluorescentie: 

 1 x of 2 x MASTER PL-C 4-pins / G24q-3 / 

26 W

 2 x MASTER PL-L 4-pins / 2G11 / 18 W 

Inductielampsysteem: 

 1 x MASTER QL-systeem / 55, 85 W 

Lamp meegeleverd Ja (K of lichtkleur 840)

Nee 

Voorschakelapparaat Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 

240 V / 50 Hz: 

 Inductief, parallel gecompenseerd (IC) 

Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: 

 Hoogfrequent (HF) 

Hoogfrequent Performer (HFP) 

 Elektronisch (EB) 

 
Optiek CosmoPolis Open optiek R140 (OR)

Geperforeerd masker (MK) 

Lichtkap Helder glas (GC)

Matglas (GF) 

Opties Lichtregelaars: dimschakelaar (SW) 

Materiaal en afwerking Behuizing: gietaluminium

Lichtkap: gehard glas 

Kleur Donkergrijs, RAL 7021

Andere RAL-kleuren verkrijgbaar op aanvraag 

Installatie Opzetmontage: axiale ingang Ø 60 / 76 mm

Speciale accessoires leverbaar voor verschillende 

montagemogelijkheden

Kantelhoek: 0º

Aanbevolen montagehoogte: 3 - 5 m 

Accessoires Montagebeugels voor opzet- en wandmontage

Verloopstuk van 76/60 mm voor palen van 60 mm

Uithouders, montagehouders, pakking, decoratieve 

lichtkap, adapter 

Belangrijkste 

toepassingen

Winkelstraten, stedelijke gebieden, 

voetgangersgebieden, woonwijken, wegen, 

terreinverlichting, parken, tuinen, stadscentra en 

pleinen

2TR480

Triangel 2TR480 

stadsverlichtingsarmatuur met 

uithouder (9TR480 AU-E) en lichtkap 

van helder glas (GC) of matglas (GF)

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

2TR480 1xCPO-TW60W K EB II OC 7021 9.85 219797 00

2TR480 1xCPO-TW140W K EB II OC 7021 9.62 219803 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger
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Triangel

Accessoires
Mastmontagebeugel, enkel

Product ID EOC

9TR480 AU-E RAL7021 074297 00

Adapter, diameter 76 tot 60 mm

Product ID EOC

9TR480 UES-76/60 074327 00

Mastmontagebeugel, dubbel

Product ID EOC

9TR480 AU-Z RAL7021 074303 00

Scharnierende glazen kap, waardoor 

geen gereedschap nodig is
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Triangel

Brussels, Belgium
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Verlichten van de weg die voor  
ons ligt
Met meer dan honderd jaar ervaring en expertise op het gebied van 
Straatverlichting, bevinden wij ons in een ideale positie om markttrends te 
analyseren en de juiste oplossingen te ontwikkelen.

Het is onze taak om technologische innovatie toe te passen op het ontwerp en de ontwikkeling 
van de Straatverlichtingsproducten van de toekomst, als reactie op de wensen en behoeften van 
onze klanten.

Alle Philips armaturen zijn qua wattage geoptimaliseerd om precies de juiste hoeveelheid 
licht te geven op de juiste plaats en het juiste moment. Compacte, esthetisch aantrekkelijke 
armaturen reflecteren het toenemende belang dat wordt gehecht aan het aanzicht van de 
lichtpunten overdag.
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Aan de toenemende populariteit van hoogwaardige wit-lichtbronnen wordt tegemoet  
gekomen met een reeks speciale lampen (CosmoPolis systeem, CDM-T, CDO-TT, PL-T),  
en aangepaste optieken om de prestaties nog verder te verbeteren. Betere materialen en IP66 
leveren een bijdrage aan de duurzaamheid van de installaties, terwijl de lopende kosten worden 
geoptimaliseerd door de toename van lampen met een langere levensduur, elektronische VSA’s 
en telemanagement.

De optimale verhouding tussen kosten en lichtkwaliteit 
Met het oog op de constante druk op de onderhoudsbudgetten, is het logisch om te kiezen 
voor armaturen die eenvoudig kunnen worden geïnstalleerd en onderhouden. Wij raden een 
voorspellend onderhoudsbeleid aan, hierdoor de voorkeur gevend aan de installatie van lampen 
en armaturen met een lange levensduur.

Respect voor het milieu 
Zorgen voor het milieu betekent het gebruiken van lampen die geen zware metalen bevatten 
en armaturen die geen lijm bevatten, maar bestaan uit recyclebare onderdelen en  voorzien 
van reflectoren die de lichtvervuiling tegengaan en tegelijkertijd de efficiency van de 
verlichtingsinstallatie optimaliseren. Alle onze systemen zijn geproduceerd in fabrieken die zijn 
gecertificeerd voor ISO 14001.
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Productoverzicht - Straatverlichting
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Productoverzicht - Straatverlichting
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TrafficVision
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Productoverzicht - Straatverlichting
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Productoverzicht - Straatverlichting
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FGS103

3.68

FGS104

3.68

FGS105

3.68

SRS201 (90W)

3.72

SRS201 (135W)

3.72

SRS201 (180W)
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Selectiegids – Straatverlichting

Armatuur Type Pagina Classificatie

(IP-waarde)

Isolatie-

klasse

Standaard

kantelhoek

paaltop

(°)

Instelbare

kantelhoek

(°)

Instelbare

licht-

verdeling

Max. wind-

belastings

oppervlak 

zijkant 

(m2)

Max. SCx

waarden 

zijkant

(m2)

Opschuif-

montage

mastopzet-

stuk

(mm) Ø

Paaltop

mast-

opzetstuk

(mm)

Ø

Modena

SGP681 3.14 66 I/II 5 - 7 posities 0,154 0,065 42-60 42-60

SGP682 3.16 66 I/II 5 - 7 posities 0,195 0,085 42-60 42-60

Iridium

SGS252/452 3.24 66 I/II 5 - 7 posities 0,12 0,059 34-60 60-76

SGS253/453 3.28 66 I/II 5 - 7 posities1 0,15 0,063*1 34-60 60-76

SGS254/454 3.32 66 I/II 5 - 7 posities 0,20 0,063 42-60 60-76

Koffer2

SGP070 3.42 66 I/II 10 - 5 posities 0,08 - 34-48 60-76

SGP100 3.44 66 I/II 10 - 7 posities 0,11 - 48-60 60-76

TrafficVision

SGS305 3.47 66/43 II 3 0-12 opschuifmontage 19 posities 0,16 0,102 42-60 60-76

 SGS306 3.49 66/43 II 3 0-12 opschuifmontage 19 posities 0,20 0,124 42-60 60-76

SGS203/403

SGS203/403 3.53 65/43 I/II 5 - 5 posities 0,143 0,0443 34-60*3 60-76*3

Malaga

SGS101 3.57 65/43 II 15 - - 0,092 0,042 42-60(34)*2 42-60(76)*2

SGS102 3.58 65/43 II 15 - - 0,152 0,062 42-60(34)*2 42-60(76)*2

Residium

FGS223 3.62 65/43 I - 5 en 15 - 0,142 0,0552 42-60(34)*2 42-60(76)*2

FGS224 3.64 65/43 I - 5 en 15 - 0,162 0,0572 42-60(34)*2 42-60(76)*2

FGS225 3.65 65/43 I 5 - - 0,19 0,059 34-60 60-76

FGS103/104/105

FGS103 3.68 65/43 I 5 - - 0,09 0,03 42-60 60-76 

FGS104 3.68 65/43 I 5 - - 0,11 0,04 42-60 60-76

FGS105 3.68 65/43 I 5 - - 0,14 0,05 42-60 60-76

SRS201

90 W uitvoering 3.72 65/43 I 5 - - 0,21 0,05 60 -

135 W uitvoering 3.72 65/43 I 5 - - 0,28 0,09 60 -

180 W uitvoering 3.72 65/43 I 5 - - 0.27 0.124 60 -
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SON-I/E SON-T SOX-(E) PL-L PL-T CDO-ET

CDO-TT

CDM-T QL TL-D

 

CPO-

TW

Elektronisch

voorschakel-

apparaat

Louvres

 

• • - - - • • - - • • •
- • - - - - - - - - • -

• • - - • • • - - • • •
• • - - • • • • - • • •
• • - - - - - • - - • -

• • - • - • - • - • • •
• • - • - • - • - • • -

• • - - - - - - - - • -

• • - - - - - • - - • -

• • • - • • • • - - • -

• • - - - - - - - - - -

• • - - - - - - - - - -

- - • • - - - - - - • •
- - • • - - - - - - • •
- - • • - - - - - - • -

- - • • - - - - - - • -

- - • • - - - - - - • -

- - • • - - - - • - • -

- - • - - - - - - - • -

- - • - - - - - - - - -

- - • - - - - - - - - -

*1 SCx – waarde met louvres: 0,081

*2 Verkrijgbaar op aanvraag

*3 Diverse adapters voor mastopzetstukken afzonderlijk te bestellen
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Straatverlichting decoratief
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Thurrock, United Kingdom
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Modena
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Modena – elegantie en efficiency
Modena is een straatverlichtingsarmatuur welke elegantie paart aan uitstekende 
verlichtingsprestaties. De vloeiende, ronde vorm geeft de armatuur een 
krachtige en unieke visuele uitstraling. Modena is verkrijgbaar in twee afmetingen 
voor verschillende toepassingshoogten en biedt een ruime keuze uit optische, 
elektrische en mechanische opties om te voldoen aan alle straattoepassingen. 
Met de armatuur kunnen aanzienlijke energiebesparingen worden behaald 
(dimmen met een standaarddimapparaat of een stand-alone Chronosense-
systeem, elektronisch VSA of Telemanagement-systeem). Onderhoud wordt 
eenvoudig uitgevoerd van bovenaf, en er is geen gereedschap nodig om de lamp, 
het VSA of de lichtkap te vervangen.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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Modena

Modena
Type SGP681 (kleine uitvoering)

Lichtbron HID: 

 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW /  

PGZ12 / 60, 90, 140 W

 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W

 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 

150 W

 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 70, 150 W

 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E27 / 50, 70 W

 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 100, 150, 

250 W

 1 x SON / E27 / 50, 70 W

 1 x SON-I / E27 / 50, 70 W 

Lamp meegeleverd Ja (K)

Nee

VSA en compensatie Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 

240 V / 50 Hz: 

 Inductief (IN)

 Capacitief (C)

Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: 

 Elektronisch (EB)

Optiek CosmoPolis optiek R140 (OC)

Gesloten CT-pot (CR) voor CDO en SON lampen 

“Opti-C” concept met dubbele IP-66 maakt het 

reinigen van de optiek tot een simpel karwei en 

zorgt voor een nauwkeuriger plaatsing van de lamp

Gesloten XT-pot (CX) voor SON lampen geeft 

extra ruime afstanden wanneer de verhouding 

tussen masthoogte/wegbreedte bijvoorbeeld 10/7 

of meer is.”Opti-C” concept

Lichtkap Polycarbonaat kap(PC) is vandalismebestendig

Glazen kap(GB) voor betere onderlinge afstand en 

betere oplossing voor het behoud van de nacht

Glazen kap met DynaClean-coating (GBD) 

als extra voor GB, de zelfreinigingstechnologie 

vergemakkelijkt het onderhoud

Vlak glas (FG), geeft minder verblinding en minder 

verstoring van de nacht

Vlak glas met DynaClean-coating (FGD)

Ontsteker Serie (SI)

Serie, zelfstoppend (SS)

Serie, digitale ontsteker (SUD)

Semi-parallel (SP)

Semi-parallel, zelfstoppend (ST)

Semi-parallel, digitale ontsteker (SND)

 
Opties Lichtregelaars: Chronosense (CH)

Lichtregeling: 

 Lumistep voor CosmoPolis (LS-6 / 8 / 10)

 Dimschakelaar (SW)

 Dimschakelaar met omkeerfunctie (SWR)

 Dimmen via SDU01S (D4)

 Dimmen via SDU11S (D5)

 Dimmen via Telemanagement Starsense 1-

10 Vdc (D6)

 Dimmen via externe communicatie 1-10 Vdc 

(D7)

Filterspoel (F) meegeleverd

Zekering (FU) geïntegreerd

Materiaal en afwerking Bovenkap, frame, mastopzetstuk en sluitklem: 

gietaluminium

Optiek: zeer zuiver aluminium

Lichtkappen: polycarbonaat kap, UV-gestabiliseerd 

of gehard glas IK08

Kleur Grijs (GR)

Andere RAL- of AKZO Sablé-kleuren verkrijgbaar 

op aanvraag

Installatie Opschuifmontage: zij-ingang Ø 42 / 60 mm

Opzetmontage: axiale ingang Ø 42 / 60 mm

Aanbevolen montagehoogte: 10 m

Standaard kantelhoek masttop: 5º

Instelbare kantelhoek: n.v.t.

Instelbare lichtverdeling: 7 posities

Max. windbelastingsoppervlak: 0,154 m2

Max. SCx-waarde per zijkant: 0,065 m2

Onderhoud Openen vanaf bovenkant zonder gereedschap

Accessoires Louvres voor- en achterzijde, ZGS253 L-FRONT 

resp L-BACK 

Opmerkingen Ontwerp gericht op volledige ontmanteling, alle 

onderdelen kunnen worden gerecycled

Belangrijkste 

toepassingen

Wegen, kruisingen, rotondes, industriegebieden

lamp- en VSA-compartiment
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SGP681 PC

Modena

SGP681 PC

Modena SGP681 

straatverlichtingsarmatuur

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

SGP681 CPO-TW90W K EB II OC PC AL GR 9.90 603736 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

La Nucia, Spain

Lighting design: Bernabé Cano
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Modena

Modena
Type SGP682 (grote uitvoering)

Lichtbron HID: 

 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 100, 150, 

250, 400 W

Lamp meegeleverd Ja (K)

Nee

VSA en compensatie Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 

240 V / 50 Hz: 

 Inductief (IN)

 Capacitief (C)

Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: 

 Elektronisch (EB)

Optiek Gesloten T-pot (CP) “Opti-C” concept met 

dubbele IP-66 maakt het reinigen van de optiek tot 

een simpel karwei en zorgt voor een nauwkeuriger 

plaatsing van de lamp

Lichtkap Glazen kap (GB) voor betere onderlinge afstand 

en betere oplossing voor het behoud van de nacht

Glazen kap met DynaClean-coating (GBD) 

als extra voor GB, de zelfreinigingstechnologie 

vergemakkelijkt het onderhoud

Vlak glas (FG), geeft minder verblinding en minder 

verstoring van de nacht

Vlak glas met DynaClean-coating (FGD)

Ontsteker Serie (SI)

Serie, zelfstoppend (SS)

Serie, digitale ontsteker (SUD)

Semi-parallel (SP)

Semi-parallel, zelfstoppend (ST)

Semi-parallel, digitale ontsteker (SND)

 
Opties Lichtregelaars: Chronosense (CH)

Lichtregeling: 

 Dimschakelaar (SW)

 Dimschakelaar met omkeerfunctie (SWR)

 Dimmen via externe communicatie 1-10 Vdc 

(D7)

Filterspoel (F) meegeleverd

Zekering (FU) geïntegreerd

Materiaal en afwerking Bovenkap, frame, mastopzetstuk en sluitklem: 

gietaluminium

Optiek: zeer zuiver aluminium

Lichtkappen: gehard glas IK08

Kleur Grijs (GR)

Andere RAL- of AKZO Sablé-kleuren verkrijgbaar 

op aanvraag

Installatie Opschuifmontage: zij-ingang Ø 42 / 60 mm

Opzetmontage: axiale ingang Ø 42 / 60 mm

Aanbevolen montagehoogte: 15 m

Standaard kantelhoek masttop: 5º

Instelbare kantelhoek: n.v.t.

Instelbare lichtverdeling: 7 posities

Max. windbelastingsoppervlak: 0,195 m2

Max. SCx-waarde per zijkant: 0,085 m2

Onderhoud Openen vanaf bovenkant zonder gereedschap

Opmerkingen Ontwerp gericht op volledige ontmanteling, alle 

onderdelen kunnen worden gerecycled

Belangrijkste 

toepassingen

Wegen, kruisingen, rotondes, industriegebieden

lamp- en VSA-compartiment

SGP682 GB SGP682 GB

Modena SGP682 

straatverlichtingsarmatuur

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

SGP682 SON-T250W K II CP GB AL GR SP 17.44 504811 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger
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Accessoires
Eenvoudig te installeren louvres aan 

voor- en achterzijde bevestigd aan de 

Modena armatuur

Product ID EOC

ZGS253 L-FRONT 833088 00

ZGS253 L-BACK 833095 00

Modena
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Het Mini-Cosmo-LED platform

Mini Iridium LED

Mini Koffer2 Mini Modena

Mini-Cosmo-LED platform
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Het Mini-Cosmo-LED platform

Het Mini-Cosmo-LED platform – 
lichtdragers voor de toekomst.
De MASTER Cosmopolis lamp is inmiddels een begrip geworden in de wereld  
van buitenverlichting. Vele armaturen zijn hiermee uitgerust in combinatie met  
het bekende R60-optiek. Vanuit het huidige streven naar verdere reductie in 
energieverbruik, CO2-emissie en lichtvervuiling en in ‘perfect design’ rondom het 
CosmoPolis systeem zijn vanaf 2009 drie nieuwe mini-armaturen beschikbaar :   
Mini Modena, Mini Koffer² en Mini Iridium. 

Optiek
Ook is een nieuw, revolutionair optiek ontworpen voor de superieure verspreiding 
van het mooie witte CosmoPolis-licht in deze super-compacte armaturen;  
het gepatenteerde VX2-optiek. 
Dit maakt het mogelijk om met veel grotere mastafstanden en montagehoogtes te 
werken met behoud van vereiste lichtverspreiding. 

Het meest bekende type van deze drie armaturen – de mini-Iridium - zal als eerste in 2009 beschikbaar komen in een 
‘future-proof’ LED-uitvoering. 

VX2 optiek

BGS451 (LED) en SGS451 (HID) SGP060 (HID)

SGP680 (HID)
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Iridium
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Iridium SGS254/454 grote uitvoering

Iridium SGS253/453 middelgrote 

uitvoeringIridium SGS252/452 kleine uitvoering

Iridium – verlichting voor de 
toekomst
De Iridium reeks gaat prat op een elegante, vriendelijke ronde vorm. 
De armatuur biedt een brede keuze uit optische, elektrische en mechanische 
combinaties die beschikt zijn voor allerlei straatverlichtingstoepassingen. 
Door de modulaire opbouw kunnen bovendien nieuwe optische of 
elektronische componenten worden geïntegreerd om te voldoen aan de 
veranderende eisen van de straatverlichting, zoals de toenemende vraag naar 
wit licht en regelbare instellingen. Iridium staat garant voor lage bedrijfskosten 
dankzij de superieure optiek, de dim- en Telemanagement-voorzieningen en de 
lage installatie- en onderhoudskosten.

De Iridium armatuurfamilie omvat drie verschillende afmetingen voor drie hoofdtoepassingen: 
woonwijken en kleinere straten, grotere straten en autowegen. Zowel opschuif- als 
opzetmontage behoren tot de mogelijkheden. De diverse uithouders die zijn ontworpen met 
het oog op visuele consistentie tussen mast en armatuur, maken de Iridium familie tot een 
totaaloplossing.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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Iridium

Iridium – de evolutie van straatverlichting
De nooit eindigende evolutie
Iridium is tot nu toe wel het duidelijkste voorbeeld van de verschuiving van het oorspronkelijke  
doel van ‘het juiste licht op de juiste plaats’ naar een ‘groene oplossing voor stedelijke verlichting’. 
Dankzij de wereldwijde acceptatie van het Iridium-ontwerp en de modulaire toepassingen 
(gebaseerd op een groot aantal afmetingen, materialen en opties) kunnen instanties die 
verantwoordelijk zijn voor de buitenverlichting een zeer geavanceerde groene innovatie  
introduceren en daarbij de totale gebruikskosten optimaliseren.
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Duurzaamheid
Iridium bepaalde het tempo van de introductie van CosmoPolis, de uiterst efficiënte wit-lichtcombinatie met lampen, 
elektronisch VSA en innovatieve optiek voor straatverlichting. In steden overal ter wereld worden duizenden oude en 
inefficiënte verlichtingsinstallaties van mindere kwaliteit vervangen door Iridium en CosmoPolis.
Het elektronische VSA en de dimvoorziening van Iridium leveren voor elk type buitenlamp tevens een efficiënter 
energieverbruik op.

Iridium helpt het milieu en de kwaliteit van leven te beschermen. Dankzij de diverse optiekmogelijkheden is Iridium 
bruikbaar voor alle applicaties -van snelweg tot trottoir- en montagehoogten, terwijl de verlichting perfect wordt 
geregeld en voldoet aan de laatste verlichtingsnormen.

Onderhoud
Iridium is opnieuw een voorbeeld van het streven van Philips naar het realiseren van onderhoudsvriendelijke 
verlichtingsoplossingen - niet alleen door de mechanische bediening, het volledige hergebruik van glas, aluminium en 
kunststof, de toegang zonder gereedschap, het ontbreken van lijm en de plug-and-socket connectors, maar ook door 
het elektronische VSA en Starsense, de zeer geavanceerde telemanagementoplossing. Met Starsense kan elk individueel 
lichtpunt naar behoefte worden in- en uitgeschakeld of gedimd, en de automatische bewaking levert voortdurend 
terugkoppeling over de status van elke lamp. Het efficiënte energiegebruik en de drastische vereenvoudiging van de 
onderhoudsprocedures betekenen een verlaging van de bedieningskosten van het systeem als geheel.

South Tyneside, Engeland 25.000 verlichtingspunten met Iridium en CosmoPolis
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Iridium SGS252/452

Iridium
Type SGS252 (uitvoering met bovenkap van met 

glasvezel versterkt polyester)

SGS452 (uitvoering met aluminium bovenkap) 

Lichtbron HID: 

 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW /  

PGZ12 / 45, 60, 90 W

 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W

 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 

100 W

 1 x MASTERColour CDM-TT / E27 / 35, 70 W

 1 x CDO-ET / E27 / 70 W

 1 x CDO-ET / E40 / 100 W

 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E27 / 50, 70 W

 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 100 W

 1 x SON / E27 / 50, 70 W

 1 x SON / E40 / 100 W

 1 x SON-I / E27 / 50, 70 W

 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 70, 150, 

150 W 

Compacte fluorescentie: 

 1 x MASTER PL-T 4-pins / GX24q-4 of 5* / 32, 

42, 57 W

 *afhankelijk van wattage 

Lamp meegeleverd Ja (K)

Nee 

VSA en compensatie Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 

240 V / 50 Hz: 

 Inductief (IN)

 Capacitief (C) 

Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: 

 Elektronisch (EB) 

Optiek CosmoPolis gesloten CT-POT optiek R140 (CR) 

voor alle ME-klassen

CosmoPolis gesloten optiek R60 (CC) voor alle 

S-klassen en lage ME-klassen

Optiek voor fietspad (CYC). Alleen voor GB en 

PC. Optimaal voor CosmoPolis lage S-klassen. 

Interne kantelmogelijkheid om de onderlinge 

afstanden te verbeteren en de verblinding te 

reduceren

Gefacetteerde open CT-pot (OR) “Opti-O” voor 

eenvoudige lamptoegang

Gesloten CT-pot (CP) “Opti-C” met tweemaal  

IP 66 maakt het reinigen van de optiek tot een 

simpel karwei en zorgt voor een nauwkeuriger 

plaatsing van de lamp 

Lichtkap Polycarbonaat kap (PC) is vandalismebestendig

Glazen kap (GB) voor betere onderlinge afstand 

en betere oplossing voor het behoud van de nacht

Glazen kap met DynaClean-coating (GBD) 

als extra voor GB, de zelfreinigingstechnologie 

vergemakkelijkt het onderhoud

Vlak glas (FG), geeft minder verblinding en minder 

verstoring van de nacht

Vlak glas met DynaClean-coating (FGD) 

Ontsteker Serie (SI)

Serie, zelfstoppend (SS)

Serie, digitale ontsteker (SUD)

Semi-parallel (SP)

Semi-parallel, zelfstoppend (ST)

Semi-parallel, digitale ontsteker (SND)

Opties

Lichtregelaars: Chronosense (CH)

Lichtregeling: 

 Lumistep voor CosmoPolis (LS-6 / 8 / 10)

 Dimschakelaar (SW)

 Dimschakelaar met omkeerfunctie (SWR)

 Dimmen via SDU01S (D4)

 Dimmen via SDU11S (D5)

 Dimmen via externe communicatie 1-10 Vdc 

(D7) 

Fotocel: NEMA-aansluitbus (P1), minicel (P3)

Filterspoel (F) meegeleverd

Zekering (FU) geïntegreerd

Mesconnector (KC) meegeleverd

Veiligheidskabel (SC) voor kunststof uitvoering, 

minder onderhoudsrisico’s 

Materiaal en afwerking Bovenkap: met glasvezel versterkt polyester met In-

Mould Coating* (SGS252) of aluminium (SGS452)

Frame: gezandstraald gietaluminium

Lichtkappen: polycarbonaat kom, UV-gestabiliseerd 

of gehard glas IK08

Reflector: zeer zuiver aluminium

Behuizing VSA: polyamide

Frontklem: roestvast staal 

Kleur Grijs (GR)

Andere RAL- of AKZO-kleuren verkrijgbaar op 

aanvraag (bijvoorbeeld 7035)

Gemetalliseerd frame (FM) voor een fraaier 

uiterlijk tijdens de levensduur van het product 
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Iridium SGS252/452

Installatie Opschuifmontage: zij-ingang Ø 34 / 60 mm

Opzetmontage: axiale ingang Ø 60 / 76 mm 

(60/76)

Aanbevolen montagehoogte: 6 - 8 m

Standaard kantelhoek masttop: 5º

Instelbare kantelhoek: n.v.t.

Optiek met instelbare kanteling: alleen in CYC-

optiek twee posities; 0, -5º

Instelbare lichtverdeling: 7 posities

Max. windbelastingsoppervlak: 0,12 m2

Max. SCx-waarde per zijkant: 0,059 m2

Onderhoud Geen gereedschap nodig voor openen van bovenaf 

en loshalen van insteekverbinding 

Accessoires Louvres voor- en achterzijde, ZGS252 L-FRONT 

resp L-BACK

Speciale mast- en wanduithouders en decoratieve 

elementen leverbaar voor verschillende 

montagemogelijkheden 

Opmerkingen * In-Mould Coating (IMC) voorkomt dat de 

glasvezels aan de oppervlakte komen

Door de integratie van het CosmoPolis systeem 

(CPO-TW lamp, de zeer efficiënte reflector, 

elektronisch VSA) kunnen een betere afstand  

(in nieuwe installaties) en een lager energieverbruik 

(in nieuwe en bestaande installaties) worden 

gerealiseerd

CR optiek heeft dubbele IP 66 classificatie voor 

lampcompartiment

Voldoet aan EN 60598-2-3

Belangrijkste 

toepassingen

Woonwijken en industriegebieden, straten, 

fietspaden

SGS252 PCSGS252 GB



Philips armaturen voor buitenverlichting3.26 Straatverlichting

Iridium SGS252/452

Iridium SGS252/452 

straatverlichtingsarmatuur met glazen 

kom (GB)

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

SGS252 CDO-TT100W K II OR GB GR ST 8.64 849324 00

SGS252 SON-T70W K I CR GB GR ST 8.24 851594 00

SGS252 SON-T70W K II CR GB GR ST 8.24 851600 00

SGS252 SON-T100W K I OR GB GR ST 8.64 851624 00

SGS252 SON-T100W K II OR GB GR ST 8.64 851631 00

SGS252 CDO-TT70W K I CR GB GR ST 8.24 851648 00

SGS252 CDO-TT100W K I OR GB GR ST 8.64 851693 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

Iridium SGS252/452 

straatverlichtingsarmatuur met 

polycarbonaat kom (PC)

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

SGS252 CDO-TT70W K II CR PC GR ST 7.40 849287 00

SGS252 CDO-TT70W K I OR PC GR ST 7.40 851655 00

SGS252 CDO-TT70W K II OR PC GR ST 7.40 851662 00

SGS252 CDO-TT100W K I OR PC GR ST 7.81 851686 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

Accessoires
Eenvoudig te installeren louvres aan 

voor- en achterzijde, bevestigd aan de 

Iridium armatuur

Product ID EOC

ZGS252 L-FRONT 837581 00

ZGS252 L-BACK 837598 00

“Opti-O”, als de reflector aan de 

overkapping is bevestigd. 

Dit vereenvoudigt het onderhoud door 

de gemakkelijke toegang.

“Opti-C”, als de reflector een eenheid 

vormt met de kom en de lamphouder 

aan de reflector is bevestigd.
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Iridium SGS252/452
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Iridium SGS253/453

Iridium
Type SGS253 (uitvoering met bovenkap van met 

glasvezel versterkt polyester)

SGS453 (uitvoering met aluminium bovenkap) 

Lichtbron HID: 

 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW /  

PGZ12 / 45, 60, 90, 140 W

 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W

 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 

150 W

 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 70, 150 W

 1 x CDO-ET / E27 / 70 W

 1 x CDO-ET / E40 / 100, 150 W

 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E27 / 50, 70 W

 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 100, 150, 

250 W

 1 x SON / E27 / 50, 70 W

 1 x SON / E40 / 100, 150 W

 1 x SON-I / E27 / 50, 70 W 

Compacte fluorescentie: 

 1 x MASTER PL-T 4-pins / GX24q-3, 4 of 5* / 

32, 42, 57 W

 *afhankelijk van wattage 

Inductielampsysteem: 

 1 x MASTER QL-systeem / 55, 85 W 

Lamp meegeleverd Ja (K)

Nee 

VSA en compensatie Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 

240 V / 50 Hz: 

 Inductief (IN)

 Capacitief (C) 

Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: 

 Elektronisch (EB) 

Optiek CosmoPolis optiek R140 (OC)

Gefacetteerde open CT-pot (OR) voor CDO en 

SON lampen, “Opti-O” concept waarbij de lamp 

eenvoudig toegankelijk is

Gesloten CT-pot (CR) voor dezelfde lampen in 

“Opti-C” concept met tweemaal IP 66 maakt het 

reinigen van de optiek tot een simpel karwei en 

zorgt voor een nauwkeuriger plaatsing van de lamp

Open XT-pot (OX) voor SON lampen, geeft extra 

ruime afstanden wanneer de verhouding tussen 

masthoogte/wegbreedte bijvoorbeeld 10/7 of 

meer is. “Opti-O” concept

Gesloten XT-pot (CX) met dezelfde toepassing in 

“Opti-C” concept

Gesloten V-pot (opti-C) (CV) wint de 

achtergrondverlichting terug via V-louver

Gefacetteerde open T-POT (TP) 

Lichtkap Polycarbonaat kap (PC) is vandalismebestendig

Glazen kap (GB) voor betere onderlinge afstand 

en betere oplossing voor het behoud van de nacht

Glazen kap met DynaClean-coating (GBD) 

als extra voor GB, de zelfreinigingstechnologie 

vergemakkelijkt het onderhoud

Vlak glas (FG), geeft minder verblinding en minder 

verstoring van de nacht

Vlak glas met DynaClean-coating (FGD) 

Ontsteker Serie (SI)

Serie, zelfstoppend (SS)

Serie, digitale ontsteker (SUD)

Semi-parallel (SP)

Semi-parallel, zelfstoppend (ST)

Semi-parallel, digitale ontsteker (SND)

Opties Lichtregelaars: Chronosense (CH)

Lichtregeling: 

 Lumistep voor CosmoPolis (LS-6 / 8 / 10)

 Dimschakelaar (SW)

 Dimschakelaar met omkeerfunctie (SWR)

 Dimmen via SDU01S (D4)

 Dimmen via SDU11S (D5)

 Dimmen via Telemanagement Starsense 1-

10 Vdc (D6)

 Dimmen via externe communicatie 1-10 Vdc 

(D7) 

Fotocel: 

 NEMA-aansluitbus (P1), minicel (P3) 

Filterspoel (F) meegeleverd

Zekering (FU) geïntegreerd

Mesconnector (KC) meegeleverd

Veiligheidskabel (SC) voor kunststof uitvoering, 

minder onderhoudsrisico’s 

Materiaal en afwerking Bovenkap: met glasvezel versterkt polyester met In-

Mould Coating* (SGS253) of aluminium (SGS453)

Frame: gezandstraald gietaluminium

Lichtkappen: polycarbonaat kap, UV-gestabiliseerd 

of gehard glas IK08

Reflector: zeer zuiver aluminium

Behuizing VSA: polyamide

Frontklem: roestvast staal 

Kleur Grijs (GR)

Andere RAL- of AKZO-kleuren verkrijgbaar op 

aanvraag (bijvoorbeeld 7035)

Gemetalliseerd frame (FM) voor een fraaier 

uiterlijk tijdens de levensduur van het product 
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Iridium SGS253/453

Installatie Opschuifmontage: zij-ingang Ø 34 / 60 mm

Opzetmontage: axiale ingang Ø 60 / 76 mm 

(60/76)

Aanbevolen montagehoogte: 10 m

Standaard kantelhoek masttop: 5º

Instelbare kantelhoek: n.v.t.

Instelbare lichtverdeling: 7 posities

Max. windbelastingsoppervlak: 0,15 m2

Max. SCx-waarde per zijkant: 0,063 m2

Max. SCx-waarde per zijkant: 0,081 m2 met louvres 

Onderhoud Geen gereedschap nodig voor openen van bovenaf 

en loshalen van insteekverbinding 

Accessoires Louvres voor- en achterzijde, ZGS253 L-FRONT 

resp. L-BACK

Speciale mast- en wanduithouders leverbaar voor 

verschillende montagemogelijkheden 

Opmerkingen * In-Mould Coating (IMC) voorkomt dat de 

glasvezels aan de oppervlakte komen

Door de integratie van het CosmoPolis systeem 

(CPO-TW lamp, de zeer efficiënte reflector, 

elektronisch VSA) kunnen een betere afstand  

(in nieuwe installaties) en een lager energieverbruik 

(in nieuwe en bestaande installaties) worden 

gerealiseerd

CR optiek heeft dubbele IP 66 classificatie voor 

lampcompartiment

Voldoet aan EN 60598-2-3 

Belangrijkste 

toepassingen

Woonwijken, industriegebieden, wegen, 

kruispunten, rotondes

SGS253 PC SGS253 GB
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Iridium SGS253/453

Iridium SGS253/453 

straatverlichtingsarmatuur met 

polycarbonaat kom (PC)

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

SGS253 SON-T150W K 230V I CR PC GR ST 9.32 844558 00

SGS253 SON-T100W K 230V I OR PC GR ST 8.77 844572 00

SGS253 SON-T100W K II OR PC GR ST 8.77 848389 00

SGS253 SON-T150W K II CR PC GR ST 9.32 851730 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

Iridium SGS253/453 

straatverlichtingsarmatuur met glazen 

kom (GB)

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

SGS253 SON-T250W K I OR GB GR ST 10.24 851761 00

SGS253 SON-T250W K II OR GB GR ST 10.24 851778 00

SGS253 SON-T250W K I CR GB GR ST 10.24 851785 00

SGS253 SON-T250W K II CR GB GR ST 10.24 851792 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

Accessoires
Eenvoudig te installeren louvres aan 

voor- en achterzijde, bevestigd aan de 

Iridium armatuur

Product ID EOC

ZGS253 L-FRONT 833088 00

ZGS253 L-BACK 833095 00

“Opti-O”, als de reflector aan 

de overkapping is bevestigd. Dit 

vereenvoudigt het onderhoud door de 

gemakkelijke toegang.

“Opti-C”, als de reflector een eenheid 

vormt met de kom en de lamphouder 

aan de reflector is bevestigd.
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Iridium SGS253/453

Groningen, The Netherlands

Lighting design: Liandyn

Photography: Reekers en Van Noppen
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Iridium SGS254/454

Iridium
Type SGS254 (uitvoering met bovenkap van met 

glasvezel versterkt polyester)

SGS454 (uitvoering met aluminium bovenkap) 

Lichtbron HID: 

 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 100, 150, 

250, 400 W

 1 x SON / E40 / 150, 250, 400 W 

Inductielampsysteem: 

 1 x MASTER QL-systeem / 165 W 

Lamp meegeleverd Ja (K)

Nee 

VSA en compensatie Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 

240 V / 50 Hz: 

 Inductief (IN)

 Capacitief (C) 

Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: 

 Elektronisch (EB) 

Optiek Gesloten T-pot (CP) “Opti-C” concept met 

tweemaal IP 66 maakt het reinigen van de 

optiek tot een simpel karwei en zorgt voor een 

nauwkeuriger plaatsing van de lamp

Gefacetteerde open T-pot (OR) “Opti-O” concept 

voor eenvoudige lamptoegang 

Lichtkap Glazen kap (GB) voor betere onderlinge afstand 

en betere oplossing voor het behoud van de nacht

Glazen kap met DynaClean-coating (GBD) 

als extra voor GB, de zelfreinigingstechnologie 

vergemakkelijkt het onderhoud

Vlak glas (FG), geeft minder verblinding en minder 

verstoring van de nacht

Vlak glas met DynaClean-coating (FGD) 

Ontsteker Serie (SI)

Serie, zelfstoppend (SS)

Serie, digitale ontsteker (SUD)

Semi-parallel (SP)

Semi-parallel, zelfstoppend (ST)

Semi-parallel, digitale ontsteker (SND) 

Opties Lichtregelaars: Chronosense (CH)

Lichtregeling: 

 Dimschakelaar (SW)

 Dimschakelaar met omkeerfunctie (SWR) 

Fotocel: 

 NEMA-aansluitbus (P1), minicel (P3) 

Filterspoel (F) meegeleverd

Zekering (FU) geïntegreerd

Veiligheidskabel (SC) voor kunststof uitvoering, 

minder onderhoudsrisico’s

 
Materiaal en afwerking Bovenkap: met glasvezel versterkt polyester met In-

Mould Coating* (SGS254) of aluminium (SGS454)

Frame: gezandstraald gietaluminium

Lichtkappen: gehard glas IK08

Reflector: zeer zuiver aluminium

Behuizing VSA: polyamide

Frontklem: roestvast staal 

Kleur Grijs (GR)

Andere RAL- of AKZO-kleuren verkrijgbaar op 

aanvraag (bijvoorbeeld 7035)

Gemetalliseerd frame (FM) voor een fraaier 

uiterlijk tijdens de levensduur van het product 

Installatie Opschuifmontage: zij-ingang Ø 34 / 60 mm

Opzetmontage: axiale ingang Ø 60 / 76 mm 

(60/76)

Aanbevolen montagehoogte: 15 m

Standaard kantelhoek masttop: 5º

Instelbare kantelhoek: n.v.t.

Instelbare lichtverdeling: 7 posities

Max. windbelastingsoppervlak: 0,20 m2

Max. SCx-waarde per zijkant: 0,063 m2

Onderhoud Geen gereedschap nodig voor openen van bovenaf 

en loshalen van insteekverbinding 

Accessoires Speciale mast- en wanduithouders leverbaar voor 

verschillende montagemogelijkheden 

Opmerkingen * In-Mould Coating (IMC) voorkomt dat de 

glasvezels aan de oppervlakte komen.  

CP-optiek heeft dubbele IP 66-classificatie voor 

lampcompartiment

Voldoet aan EN 60598-2-3 

Belangrijkste 

toepassingen

Industriegebieden, wegen, kruispunten, rotondes



Philips armaturen voor buitenverlichting 3.33Straatverlichting

St
ra

at
ve

rli
ch

tin
g

SGS254 GB

Iridium SGS254/454

Iridium SGS254/454 

straatverlichtingsarmatuur met glazen 

kom (GB)

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

SGS254 SON-T250W K 230V II CP GB GR ST 14.69 844824 00

SGS254 SON-T250W K 230V II TP GB GR ST 14.99 844848 00

SGS254 SON-T400W K 230V II CP GB GR ST 16.44 844862 00

SGS254 SON-T400W K 230V II TP GB GR ST 16.74 844886 00

SGS254 SON-T250W K I TP GB GR ST 14.99 851808 00

SGS254 SON-T250W K I CP GB GR ST 14.69 851815 00

SGS254 SON-T400W K I TP GB GR ST 16.74 851822 00

SGS254 SON-T400W K I CP GB GR ST 16.44 851839 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger
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Iridium, uithouders

Iridium uithouders
Een complete reeks met uithouders die zijn ontworpen met het oog op visuele 
consistentie tussen de mast en de armatuur, maken van de Iridium familie een 
totaaloplossing.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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Iridium, uithouders

ZRS250 MBT

Dubbele beugels (ZRS250 MBT)

Product ID EOC

ZRS250 MBT L1500 D76 RAL 587080 00

ZRS250 MBT L1000 D76 RAL 587066 00

ZRS250 MBT L1500 D60 RAL 587042 00

ZRS250 MBT L1000 D60 RAL 587028 00

ZRS250 MBT L1500 D76 586991 00

ZRS250 MBT L1000 D76 586977 00

ZRS250 MBT L1500 D60 586953 00

ZRS250 MBT L1000 D60 586939 00

ZRS250 MBS

Enkele beugel (ZRS250 MBS)

Product ID EOC

ZRS250 MBS L1500 D76 586984 00

ZRS250 MBS L1000 D76 586960 00

ZRS250 MBS L1500 D60 586946 00

ZRS250 MBS L1000 D60 586922 00

ZRS250 MBS L1500 D76 RAL 587073 00

ZRS250 MBS L1000 D76 RAL 587059 00

ZRS250 MBS L1500 D60 RAL 587035 00

ZRS250 MBS L1000 D60 RAL 587011 00

Enkele beugel voor wandmontage (ZRS250 MBW)

Product ID EOC

ZRS250 MBW L1000 RAL 587004 00

ZRS250 MBW L1000  586915 00

ZRS250 MBW

Product ID EOC

ZRS250 DECO L1000 GR 587097 00

ZRS250 DECO L1500 GR 587103 00

ZRS250 DECO L1000 RAL 587110 00

ZRS250 DECO L1500 RAL 587127 00
ZRS250 DECO L1500

Accessoires
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Koffer²
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Koffer2 – een zuinig systeem
Koffer2 is het archetype van een moderne straatverlichtingsarmatuur, die 
voldoet aan de wensen van de weggebruikers van tegenwoordig. Installatie en 
onderhoud van de armatuur zijn eenvoudig, de optische prestaties zijn optimaal 
en de armatuur is klaar voor de toekomst. De rechthoekige vorm van Koffer2 
biedt afwisseling ten opzichte van ronde armaturen.

Tijdens het ontwikkelen is met name gekeken naar de totale kosten tijdens de levensduur. 
Naast een goede constructie en lage onderhoudskosten is vooral aandacht besteed aan de 
optische prestaties om een optimale onderlinge afstand en een gunstig energieverbruik te 
realiseren.

Door het concept met optionele mast en uithouder is het Koffer2 ontwerp uiterst veelzijdig: 
de twee afmetingen kunnen worden geïntegreerd in futuristische concepten voor moderne 
stedelijke omgevingen of in meer traditionele verlichtingsontwerpen. Het ontwerp van Koffer2 
vormt een logische voortzetting op het oorspronkelijke Koffer ontwerp dat in Europa meer 
dan 3 miljoen keer is verkocht. Koffer2 is daarom de ideale armatuur om bestaande Koffer 
installaties te verbeteren of uit te breiden.

Deze universele straatverlichtingsarmatuur is leverbaar in twee afmetingen: Koffer2 70 is 
geschikt voor geringe montagehoogten van 3,5 tot 7 meter en Koffer2 100 voor hoogten  
van 6 tot 12 meter.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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Koffer2

Koffer2 – de veiligheidsspecialist
Voor verschillende soorten wegen zijn verschillende 
verlichtingsoplossingen nodig met betrekking tot de intensiteit en de 
verdeling van het licht. Koffer2 biedt toepassingsspecifieke optieken 
voor bijvoorbeeld fiets- en voetpaden, voetgangersoversteekplaatsen 
en treinstations. Specifieke lampvormen vereisen ook speciale optieken 
voor het leveren van een optimale prestatie.

Koffer2 biedt zeven verschillende optieken voor verschillende 
toepassingen en lampen. Bij sommige optieken kan de lichtverdeling 
worden aangepast aan de indeling van de installatie door de 
lamppositie te wijzigen.

CosmoPolis: de basis voor verandering
Door de combinatie van maximale efficiëntie en geweldige 
lichtkwaliteit, is CosmoPolis op weg om de lamptechnologie van de 
toekomst te worden. CosmoPolis is de ideale lamp voor Koffer2. 
In renovatieprojecten kan de geïnstalleerde belasting tot de helft 
worden teruggebracht in vergelijking met de hogedruk kwiklampen. In 
nieuwe installaties kan het energieverbruik zelfs worden teruggebracht 
tot een derde in vergelijking met de huidige installaties.

Verbeterd flexi-fit mastopzetstuk
Koffer2 wordt geleverd met een verbeterd flexi-fit mastopzetstuk 
dat ongeacht de diameter van de mast een fraai en puur uiterlijk 
garandeert.

Voor paaltopinstallaties, 76 mm:

de opening wordt geheel geopend 

en de ronde en maanvormige 

bevestigingsplaten draaien naar binnen 

in de armatuur.

Paaltopinstallaties, 60 mm:

de ronde bevestigingsplaat wordt 

naar binnen in de armatuur gedraaid. 

De maanvormige bevestigingsplaat 

sluit de rest van de opening af en het 

oppervlak van de armatuur is helemaal 

effen

Opschuifinstallatie:

beide bevestigingsplaten sluiten 

de opening af en het oppervlak is 

helemaal effen
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Onderhoud
Voor het onderhoud is geen gereedschap nodig. Het frame 
opent naar  beneden en alle elektrische componenten zijn 
direct zichtbaar.

Vlak glas na 1,5 jaar langs een snelweg, 

met DynaClean

Vlak glas na 1,5 jaar langs een snelweg, 

zonder DynaClean

7 m

9 m

38 m

38 m

Snel glazen lichtkap vervangen Snel het VSA vervangen Lampvervanging zonder gereedschapArmatuur openen zonder gereedschap

In vergelijking met SON-T is de onderlinge afstand toegenomen met 15% en de 

CO2 -uitstoot verminderd met  40%.

De meest milieuvriendelijke keuze
De CosmoPolis lamp en het elektronische VSA maken 
het mogelijk om de tussenruimte te vergroten met 
maximaal +15%, terwijl de CO2 -uitstoot met 40% wordt 
verminderd. De armatuur is zonder lijm geassembleerd 
en alle kunststof onderdelen zijn gecodeerd en dus 
traceerbaar. Koffer2 kan eenvoudig worden gerecycled en 
voldoet aan de eisen van RoHS en WEEE. 

Innovatie – zelfreinigende glazen kappen
Met Koffer2 introduceert Philips DynaClean. Met deze 
nieuwe coating kan het verlichtingsniveau langer op peil 
blijven. 
Als optionele extra, kan het vlakke glas worden gecoat 
met een fotokatalytische en hydrofiele laag. De coating 
wordt geactiveerd door UV-stralen van de lamp en de zon 
waardoor stofdeeltjes worden vernietigd. 
Deze ‘zelfreinigende’ coating vertraagt de teruggang in 
lichtopbrengst die na verloop van tijd optreedt. 
DynaClean verbetert de onderhoudsfactor met 7 punten. 
Dit leidt tot een potentiële verbetering van de onderlinge 
afstand tot maximaal 9%. 
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Koffer2 masten en uithouders

Koffer2 100 op 

A  enkele en 

dubbele A  

uithouders

Koffer2 100 op 

A  enkele 

en dubbele 

uithouders

Koffer2 70 op 

een cilindrisch-

conische mast
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Koffer2 100 

op enkele en 

dubbele  

K8-uithouders 

Koffer2 100 

op enkele en 

dubbele  

K1-uithouders
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Koffer² SGP070

Koffer2

Type SGP070 

Lichtbron HID: 

 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW /  

PGZ12 / 45, 60, 90, 140 W

 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W

 1 x CDO-ET / E27 / 70 W

 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E27 / 50, 70 W

 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 100 W

 1 x SON / E27 / 50, 70 W

 1 x SON / E40 / 100 W 

Compacte fluorescentie: 

 2 x MASTER PL-L 4-pins / 2G11 / 11 W

 1 x of 2 x MASTER PL-L 4 PIN / 2G11 / 18 W 

Inductielampsysteem: 

 1 x MASTER QL-systeem / 55 W 

Lamp meegeleverd Ja (K of lichtkleur 827, 830 of 840)

Nee 

Netspanning 230 of 240 V 

VSA en compensatie Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 

240 V / 50 Hz: 

 Inductief (IN) 

Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: 

 Elektronisch (EB) 

Optiek CosmoPolis optiek R140 (OC)

Gefacetteerde open CT-pot (OR) voor CDO en 

SON lampen, “Opti-O” concept waarbij de lamp 

eenvoudig toegankelijk is

Brede bundel (WB). Alleen voor GB en PC.  

Bij geringe montagehoogten op smalle paden

Reflector voor spoorwegen (RW), voor smalle 

platforms met maximale verblindingsafscherming 

Lichtkap Glazen kap (GB) voor betere onderlinge afstand 

en betere oplossing voor het behoud van de nacht

Glazen kap met DynaClean-coating (GBD) 

als extra voor GB, de zelfreinigingstechnologie 

vergemakkelijkt het onderhoud

Vlak glas (FG), geeft minder verblinding en minder 

verstoring van de nacht

Vlak glas met DynaClean-coating (FGD)

Acrylaat kap, matglas (ACF) vergeelt niet

Polycarbonaat kap, matglas (PCF) is 

vandalismebestendig 

Ontsteker Semi-parallel, digitaal (SND)

Serie, digitale ontsteker (SUD)

 
Opties Lichtregelaars: Chronosense (CH)

Lichtregeling: 

 Dimschakelaar (SW)

 Dimschakelaar met omgekeerde functie (SWR)

 Dimmen via SDU01S (D4)

 Dimmen via SDU11S (D5)

 Dimmen via externe communicatie 1-10 Vdc 

(D7) 

Fotocel: NEMA-aansluitbus (P1), minicel (P3)

Filterspoel (F) meegeleverd

Zekering (FU) geïntegreerd

Mesconnector (KC) meegeleverd

Vooraf aangebrachte kabels zonder 

insteekconnector: 

 kabellengten van: 6 m (C6K), 10 m (C12K) 

Materiaal en afwerking Behuizing: aluminium

Lichtkappen: acrylaat of polycarbonaat kappen,  

UV-gestabiliseerd of gehard glas, min IK08 

Kleur Grijs (RAL 7035) of wit (RAL 9006)

Andere RAL-kleuren verkrijgbaar op aanvraag 

(bijvoorbeeld 7024) 

Installatie Opschuifmontage: zij-ingang Ø 34 / 48 mm

Opzetmontage: axiale ingang Ø 60 / 76 mm

Mastopzetstuk is geïntegreerd, steeds variabel

Aanbevolen montagehoogte: 3,5 - 7 m

Standaard kantelhoek masttop: 10º

Instelbare kantelhoek: n.v.t.

Instelbare lichtverdeling: 5 posities

Max. windbelastingsoppervlak: 0,08 m2

Max. SCx-waarde per zijkant: 0,035 m2

Onderhoud Zonder gereedschap van onderaf. Klem met één 

hand te openen 

Accessoires Louvres voor- en achterzijde, ZGP070 L-FRONT 

resp. L-BACK

Speciale mastuithouders leverbaar voor 

verschillende montagemogelijkheden 

Belangrijkste 

toepassingen

Voetpaden, parkeerterreinen, fietspaden

lamp- en VSA-compartiment
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Koffer² SGP070

Besterdring, Tilburg, The Netherlands
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Koffer² SGP100

Koffer2

Type SGP100 

Lichtbron HID: 

 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW /  

PGZ12 / 60, 90, 140 W

 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W

 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 

150, 250 W

 1 x CDO-ET / E27 / 70 W

 1 x CDO-ET / E40 / 100, 150, 250 W

 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E27 / 70 W

 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 100, 150, 

250 W

 1 x SON / E27 / 70 W

 1 x SON / E40 / 100, 150, 250 W 

Compacte fluorescentie: 

 2 x MASTER PL-L 4-pins / 2G11 / 18 W 

Inductielampsysteem: 

 1 x MASTER QL-systeem / 55, 85 W 

Lamp meegeleverd Ja (K of lichtkleur 827, 830 of 840)

Nee 

Netspanning 230 of 240 V 

VSA en compensatie Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 

240 V / 50 Hz: 

 Inductief (IN) 

Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: 

 Elektronisch (EB) 

Optiek CosmoPolis optiek R140 (OC)

Gefacetteerde open CT-pot (OR) voor CDO en 

SON lampen, “Opti-O” concept waarbij de lamp 

eenvoudig toegankelijk is

Open XT-pot (OX) voor SON lampen, geeft extra 

ruime afstanden wanneer de verhouding tussen 

masthoogte/wegbreedte bijvoorbeeld 10/7 of 

meer is.”Opti-O” concept

Reflector, asymmetrisch links (R-A-L) 

voetgangersoversteekplaats, linkerzijde 

asymmetrische optiek

Reflector, asymmetrisch rechts (R-A-R) 

voetgangersoversteekplaats, rechterzijde 

asymmetrische optiek 

Lichtkap Glazen kap (GB) voor betere onderlinge afstand 

en betere oplossing voor het behoud van de nacht

Glazen kap met DynaClean-coating (GBD) 

als extra voor GB, de zelfreinigingstechnologie 

vergemakkelijkt het onderhoud

Vlak glas (FG), geeft minder verblinding en minder 

verstoring van de nacht

Vlak glas met DynaClean-coating (FGD), acrylaat 

kom, matglas (ACF) vergeelt niet

 
Ontsteker Semi-parallel, digitaal (SND)

Serie, digitale ontsteker (SUD) 

Opties Lichtregelaars: Chronosense (CH)

Lichtregeling: 

 Dimschakelaar (SW)

 Dimschakelaar met omgekeerde functie (SWR)

 Dimmen via SDU01S (D4)

 Dimmen via SDU11S (D5)

 Dimmen via Telemanagement Starsense  

1-10 Vdc (D6)

 Dimmen via externe communicatie 1-10 Vdc 

(D7) 

Fotocel: NEMA-aansluitbus (P1), minicel (P3)

Filterspoel (F) meegeleverd

Zekering (FU) geïntegreerd

Mesconnector (KC) meegeleverd

Vooraf aangebrachte kabels zonder 

insteekconnector: 

 kabellengten van: 6 m (C6K), 10 m (C12K) 

Materiaal en afwerking Behuizing: aluminium

Lichtkappen: acrylaat of polycarbonaat kappen,  

UV-gestabiliseerd of gehard glas, min IK08 

Kleur Grijs (RAL 7035) of wit (RAL 9006)

Andere RAL-kleuren verkrijgbaar op aanvraag 

(bijvoorbeeld 7024) 

Installatie Opschuifmontage: zij-ingang Ø 48 / 60 mm

Opzetmontage: axiale ingang Ø 60 / 76 mm

Mastopzetstuk is geïntegreerd, steeds variabel

Aanbevolen montagehoogte: 6 - 12 m

Standaard kantelhoek masttop: 10º

Instelbare kantelhoek: n.v.t.

Instelbare lichtverdeling: 7 posities

Max. windbelastingsoppervlak: 0,11 m2

Max. SCx-waarde per zijkant: 0,054 m2

Onderhoud Zonder gereedschap van onderaf. Klem met één 

hand te openen 

Accessoires Louvres voor- en achterzijde, ZGP100 L-FRONT 

resp L-BACK

Speciale mastuithouders leverbaar voor 

verschillende montagemogelijkheden 

Belangrijkste 

toepassingen

Straten, voetgangergebieden en parkeerplaatsen

lamp- en VSA-compartiment
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SGP100 + ZGP100 ACF

Koffer² SGP100

Koffer² SGP100 

straatverlichtingsarmatuur met 

gestructureerde acrylaat kom  (ACF)

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

SGP100 SON-T150W II R-A-R ACF 10.28 226535 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger
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TrafficVision

TrafficVision – precies het juiste 
licht
TrafficVision SGS305/306 is een straatverlichtingsarmatuur die helemaal kan 
worden ingesteld om precies daar licht te geven waar het nodig is, en in 
precies de juiste hoeveelheid voor veilig en comfortabel rijden. De speciale 
gefacetteerde optieken leveren een optimale bundelcontrole en een maximale 
lichtopbrengst, terwijl de reflector in graden kan worden afgesteld voor een 
juiste richting van de bundel. Het modulaire concept van TrafficVision garandeert 
een eenvoudige installatie en snel en veilig onderhoud.

TrafficVision is geschikt voor opzet- en opschuifmontage.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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TrafficVision

TrafficVision
Type SGS305

Lichtbron HID: 

 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E27 / 50, 70 W

 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 100, 

150 W

 1 x SON / E27 / 50, 70 W

 1 x SON / E40 / 100 W

 1 x SON-I / E27 / 50, 70 W 

Lamp meegeleverd Ja (K)

VSA en compensatie Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 

240 V / 50 Hz: 

 Inductief (IN)

 Capacitief (C)

Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: 

 Elektronisch (EB)

Ontsteker Serie (SI)

Serie, zelfstoppend (SS)

Serie, digitale ontsteker (SUD)

Semi-parallel (SP)

Semi-parallel, zelfstoppend (ST)

Semi-parallel, digitale ontsteker (SND)

Optiek Gefacetteerde T-POT (TP) in een gesloten optisch 

IP 66 systeem

Lichtkap Vlak glas (FG), geeft minder verblinding en minder 

verstoring van de nacht

Polycarbonaat kap (PC) is vandalismebestendig

Polymethylmethacrylaat kap (PM) vergeelt niet

Opties Lichtregelaars: Chronosense (CH)

Lichtregeling: 

 Dimschakelaar (SW)

 Dimschakelaar met omkeerfunctie (SWR)

 Dimmen via SDU01S (D4)

 Dimmen via SDU11S (D5)

 Dimmen via Telemanagement Starsense  

1-10 Vdc (D6)

 Dimmen via externe communicatie 1-10 Vdc 

(D7)

Fotocel: NEMA-aansluitbus (P1), minicel (P3)

Mesconnector standaard

 
Materiaal en afwerking Bovenkap voor- en achterzijde: met glasvezel 

versterkt polyester

Lichtkappen: kappen van niet-vergelend acrylaat 

of polycarbonaat, UV-gestabiliseerd of gehard glas 

IK08

Montagemodule: gietaluminium

Kleur Grijs (GR)

Andere RAL-kleuren verkrijgbaar op aanvraag 

(RAL)

Installatie Opzetmontage: axiale ingang Ø 60 / 76 mm (76P)

Opschuifmontage: zij-ingang Ø 42 - 60 mm (60S)

Aanbevolen montagehoogte: 8 m

Standaard kantelhoek masttop: 3º

Instelbare kantelhoek: 0 - 12º (opschuifmontage)

Instelbare lichtverdeling: 19 posities

Max. windbelastingsoppervlak: 0,16 m2

Max. SCx-waarde per zijkant: 0,102 m2

Onderhoud Armatuur kan zonder gereedschap worden 

geopend

Bij het openen van het VSA-compartiment wordt 

het elektrische circuit verbroken

Belangrijkste 

toepassingen

Industriegebieden, grote en kleine wegen, 

autowegen, kruispunten, rotondes

VSA-compartiment lampcompartiment

SGS305 FG SGS305 PM/PC
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TrafficVision

TrafficVision SGS305 straatverlichtings 

armatuur met polycarbonaat/PMMA 

bolle lichtkap

TrafficVision SGS305 straatverlichtings 

armatuur met vlakke lichtkap
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TrafficVision
Type SGS306 

Lichtbron HID: 

 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 100, 150, 

250, 400 W

 1 x SON / E40 / 150, 250, 400 W 

Inductielampsysteem: 

 1 x MASTER QL-systeem / 85 W 

Lamp meegeleverd Ja (K of lichtkleur 827, 830 of 840) 

VSA en compensatie Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 

240 V / 50 Hz: 

 Inductief (IN)

 Capacitief (C) 

Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: 

 Elektronisch (EB)

 Leeg (E) (zonder VSA) 

Ontsteker Serie (SI)

Serie, zelfstoppend (SS)

Serie, digitale ontsteker (SUD)

Semi-parallel (SP)

Semi-parallel, zelfstoppend (ST)

Semi-parallel, digitale ontsteker (SND) 

Optiek Gefacetteerde T-POT (TP) in een gesloten optisch 

IP 66 systeem 

Lichtkap Vlak glas (FG), geeft minder verblinding en minder 

verstoring van de nacht

Polycarbonaat kap (PC) is vandalismebestendig

Polytheen kap, opaal (PE) 

Opties Lichtregelaars: Chronosense (CH)

Lichtregeling: 

 Dimschakelaar (SW)

 Dimschakelaar met omkeerfunctie (SWR)

 Dimmen via SDU01S (D4)

 Dimmen via SDU11S (D5)

 Dimmen via Telemanagement Starsense  

1-10 Vdc (D6)

 Dimmen via externe communicatie 1-10 Vdc 

(D7) 

Fotocel: NEMA-aansluitbus (P1), minicel (P3)

Zekering (FU) geïntegreerd

Filterspoel (F) geïntegreerd

Mesconnector standaard

 
Materiaal en afwerking Bovenkappen voor- en achterzijde: met glasvezel 

versterkt polyester

Lichtkappen: kappen van polytheen of 

polycarbonaat, UV-gestabiliseerd of gehard glas 

IK08

Montagemodule: gietaluminium 

Kleur Grijs (GR)

Andere RAL-kleuren verkrijgbaar op aanvraag 

(RAL) 

Installatie Opzetmontage: axiale ingang Ø 60 / 76 mm (76P)

Opschuifmontage: zij-ingang Ø 42 - 60 mm (60S)

Aanbevolen montagehoogte: 12 m

Standaard kantelhoek masttop: 3º

Instelbare kantelhoek: 0 - 12º (opschuifmontage)

Instelbare lichtverdeling: 19 posities

Max. windbelastingsoppervlak: 0,20 m2

Max. SCx-waarde per zijkant: 0,124 m2

Onderhoud Armatuur kan zonder gereedschap worden 

geopend

Bij het openen van het VSA-compartiment wordt 

het elektrische circuit verbroken 

Belangrijkste 

toepassingen

Industriegebieden, grote en kleine wegen, 

autowegen, rotondes, kruispunten

VSA-compartiment lampcompartiment

TrafficVision

SGS306 FG SGS306 PE/PC
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TrafficVision

VSA-unit verwijderenLamp verwijderen

TrafficVision SGS306 straatverlichtings 

armatuur met luminaire polycarbonaat/

PMMA bolle lichtkap

TrafficVision SGS306 straatverlichtings 

armatuur met vlakke lichtkap
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TrafficVision

Heathrow, United Kingdom
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SGS203/403

SGS203/403 – precisieverlichting
SGS203/403 is een modulaire armatuur met een moderne stijl voor veilig en 
comfortabel rijden, en voor het verlichten van terreinen met lage energie- en 
onderhoudskosten. De armatuur biedt een keuze uit diverse bovenkappen en 
een lichtkap of vlak glas met een minimale verblinding. Speciale optieken geven 
een optimale bundelregeling en een maximale lichtopbrengst. Vijf verschillende 
reflectorposities maken een nauwkeurige afstelling van de bundelrichting 
mogelijk. Energiebesparingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld met het Chronosense-
dimsysteem (geen besturingskabel vereist).

SGS203/403 is geschikt voor opschuif- of opzetmontage.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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SGS203/403

SGS203/403
Type SGS203 (uitvoering met bovenkap van met 

glasvezel versterkt polyester)

SGS403 (uitvoering met aluminium bovenkap)

Lichtbron HID: 

 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 70, 150 W

 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E27 / 50, 70 W

 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 100, 150, 

250 W

 1 x SON / E27 / 50, 70 W

 1 x SON / E40 / 100, 150, 250 W

 1 x SON-I / E27 / 50, 70 W

 1 x MASTER SOX-E / BY22d / 18, 26 W

 1 x SOX / BY22d / 35 W 

Compacte fluorescentie: 

 1 x MASTER PL-T 4-pins / 32, 42 W

Inductielampsysteem: 

 1 x MASTER QL-systeem / 55 W

Lamp meegeleverd Ja (K)

Nee

Netspanning 230 of 240 V

VSA en compensatie Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 

240 V / 50 Hz: 

 Inductief (IN) 

Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: 

 Hoogfrequent (HF)

 Hoogfrequent Performer (HFP)

 Elektronisch (EB)

Optiek Gefacetteerde open T-POT (TP) voor eenvoudige 

toegang tot lamp

Lichtkap Vlak glas (FG), geeft minder verblinding en minder 

verstoring van de nacht

Polycarbonaat kap (PC) is vandalismebestendig

Ontsteker Serie (SI)

Serie, zelfstoppend (SS)

Semi-parallel (SP)

Semi-parallel, zelfstoppend (ST)

 
Opties Lichtregelaars: Chronosense (CH)

Lichtregeling: 

 Dimschakelaar (SW)

 Dimschakelaar met omkeerfunctie (SWR)

Fotocel: NEMA-aansluitbus (P1), minicel (P3)

Filterspoel (F) meegeleverd

Zekering (FU) geïntegreerd

Vooraf aangebrachte kabels zonder steker: 

 kabellengten van: 9 m (C9000), 12 m (C12K),  

14 m (C14K)

Materiaal en afwerking Bovenkappen: uitvoering met bovenkap van 

met glasvezel versterkt polyester (SGS203) of 

aluminium (SGS403)

Frame: gezandstraald gietaluminium

Lichtkappen: polycarbonaat kap, UV-gestabiliseerd 

of gehard glas

Reflector: zeer zuiver aluminium

Kleur Grijs (RAL 7035)

Andere RAL-kleuren verkrijgbaar op aanvraag

Installatie Opschuifmontage: zij-ingang Ø 34 mm

Opzetmontage: axiale ingang Ø 34, 42, 48, 60  

of 76 mm (34P, resp 42P, 48P, 60P, 76P)

Aanbevolen montagehoogte: 10 m

Standaard kantelhoek masttop: 5º

Instelbare kantelhoek: n.v.t.

Instelbare lichtverdeling: 5 posities

Max. windbelastingsoppervlak: 0,14 m2

Max. SCx-waarde per zijkant: 0,044 m2

Onderhoud Vanaf de bovenzijde door de behuizing te openen 

met één snelverbindingsklem

Gereedschap nodig voor VSA-unit en loshalen van 

insteekverbinding

Accessoires Flexibel mastopzetstuk, ZGS200

Belangrijkste 

toepassingen

Woonwijken en industriegebieden, straten

VSA-compartiment lampcompartiment

SGS203/403 PC



Philips armaturen voor buitenverlichting3.54 Straatverlichting

SGS203/403

SGS203/SGS403 

straatverlichtingsarmatuur met 

polycarbonaat kom

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

SGS203 SON-TPP50W K 230V ST 5.90 721767 00

SGS203 SON-TPP100W K 230V ST 6.20 721743 00

SGS203 SON-TPP70W K 230V ST 6.30 721750 00

SGS203 SON-TPP150W K 230V ST 6.70 721798 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

Accessoires
Mastopzetstuk voor opschuif- en 

opzetmontage

Product ID EOC

ZGS200 SP60 216632 99

ZGS200 SP76 216649 99

ZGS200 SP42/48 599506 99
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SGS203/403

Queen Elizabeth Bridge, Dartford, United Kingdom
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Malaga

Malaga – hedendaagse stijl
Malaga is een veelzijdige armatuur voor straatverlichting. Deze armatuur 
in moderne stijl biedt hoogwaardige verlichting voor veilig en comfortabel 
rijden, en voor het verlichten van terreinen met lage investerings- en 
onderhoudskosten. Het optische systeem is ontworpen om een goede 
bundelregeling en lichtopbrengst te leveren.

Malaga levert een optimale verlichting en een goede uniformiteit wanneer de montagehoogte 
ongeveer gelijk is aan de breedte van de weg en de onderlinge afstand tussen de masten 
ongeveer 3,5 keer de breedte van de weg is. De armatuur is geschikt voor opzet- en 
opschuifmontage. Ook is een beugel voor wandmontage verkrijgbaar.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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Malaga SGS101

Malaga
Type SGS101 (kleine uitvoering) 

Lichtbron HID: 

 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E27 / 50, 70 W

 1 x SON / E27 / 50, 70 W

 1 x SON-I / E27 / 50, 70 W

 1 x SON-T / E27 / 50, 70 W 

Lamp meegeleverd Ja (K)

Nee 

VSA Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 

240 V / 50 Hz: 

 Inductief (IN)

Netspanning 230 of 240 V 

Optiek optiek uit 3 onderdelen met een hoogwaardige 

afwerking van gestuct aluminium

Lichtkap Polycarbonaat kap

Ontsteker Semi-parallel (SP)

Semi-parallel, zelfstoppend (ST) 

Opties Fotocel: NEMA-aansluitbus (P1), minicel (P3) 

Materiaal en afwerking Bovenkap: met glasvezel versterkt polypropyleen, 

UV-gestabiliseerd

Lichtkap: polycarbonaat

Montagemodule: gietaluminium, niet-corroderend

VSA-drager: met glasvezel versterkt polycarbonaat

 
Kleur Grijs, RAL 7035 

Installatie Opschuifmontage: zij-ingang Ø 42 / 60 mm

Opzetmontage: axiale ingang Ø 42 / 60 mm

Mastopzetstuk kan worden omgekeerd voor 

opschuif- en opzetmontage.

Aanbevolen montagehoogte: 6 m

Standaard kantelhoek masttop: 15º

Instelbare kantelhoek: n.v.t.

Instelbare lichtverdeling: n.v.t.

Max. windbelastingsoppervlak: 0,09 m2

Max. SCx-waarde per zijkant: 0,04 m2

Onderhoud Scharnierende kom met snelverbindingsklemmen 

en eenvoudig te verwijderen VSA-unit 

Accessoires Mastopzetstukken voor 34 - 42 mm opschuif- en 

76 mm opzetmontage

Wandmontagebeugel 

Belangrijkste 

toepassingen

Woonwijken, wegen, parkeerterreinen, 

industriegebieden

VSA-compartiment lampcompartiment

SGS101

Malaga SGS101 

straatverlichtingsarmatuur, 

opschuifmontage

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

SGS101 SON-I-70W-CO K II 48/60A 4.50 119786 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger
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Malaga SGS102

Malaga
Type SGS102 (grote uitvoering) 

Lichtbron HID: 

 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 100, 150, 

250 W

 1 x SON-T / E40 / 100, 150, 250 W

 1 x HPL-N / E40 / 250 W 

Lamp meegeleverd Ja (K)

Nee 

VSA Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 

240 V / 50 Hz: 

 Inductief (IN)

Netspanning 230 of 240 V 

Optiek optiek uit 3 onderdelen met een hoogwaardige 

afwerking van gestuct aluminium

Ontsteker Serie (SI)

Semi-parallel (SP)

Semi-parallel, zelfstoppend (ST) 

Opties Fotocel: NEMA-aansluitbus (P1) 

Materiaal en afwerking Bovenkap: met glasvezel versterkt polypropyleen, 

UV-gestabiliseerd

Lichtkap: polycarbonaat

Montagemodule: gietaluminium, niet-corroderend

VSA-drager: met glasvezel versterkt polycarbonaat

 
Kleur Grijs, RAL 7035

Keuze uit lichtgrijs, levendig oranje, rood of blauw 

voor de overkapping 

Installatie Opschuifmontage: zij-ingang Ø 42 / 60 mm

Opzetmontage: axiale ingang Ø 42 / 60 mm

Mastopzetstuk kan worden omgekeerd voor 

opschuif- en opzetmontage.

Aanbevolen montagehoogte: 10 m

Standaard kantelhoek masttop: 15º

Instelbare kantelhoek: n.v.t.

Instelbare lichtverdeling: n.v.t.

Max. windbelastingsoppervlak: 0,15 m2

Max. SCx-waarde per zijkant: 0,06 m2

Onderhoud Scharnierende kom met snelverbindingsklemmen 

en eenvoudig te verwijderen VSA-unit 

Accessoires Mastopzetstukken voor 34 - 42 mm opschuif- en 

76 mm opzetmontage

Wandmontagebeugel 

Belangrijkste 

toepassingen

Woonwijken, wegen, parkeerterreinen, 

industriegebieden

VSA-compartiment lampcompartiment
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Malaga SGS102k

Brusy, Poland
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Residium
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Residium FGS225 grote uitvoering

Residium FGS224 middelgrote 

uitvoeringResidium FGS223 kleine uitvoering

Residium – innovatief ontwerp
Residium bestaat uit een reeks zuinige, onderhoudsvriendelijke, algemeen 
inzetbare straatverlichtingsarmaturen voor PL-L en SOX lampen met lage 
energie- en onderhoudskosten. Deze armaturen hebben een evenwichtig 
ontwerp en zijn uitgerust met innovatieve spiegeloptieken voor optimale 
lichtverdeling en minimale lichtvervuiling (vernieuwde louvres verkrijgbaar).

De uitstekende reputatie van de huidige Residium armaturen wordt medio 2009 uitgebreid met 
Fortimo LED LLM (Linear Light Module) verlichtingsfunctionaliteit. Voor het eerst zal op basis 
van deze innovatieve Fortimo LED-technologie een groot bereik in straat- en wegenverlichting 
mogelijk worden gemaakt in combinatie met vermindering van energieverbruik.

Hiermee kunnen vrijwel alle typische Residium applicaties worden gerealiseerd, inclusief 
mogelijkheden als dimmen en constant-lichtnivo-regeling (CLO – Constant Light Output). 
De lange levensduur van de LED-module en eenvoudige, modulaire vervanging hiervan maakt 
dit ontwerp geheel ‘future-proof’ door nog verdere energiebesparingsmogelijkheden met 
verbeterde LED-modules.

Medio 2010 zullen naar verwachting uitbreidingen worden aangeboden op het gebied van 
behuizingsuitvoeringen en aanstuurmogelijkheden. Deze uitbreidingen zullen de degelijkheid, 
uitstraling en functionaliteit nog verder vergroten.
Residium is geschikt voor opzet- en opschuifmontage.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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Residium FGS223

Residium
Type FGS223

Lichtbron HID: 

 1 x SOX / BY22d / 35 W 

Compacte fluorescentie: 

 1 x MASTER PL-L 4-pins / 2G11 / 24 W 

Lamp meegeleverd Ja (K of lichtkleur 830 of 840)

Nee 

VSA Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: 

 Hoogfrequent Performer (HFP)

 Hoogfrequent Regulator (HFR)

 Elektronisch (EB) 

Opties Lichtregeling: 

 Dimmen via SDU01S (D4)

 Dimmen via SDU11S (D5) 

Fotocel: NEMA-aansluitbus (P1), minicel (P3)

Zekering (FU) geïntegreerd 

Materiaal en afwerking Bovenkap: met glasvezel versterkt polypropyleen, 

UV-gestabiliseerd

Frame: met glasvezel versterkt polycarbonaat

Mastopzetstuk: gietaluminium

Lichtkap: polycarbonaat, UV-gestabiliseerd

Klemmen: met glasvezel versterkt polypropyleen, 

UV-gestabiliseerd

Frontscharnier : polycarbonaat met staaldraad

Reflectorplaat: staal, gelakt

Zijspiegels: geanodiseerd aluminium, hoogglanzend

 
Kleur Grijs, RAL 7035 

Installatie Opschuifmontage: zij-ingang Ø 42 / 60 mm

Opzetmontage: axiale ingang Ø 42 / 60 mm

Mastopzetstuk kan worden omgekeerd voor 

opschuif- en opzetmontage.

Aanbevolen montagehoogte: 5 m

Standaard kantelhoek masttop: n.v.t.

Instelbare kantelhoek: 5 en 15º

Instelbare lichtverdeling: n.v.t.

Max. windbelastingsoppervlak: 0,14 m2

Max. SCx-waarde per zijkant: 0,055 m2

Onderhoud Scharnierende kap met snelverbindingsklemmen en 

gemakkelijk te verwijderen VSA-unit 

Accessoires Mastopzetstukken voor 34 mm opschuif-  

en 76 mm opzetmontage.

Interne louvres voor G3

Belangrijkste 

toepassingen

Straten, woonwijken en industriegebieden, 

fietspaden

FGS223

Residium FGS223 

straatverlichtingsarmatuur

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

FGS223 PL-L24W/830 K HFP 42/60 3.50 548043 00

FGS223 PL-L24W/840 K HFP 42/60 3.50 722528 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger
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Residium FGS223

Utrecht, The Netherlands
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Residium FGS224

Residium
Type FGS224

Lichtbron HID: 

 1 x MASTER SOX-E / BY22d / 36 W

 1 x SOX / BY22d / 55 W 

Compacte fluorescentie: 

 1 x MASTER PL-L 4-pins / 2G11 / 36 W 

Lamp meegeleverd Ja (K of lichtkleur 830 of 840)

Nee 

VSA Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: 

 Hoogfrequent Performer (HFP)

 Hoogfrequent Regulator (HFR)

 Elektronisch (EB) 

Opties Lichtregeling: 

 Dimmen via SDU01S (D4)

 Dimmen via SDU11S (D5) 

Fotocel: NEMA-aansluitbus (P1), minicel (P3)

Zekering (FU) geïntegreerd 

Materiaal en afwerking Bovenkap: met glasvezel versterkt polypropyleen, 

UV-gestabiliseerd

Frame: met glasvezel versterkt polycarbonaat

Mastopzetstuk: gietaluminium

Lichtkap: polycarbonaat, UV-gestabiliseerd

Klemmen: met glasvezel versterkt polypropyleen, 

UV-gestabiliseerd

Frontscharnier : polycarbonaat met staaldraad

Reflectorplaat: staal, gelakt

Zijspiegels: geanodiseerd aluminium, hoogglanzend

 
Kleur Grijs, RAL 7035 

Installatie Opzetmontage: axiale ingang Ø 42 / 60 mm

Mastopzetstuk kan worden omgekeerd voor 

opschuif- en opzetmontage.

Aanbevolen montagehoogte: 6 m

Standaard kantelhoek masttop: n.v.t.

Instelbare kantelhoek: 5 en 15º

Instelbare lichtverdeling: n.v.t.

Max. windbelastingsoppervlak: 0,16 m2

Max. SCx-waarde per zijkant: 0,057 m2

Onderhoud Scharnierende kap met snelverbindingsklemmen en 

gemakkelijk te verwijderen VSA-unit 

Accessoires Mastopzetstukken voor 34 mm opschuif-  

en 76 mm opzetmontage.

Interne louvres voor G3

Belangrijkste 

toepassingen

Straten, woonwijken en industriegebieden, 

fietspaden

FGS224

Residium FGS224 

straatverlichtingsarmatuur

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

FGS224 PL-L36W/830 HFP 42/60 3.50 548067 00

FGS224 SOX-E36W EB 42/60 3.60 150284 00

FGS224 PL-L36W/830 HFR D4 42/60 3.55 548074 00

FGS224 PL-L36W/840 HFP 42/60 3.50 722535 00

FGS224 PL-L36W/840 HFR D4 42/60 3.55 722542 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger



Philips armaturen voor buitenverlichting 3.65Straatverlichting

St
ra

at
ve

rli
ch

tin
g

Residium
Type FGS225 

Lichtbron HID: 

 1 x MASTER SOX-E / BY22d / 66 W 

Compacte fluorescentie: 

 1 x MASTER PL-L 4-pins / 2G11 / 55, 80 W 

Lamp meegeleverd Ja (K of lichtkleur 830 of 840)

Nee 

VSA Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: 

 Hoogfrequent Performer (HFP)

 Hoogfrequent Regulator (HFR)

 Elektronisch (EB) 

Opties Lichtregeling: 

 Dimmen via SDU01S (D4)

 Dimmen via SDU11S (D5) 

Fotocel: NEMA-aansluitbus (P1), minicel (P3)

Zekering (FU) geïntegreerd 

Materiaal en afwerking Bovenkap: met glasvezel versterkt polypropyleen, 

UV-gestabiliseerd

Frame: hogedruk-gietaluminium, geïntegreerd  

flexi-fit mastopzetstuk

Lichtkap: polycarbonaat, UV-gestabiliseerd

Klemmen: met glasvezel versterkt polypropyleen, 

UV-gestabiliseerd

Frontscharnier : polycarbonaat met staaldraad

Reflectorplaat: staal, gelakt

Zijspiegels: geanodiseerd aluminium, hoogglanzend

 
Kleur Grijs, RAL 7035 

Installatie Opschuifmontage: zij-ingang Ø 34 / 60 mm

Opzetmontage: axiale ingang Ø 60 / 76 mm

Mastopzetstuk is geïntegreerd en omkeerbaar voor 

opschuif- en opzetmontage.

Aanbevolen montagehoogte: 7 m

Standaard kantelhoek masttop: 5º

Instelbare kantelhoek: n.v.t.

Instelbare lichtverdeling: n.v.t.

Max. windbelastingsoppervlak: 0,19 m2

Max. SCx-waarde per zijkant: 0,059 m2

Onderhoud Scharnierende kap met snelverbindingsklemmen en 

gemakkelijk te verwijderen VSA-unit 

Accessoires Mastopzetstukken voor 34 mm opschuif- en 

76 mm opzetmontage.

Interne louvres voor G3

Belangrijkste 

toepassingen

Straten, woonwijken en industriegebieden, 

fietspaden

FGS225

Residium FGS225 

straatverlichtingsarmatuur

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

FGS225 PL-L55W/840 K HFP 34/76 5.35 722559 00

FGS225 PL-L55W/840 K HFR D4 34/76 5.35 722566 00

FGS225 PL-L80W/840 K HFP 34/76 5.35 722573 00

FGS225 PL-L80W/830 K HFP 34/76 5.35 547978 00

FGS225 PL-L55W/830 K HFP 34/76 5.35 547985 00

FGS225 PL-L55W/830 K HFR D4 34/76 5.35 547992 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

Residium FGS225
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FGS105 straatverlichtingsarmatuur, 

groot

FGS104 straatverlichtingsarmatuur, 

middelgrootFGS103 straatverlichtingsarmatuur, klein

FGS103/104/105 – zuinig en 
onderhoudsvriendelijk
FGS103/104/105 zijn algemeen inzetbare straatverlichtingsarmaturen, 
die beschikbaar zijn in drie verschillende lengten. Ze zijn zuinig en 
onderhoudsvriendelijke met lage energie- en onderhoudskosten. 
Een UV-bestendige refractorkap van polycarbonaat geeft een efficiënte, 
uniforme verlichting.

FGS103/104/105 armaturen zijn geschikt voor opschuif- of opzetmontage.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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FGS103/104/105

FGS103/104/105
Type FGS103/104/105

Lichtbron FGS103

HID: 

 1 x SOX / BY22d / 35 W

 1 x MASTER SOX-E / BY22d / 18, 26, 35 W

Compacte fluorescentie: 

 1 MASTER PL-L 4-pins / 2G11 / 24 W

FGS104

HID: 

 1 x SOX / BY22d / 55 W

 1 x MASTER SOX-E / BY22d / 36, 55 W

Compacte fluorescentie: 

 1 MASTER PL-L 4-pins / 2G11 / 36 W

FGS105

HID: 

 1 x SOX / BY22d / 90 W

 1 x MASTER SOX-E / BY22d / 66 W

Compacte fluorescentie: 

 1 x MASTER PL-L 4-pins / 2G11 / 40, 55 W

Lamp meegeleverd Ja (K of lichtkleur 830 of 840)

Netspanning 230 of 240 V

Voorschakelapparaat en 

compensatie

Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 

240 V / 50 Hz:

Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: 

 Hoogfrequent Performer (HFP)

 Elektronisch (EB)

Opties Fotocel: NEMA-aansluitbus (P1), minicel (P3)

Zekering (FU) geïntegreerd

 
Materiaal en afwerking Bovenkap: met glasvezel versterkt polyester,  

UV-gestabiliseerd

Lichtkap: polycarbonaat

Klemmen: roestvast staal

Montagemodule: gietaluminium, niet-corroderend

Kleur Bovenkap en VSA-plaat: wit

Installatie Opschuifmontage: zij-ingang Ø 34 - 60 mm (34S)

Opzetmontage: axiale ingang Ø 60 - 76 mm (76P)

Standaard kantelhoek paaltop: 5º

Instelbare kantelhoek: n.v.t.

Instelbare lichtverdeling: n.v.t.

FGS103: 

 Aanbevolen montagehoogte: 4 - 6 m

 Max. windbelastingsoppervlak: 0,09 m2

 Max. SCx-waarde per zijkant: 0,03 m2

FGS104: 

 Aanbevolen montagehoogte: 6 - 8 m

 Max. windbelastingsoppervlak: 0,11 m2

 Max. SCx-waarde per zijkant: 0,04 m2

FGS105: 

 Aanbevolen montagehoogte: 8 m

 Max. windbelastingsoppervlak: 0,14 m2

 Max. SCx-waarde per zijkant: 0,05 m2

Onderhoud Scharnierende kap met snelverbindingsklemmen en 

gemakkelijk te verwijderen VSA-unit

Accessoires Wandmontagebeugel, ZGS103 MBW

Opmerkingen Kant-en-klare uitvoeringen beschikbaar ; lamp en 

installatiemateriaal meegeleverd (KIT)

Belangrijkste 

toepassingen

Straten, woonwijken en industriegebieden

gedeelte voor elektrische aansluiting lamp-/VSA-compartiment

FGS103 FGS104

FGS105
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FGS103 straatverlichtingsarmatuur, klein Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

FGS103 PL-L24W/830 K HFP 42/60 3.40 721941 00

FGS103 SOX-E18W K 230V 42/60 3.30 721903 00

FGS103 SOX-E26W K 230V 42/60 3.70 721910 00

FGS103 SOX35W K 230V 42/60 3.70 721927 00

FGS103 SOX-E26W K 230V PH KIT 4.20 923512 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

FGS103/104/105

FGS104 straatverlichtingsarmatuur, 

middelgroot

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

FGS104 PL-L36W/830 K HFP 42/60 3.70 721965 00

FGS104 SOX-E36W K EB FU 42/60 3.70 721972 00

FGS104 PL-L36W/830 K HFP D4 42/60 3.70 721989 00

FGS104 SOX-E36W 230V 42/60 4.10 928425 00

FGS104 SOX55W 230V 42/60 4.10 928432 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

FGS105 straatverlichtingsarmatuur, 

groot

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

FGS105 PL-L55W/830 K HFP 42/60 4.80 721996 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

Accessoires
Product ID Beschrijving EOC

ZGS103 MBW Wandmontagebeugel 150710 99
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SRS201 grote uitvoeringSRS201 middelgrote uitvoeringSRS201 kleine uitvoering

SRS201 – een slanke oplossing
SRS201 is een slanke, maar robuuste en zuinige straatverlichtingsarmatuur 
voor lagedruk-natriumlampen. De armatuur is verkrijgbaar in drie verschillende 
afmetingen, allemaal voorzien met een refractorkap voor optimale lichtverdeling 
conform de CIE-voorschriften. Energie-efficiency is gegarandeerd.

SRS201 is ontworpen voor opschuifmontage.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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SRS201

SRS201
Type SRS201 

Lichtbron HID: 

 2 x MASTER SOX-E / BY22d / 66 W

 1 x MASTER SOX-E / BY22d / 36, 55, 66, 91, 

131 W

 1 x SOX / BY22d / 55, 90, 135, 180 W 

Compacte fluorescentie: 2 x MASTER PL-L 4-pins / 2G11 / 36 W 

Lamp meegeleverd Nee 

Netspanning 230 of 240 V 

VSA en compensatie Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 

240 V / 50 Hz: 

 Inductief, parallel gecompenseerd (IC) 

Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: 

 Elektronisch (EB)

 Leeg (E) (zonder VSA) 

Configuratie behuizing VSA-plaat (GSH) 

Opties Zekering (FU) meegeleverd

Fotocel: NEMA-aansluitbus (P1), gat van 14 mm 

(P2)

Uiterst efficiënt HF-voorschakelapparaat voor 

uitvoeringen met SOX-E 36 tot 91 W en SOX 35 

tot 55 W

Dimvoorziening voor uitvoering met PL-L lamp

 
Materiaal en afwerking Behuizing: met glasvezel versterkt polyester,  

UV-gestabiliseerd

Lichtkap: methacrylaat, UV-bestendig 

Kleur Behuizing: wit 

Installatie Opschuifmontage: zij-ingang Ø 42, 42 / 48 of 60 

mm (60S)

Aanbevolen montagehoogte: 8 - 15 m (afhankelijk 

van configuratie)

Standaard kantelhoek masttop: 5º

Instelbare kantelhoek: n.v.t.

Instelbare lichtverdeling: n.v.t.

Max. windbelastingsoppervlak: 90 W uitvoering: 

0,21 m2, 135 W uitvoering: 0,28 m2

Max. SCx-waarde per zijkant: 90 W uitvoering:  

0,05 m2, 135 W uitvoering: 0,09 m2

Onderhoud Scharnierende kap met snelverbindingsklemmen en 

eenvoudig te verwijderen VSA-unit

Geen interne reiniging vereist 

Accessoires Prismatische refractors: groot, ZRS201 PL-L, 

middelgroot, ZRS201 PL-M, klein, ZRS201 PL-S 

Belangrijkste 

toepassingen

Straten, rotondes

VSA-compartiment lampcompartiment

SRS201 36/55/66/90 W SRS201 91/135 W

SRS201 131/180 W

SRS201 straatverlichtingsarmatuur (90 

W)

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

SRS201 SOX-E36W 230V 60S 9.50 923130 00

SRS201 SOX-E55W 230V 60S 9.50 923154 00

SRS201 SOX-E66W 230V 60S 11.00 923215 00

SRS201 SOX90W 230V 60S 11.00 923253 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger
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SRS201 straatverlichtingsarmatuur 

(135 W)

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

SRS201 SOX-E91W 230V 60S 13.00 923352 00

SRS201 SOX135W 230V 60S 13.00 923376 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

SRS201

SRS201 straatverlichtingsarmatuur 

(180 W)

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

SRS201 MAX180W-BY22d 60S 9.40 923390 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger
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Telemanagement met het nieuwe 
Starsense-systeem:
Starsense is een kostenbesparend telemanagementsysteem voor het 
controleren, besturen, meten en analyseren van buitenverlichtingstoepassingen. 
Met Starsense gworden de kosten voor energie en onderhoud verlaagd en 
wordt de betrouwbaarheid van het systeem verbeterd.

Het systeem is ontworpen voor het op afstand beheren en besturen van buitenverlichting langs 
snelwegen, wegen en straten, in woonwijken en in andere vergelijkbare toepassingen. 
Met Starsense is het mogelijk om afzonderlijke verlichtingspunten op elk gewenst moment in 
of uit te schakelen of in te stellen op elk dimniveau waarover de lamp beschikt. De lichtpunten 
kunnen worden gegroepeerd per specifieke locatie zodat ze op hetzelfde tijdstip reageren. 
Op deze manier ontstaan verschillende verlichtingsniveaus voor bijvoorbeeld rotondes of 
kruisingen. Het is ook mogelijk om verschillende schakel- of dimpatronen te programmeren op 
basis van schema’s of op de gegevens van een weersensor of een verkeerstelling.

Starsense implementeert de meest geavanceerde herhalingstechnologie, waarbij andere 
lichtpunten indien nodig opdrachten kunnen herhalen en waarbij wordt gegarandeerd dat alle 
opdrachten hun bestemming bereiken ongeacht de staat van het voedingsnet.

Beheerders van openbare verlichting weten al geruime tijd dat ze de beheerskosten van hun 
systemen kunnen verlagen als ze op een betaalbare manier de belangrijke gegevens kunnen 
verzamelen die nodig zijn voor een betere planning en operationele beslissingen. 
Starsense kan leiden tot aanzienlijke besparingen in beheer- en energiekosten en tegelijkertijd 
zowel de betrouwbaarheid als de kwaliteit van de openbare verlichtingssystemen verbeteren in 
combinatie met de IP-technologie en internet.

Starsense controleert de ouderdom en de conditie van elke lamp en voorkomt zo het giswerk 
dat inherent is aan conventionele installaties. 

Een andere functie van Starsense is het opsporen van defecte lampen en het rapporteren 
van hun locatie. De onderhoudskosten kunnen worden geminimaliseerd door de resterende 
levensduur van lampen in de buurt te controleren die dan tijdens dezelfde serviceronde kunnen 
worden vervangen. 

Tot slot kunnen de door Starsense verzamelde gegevens over de verlichtingsuren van de 
lampen worden gebruikt om vervanging conform de garantie te eisen, om onbevooroordeelde 
selectiecriteria op te stellen voor producten en leveranciers en energierekeningen voor het 
systeem te valideren.

Architectuur
Starsense is gebaseerd op het LonWorks® protocol voor voedingslijnen. Van dit open 
protocol dat volledig voldoet aan CENELEC EN50065-1, is bekend dat het werkt voor 
telemanagementoplossingen voor buitenverlichting. Het wordt ook door andere bedrijven 
gebruikt zodat klanten kunnen kiezen tussen de verschillende oplossingen op de markt zonder 
zich zorgen te hoeven maken over welke technologie moet worden gebruikt.



Philips armaturen voor buitenverlichtingStraatverlichting3.76

Lichtsturing

Voorkeursselectie
Product-ID Gewicht 

(kg)
Europese Bestelcode 

(EOC)

LLC7020/00 0,31 730868 99

Voorkeursselectie
Product-ID Gewicht 

(kg)
Europese Bestelcode 

(EOC)

LFC7065 0,47 731841 00 

De Starsense-systeemarchitectuur bestaat uit:

Outdoor Luminaire Controller (OLC)
De controller die is ingebouwd in de armatuur of in de voet van de mast, zorgt voor het in- en 

uitschakelen van de lamp, het dimmen en voor het opsporen van defecte lampen. De OLC 

communiceert met de Segment Controller via een voedingslijn en gebruikt een 1-10 volts 

dimsignaal als interface met het elektronisch VSA en een relais om dit in en uit te schakelen. 

De OLC heeft een digitale ingang die kan worden aangesloten op een fotocel en zo lokale 

controle kan uitvoeren (schakelaar aan/uit) indien daartoe geconfigureerd. 

Starsense Supervisor Software
Voor het controleren en beheren van de gegevens van de SC’s. De software verzamelt, 

totaliseert en filtert de gegevens voordat ze worden opgeslagen in een centrale en open 

database. Facilitymanagers beschikken hiermee over webtoepassingen voor het analyseren 

van de gegevens uit deze database waarmee ze de onderhoudskosten en het energieverbruik 

kunnen verminderen en de verlichtingsservice verbeteren. De Starsense Supervisor 

Software werkt met SOAP/XML-opdrachten, een open protocol dat ook werkt met andere 

activabeheersystemen zoals GIS (Geographical Information Systems) of met factureringsystemen.

Segment Controller (SC)
De Segment Controller die is ingebouwd in de voedingszuil, stuurt een aantal OLC’s aan 

die zijn aangesloten op hetzelfde voedingsnet en verzamelt informatie die vervolgens, indien 

nodig, via een TCP/IP-verbinding wordt doorgestuurd naar een externe PC. De SC beschikt 

verder over twee ingangen en twee uitgangen die als interface kunnen worden gebruikt met 

andere apparaten in de kast, zoals verkeerstellers of weersensoren. De Starsense Configurator 

Software is geïntegreerd in de SC. Hiermee beschikken installateurs en integrators over 

gebruiksvriendelijke webtoepassingen om de OLC’s en SC’s op hun locatie te configureren 

zonder dat er speciale vaardigheden nodig zijn.
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Financiële voordelen
• Besparingen door dimmen

• Dimmen bij weinig verkeer
• Constante lichtopbrengst (CLO)
• Virtuele vermogensuitgang (Virtual Power Output,VPO)
• Inschakelen afhankelijk van het daglicht
• Verhoogde levensduur van onderdelen

• Besparingen dankzij verbeterd onderhoud
Door de feedback met gegevens kunt u betere prognoses en planningen maken:

• Verbeterde vervanging van groepen en individuele lampen omdat geen verkenning nodig is
• Voorspellende informatie over het uitvallen van lampen
• Alleen lampen die het tijdstip voor groepsvervanging hebben bereikt, worden vervangen
• Gegevens over branduren kunnen worden gebruikt voor garantiebeheer

Niet-financiële voordelen
• Groene factoren

• Dimmen = minder lichthinder
• Dimmen = energiebesparing = lagere consumptie van fossiele brandstoffen
• Minder giftig lampafval

• Overige
• Misdaadpreventie doordat lampen altijd branden 
• Ongebruikte tijd voor onderhoud kan voor andere doeleinden worden ingezet

Geschikte armaturen voor Starsense
• Iridium reeks
• Modena
• Koffer2 reeks
• Andere versies of andere armaturen met Starsense zijn op aanvraag verkrijgbaar

Voorbeeld: Iridium SGS254
SGS253 SON-T70W EB 230 II TP PC GR D6
SGS253 SON-T100W EB 230 II TP PC GR D6
SGS253 SON-T150W EB 230 II TP PC GR D6 

Voorbeeld: Modena SGP681
SGP681 MAC70W EB 230 II CR PC CO GR D6
SGP681 MAC100W EB 230 II CR PC CO GR D6
SGP681 MAC150W EB 230 II CR PC CO GR D6

Voorbeeld: Koffer2 SGP
SGP100 SON-T150W EB II ACF D6
SGP100 SON-T100W EB II ACF D6
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Chronosense
Chronosense maakt energiebesparingen mogelijk door middel van een stand-
alone systeem voor stapsgewijs dimmen zonder besturingskabel. Dit systeem is 
geschikt voor SON-T hogedruk natriumlampen. Chronosense is ontworpen om 
samen te werken met een externe ontsteker en een standaard elektro-
magnetisch VSA, dat is gekoppeld aan een extra dimspoel van koper of ijzer of 
een gevoed VSA. Chronosense kan ook worden gebruikt in combinatie met een 
Dynavision driver (aangesloten op de ingang voor 1-10 V). Chronosense wordt 
niet als een los onderdeel verkocht maar maakt deel uit van een armatuur.

Belangrijkste toepassingen
Alle toepassingen die gebruikmaken van dimmen maar waarvoor geen besturingskabel 
verkrijgbaar is: weg- en straatverlichting, woonwijken, industrieterreinen, sportvelden en 
tunnelverlichting. Ideaal voor toepassingen waarvoor specifieke dimperioden op verschillende 
plaatsen moeten worden ingesteld.

Kenmerken
• Maakt dimmen mogelijk zonder besturingskabel
• Tot 35% energiebesparing
• Geen aanvullende apparatuur vereist op het netwerk
• Instelbare afzonderlijke instellingen om het lichtniveau per armatuur te verhogen/verlagen
• Instellen met dipswitches
• Voor armaturen met een lampvermogen tot 400 W
• Intelligent: automatische aanpassing aan de zomertijd
• Ingebouwde teststand
• Dimduur onafhankelijk van in-/uitschakeltijd

Installatie
• Chronosense is verkrijgbaar in een groot aantal armaturen voor buitenverlichting
• Instellingen via dipswitches rechtstreeks op het onderdeel

Geschikte armaturen voor Chronosense
• Iridium reeks
• Koffer2 reeks
• Modena reeks
• TrafficVision
• Andere armaturen met Chronosense zijn alleen op aanvraag verkrijgbaar

Chronosense LLC7110/30

Product ID EOC

LLC7110/30 LUM BSD CONTR 
OUTDOOR

517247 99
LLC7110/30
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Dynadimmer

Dynadimmer – maximale 
energiebesparingen dankzij flexibiliteit
Dynadimmer is een stand-alone traploze dimregelaar voor 1-10 V
elektronische VSA’s. Hij maximaliseert de energiebesparing door een
dimpatroon met vijf niveaus en biedt de flexibiliteit om dit patroon aan te
passen zodra dat nodig is.  
Met Dynadimmer kunt u tot 30% extra energie besparen.
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Dynadimmer

Het vereiste dimpatroon kan worden ontworpen met behulp van een eenvoudig 
softwarehulpmiddel. Met de Dynadimmer Programmer kan dit dimpatroon worden gedownload
in de Dynadimmer.
Als de verlichtingseisen in de loop van de tijd veranderen, kan op elk gewenst moment 
een nieuw dimpatroon in de Dynadimmer geladen worden. De combinatie van een 1-10 V 
elektronisch VSA met de dimmogelijkheden op vijf niveaus van de Dynadimmer garandeert 
maximale energiebesparingen met behulp van een oplossing die niet op een netwerk berust.

Onderzoeken hebben aangetoond dat wegen in de late avond, ’s nachts en in de vroege 
ochtend onnodig worden verlicht voor een maximale verkeersactiviteit. Dit is niet alleen 
een verspilling van elektrische energie, geld en grondstoffen, maar vormt ook een belangrijke 
bijdrage aan verontreiniging in de vorm van CO2-uitstoot, lichtverontreiniging (hemelgloed) 
en hinderlijke verblinding. De oplossing voor deze problemen ligt in dimmen. Met dimmen 
kan exact het juiste lichtniveau verkregen worden, terwijl het behouden van een optimale 
lichtverdeling verzekerd blijft. Zwarte vlekken kunnen vermeden worden en dit draagt 
substantieel bij aan het verhogen van de veiligheids- en zekerheidsperceptie.

De Dynadimmer kan gebruikt worden in een buitenverlichtingstoepassing (PL-L, PL-T, CDO,
SON) die gebruik maakt van een 1-10 V elektronisch VSA en afhankelijk van de situatie kunnen
verschillende lichtniveaus geprogrammeerd worden. Zo kan het parkeerterrein van een
winkelcentrum op vol vermogen verlicht worden tot sluitingstijd, terwijl de straten in het
omringende gebied twee uur eerder gedimd worden.

Dimpatroon





Architecturale verlichting
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Bouwen aan de identiteit van uw stad 
Het (h)erkennen van beeldbepalende plaatsen, gebouwen of objecten binnen uw 
stedelijke omgeving, is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een juiste 
benadering hiervoor. Het uitlichten van een gebouw, monument of specifiek 
architectonisch kenmerk draagt bij aan de unieke identiteit van een stad of dorp. 
Of het nu gaat om één gebouw of een volledig masterplan, Philips biedt de 
geavanceerde technologieën en oplossingen, gebaseerd op meer dan een eeuw 
expertise in verlichtingstoepassingen.
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Onderzoek naar mogelijkheden
Het Philips Outdoor Lighting Application Center (OLAC), dat zich bevindt  
in de buurt van Lyon in Frankrijk, is enig in zijn soort in de wereld. 
Deze unieke levensgrote stedelijke omgeving is een proefopstelling waarin 
ontwerpers, architecten en bestuurders kunnen ervaren hoe licht de kwaliteit 
van het stadsleven kan verbeteren.

In dit centrum van wereldformaat kan men kennismaken met de expertise en knowhow 
van Philips op het gebied van buitenverlichting en verfraaiing van steden. Sta ons toe te 
demonstreren hoe vernieuwde verlichting een extra dimensie kan geven aan de architectuur.

Neem contact op met uw Philips accountmanager als u een bezoek wilt brengen aan OLAC.

OLAC, Lyon, France
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Octavio Frias de Oliveira bridge - Sao Paulo, Brazil

Architect: Joao Valente 

Lighting design: Plínio Godoy



4.5Philips armaturen voor buitenverlichting Architecturale verlichting

A
rc

hi
te

ct
ur

ale
 v

er
lic

ht
in

g

Transformeer uw wereld 
Philips transformeert omgevingen met nieuwe, dynamische toepassingen van 
licht. In onze verlichtingssystemen en technologieën worden de voordelen van 
LED-verlichting benut. Door deze zeer efficiënte, duurzame en milieuvriendelijke 
lichtbron wordt het licht opnieuw uitgevonden als een in hoge mate regelbaar 
medium.

Voor toepassing van gekleurd licht of kleurvariaties levert Philips een steeds groter wordende 
reeks armaturen, lichtregelapparatuur en voedings-/data-units voor diverse installaties. 
Dankzij onze systemen kan kleur nu worden gebruikt op plaatsen waar dit voorheen 
onmogelijk of te kostbaar was. Gewone wanden worden getransformeerd in geanimeerde, 
aanpasbare oppervlakken en de gehele sfeer van een ruimte kan met één druk op de knop 
worden veranderd.

Meer informatie vindt u in het gedeelte over de LED-lichtregelapparatuur van dit 
hoofdstuk op pagina 4.47.
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Selectiegids – Architecturale verlichting

 Armatuur Type Pagina Classificatie

(IP-waarde)

Voorschakelap-

paraat

geïntegreerd (i)

afzonderlijk (s)

Isolatie-

klasse

SON (-T)

PLUS

SDW-T HAL PAR Halogeen

ColorReach Powercore

DCP770 4.12 66 i I/II - - - -

LEDline2

BCS710/713/716/719/722 4.16 66 i I - - - -

BBS713/716 4.20 67 i I - - - -

BVS733 4.24 66 i I - - - -

ColorBlast 12 Powercore

BCP470 4.28 66 - - - - - -

iW Blast 12 Powercore

BCP431 4.32 66 - - - - - -

LEDflood

BBP731/732/733/741/

742/743/751/752/753

4.36 67 - I/II - - - -

Beamer LED

BCP725 4.40 66 i I/II - - - -

iColor Accent Powercore

BCP494 4.44 66 - - - - - -

PROflood

DCP608 4.60 65 i II - - - -

Decoflood

MVF605 4.70 65 - / s I - - • -

MVF606 4.72 65 i I/II • • - -

MVF607 4.74 65 i I/II • - - -

MVF616 4.76 65 i I/II • • - •

MVF617 4.80 65 i I/II • - - -

MVF619 4.82 66 i I/II - - - -

DWP603 4.84 65 s I/II/III - - • •
DWP604 4.84 65 i I/II - - - •

Decoscene

DBP521 4.92 67 i I/II - - - •
DBP522 4.94 67 i I/II - - - -

DBP523 4.96 67 i I/II - - - -

Amazon 

DBC270/271 4.103 65 - II - - • •
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Type Pagina CDM

(-T/TT/TSA)

CDM-R CDM-TD MHN-TD HPI-T PL

(-C/E/T)

Hoog/laag

vermogen

LED’s

Gloei-

lamp

CPO-

TW/TG

CDM-Tm SDW-TG

4.11 - - - - - - • - - - -

BCS710/713/716/719/722 4.16 - - - - - - • - - - -

BBS713/716 4.20 - - - - - - • - - - -

BVS733 4.24 - - - - - - • - - - -

BCP470 4.28 - - - - - - • - - - -

BCP431 4.32 - - - - - - • - - - -

BBP731/732/733/741/

742/743/751/752/753

4.36 - - - - - - • - - - -

BCP725 4.40 - - - - - - • - - - -

BCP494 4.44 - - - - - - • - - - -

DCP608 4.60 • - - - - - - - - - -

MVF605 4.70 - • - - - - - - - - -

MVF606 4.72 • - - - - - - - - - -

MVF607 4.74 • - - - - - - - - - -

MVF616 4.76 • - • • - - - - • - -

MVF617 4.80 • - - • • - - - • - -

MVF619 4.82 • - • - - - - - - - -

DWP603 4.84 - • - - - - - - - - -

DWP604 4.84 - • - - - - - - - - -

DBP521 4.92 - - - - - • - - - •
DBP522 4.94 • - • - - - - - - - -

DBP523 4.96 • - • - - - - - - - •

DBC270/271 4.103 - - - - - • - • - - -
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Selectiegids – Architecturale verlichting

 Armatuur Type Pagina Classificatie

(IP-waarde)

Voorschakelap-

paraat

geïntegreerd (i)

afzonderlijk (s)

Isolatie-

klasse

SON (-T)

PLUS

SDW-T HAL PAR Halogeen

EFix Grazer Light

DWP201 4.106 65 i 1 - - - -

DWP211 4.106 65 i 1 - - - -

EFix Step Light

HWP200 4.108 65 i 1 - - - -

HWP201 4.108 65 i 1 - - - -

EFix Step Marker 

HWP100 4.110 54 i 1 - - - -

HWP101 4.110 54 i 1 - - - -

HWP102 4.110 54 i 1 - - - -

HWP103 4.110 54 i 1 - - - -

HWP104 4.110 54 i 1 - - - -

Amazon LED

BBC211 4.113 65 - III - - - -

BBC206 4.114 67 - III - - - -

BBC212 4.115 67 - II - - - -

Marker LED

BBG300 4.118 67 i II - - - -

BBG310 4.119 67 i II - - - -

BBG320 4.120 67 i II - - - -

BBG301 4.118 67 s III - - - -

BBG311 4.119 67 s III - - - -

BBG321 4.120 67 s III - - - -

Underwater LED

BCB451 4.124 68 s III - - - -

BBB451 4.128 68 s III - - - -

Flex LED NG

BCC200 4.132 44/66 s II - - - -

Lattis LED

BCP310 4.136 66 s III - - - -

BCP315 4.136 66 s III - - - -

*1 VSA-doos 

*2 Optische module
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Type Pagina CDM

(-T/TT/TSA)

CDM-R CDM-TD MHN-TD HPI-T PL

(-C/E/T)

Hoog/laag

vermogen

LED’s

Gloei-

lamp

CPO-

TW/TG

CDM-Tm SDW-TG

DWP201 4.106 • - - - - - - - - - -

DWP211 4.106 • - - - - - - - - - -

HWP200 4.108 • - - - - - - - - - -

HWP201 4.108 - - - - - • - - - - -

HWP100 4.110 - - - - - • - - - - -

HWP101 4.110 - - - - - • - - - - -

HWP102 4.110 - - - - - • - - - - -

HWP103 4.110 - - - - - • - - - - -

HWP104 4.110 - - - - - • - - - - -

BBC211 4.113 - - - - - - • - - - -

BBC206 4.114 - - - - - - • - - - -

BBC212 4.115 - - - - - - • - - - -

BBG300 4.118 - - - - - - • - - - -

BBG310 4.119 - - - - - - • - - - -

BBG320 4.120 - - - - - - • - - - -

BBG301 4.118 - - - - - - • - - - -

BBG311 4.119 - - - - - - • - - - -

BBG321 4.120 - - - - - - • - - - -

BCB451 4.124 - - - - - - • - - - -

BBB451 4.128 - - - - - - • - - - -

BCG200 4.132 - - - - - - • - - - -

BCP310 4.136 - - - - - - • - - - -

BCP315 4.136 - - - - - - • - - - -
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ColorReach Powercore
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ColorReach Powercore – de volgende 
generatie LED-floodlight voor het 
accentueren van gevels en constructies
De Philips ColorReach Powercore is een architectonische floodlight die 
uitzonderlijke prestaties levert: het is de eerste LED-unit die krachtig genoeg is 
om grote gevels en structuren briljant en dynamisch aan te lichten.  
Hij combineert alle voordelen van op LED-techniek gebaseerde verlichting en 
digitale regeling (inclusief kleurveranderingseffecten) in een elegant product. 
Met zijn weergaloze lichtopbrengst van meer dan 5000 lumen en een 
ongeëvenaarde lichtprojectie van meer dan 150 meter weerspiegelt deze 
krachtige armatuur de volgende generatie in buitenverlichting.

De uitwisselbare spreidingslenzen van de ColorReach ondersteunen een veelheid aan 
lichtverdelingen en toepassingen, inclusief spotlighting, strijklicht over muren en asymmetrisch 
strijklicht. 
 
Dit zuinige product levert verzadigde kleuren in combinatie met Powercore-technologie.
Vermogens- en gegevensbeheer zijn direct geïntegreerd in het product, waardoor een efficiënte 
werking en eenvoudige installatie verzekerd zijn.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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ColorReach Powercore

ColorReach Powercore

Type DCP770

Lichtbron 104 x LED

Lichtkleur Driekleurig: rood, groen, blauw (RGB)

Opgenomen vermogen 290 W

Driver 100-240 V AC / 50-60 Hz

Optiek 5° (standaard), 8°, 13°, 23°, 43°, 63°, 5°x17°

Lichtregelsystemen Volledige reeks Philips DMX-regelaars,  

inclusief Light System Manager, iPlayer3 of  

andere DMX-regelaars

 

Materiaal en afwerking Behuizing: spuitgietaluminium 

Afwerking: poedercoating 

Lens: gehard glas

Kleur Donkergrijs

Installatie Bevestiging met behulp van beugel op 

montageoppervlak

Bedrijfstemperatuur -40 °C < Ta < +50 °C

Rotatie 360º

Aansluiting Geïntegreerde waterdichte steker/contrasteker, 

1,8 m aansluitkabel

Levensduur 50.000 uur, 70% lumenbehoud

Accessoires Spreidingslens met vatting

Aansluitkabel, 1,8 m

Belangrijkste 

toepassingen

Floodlighting van hoge gebouwen, monumenten, 

bruggen

DCP770

ColorReach™ Powercore DCP770 

architectonische floodlight met  

104 LED’s

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

DCP770 104xLED-HB/RGB 100-240V 
(ColourReach inclusief aansluitkabel)

42.00 kg 701568 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

Accessoires
Type aanduiding Beschrijving EOC

ZCP770 BSP A8 Spreidingslens, 8 graden 701704 00

ZCP770 BSP A13 Spreidingslens, 13 graden 701650 00

ZCP770 BSP A23 Spreidingslens, 23 graden 701667 00

ZCP770 BSP A43 Spreidingslens, 43 graden 701674 00

ZCP770 BSP A63 Spreidingslens, 63 graden 701681 00

ZCP770 BSP A5-17 Assymetrische spreidingslens, 5° x  17° 701698 00

Spreidingslens
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ColorReach Powercore
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LEDline²
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LEDline² BVS733, flood-uitvoering

LEDline² BBS713/716, 

inbouwuitvoering

LEDline² BCS713/716/722, uitvoering 

voor opbouwmontage

LEDline2 – componeren met licht
LEDline2 geeft een geavanceerd lineair strijklicht en creëert 
kleurveranderingseffecten en naadloze ‘lichtgordijnen’. De lineariteit van LEDline2, 
die leverbaar is in een grote reeks van kleuren, optieken en vormen, completeert 
de geometrie van de architectuur door objecten te vormen met behulp van 
licht.

De nieuwe witte kleurvariaties met LUXEON® K2 LED’s, van koel naar warm wit, zijn geschikt 
voor het versterken van architecturale details, gevels en gebouwen met hoogwaardig wit licht. 
Voor de verlichting van gedetailleerde accenten zoals ornamenten of vensternissen biedt de 
nieuwe 150 mm MiniLEDline2 maximale verlichtingsflexibiliteit. Een nieuwe dwars geplaatste 
uitvoering is leverbaar voor het creëren van verlichtingseffecten op gevels. Voor dynamische 
toepassingen en scènevorming kan een grote reeks regelaars gebruikt worden in combinatie 
met LEDline2. De volledige LEDline2-reeks biedt een gemakkelijke installatie dankzij het DMX/
RDM-protocol en verschillende connectors, kabellengten en montagebeugels.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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LEDline² BCS710/713/716/719/722

LEDline2, opbouwmontage
Type BBS710 (150 mm lengte, uitvoering met 6 x LED’s)

BCS713 (300 mm lengte, uitvoering met 12 x 

LED’s)

BCS716 (600 mm lengte, uitvoering met 6 x 60º 

brede bundel LED’s)

BCS716 (600 mm lengte, uitvoering met 24 x 

LED’s)

BCS719 (900 mm lengte, uitvoering met 36 x 

LED’s)

BCS722 (1200 mm lengte, uitvoering met 12 x 60º 

brede bundel LED’s)

BCS722 (1200 mm lengte, uitvoering met 48 x 

LED’s)

Lichtbron LUXEON® I: koel wit, amber, rood, groen, blauw

LUXEON® K2: warm wit, neutraal wit

Lichtkleur Enkelkleurig: blauw (BL), amber (AM), groen (GN), 

rood (RD), koel wit (CW), neutraal wit (NW), 

warm wit (WW)

BCS716/719/722: driekleurig: amber, wit, blauw 

(AWB), rood, groen, blauw (RGB)

Voeding 220-240 V AC / 50-60 Hz (geïntegreerd VSA)

Optiek Smalle bundel: 6º

Middelbrede bundel: 30º

Brede bundel: 60º

Brede kruisbundel: 60º

Asymmetrische bundel: 90º x [-7º ; + 43º] (I max 

bij 36º) 

Driver/elektronische 

interface

DALI /1-10V-protocol (enkelkleurig)

DMX/RDM-protocol (RGB, AWB, neutraal en 

warm wit)

Regelapparatuur ColourChaser Touch: DMX/RDM

ColourChaser DMX144: DMX

ColourChaser Wheel: DMX

iPlayer3: DMX

MultiDim DALI/ 1-10V

(opmerking: de DALI/1-10 V-uitvoering kan geen 

DALI-scènes opslaan)

 
Opties (in configurator) XLR-connector (X-HD-serie, 5-polig, IP 65)

BCS716/722 doorvoerbedrading statische 

netspanning: Wieland-connector (GESIS IP + RST 

20i3)

Hoofdaansluitkabels (lengte 1, 2, 3, 5 m)

Gloeidraad acrylaat 650º of polycarbonaat 850º

Materiaal en afwerking Behuizing: geanodiseerd aluminium, geëxtrudeerd

Eindkappen: polycarbonaat (grijs)

Verzonken en heldere frontkap: PMMA

Beugel: geanodiseerd aluminium, geëxtrudeerd

Schroeven: elektrisch verzinkt plaatstaal

Kleur Zilvergrijs

Andere RAL-kleuren verkrijgbaar op aanvraag

Installatie Wand- en opbouwmontage

Optische module in positie bevestigd door 

universele en kantelbare beugel

Kanteling wandmontage: 315º

Kanteling opbouwmontage: 30º

Cool-Touch glastemperatuur 50ºC

Bedrijfstemperatuur: -20ºC < Ta < 35ºC

Levensduur Optische module met levenslange afdichting; geen 

interne reiniging nodig

50.000 uur (70% lumenbehoud)

Accessoires Montagebeugels (100/150/200 mm)

Jumperkabels netspanning (1, 2 m)

Afsluitblok DMX met XLR5-connector

Opmerkingen Thermisch managementsysteem om lange 

levensduur te verzekeren

Belangrijkste 

toepassingen

Architectuurverlichting buiten (schijnwerper, wall-

washing, strijklicht)

BCS710/713/716/719/722

A

BCS710 156

BCS713 304

BCS716 594

BCS719 884

BCS722 1174
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LEDline² BCS710 architecturale 

schijnwerperarmatuur voor 

opbouwmontage met 6 LED’s

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

BCS710 6xLED-LXN/CW 6 0.72 678796 00

BCS710 6xLED-LXN/CW 60 0.72 678802 00

BCS710 6xLED-K2/NW 60 0.72 678789 00

BCS710 6xLED-K2/WW 6 0.72 678758 00

BCS710 6xLED-K2/WW 60 0.72 678765 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

LEDline² BCS710/713/716/719/722

LEDline² BCS713 architecturale 

schijnwerperarmatuur voor 

opbouwmontage met 12 LED’s

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

BCS713 12xLED-K2/NW 60 0.96 678840 00

BCS713 12xLED-K2/WW 6 0.99 678819 00

BCS713 12xLED-K2/WW 60 0.96 678826 00

BCS713 12xLED-LXN/WH 6 0.93 714141 00

BCS713 12xLED-LXN/WH 60 0.96 714172 00

BCS713 12xLED-LXN/BL 6 0.93 714202 00

BCS713 12xLED-LXN/BL 60 0.96 714233 00

BCS713 12xLED-LXN/AM 6 0.93 714387 00

BCS713 12xLED-LXN/AM 60 0.96 714417 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

LEDline² BCS716 architecturale 

schijnwerperarmatuur voor 

opbouwmontage met 6 LED’s

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

BCS716 24xLED-K2/NW 60 1.70 678888 00

BCS716 24xLED-K2/WW 6 1.66 678857 00

BCS716 24xLED-K2/WW 60 1.70 678864 00

BCS716 24xLED-LXN/CW 6 DMX 2.01 678956 00

BCS716 24xLED-LXN/CW 60 DMX 2.06 678963 00

BCS716 24xLED-LXN/RGB 30 DMX 2.33 679816 00

BCS716 24xLED-LXN/AWB 30 DMX 2.06 679823 00

BCS716 24xLED-LXN/RGB 60 DMX 2.06 679830 00

BCS716 24xLED-LXN/AWB 60 DMX 2.06 679847 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

LEDline² BCS719 architecturale 

schijnwerperarmatuur voor 

opbouwmontage met 36 LED’s

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

BCS719 36xLED-K2/WW 6 2.58 678994 00

BCS719 36xLED-K2/WW 60 2.65 679007 00

BCS719 36xLED-K2/NW 60 2.65 679021 00

BCS719 36xLED-LXN/CW 6 2.58 679038 00

BCS719 36xLED-LXN/RGB 30 DMX 2.76 679939 00

BCS719 36xLED-LXN/AWB 30 DMX 2.76 679946 00

BCS719 36xLED-LXN/RGB 60 DMX 2.76 679953 00

BCS719 36xLED-LXN/AWB 60 DMX 2.76 679960 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger
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LEDline² BCS710/713/716/719/722

LEDline² BCS722 architecturale 

schijnwerperarmatuur voor 

opbouwmontage met 12 of 48 LED’s

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

BCS722 48xLED-K2/WW 6 3.22 679052 00

BCS722 48xLED-K2/WW 60 3.31 679069 00

BCS722 12xLED-K2/WW 60 2.80 679090 00

BCS722 48xLED-LXN/CW 6 DMX 3.33 679151 00

BCS722 48xLED-LXN/CW 6 DMX 3.33 679168 00

BCS722 48xLED-LXN/RGB 30 DMX 3.43 679854 00

BCS722 48xLED-LXN/AWB 30 DMX 3.43 679861 00

BCS722 48xLED-LXN/RGB 60 DMX 3.43 679878 00

BCS722 48xLED-LXN/AWB 60 DMX 3.43 679885 00

BCS722 48xLED-K2/NW 60 3.31 679083 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

Accessoires
Montagebeugel

Product ID EOC

ZCS711 MB L71 W100 679670 00

ZCS711 MB L260 W150 679687 00

ZCS711 MB L260 W200 679694 00

Wand- en opbouwmontagemogelijkheden: uplighting of downlightingWand- en opbouwmontagemogelijkheden
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LEDline² BCS710/713/716/719/722

SpoorNoord, Antwerpen, Belgium

Design: Jan Lauwers

Photography: Philip Ghaye
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LEDline² BBS713/716

LEDline2, verzonken
Type BBS713 (300 mm lengte, versie met 12 x LED’s)

BBS716 (600 mm lengte, versie met 24 x LED’s) 

Lichtbron LUXEON® I: koel wit, amber, rood, groen, blauw

LUXEON® K2: warm wit, neutraal wit 

Lichtkleur Enkelkleurig: blauw (BL), amber (AM), groen (GN), 

rood (RD), koel wit (CW), neutraal wit (NW), 

warm wit (WW)

BBS716: driekleurig: amber, wit, blauw (AWB), rood, 

groen, blauw (RGB) 

Voeding 220-240 V AC / 50-60 Hz (geïntegreerd VSA) 

Optiek Smalle bundel: 6º

Middelbrede bundel: 30º

Brede bundel: 60º

Brede kruisbundel: 60º

Asymmetrische bundel: 90º x [-7º ; + 43º] (I max 

bij 36º) 

Driver/elektronische 

interface

DALI /1-10V-protocol (enkelkleurig)

DMX/RDM-protocol (RGB, AWB, NW, WW) 

Regelapparatuur ColourChaser Touch: DMX/RDM

ColourChaser DMX144: DMX

ColourChaser Wheel: DMX

iPlayer3: DMX

MultiDim DALI/ 1-10V

(opmerking: de DALI/1-10 V-uitvoering kan geen 

DALI-scènes opslaan) 

Opties (in configurator) XLR-connector (X-HD-serie, 5-polig, IP 65)

Hoofdaansluitkabels (lengte 1, 2, 3, 5 m)

 
Materiaal en afwerking Behuizing: gietaluminium

Inbouwdoos en deksel: plaatstaal

Verzonken front van gehard glas met donkergrijze 

zeefdruk en transparant optisch venster

Beugel: geanodiseerd aluminium

Frames en schroeven: roestvast staal 

Kleur Zwart gelakt 

Installatie Wand- en bodemmontage

Standaard geleverd inclusief plaatstalen 

inbouwdoos en kap voor bodem- of 

wandvoorbereiding: verzonken armatuur

Geschikt voor permanente installatie in de bodem 

met een drainagesysteem

Kantelinstelling interne optische unit: 10º

Cool-Touch glastemperatuur: 50ºC

Optimale afstand wand/optische unit: 150  

tot 300 mm

Bedrijfstemperatuur: -20ºC < Ta > 35ºC 

Levensduur Optische module met levenslange afdichting; geen 

interne reiniging nodig

50.000 uur (70% lumenbehoud) 

Statische belasting 500 kg 

Accessoires Afsluitblok DMX met XLR5-connector 

Opmerkingen Thermisch managementsysteem om lange 

levensduur te garanderen 

Belangrijkste 

toepassingen

Architectuurverlichting buiten (schijnwerper, wall-

washing, strijklicht)

BBS713/716

A

BBS713 432

BBS716 722

LEDline² BBS713 verzonken 

architecturale schijnwerperarmatuur 

met 12 LED’s

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

BBS713 12xLED-LXN/BL 6 7.48 715384 00

BBS713 12xLED-LXN/RD 6 0.99 715445 00

BBS713 12xLED-LXN/GN 6 7.48 715506 00

BBS713 12xLED-LXN/AM 6 7.48 715568 00

BBS713 12xLED-K2/WW 30 7.50 679199 00

BBS713 12xLED-LXN/CW 30 7.50 679212 00

BBS713 12xLED-K2/NW 30 7.50 679205 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger
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LEDline² BBS716 verzonken 

architecturale schijnwerperarmatuur 

met 24 LED’s

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

BBS716 24xLED-LXN/WH 6 12.20 715629 00

BBS716 24xLED-LXN/BL 6 12.20 715681 00

BBS716 24xLED-LXN/RD 6 12.20 715742 00

BBS716 24xLED-LXN/GN 6 12.20 715803 00

BBS716 24xLED-LXN/AM 6 12.20 715865 00

BBS716 24xLED-K2/WW 30 12.24 679229 00

BBS716 24xLED-LXN/CW 30 12.24 679243 00

BBS716 24xLED-K2/NW 30 12.24 679236 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

LEDline² BBS713/716

Accessoires
Inbouwmontagedoos voor LEDline² 

BBS713

Product ID EOC

ZCS713 RMB 715988 00

Tilt optische moduleBBS713/716, explosieweergave
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Liège, Belgium
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LEDline² BVS733

LEDline2, schijnwerper
Type BVS733 (3 x 300 mm lengte, uitvoering met 3 x 

12 = 36 LED’s) 

Lichtbron LUXEON® I: koel wit, amber, rood, groen, blauw

LUXEON® K2: warm wit, neutraal wit 

Lichtkleur Enkelkleurig: blauw (BL), amber (AM), groen (GN), 

rood (RD), koel wit (CW), neutraal wit (NW), 

warm wit (WW) 

Voeding 220-240 V AC / 50-60 Hz (geïntegreerd VSA) 

Optiek Smalle bundel: 6º 

Driver/elektronische 

interface

DALI/1-10 V protocol 

Regelapparatuur MutliDim DALI/ 1-10V (opmerking: de DALI/1-

10 V-uitvoering kan geen DALI-scènes opslaan) 

Materiaal en afwerking Behuizing: geanodiseerd aluminium, geëxtrudeerd

Eindkappen: polycarbonaat

Verzonken en heldere frontkap: PMMA

Beugel: geanodiseerd aluminium, geëxtrudeerd

Schroeven: elektrisch verzinkt plaatstaal

 
Kleur Zilvergrijs

Installatie Wandmontage voor uplighting en downlighting 

(tot 8 m)

Drie onafhankelijke optische modules zijn samen 

bevestigd in een beugel

Modules kunnen afzonderlijk worden gekanteld tot 

+/- 15°

Instelbare beugel van 400 tot 700 mm

Bedrijfstemperatuur: -20ºC < Ta < 35ºC 

Levensduur Optische module met levenslange afdichting; geen 

interne reiniging nodig

50.000 uur (70% lumenbehoud) 

Opmerkingen Thermisch managementsysteem om lange 

levensduur te verzekeren 

Belangrijkste 

toepassingen

Architecturale buitenverlichting (schijnwerpers)

acrylaatuitvoering polycarbonaatuitvoering

BVS733

LEDline² BVS733 architecturale 

schijnwerperarmatuur met cluster van 

drie modules

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

BVS733 36xLED-LXN/BL 6 6.83 715957 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger
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LEDline² BVS733

Restaurant Flinstering, Breda, The Netherlands

Lighting Design: Wibeke Pollé
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ColorBlast 12 Powercore BCP470 

LED-armatuur voor opbouwmontage 

met smalle of middelbrede optiek

ColorBlast 12 Powercore BCP470 

LED-armatuur voor opbouwmontage 

met smalle of middelbrede optiek

ColorBlast 12 Powercore BCP470 

LED-armatuur voor opbouwmontage 

met smalle of middelbrede optiek

ColorBlast 12 Powercore BCP470 

LED-armatuur voor opbouwmontage 

met smalle of middelbrede optiek

ColorBlast – voor een dynamische 
ambiance
De ColorBlast levert een keur aan wall-washing effecten met rijke, verzadigde 
kleuren en kleurvariaties. Deze compacte, high-performance LED-units 
kenmerken zich door hun eenvoudige en flexibele installatie, efficiënte 
gebruiksmogelijkheden en voortreffelijke regelbaarheid. Ze zijn robuust 
genoeg om bestand te zijn tegen de eisen van een grote reeks binnen- en 
buitentoepassingen en kunnen worden geregeld met een Philips lichtregelaar of 
een DMX512-compatibele regelaar van derden.

De ColorBlast 12 Powercore levert hoge prestaties, efficiënte gebruiksmogelijkheden en een 
vereenvoudigde installatie. De Powercore®-technologie integreert voeding en databeheer direct 
in het product waardoor geen externe voedingsunit nodig is. De ColorBlast 12 Powercore 
biedt een keuze uit drie verschillende bundels en is geschikt voor een diversiteit aan binnen- en 
buitentoepassingen.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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ColorBlast 12 Powercore

ColorBlast 12 Powercore
Type BCP470 

Lichtbron 36 x LED

Lichtkleur Rood, groen, blauw (RGB) 

Voeding 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz 

Opgenomen vermogen Max. 50 W 

Optiek Smalle bundelhoek 6°

Smalle bundelhoek 10º (heldere lens)

Middelbrede bundelhoek 23° (geslepen lens) 

Regelapparatuur Compatibel met volledige reeks Philips DMX-

regelaars 

Materiaal en afwerking Behuizing: gietaluminium

Lichtkap: gehard glas, helder of soft-focus

 
Kleur Zwart (BK) of wit (WH)

Installatie Opbouwmontage

Begintemperatuur: -20ºC < Ta < 50ºC

Bedrijfstemperatuur: -40ºC < Ta < 50ºC

Vergrendelbare draaivoet: na installatie draaibaar 

over max. 350°

Vergrendelbare rotatie van armatuur: 110º 

Levensduur 50.000 uur met 70% lumenbehoud

Opmerkingen Data-enabler, regelaars (o.a. iPlayer3 of 

ColorDial)en kabels dienen afzonderlijk te worden 

besteld 

Belangrijkste 

toepassingen

Architecturale verlichting buiten (schijnwerpers) 

en binnen

BCP470

ColorBlast 12 Powercore BCP470 

LED-armatuur voor opbouwmontage 

met smalle of middelbrede optiek

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

BCP470 36xLED-HB/RGB 100-240V 23 BK DMX 3.00 711462 99

BCP470 36xLED-HB/RGB 100-240V 10 BK DMX 3.00 711509 99

BCP470 36xLED-HB/RGB 100-240V 6 BK DMX 3.00 711547 99

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

ColorBlast 12 Powercore BCP470 

LED-armatuur voor opbouwmontage 

met smalle of middelbrede optiek

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

BCP470 36xLED-HB/RGB 100-240V 23 WH DMX 3.00 711455 99

BCP470 36xLED-HB/RGB 100-240V 10 WH DMX 3.00 711493 99

BCP470 36xLED-HB/RGB 100-240V 6 WH DMX 3.00 711530 99

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger
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De armatuur richtenAchteraanzichtZijaanzichtVooraanzicht

ColorBlast 12 Powercore

Biloxi Hard Rock Hotel and Casino, Biloxi, Mississippi, USA 

Lighting design: Jon Champelli, SHOP 12 and 4Wall Entertainment Lighting
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iW Blast
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iW Blast 12 Powercore BCP431, wit iW Blast 12 Powercore BCP431, zwart 

iW Blast – prachtige effecten voor 
wall-washing
De iW Blast familie levert hoogwaardig wit licht met een regelbare temperatuur 
en een consistente kleur voor alle armaturen. De reeks is zeer geschikt voor 
het benadrukken van architecturale details en voor een aantal toepassingen 
binnenshuis (zoals verlichting van theaterpodia en studio’s).

iW Blast 12 Powercore is uitgerust met de Powercore®-technologie die voeding en databeheer 
direct integreert in het product en geen externe voedingsunit nodig heeft. Dit robuuste, 
high-performance witlichtsysteem biedt uitstekende efficiënte gebruiksmogelijkheden en een 
eenvoudige installatie, evenals een voortreffelijke regelbaarheid met een van de Philips iW-
regelaars.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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iW Blast 12 Powercore

iW Blast 12 Powercore
Type BCP431 

Lichtbron 30 x LED-HB 

Lichtkleur Wit, instelbaar tussen 3000 - 6500 K 

Voeding 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz 

Opgenomen vermogen 50 W bij 110 - 240 VAC (60 W bij 100 VAC) 

Optiek Smalle bundelhoek 18°

Middelbrede bundelhoek 24° 

Regelapparatuur Compatibel met volledige reeks Philips DMX-

regelaars 

Materiaal en afwerking Behuizing: gietaluminium

Lichtkap: gehard glas

 
Kleur Zwart (BK) of wit (WH) 

Installatie Opbouwmontage

Begintemperatuur: -20ºC < Ta < 50ºC

Bedrijfstemperatuur: -40ºC < Ta < 50ºC

Vergrendelbare draaivoet: na installatie draaibaar 

over max. 350°

Vergrendelbare rotatie van armatuur: 110º 

Levensduur 50.000 uur bij 50ºC (voldoen aan IES LM-79-08) 

Opmerkingen Data-enabler, regelaars en kabels dienen 

afzonderlijk te worden besteld 

Belangrijkste 

toepassingen

Architectuurverlichting buiten (schijnwerpers) en 

binnen

BCP431

iW Blast 12 Powercore BCP431, wit Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

BCP431 30xLED-HB/WH-3000-6500 24 WH 2.30 711868 99

BCP431 30xLED-HB/WH-3000-6500 18 WH 2.30 711882 99

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

iW Blast 12 Powercore BCP431, zwart Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

BCP431 30xLED-HB/WH-3000-6500 24 BK 2.30 711875 99

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

Accessoires
Product ID Beschrijving EOC

ZCX400 100-240V IW DATA 
ENABLER

Data enabler 711790 99
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iW Blast 12 Powercore

Ponte Benjamin Constant, Manus, Brazil

Photography: Peter Casper
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LEDflood
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LEDflood – laat structuren fraaier 
uitkomen
De LEDflood is een bijzondere schijnwerperserie voor het verlichten en 
accentueren van structuren door middel van licht. LEDflood kan worden 
gebruikt voor het verlichten van gevels, standbeelden, kolommen en bomen. 
LEDflood kan ook worden gebruikt voor het accentueren van architectonische 
details met behulp van licht. Elke LED is uitgerust met een zeer efficiënt 
optieksysteem dat een nauwkeurige en gelijkmatige lichtverdeling geeft. 
Het besturingsplatform voor LEDflood is DMX, dat voorziet in een dynamische 
verlichting en een eenvoudige installatie. De twee- en driekleurige combinaties 
leveren een volledig kleurenbereik van verzadigde kleuren tot pastelkleuren, 
waardoor de pracht van de architectuur wordt benadrukt.

LEDflood voor inbouwmontage kan naadloos worden geïntegreerd in architecturen door de 
keuze uit diverse frames die in de vloer kunnen worden verzonken. Eén schijnwerper biedt 
diverse bundels en een optimale optische richtafstelling.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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LEDflood BBP730

LEDflood
Type BBP731/741/751 (enkelkleurig, inbouwversies)

BBP732/742/752 (tweekleurig, inbouwversies)

BBP733/743/753 (driekleurig, inbouwversies) 

Lichtbron 9 x LUXEON® K2 LED’s 

Lichtkleur Enkelkleurig: rood (RD), amber (AM), groen (GN), 

blauw (BL), wit (WH)

Tweekleurig: wit/blauw (WH/BL), wit/amber (WH/

AM), blauw/groen (BL/GN)

Driekleurig: rood, groen, blauw (RGB), amber, wit, 

blauw (AWB) 

Voeding 230-240 V AC / 50-60Hz 

Optiek Smalle bundel 10º (NB), instelbare kanteling +/-22º

Middelbrede bundel 26º (MB), instelbare kanteling 

+/-17º

Lineaire bundelhoek 8 - 34º (LIN8-34), instelbare 

kanteling +/-8º

Asymmetrische elliptische bundel -19º, +14º / 104º 

(A), geen kanteling 

Drivers DMX/ RDM-protocol

 
Regelapparatuur ColourChaser Touch: DMX/RDM

ColourChaser DMX144: DMX

ColourChaser Wheel: DMX

iPlayer3: DMX 

Materiaal en afwerking Behuizing: gietaluminium

Inbouwdoos en deksel: plaatstaal

Lichtkap: gietaluminium

Frame: roestvast staal (BBP741/742/743) of 

aluminium (BBP731/732/733) (0 mm, verzonken)

Masker: roestvast staal (BBP751/752/753) (3 mm, 

niet verzonken) 

Installatie In inbouwdoos, geleverd bij de armatuur

Bedrijfstemperatuur: -20ºC < Ta < 35ºC 

Levensduur 50.000 uur (70% lumenbehoud)

Thermisch managementsysteem voor lange 

levensduur 

Opmerkingen Cool-Touch glastemperatuur 50ºC 

Belangrijkste 

toepassingen

Architecturale buitenverlichting 

BBP731/732/733/741/742/743 BBP751/752/753

LEDflood BBP731/732/733 verzonken 

architecturale schijnwerperarmatuur 

met zilvergrijs frame

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

BBP731 LED-K2/WH I MB SI C2000 9.37 603255 00

BBP731 LED-K2/WH I A SI C2000 9.30 603248 00

BBP731 LED-K2/BL I A SI C2000 9.30 603286 00

BBP731 LED-K2/BL I LIN8-34 SI C2000 9.37 603293 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

LEDflood BBP741/742/743 verzonken 

architecturale schijnwerperarmatuur 

met frame van roestvast staal

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

BBP742 LED-K2/WH/BL I NB DMX C2000 9.87 603385 00

BBP742 LED-K2/WH/AM I MB DMX C2000 9.87 603408 00

BBP743 LED-K2/RGB I A DMX C2000 9.81 603446 00

BBP743 LED-K2/RGB I MB DMX C2000 9.87 603460 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger
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LEDflood BBP730

AfstelmogelijkhedenAfstelmogelijkheden

Middelbrede bundelLineaire rechthoekige bundelSmalle bundelRechthoekige asymmetrische bundel

Copyright CNSMD
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Beamer LED
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Spot (alleen reflector)Zoomspot (reflector en honingraatglas)Grazer (reflector en grazerplaat)

Beamer LED biedt maximale flexibiliteit 

bij het richten – Zoomspot-aanpassing, 

bundelrotatie, tilt en pan – en biedt 

complete vrijheid bij de installatie.

Beamer LED – gerichte 
spotverlichting
Beamer LED is een projectorarmatuur voor architecturale accentverlichting 
buiten. De armatuur bevat één krachtige LED en is ontworpen voor 
lichtprojectie over afstanden tot 30 m, met een perfecte regeling voor 
verstrooiingslicht.

Er is een keuze uit verschillende bundels, waardoor het product in diverse buitentoepassingen 
kan worden gebruikt, zoals accentverlichting op afstand en het benadrukken van vormen en 
contrasten.

De aluminium behuizing en U-beugel zorgen voor een robuuste, solide constructie, waardoor 
de Beamer LED ook bestand is tegen zwaardere buitenomstandigheden. Deze projector 
biedt maximale flexibiliteit bij het richten – Zoomspot-aanpassing, bundelrotatie, tilt en pan 
– en biedt complete vrijheid bij de installatie. Naast koel wit, warm wit en verzadigde kleuren 
behoort dankzij de nieuwe Solgel-filtertechnologie ook geelgoud tot de mogelijkheden. 
Beamer LED is verkrijgbaar als opbouw- en opzetuitvoering.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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Beamer LED

Beamer LED
Type BCP725 

Lichtbron 1 x LUXEON® I 

Lichtkleur Enkelkleurige uitvoering: wit (WH), rood (RD), 

groen (GN), blauw (BL), amber (AM), cyaan (CY)

Wit met Solgel-filter : lichtblauw (LBL); 

lichttransmissie 55%

Wit met Solgel-filter : geel (YE), lichttransmissie 

67%

Wit met koudlichtfilter : warmwit 3400 K; 

lichttransmissie 60% 

Voeding 110-240 V AC / 50-60 Hz (geïntegreerd VSA, PSU) 

Opgenomen vermogen Max 4 W 

Optiek Spot 2º (RND2)

Zoomspot 4 - 12º (RND2-6)

Lineaire bundel 6 - 50° (LIN6-50)

Grazer; hoogglanzend, smalle bundel (C-NB) 

Materiaal en afwerking Behuizing en U-beugel: gietaluminium (zilvergrijs, 

RAL9006)

Optiek: geanodiseerde parabolische reflector; lens 

en prisma van methacrylaat

Lichtkap: gehard glas

Frame lichtkap: geborsteld roestvast staal

 
Kleur Grijs RAL 9006; zilver (SI)

Andere RAL-kleuren verkrijgbaar op aanvraag 

Installatie Opbouwmontage

Max. horizontale richtbaarheid: -170 tot +170º

Max. verticale richtbaarheid: -90 tot +90º

Bundelrotatie (externe ring op de behuizing):  

-180 tot +180º

Doorvoerbedrading; twee M20-kabelwartels  

(3 x 2,5 mm2)

Bedrijfstemperatuur: -20ºC < Ta < 35ºC 

Levensduur 50.000 uur (70% lumenbehoud)

Thermisch managementsysteem voor lange 

levensduur 

Belangrijkste 

toepassingen

Accentverlichting van gevels, gebouwen, structuren, 

parken, tuinen

BCP725

Beamer LED BCP725 architecturale 

schijnwerperarmatuur met optiek met 

ultra-smalle ronde bundel (RND2)

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

BCP725 LED-LXN/BL PSU I RND2 SI 3.66 478005 00

BCP725 LED-LXN/WH PSU I RND2 SI 3.66 478104 00

BCP725 LED-LXN/LBL PSU I RND2 SI 4.31 478364 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger
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Beamer LED BCP725 architecturale 

schijnwerperarmatuur met optiek met 

hoogglanzende smalle bundel (C-NB)

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

BCP725 LED-LXN/BL PSU I C-NB SI 3.88 478043 00

BCP725 LED-LXN/WH PSU I C-NB SI 3.88 478142 00

BCP725 LED-LXN/YE PSU I C-NB SI 3.88 478357 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

Beamer LED

Beamer LED BCP725 architecturale 

schijnwerperarmatuur met Zoomspot-

optiek met ronde bundel (RND2-6)

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

BCP725 LED-LXN/BL PSU I RND2-6 SI 4.31 478012 00

BCP725 LED-LXN/WH PSU I RND2-6 SI 4.31 478111 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

BCP725 LED-LXN/BL PSU I LIN6-50 SI 4.31 478036 00

BCP725 LED-LXN/RD PSU I LIN6-50 SI 4.31 478081 00

BCP725 LED-LXN/WH PSU I LIN6-50 SI 4.31 478135 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

De aluminium behuizing en U-beugel 

zorgen voor een robuuste, solide 

constructie

De aluminium behuizing en U-beugel 

zorgen voor een robuuste, solide 

constructie

De aluminium behuizing en U-beugel 

zorgen voor een robuuste, solide 

constructieAchteraanzicht, doorvoerbedrading

RichtapparaatZoomspot-instelapparaat
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iColor Accent Powercore
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iColor Accent Powercore – 
naadloos aansluitende kolommen 
van kleur
De iColor Accent Powercore is een direct zichtbare lineaire armatuur die 
naadloos aansluitende kleurveranderingseffecten genereert en videobeelden 
met een lage resolutie levert voor toepassingen binnen en buiten. Dit product 
dat verkrijgbaar is in meerdere afmetingen, is geschikt voor diverse toepassingen.

De iColor Accent Powercore werkt met de Chromasic® technologie en levert een 
precisieregeling met stappen van 3 cm, waardoor video, afbeeldingen en complexe 
effecten kunnen worden gereproduceerd voor een groot aantal architecturale en 
amusementtoepassingen.

De gepatenteerde Chromasic® technologie is een microchip met een aangepast ontwerp 
waarin voeding, communicatie en besturing zijn geïntegreerd voor het activeren van de digitale 
verlichtingssystemen en netwerken van de volgende generatie. Chromasic is het ‘brein’ van de 
LED-verlichtingssystemen van de volgende generatie die veel nieuwe mogelijkheden biedt.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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iColor Accent Powercore

iColor Accent Powercore
Type BCP494 

Lichtbron 380 x LED’s (0,61 m)

760 x LED’s (1,22 m)

1520 x LED’s (2,44 m) 

Lichtkleur RGB 

Voeding 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz 

Opgenomen vermogen 10 W max. per foot 

Lichtregelsysteem 

(optioneel)

Volledige reeks Philips DMX-regelaars waaronder: 

 Lichtsysteemmanager

 Videosysteemmanager

 Overige bronnen DMX512 (RS485) 

Optiek 250 x 180º, symmetrisch direct zicht

 
Levensduur 50.000 uur (70% lumenbehoud bij Ta = 25 °C)

Materiaal en afwerking Behuizing: geëxtrudeerd aluminium

Lens: kunststof 

Installatie Connectors: voorgevormde, integrale steker/

contrasteker

Bedrijfstemperatuur: -20ºC < Ta < 50ºC

Opmerkingen Data-enabler EO, kabels en regelaars dienen 

afzonderlijk te worden besteld

PSE

Belangrijkste 

toepassingen

Accentueren van gevels, gebouwen of 

videoschermen met een lage resolutie 

BCP494 380x

BCP494 760x

BCP494 1520x

iColorAccent Powercore® BCP494 

direct zichtbare LED-armatuur voor 

opbouwmontage

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

BCP494 380xLED-LP/RGB 100-240V 2.00 711554 99

BCP494 760xLED-LP/RGB 100-240V 4.20 711561 99

BCP494 1520xLED-LP/RGB 100-240V 8.60 711578 99

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

Accessoires
Product ID Beschrijving EOC

ZCP494 C15250FL Leader cable 15 m 710755 99

ZCP494 C3050FL Jumper cable 3 m 710779 99

ZCP494 C1525FL jumper cable 1.5 m 710786 99

ZCP494 C610FL jumper cable 0.6 m 710793 99

ZCP494 C305FL Jumper cable 0.3 m 710762 99

ZCX400 100-240V EO DATA 
ENABLER

Data Enabler 710540 99
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iColor Accent Powercore

Eindaanzicht: LED’s in lens en 

connectorBovenaanzicht: behuizing en lens

Zijaanzicht: behuizing, lens en 

connectors

Chromasic®-technologie maakt RGB-

effecten met precisieregeling mogelijk

LG Towers, Beijing, China 

Lighting design:  Alto Lighting 
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Plaza del Sol, Móstoles, Spain

Architect: Enrique Fombella

Lighting design: Enriqueta Diaz
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Lichtregelapparatuur voor scene 
setting
Philips transformeert omgevingen met nieuw, dynamisch gebruik van licht. 
In onze verlichtingssystemen en technologieën worden de voordelen van  
LED-verlichting benut. Door deze zeer efficiënte, duurzame en milieuvriendelijke 
lichtbron wordt het licht opnieuw uitgevonden als een in hoge mate regelbaar 
medium.

Voor toepassingen met gekleurd licht en kleurvariaties biedt Philips een steeds groter 
wordende reeks armaturen, lichtregelapparatuur en voedings-/data-units voor diverse 
installaties. In de volgende tabellen vindt u een beknopt overzicht van de beschikbare 
lichtregelapparatuur en voedings-/data-units.
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LED-lichtregelapparatuur

Armatuurtype Type voorinstelling Interactie

Pr
od

uc
t-

ID

EO
C

K
le

ur
- 

re
ge

la
ar

iW
hi

te
 C

on
tr

ol

St
at

is
ch

e 
vo

or
in

st
el

-

lin
ge

n
D

yn
am

is
ch

e 
vo

or
in

-

st
el

lin
ge

n

T
im

er
 (k

lo
k)

G
eï

nt
eg

re
er

de
 g

e-

br
ui

ke
rs

in
te

rf
ac

e

Ex
te

rn
e 

ac
ti

ve
ri

ng

Eenvoudig:

ColourChaser Wheel

Druk- en draairegelaar om 

meteen een kleur te kiezen, te 

dimmen of een voorgeprogram-

meerde automatische 

kleurenreeks in te stellen

LRC9610/00 73088200 • • • •

ColorDial

Druk- en draairegelaar met acht 

voorgeprogrammeerde effecten

LRC9612 27557499 • • • •

iW Scene Controller

Drukknopregelaar met 

kleurtemperatuur met 4 

voorinstellingen voor zones en 4 

statische voorinstellingen

LRC9624 71178399 • • •

Gemiddeld:

ColourChaser Touch

Intuïtieve en aanrakingsgevoelige 

regelaar om meteen een kleur in 

te stellen en een van de 4 

voorgeprogrammeerde 

lichtshows te starten

LRC9611 80896300 • • • •

iPlayer3

Compacte regelaar die tot 5 

voorgeprogrammeerde 

lichtshows kan opslaan en 

afspelen

LRC9613 27559899 • • • • • •

Geavanceerd:

Lichtsysteemmanager

Gecombineerde software- en 

hardwareoplossing met regeling 

voor grootschalige, op Ethernet 

gebaseerde installaties

LRC9621 71442500 • • • • •

 
Videosysteemmanager

Pro DVI

Gecombineerde software- en 

hardwareoplossing met regeling 

voor grootschalige, op video 

gebaseerde regelinstallaties voor 

Ethernet

LRC9626 71559000 •
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LED-lichtregelapparatuur
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Programmering Regelprotocol Regelcapaciteit Montage
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• 1 512 •

• 60 180 •

 4 zones

(geen RGB)
•

• • • 100 512 •

• • • 340 1024 •

• • • 10.000 •

• • 250.000 •
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Technisch overzicht – data-enablers

Armatuur Geleverd met Accessoires

iColor Accent Powercore

Connector op armatuur, kabel afzonderlijk te bestellen Hoofdaansluitkabel 15 m EOC 71075599 Jumperkabel 30 cm EOC 71076299 / 

60 cm EOC 71079399 / 1,5 m EOC 71078699 /  3 m EOC 71077999

ColorBlast 12 Powercore

Vaste kabel met vrije uiteinden

ColorReach Powercore

Connector op armatuur, kabel afzonderlijk te bestellen Hoofdaansluitkabel en jumperkabel (leverbaar april 2009)

iW Blast Powercore

Vaste kabel met vrije uiteinden

Kenmerken

Ethernet-ingang

DMX512-ingang

Stand-alone gebruik/voorgeprogrammeerd

Gebruik binnenshuis

Gebruik buitenshuis

Bedrijfsvoltage

EOC
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Technisch overzicht – data-enablers
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Compatibiliteit

PDS-150E PDS-60 24V 

voorgeprogrammeerd

PDS-60 24V DMX/

Ethernet

PDS-750 TR Data-enabler 

DMX

Data-enabler 

Ethernet

Data-enabler 

EO

iW 

Data-enabler

●

● ●

● ●

● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

100-240 Vac 100-240 Vac 100-240 Vac 100-240 Vac 100-240 Vac 100-240 Vac 100-240 Vac 100-240 Vac

71081699 71081699 71085499 71090800 27556799 71053399 71054099 71179099

Er kan slechts een beperkt aantal armaturen worden aangesloten op een PDS/DataEnabler. Raadpleeg de handleiding bij het product voor meer details.

● Raadpleeg de handleiding bij het product voor het aansluiten

●* Vraag de plaatselijke Philips-vertegenwoordiger over hoe u het product moet aansluiten
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Technisch overzicht – data-enablers

Armatuur Geleverd met Compatibiliteit

PDS-60ca 24V voorgeprogram-

meerd

PDS-60ca 24V Ethernet PDS-60ca 24V DMX

Kenmerken

Ethernet-ingang - ● -

DMX512-ingang - - ●

Stand-alone gebruik/voorgeprogrammeerd ● - -

Gebruik binnenshuis ● ● ●

Gebruik buitenshuis ● ● ●

Bedrijfsvoltage 100-240 Vac 100-240 Vac 100-240 Vac

EOC 71084799 71561399 71560699
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Technisch overzicht – data-enablers
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Compatibiliteit

PDS-60ca12V 

voorgeprogram-

meerd

PDS-60ca12V 

DMX/Ethernet

PDS-60ca 7,5V 

DMX/Ethernet

sPDS-60ca 24V sPDS-480ca 24V sPDS-480ca 12V sPDS-480ca 7,5V

● ● ● ● ● ●

● ● ●

●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

100-240 Vac 100-240 Vac 100-240 Vac 100-240 Vac 100-240 Vac 100-240 Vac 100-240 Vac

71093999 71094699 71083099 71095399 71099100 71097700 71096000
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Schijnwerper
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VRT Tower, Brussels, Belgium
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PROflood
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PROflood – opvallende weergave-
effecten
PROflood is een hoogwaardige projector voor de projectie van beelden en het 
omkaderen van creatieve verlichtingseffecten binnen en buiten. 
PROflood is daarmee een krachtig hulpmiddel dat verlichtingsontwerpers 
een grote creatieve vrijheid biedt. PROflood onderscheidt zich op allerlei 
verschillende manieren. Door het markeren van aantrekkelijke architecturale 
en natuurlijke eigenschappen van de stad. Door het creëren van een gastvrije, 
veilige en intrigerende sfeer. PROflood is bij uitstek geschikt voor het vestigen 
van de aandacht op winkeletalages. Ook kan de armatuur uitstekend worden 
gebruikt voor het ondersteunen en verlevendigen van culturele evenementen 
en speciale gebeurtenissen.

De lichtafgifte kan nauwkeurig worden afgesteld op de omgeving of om een speciaal effect te 
creëren. Er zijn gekleurde Solgel-filters beschikbaar om kleur te geven aan het geprojecteerde 
licht, en glazen afschermingen met een structuur voor specifieke verlichtingseffecten.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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PROflood

Beeldprojectie
Op een gobo-ondersteuning die in de projector is gemonteerd, kan 
een willekeurige op maat gemaakte stalen of glazen gobo worden 
bevestigd. 
De gobo-ondersteuning is stevig bevestigd met een borgmoer en 
beschermingsringen. Hier wordt een gobo met afmeting A gebruikt: 
gobo met een diameter van 100 mm en beeld met een diameter van 
75 mm. 
De gobo-ondersteuning kan worden ingesteld tussen +15° en –15°, 
wat een zeer nauwkeurige plaatsing van de gobo zelf mogelijk maakt.

Sluiters

Gobo-ondersteuning

Voorbeeld van anamorfose

Interne structuur van PROflood

Uitkaderen met licht
PROflood heeft vier instelbare sluiters in de vorm van een 
parallellepipedum, gemaakt van roestvrijstaal waarmee de lichtbundel 
nauwkeurig kan worden gericht. 
Elke sluiter wordt bevestigd met een borgmoer.
De sluiter kan gedurende circa 15 minuten nadat de PROflood is 
ingeschakeld, met de hand worden bijgesteld. Daarna wordt deze te 
heet.

Anamorfose
Wanneer de PROflood op één zijde boven of onder de as is 
geïnstalleerd, wordt het geprojecteerde beeld zonder gobocorrectie 
vervormd weergegeven. 
Om dit te voorkomen is speciale software ontwikkeld om de vereiste 
gobovorm te berekenen en de vervorming te voorkomen.
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Kleurenfilters geven kleur aan het 

geprojecteerde licht

Fijngeribbeld glasfilter 

Object verlicht door fijngeribbeld 

glasfilter

Fotometrische data

Accessoires
Blauwe, lichtblauwe, groene, magenta of gele Solgel filters of een 
roodgetint filter kunnen worden toegevoegd aan de PROflood. 
De ondersteuning voor het kleurenfilter moet afzonderlijk worden 
besteld.

Glasfilters
Er zijn ook twee verschillende soorten glasfilters met een structuur 
die specifieke verlichtingseffecten geeft. Het korrelvormige filter 
verzacht de bundel terwijl het fijngeribbelde filter de bundel in een 
horizontale of verticale richting verspreidt (alleen op aanvraag).
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PROflood

PROflood
Type DCP608 

Lichtbron HID: 

 1 x CDM-SA/T / G12 / 150 W 

Lamp meegeleverd Ja (K) 

VSA (geïntegreerd) Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: 

 Elektronisch (EB) 

Optiek Vier niet-spiegelende lenzen: instellingen voor 

bundelhoek van 2 x 10º tot 2 x 20º (Zoom spot)

Beeldgrootte (Ø): instelbaar door de lens te 

verplaatsen langs de optische as

Beeldfocus: instelbaar door de twee lenzen te 

verplaatsen langs de optische as

Beelduniformiteit: instelbaar door het diafragma  

(Ø 50 mm) te verplaatsen langs de optische as 

Materiaal en afwerking Behuizing en bundelbegrenzer: hogedruk 

gietaluminium

Glas: thermisch gehard, 4 mm dik

Beugels en steunen voor gobo- en glasfilters: 

roestvast staal

Reflector: zeer zuiver geanodiseerd aluminium

 
Kleur Donkergrijs (GR) 

Installatie Mast op elke hoogte tot 6 m boven de grond en 

wandmontage met een speciale beugel

Eén M20 kabelwartel

Omgevingstemperatuur buiten: 25ºC (35ºC met 

bepaalde restricties)

SCx): 0,12 m2

Max. verticale richtbaarheid: -30 tot +90º

Onderhoud Lamp kan worden geopend via klep aan achterzijde 

(is niet van invloed op optische instellingen)

Geen interne reiniging vereist 

Accessoires Gobo (GOBO), diafragmasluiter (DSHT)

Solgel-kleurenfilters, ondersteuning voor glazen 

Opmerkingen Ingebouwd elektronisch voorschakelapparaat, 

PrimaVision HID PV/150 220 - 240 V AC, 50 / 

60 Hz, zorgt voor een langere levensduur van de 

CDM tot 30% dankzij een snellere eliminatie van 

de effecten van variërende netspanning en door 

regeling van de lampontsteking 

Belangrijkste 

toepassingen

Moderne en klassieke gebouwen, architecturale 

schijnwerpers

DCP608

PROflood DCP608 architecturale 

schijnwerperarmatuur, standaard met 

gobo-ondersteuning (GOBO) en/of 

sluiters (DSHT)

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

DCP608 CDM-TSA150W K 230-240V GOBO DSHT 19.00 845289 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger
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Eenvoudige lampvervanging

PROflood

Zénith Europe Music Hall, Eckbolsheim, France

Lighting design: Pierre Nègre, L’ Atelier du Paysage, Illzach, France
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Decoflood
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Decoflood MVF619Decoflood MVF617Decoflood MVF616Decoflood MVF607

Decoflood MVF606Decoflood MVF605Mini Decoflood DWP603/604

Decoflood – de ideale oplossing 
voor stadsverfraaiing
Decoflood is een familie met zeven geavanceerde schijnwerpers, die in esthetisch 
aantrekkelijke en tegelijk verbazingwekkende sterke armatuurontwerpen zijn 
gevat. Een uitgebreide lampenreeks geeft een ruime keuze voor het uiterlijk en 
de weergave van kleuren, terwijl twintig verschillende optieken een brede selectie 
met bundelspreidingspatronen geven. Er zijn zelfs nog meer opties leverbaar, met 
bijvoorbeeld reflecterende glasplaten en stijlvolle louvres.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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Decoflood – Accessoires

Decoflood filteraccessoires
Er is een uitgebreide reeks accessoires beschikbaar voor de diverse producten 
uit de Decoflood familie. Behalve dat deze maximale flexibiliteit geven, voldoen 
ze ook aan de steeds strengere eisen van stedelijke verlichtingstoepassingen. 
De volgende tabel laat de effecten zien die verkregen kunnen worden met de 
verschillende accessoires. 

Voorkomt verblinding in 

alle richtingen

Voorkomt verblinding in 

één richting

Biedt totaal visueel 

comfort zonder te 

verblinden

Zonder accessoire Met accessoire

Rond louvre
• Decoflood 605

• Decoflood 606

• Decoflood 607

• Decoflood 619

Anti-
verblindingsscherm
• Decoflood 605

• Decoflood 606

• Decoflood 607

Bundelbegrenzer
• Decoflood 605

• Decoflood 606

• Decoflood 607
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A
rc

hi
te

ct
ur

ale
 v

er
lic

ht
in

g

Voorkomt verblinding 

naar de zijkant

Voorkomt verblinding bij 

het onderste gedeelte 

van de armatuur

Vermindert de 

ongewenste 

lichtopbrengst in een 

horizontale of verticale 

richting

Zonder accessoire Met accessoire

Verticale louvre
• Decoflood 616  

(reflectoren met smalle bundel, 

middelbrede bundel en brede 

bundel)

• Decoflood 617  

(reflectoren met smalle bundel, 

middelbrede bundel en brede 

bundel)

Horizontale louvre
• Decoflood 616  

(reflector met smalle bundel)

• Decoflood 617  

(reflectoren met smalle bundel, 

middelbrede bundel en brede 

bundel)

• Decoflood 619  

(symmetrische reflector)

Barndoors
• Decoflood 605

• Decoflood 606

• Decoflood 607

• Decoflood 616  

(reflectoren met smalle bundel, 

middelbrede bundel en brede 

bundel)

• Decoflood 617  

(reflectoren met smalle bundel, 

middelbrede bundel en brede 

bundel)

Voorkomt schokken en 

schade aan het glas

Beschermingsrooster
• Decoflood 605

• Decoflood 606

• Decoflood 607

• Decoflood 616

• Decoflood 617
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  Decofl ood – Accessoires  

  CN  

  BS    BD  

  RL  

  GS  
  PG  

  ACS  

  Filters en/of glas 
(*)  

  Filters en/of glas 
(*)  

  Filters of glas (*)    Filters en/of glas 
(*)  

  Filters en/of glas 
(*)  

  Filters   

Standaardglas Honingraatglas (BSO) Honingraatglas, 

verticaal patroon (VBSO)

Honingraatglas, horizontaal 

patroon (HBSO)

Prisma glas, verticaal patroon 

(VBSP)

Prisma glas, horizontaal patroon 

(HBSP)

Fijngeribbeld glas, verticaal 

patroon (VLBSP)

Fijngeribbeld glas, horizontaal 

patroon (HLBSP)

Accessoires voor Decofl ood 
605/606
Voor de Decofl ood schijnwerpers met een ronde vorm (605 en 606) is een 
steun (ACS) nodig voordat een accessoire kan worden gemonteerd. Als alleen 
een bundelbegrenzer, refl ecterende glasplaat en/of een kleurenfi lter moeten 
worden aangebracht (zonder een ander accessoire), is een speciale voet (BS) 
nodig.

Verlichtingseffect op een 

gevel waarbij de schijnwerper 

tegenover de gevel staat.
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  Decofl ood – Accessoires  
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  CN  

  BD  

  RL    GS  

  GLS  

  PG  

  GLS    GLS    GLS    GLS    GLS  

  Filters en/of glas 
(*)  

  Filters en/of glas 
(*)  

  Filters en/of glas 
(*)  

  Filters en/of glas 
(*)  

  Filters en/of glas 
(*)  

  Filters en/of glas 
(*)  

  Combinatie fi lter+glas
    250 W max. (*)  

Standaardglas Glas met korrelstructuur (BSO) Diamantpuntglas, horizontaal 

patroon (HBSP)

Fijngeribbeld glas, verticaal 

patroon (VLBSP)

Fijngeribbeld glas, horizontaal 

patroon (HLBSP)

Accessoires voor Decofl ood 607
Voor de Decofl ood 607 schijnwerper is een glassteun (GLS) nodig als een 
refl ecterende glasplaat en/of een kleurenfi lter moeten worden aangebracht 
(met en zonder een ander accessoire).

Verlichtingseffect op de gevel 

waarbij de schijnwerper 

tegenover de gevel staat.
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  Decofl ood – Accessoires  

  GLS  

  Filters en/of glas 
(*)  

  Filters en/of glas 
(*)  

  Filters en/of glas 
(*)  

  Filters en/of glas 
(*)  

  Filters en/of glas 
(*)  

  Combinatie fi lter+glas
    Decofl ood 616: 100 W max. (*)
    Decofl ood 617: 250 W max. (**)  

  GLS    GLS    GLS    GLS  

  VL  
  BD    HL  

  PG  

Standaardglas Honingraat glas (BSO) Prisma glas (BSP)

Accessoires voor Decofl ood 
616/617
Voor de Decofl ood schijnwerpers met een rechthoekige vorm (616 en 617) is 
een glassteun (GLS) nodig als een refl ecterende glasplaat en/of een kleurenfi lter 
moeten worden aangebracht (met en zonder een ander accessoire).

Verlichtingseffect op de muur 

waarbij de schijnwerper aan 

de voet van de gevel staat en 

omhoog is gericht
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  Decofl ood – Accessoires  
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  RL    HL  

  Glas of fi lters geleverd met 
steun  

  Glas of fi lters geleverd met 
steun  

  Glas of fi lters geleverd met 
steun  

Louvres zijn beschikbaar als 
accessoire:
• rond (RL) voor de uitvoeringen met 

een ronde optiek
• horizontaal (HL) voor de 

uitvoeringen met een symmetrische 
rechthoekige optiek 

De accessoires worden systematisch 
bevestigd op de buitenkant van 
de schijnwerper, maar zonder dat 
een ondersteuningsframe wordt 
toegevoegd. 
Als dit vooraf speciaal wordt 
aangevraagd, kunnen de accessoires 
in sommige gevallen ook in de 
schijnwerper worden aangebracht.

Accessoires voor Decofl ood 619
Voor de Decofl ood 619 schijnwerper worden de refl ecterende glasplaat of de 
fi lters samen met de steun geleverd, als deze afzonderlijk zijn besteld.
Als dit vooraf speciaal is aangevraagd, kunnen deze accessoires en de louvre 
door ons worden aangebracht. Voor deze confi guraties kunt u contact opnemen 
met uw plaatselijke Philips vertegenwoordiger.
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Decoflood MVF605

Decoflood
Type MVF605 

Lichtbron Halogeen: 

 1 x HalogenA PAR38 / E27 / 75, 100 W

 1 x PAR38E / E27 / 60, 80, 120 W 

HID: 

 1 x MASTERColour CDM-R / E27 / 35 W 

Lamp meegeleverd Nee 

Materiaal en afwerking Behuizing, frontframe en kap achterzijde: hogedruk-

gietaluminium

Glas: gehard, 4 mm dik

Pakkingen: siliconenrubber

Montagebeugel: aluminium met lakcoating

Eindkappen: polypropyleen, UV-gestabiliseerd 

Kleur Behuizing en beugel: donkergrijs (GR), RAL 10714

Eindkappen: lichtgrijs

Andere RAL-kleuren verkrijgbaar op aanvraag 

Installatie Plafond-, wand- of vloermontage, opzetmontage 

als optie

Toegang achterzijde voor aansluiting op 

netspanning, kabelopening via M20 kabelwartel

Geïntegreerde hoekindicator met markering

Omgevingstemperatuur buiten: 35ºC

Windbelastingsfactor (Cx): n.v.t.

Projectiegebied in horizontale positie: 0,03 m2

Max. instelling vanuit horizontaal: -180 tot +180º

Max. verticale richtbaarheid: -30 tot +90º

 
Onderhoud Scharnierend frontvenster met 

snelverbindingsklemmen

Geen interne reiniging vereist 

Accessoires Solgel- en glasfilters in diverse kleuren, 

reflecterende glasplaten, louvres, 

beschermingsrooster, barndoors, basisring, 

accessoiresteun 

Opmerkingen Voldoet aan IEC 598 en EN 60598 

Belangrijkste 

toepassingen

Parken, paden, architecturale Architecturale 

verlichting, bruggen, structuren, standbeelden 

MVF605

Decoflood MVF605 

schijnwerperarmatuur

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

MVF605 MAX120W-E27 GR 2.40 283265 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger
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Accessoires
Product ID Beschrijving Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

ZVF605 BS Voet (Base ring) 0.30 234724 00

ZVF605 ACS Accesoiresteun 0.30 234717 00

ZVF605 TPG Beschermrooster 0.80 234694 00

ZVF605 RL Rond louvre 0.60 234687 00

ZVF605 GS Anti-verblindingsscherm 0.80 234700 00

ZVF605 CN Bundelbegrenzer 0.90 234663 00

ZVF605 BD Barndoors 0.80 234670 00

ZVF605 HLBSP Horizontaal fijngeribbeld glass 0.30 234656 00

ZVF605 VLBSP Verticaal fijngeribbeld glas 0.30 235967 00

Decoflood MVF605

Helmond Castle, Helmond, The Netherlands
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Decoflood MVF606

Decoflood
Type MVF606 

Lichtbron HID: 

 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 70, 150, 

150 W

 1 x MASTER SDW-T / PG12-1 / 50, 100 W

 1 x SON-T / E27 / 70 W 

Lamp meegeleverd Ja (K of lichtkleur 830 of 942)

Nee 

Netspanning 230 of 240 V 

VSA en compensatie 

(ingebouwd)

Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 

240 V / 50 Hz: 

 Inductief (IN)

 Capacitief (C) 

Optiek Smalle bundel (NB)

Middelbrede bundel (MB)

Brede bundel (WB)

Brede bundel, groot (WB-L) 

Ontsteker Serie (SI)

Semi-parallel (SP) 

Opties Overige voltages of uitvoeringen zonder VSA

Materiaal en afwerking Behuizing, frontframe en kap achterzijde: hogedruk-

gietaluminium

Glas: gehard, 4 mm dik

Pakkingen: siliconenrubber

Montagebeugel: aluminium met lakcoating

Eindkappen: polypropyleen, UV-gestabiliseerd

Reflectors: zeer zuiver geanodiseerd aluminium 

Kleur Behuizing en beugel: donkergrijs (GR), RAL 10714

Eindkappen: lichtgrijs

Andere RAL-kleuren verkrijgbaar op aanvraag

 
Installatie Plafond-, wand- of vloermontage, opzetmontage 

als optie

Toegang achterzijde voor aansluiting op 

netspanning, kabelopening via M20 kabelwartel  

(2 kabelwartels voor doorvoerbedrading)

Gradenboog geïntegreerd

Omgevingstemperatuur buiten: 35ºC

Windbelastingsfactor (Cx): 0.78

Projectiegebied in horizontale positie: 0,07 m2

Max. instelling vanuit horizontaal: -180 tot +180º

Max. verticale richtbaarheid: -30 tot +90º 

Onderhoud Scharnierend frontvenster met snelverbindingsklem

Geen interne reiniging vereist 

Accessoires Solgel- en glasfilters in diverse kleuren, 

reflecterende glasplaten, verblindingsafscherming, 

bundelbegrenzer, louvres, beschermingsrooster, 

barndoors, basisring, accessoiresteun 

Opmerkingen Geïntegreerde ‘geheugenring’ voor onmiddellijk 

opnieuw richten als de schijnwerper van de bundel 

wordt weggedraaid 

Belangrijkste 

toepassingen

Parken, paden, architecturale Architecturale 

verlichting, bruggen, structuren, standbeelden

MVF606
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Decoflood MVF606 

schijnwerperarmatuur

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

MVF606 SDW-T50W 230V I NB GR 6.31 282435 00

MVF606 CDM-T70W 230V I NB GR 6.36 282527 00

MVF606 CDM-T150W 230V I NB GR 7.11 282558 00

MVF606 SDW-T50W 230V I MB GR 6.36 282442 00

MVF606 CDM-T70W 230V I MB GR 6.36 282534 00

MVF606 CDM-T150W 230V I MB GR 7.11 282565 00

MVF606 SON-T70W 230V I NB GR 6.51 282374 00

MVF606 SON-T70W 230V I MB GR 6.51 282381 00

MVF606 SON-T70W 230V I WB GR 6.51 282398 00

MVF606 SDW-T35W 230V I NB GR 6.31 282404 00

MVF606 SDW-T35W 230V I MB GR 6.31 282411 00

MVF606 SDW-T35W 230V I WB GR 6.31 282428 00

MVF606 SDW-T50W 230V I WB GR 6.36 282459 00

MVF606 CDM-T70W 230V I WB GR 6.36 282541 00

MVF606 CDM-T150W 230V I WB GR 7.11 282572 00

MVF606 CDM-T70W 230V I WB-L GR 6.36 838670 00

MVF606 CDM-T150W 230V I WB-L GR 7.11 838687 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

Decoflood MVF606

Accessoires
Product ID Beschrijving Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

ZVF606 BS Voet (Base ring) 0.30 233802 00

ZVF606 ACS Accesoire steun 0.30 233796 00

ZVF606 RL Rond louvre 0.90 233772 00

ZVF606 GS Anti-verblindingsscherm 0.50 233765 00

ZVF606 CN Bundelbegrenzer 1.20 233789 00

ZVF606 BD Barndoors 1.90 233758 00

ZVF606 BSO Honingraatglas 0.90 233680 00

ZVF606 HBSO Horizontaal honingraatglas 0.90 233697 00

ZVF606 VBSO Verticaal honingraatglas 0.90 233703 00

ZVF606 VBSP Verticaal prismaklas 0.90 233710 00

ZVF606 HLBSP Horizontaal fijngeribbeld glas 0.90 233727 00

ZVF606 VLBSP Verticaal fijngeribbeld glas 0.90 233734 00

ZVF606 PG Beschermrooster 0.80 233741 00

ZVF606 HBSP Horizontaal prismaglas 0.50 235950 00
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Decoflood MVF607

Decoflood
Type MVF607 

Lichtbron HID: 

 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 250 W

 1 x SON-T / E40 / 150, 250, 400, 600 W 

Lamp meegeleverd Ja (K)

Nee 

Netspanning 230 of 240 V 

VSA en compensatie 

(ingebouwd)

Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 

240 V / 50 Hz: 

 Inductief (IN)

 Capacitief (C) 

Optiek Smalle bundel (NB) 

Ontsteker Serie (SI)

Semi-parallel, zelfstoppend (ST)

Semi-parallel (SP) 

Opties Overige voltages of uitvoeringen zonder VSA

Materiaal en afwerking Behuizing, frontframe en kap achterzijde: hogedruk-

gietaluminium

Glas: gehard, 4 mm dik

Pakkingen: siliconenrubber

Montagebeugel: aluminium met lakcoating

Eindkappen: polypropyleen, UV-gestabiliseerd

Reflectors: zeer zuiver geanodiseerd aluminium

 
Kleur Behuizing en beugel: donkergrijs (GR), RAL 10714

Eindkappen: lichtgrijs

Andere RAL-kleuren verkrijgbaar op aanvraag 

Installatie Plafond-, wand- of vloermontage, opzetmontage 

als optie

Toegang voorzijde voor aansluiting op netspanning, 

kabelopening via M20 kabelwartel (2 kabelwartels 

voor doorvoerbedrading)

Gradenboog geïntegreerd

Omgevingstemperatuur buiten: 35ºC

Windbelastingsfactor (Cx): 1.18

Projectiegebied in horizontale positie: 0,18 m2

Max. instelling vanuit horizontaal: -180 tot +180º

Max. verticale richtbaarheid: -90 tot +90º 

Onderhoud Scharnierend frontvenster met snelverbindingsklem

Geen interne reiniging vereist 

Accessoires Solgel- en glasfilters in diverse kleuren, 

reflecterende glasplaten, verblindingsafscherming, 

bundelbegrenzer, louvres, beschermingsrooster, 

barndoors, glassteun 

Opmerkingen Geïntegreerde ‘geheugenring’ voor onmiddellijk 

opnieuw richten als de schijnwerper van de bundel 

wordt weggedraaid 

Belangrijkste 

toepassingen

Parken, paden, architecturale Architecturale 

verlichting, bruggen, structuren, standbeelden

 

MVF607 SON-T MVF607 CDM-T
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Decoflood MVF607 

schijnwerperarmatuur

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

MVF607 SON-T150W 230V NB GR 10.98 281131 00

MVF607 SON-T250W 230V NB GR 12.01 281155 00

MVF607 SON-T400W 230V NB GR 13.77 281179 00

MVF607 CDM-T250W K I NB GR ST 11.47 850016 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

Decoflood MVF607

Accessoires
Product ID Beschrijving Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

ZVF617 GLS Glasframe 1.50 234014 00

ZVF607 RL Rond louvre 2.20 234038 00

ZVF607 CN Bundelbegrenzer 2.50 234021 00

ZVF617 BD Barndoor 2.50 234007 00

ZVF617 BSO Gestraald glas 1.50 233932 00

ZVF607 VLBSP Verticaal fijngeribbeld glas 1.50 233970 00

ZVF607 HLBSP Horizontaal fijngeribbeld glas 1.50 233987 00

ZVF617 PG Beschermrooster 1.50 233994 00

ZVF607 GS Anti-verblindingsscherm 2.30 234045 00

St. Marie Church, Schaerbeek, Brussels, Belgium
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Decoflood MVF616

Decoflood
Type MVF616 

Lichtbron HID: 

 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW /  

PGZ12 / 60 W

 1 x SON-T / E27 / 70, 100, 150 W

 1 x MASTER SDW-T / PG12-1 / 100 W

 1 x MHN-TD / RX7s / 70, 150 W

 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70, 

150 W

 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 35, 70 W 

Halogeen: 

 1 x Plusline Small / R7s / 150, 200, 300 W

Lamp meegeleverd Ja (K of lichtkleur 728, 830 of 942)

Nee

Netspanning 220 of 240 V 

VSA en compensatie 

(ingebouwd)

Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 

240 V / 50 Hz: 

 Inductief (IN)

 Capacitief (C) 

Optiek Smalle bundel (NB)

Middelbrede bundel (MB)

Brede bundel (WB)

Asymmetrische ashoek 45° (A45)

Asymmetrische ashoek 60° (A60)

CosmoPolis Open optiek R60 (OC)

Gefacetteerde open T-POT, klein (TP-S) 

Ontsteker Serie (SI)

Semi-parallel, zelfstoppend (ST)

Semi-parallel (SP) 

Opties Overige voltages of uitvoeringen zonder VSA

Materiaal en afwerking Behuizing, frontframe en kap achterzijde: hogedruk-

gietaluminium

Glas: gehard, 4 mm dik

Pakkingen: siliconenrubber

Montagebeugel: aluminium met lakcoating

Eindkappen: polypropyleen, UV-gestabiliseerd

Reflectors: zeer zuiver geanodiseerd aluminium

 
Kleur Behuizing en uithouder: donkergrijs (GR), RAL 

10714

Eindkappen: lichtgrijs

Andere RAL-kleuren verkrijgbaar op aanvraag 

Installatie Plafond-, wand- of vloermontage, opzetmontage 

als optie

Toegang voorzijde voor aansluiting op netspanning, 

kabelopening via M20 kabelwartel (2 kabelwartels 

voor doorvoerbedrading)

Gradenboog geïntegreerd

Omgevingstemperatuur buiten: 35ºC

Windbelastingsfactor (Cx): 1.26

Projectiegebied in horizontale positie: 0,10 m2

Max. instelling vanuit horizontaal: -180 tot +180º

Max. verticale richtbaarheid: -90 tot +90º 

Onderhoud Scharnierend frontvenster met snelverbindingsklem

Geen interne reiniging vereist 

Accessoires Solgel- en glasfilters in diverse kleuren, 

reflecterende glasplaten, louvres, 

beschermingsrooster, barndoors, glassteun 

Opmerkingen Geïntegreerde ‘geheugenring’ voor onmiddellijk 

opnieuw richten als de schijnwerper van de bundel 

wordt weggedraaid

Kantelhoek minimaal 5º bij opzetmontage 

Belangrijkste 

toepassingen

Parken, paden, architecturale Architecturale 

verlichting, bruggen, structuren, standbeelden

 

MVF616
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Decoflood MVF616 

schijnwerperarmatuur met smalle 

bundel (NB), middelbrede bundel (MB) 

of brede bundel (WB)

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

MVF616 SDW-T100W 230V I NB GR 6.11 280295 00

MVF616 SDW-T100W 230V I MB GR 6.11 280301 00

MVF616 SDW-T100W 230V I WB GR 6.11 280318 00

MVF616 SON-T100W 230V I NB GR 5.91 280202 00

MVF616 SON-T100W 230V I MB GR 5.91 280219 00

MVF616 SON-T100W 230V I WB GR 5.91 280226 00

MVF616 MHN-TD70W 230V I NB GR 5.66 280349 00

MVF616 MHN-TD70W 230V I MB GR 5.66 280356 00

MVF616 MHN-TD70W 230V I WB GR 5.66 280363 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

Decoflood MVF616

Decoflood MVF616 

schijnwerperarmatuur met A45 

reflector (A45) voor gevelverlichting, 

max 45°

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

MVF616 SON-T70W 230V I A45 GR 5.81 838731 00

MVF616 SON-T150W 230V I A45 GR 6.48 838724 00

MVF616 SDW-T100W 230V I A45 GR 6.11 838748 00

MVF616 CDM-TD70W 230V I A45 GR 5.66 838755 00

MVF616 CDM-TD150W 230V I A45 GR 6.41 838762 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

Decoflood MVF616 

schijnwerperarmatuur met A60 

reflector (A60) voor gevelverlichting, 

max 60° Masthoogte tot 6 m.

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

MVF616 SON-T70W 230V I A60 GR 5.81 838779 00

MVF616 SDW-T100W 230V I A60 GR 6.11 838786 00

MVF616 CDM-TD70W 230V I A60 GR 5.66 838793 00

MVF616 CDM-TD150W 230V I A60 GR 6.41 838809 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

Decoflood MVF616 

schijnwerperarmatuur met 

straatverlichtingsreflector (TP-S)

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

MVF616 CDM-T35W 230V I TP-S GR 4.40 838816 00

MVF616 CDM-T70W 230V I TP-S GR 4.40 838823 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger
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Decoflood MVF616

Accessoires
Product ID Beschrijving Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

ZVF616 GLS Glasframe 1.80 234359 00

ZVF616 HL Horizontaal louvre 2.20 234397 00

ZVF616 VL Verticaal louvre 2.20 234380 00

ZVF616 BD Barndoor 2.00 234366 00

ZVF616 BSO Gestraald glas 1.00 234298 00

ZVF616 BSP Prismaglas 1.00 234328 00

ZVF616 BESP Fijngeribbeld glas 1.00 234342 00

ZVF616 PG Beschermrooster 2.00 234373 00

Brede bundel (WB)Middelbrede bundel (MB)



Philips armaturen voor buitenverlichting 4.79Architecturale verlichting

A
rc

hi
te

ct
ur

ale
 v

er
lic

ht
in

g

Decoflood MVF616

Palazzo Vecchio, Florence, Italy 

Lighting design: Lorella Primavera, Marco Dipilato
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Decoflood MVF617

Decoflood
Type MVF617 

Lichtbron HID: 

 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW /  

PGZ12 / 140 W

 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70, 

100, 150 W

 1 x SON-T / E27 / 70, 100, 150, 250, 400 W

 1 x MASTER HPI-T Plus / E40 / 250, 400 W

 1 x MHN-TD / RX7s / 250 W

 1 X MASTERColour CDM-T / G12 / 150 W 

Lamp meegeleverd Ja (K of lichtkleur 728, 828, 830 of 942)

Nee

Netspanning 220 of 240 V 

VSA en compensatie 

(ingebouwd)

Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 

240 V / 50 Hz: 

 Capacitief (C) 

Optiek Smalle bundel (NB)

Middelbrede bundel (MB)

Brede bundel (WB)

CosmoPolis optiek (OC)

Gefacetteerde open CT-pot (OR) 

Ontsteker Serie (SI)

Semi-parallel, zelfstoppend (ST)

Semi-parallel (SP) 

Opties Overige voltages of uitvoeringen zonder VSA 

Materiaal en afwerking Behuizing, frontframe en kap achterzijde: hogedruk-

gietaluminium

Glas: gehard, 4 mm dik

Pakkingen: siliconenrubber

Montagebeugel: aluminium met lakcoating

Eindkappen: polypropyleen, UV-gestabiliseerd

Reflectors: zeer zuiver geanodiseerd aluminium

 
Kleur Behuizing en beugel: donkergrijs (GR), RAL 10714

Eindkappen: lichtgrijs

Andere RAL-kleuren verkrijgbaar op aanvraag 

Installatie Plafond-, wand- of vloermontage, opzetmontage 

als optie

Toegang voorzijde voor aansluiting op netspanning, 

kabelopening via M20 kabelwartel (2 kabelwartels 

voor doorvoerbedrading)

Gradenboog geïntegreerd

Omgevingstemperatuur buiten: 35ºC

Windbelastingsfactor (Cx): 1.26

Projectiegebied in horizontale positie: 0,10 m2

Max. instelling vanuit horizontaal: -180 tot +180º

Max. verticale richtbaarheid: -90 tot +90º 

Onderhoud Scharnierend frontvenster met snelverbindingsklem

Geen interne reiniging vereist 

Accessoires Solgel- en glasfilters in diverse kleuren, 

reflecterende glasplaten, louvres, 

beschermingsrooster, barndoors, glassteun 

Opmerkingen Geïntegreerde ‘geheugenring’ voor onmiddellijk 

opnieuw richten als de schijnwerper van de bundel 

wordt weggedraaid

Kantelhoek minimaal 5º bij opzetmontage 

Belangrijkste 

toepassingen

Parken, paden, architecturale Architecturale 

verlichting, bruggen, structuren, standbeelden

MVF617
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Decoflood MVF617 

schijnwerperarmatuur met smalle 

bundel (NB), middelbrede bundel (MB) 

of brede bundel (WB)

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

MVF617 SON-T250W 230V I NB GR 11.61 280684 00

MVF617 HPI-TP250W 230V I NB GR 10.56 280745 00

MVF617 SON-T250W 230V I MB GR 11.61 280691 00

MVF617 MHN-TD250W 230V I MB GR 11.61 280721 00

MVF617 HPI-TP250W 230V I MB GR 10.56 280752 00

MVF617 SON-T250W 230V I WB GR 11.61 280707 00

MVF617 MHN-TD250W 230V I WB GR 11.61 280738 00

MVF617 HPI-TP250W 230V I WB GR 10.56 280769 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

Decoflood MVF617

Accessoires
Product ID Beschrijving Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

ZVF617 GLS Glasframe 1.50 234014 00

ZVF617 HL Horizontaal louvre 2.30 234052 00

ZVF617 VL Verticaal louvre 2.30 234069 00

ZVF617 BD Barndoor 2.50 234007 00

ZVF617 BSO Gestraald glas 1.50 233932 00

ZVF617 PG Beschermrooster 1.50 233994 00

ZVF617 BESP Fijn geribbeld glas 1.00 236483 00

ZVF617 BSP Prisma glas 1.00 236490 00

Brandenburg Gate, Germany
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Decoflood MVF619

Decoflood
Type MVF619 

Lichtbron HID: 

 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 35, 70, 

150 W

 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70, 

150 W 

Lamp meegeleverd Ja (lichtkleur 830 of 942)

Nee 

VSA en compensatie 

(ingebouwd)

Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 

240 V / 50 Hz: 

 Conventioneel 

Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: 

 Elektronisch (EB) 

Optiek Smalle bundel (NB)

Middelbrede bundel (MB)

Brede bundel (WB)

Symmetrisch (S)

Asymmetrisch (A) 

Ontsteker Digitaal serieel (SUD)

Semi-parallel, digitaal (SND) 

Materiaal en afwerking Behuizing: hogedruk-gietaluminium

Glas: gehard, 4 mm dik

Pakkingen: siliconen

Montagebeugel: aluminium met lakcoating

Reflectors: zeer zuiver geanodiseerd aluminium

 
Kleur Donkergrijs (GR), RAL 10714 of ivoorwit, 

RAL1015

Andere RAL-kleuren verkrijgbaar op aanvraag 

Installatie Plafond-, wand- of vloermontage

Toegang voorzijde voor aansluiting op netspanning, 

kabelopening via M20 kabelwartel (2 kabelwartels 

voor doorvoerbedrading)

Gradenboog geïntegreerd

Omgevingstemperatuur buiten: 35ºC

SCx: 0,035 m2

Max. instelling vanuit horizontaal: -180 tot +180º

Max. verticale richtbaarheid: -90 tot +60º 

Onderhoud Scharnierend frontvenster met één inbusschroef

Geen interne reiniging vereist 

Accessoires Solgel-filters in diverse kleuren, diamantpunt glas, 

fijngeribbeld glas, louvres 

Opmerkingen Indien het armatuurpakket accessoires bevat, is de 

letter Z opgenomen in de productaanduiding 

Belangrijkste 

toepassingen

Parken, paden, architecturale Architecturale 

verlichting, bruggen, structuren, standbeelden

MVF619

Decoflood MVF619 

schijnwerperarmatuur met smalle 

(NB), middelbrede (MB), brede (WB), 

symmetrische (S) of asymmetrische (A) 

bundel

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

MVF619 CDM-T70W/830 I MB GR SND 5.56 480589 00

MVF619 CDM-TD70W/830 I A GR SND 5.56 505689 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger
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Decoflood MVF619
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Mini Decoflood

Mini Decoflood
Type DWP603 (met of zonder externe VSA-doos)

DWP604 (met ingebouwd VSA) 

Lichtbron HID: 

 1 x MASTERColour CDM-R / E27 / 35 W 

Halogeen: 

 1 x of 2 x MASTERLine ES / GU5.3 / 45 W

 1 x MASTER PAR20 E / E27 / 20 W (alleen voor 

DWP603-uitvoering) 

Lamp meegeleverd Nee 

Netspanning 230 of 240 V 

VSA (geïntegreerd) Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 

240 V / 50 Hz: 

 Conventioneel 

Elektronisch, 230 - 240 V / 50 - 60 Hz: 

 Elektronisch (EB) 

Transformator Elektronisch (ET) 

Opties Verlengarm van 350 mm lengte (HMA)

Veiligheidsklasse: klasse I en klasse II, en klasse III 

voor DWP603-uitvoering

Dimmen mogelijk voor uitvoeringen met 

halogeenlamp 

Materiaal en afwerking Behuizingen: hogedruk gietaluminium

Glas: gehard, 6 mm dik

Pakking: siliconenrubber

Schroeven: roestvast staal

Verlengarm: geëxtrudeerd aluminium

Verblindingsafscherming (accessoire): gietaluminium

 
Kleur Donkergrijs (GR), RAL 10714

Andere RAL-kleuren verkrijgbaar op aanvraag 

Installatie Verzonken montage door geïntegreerde VSA-

doos (DWP604-uitvoering) of basisplaat (BA) en 

afzonderlijke VSA-doos (DWP603-uitvoering)

Twee kabelwartels voor doorvoerbedrading

Geïntegreerde hoekindicator met markering

Omgevingstemperatuur buiten: 35ºC, 25ºC voor 

uitvoering met MASTER PAR20 E lamp

Windbelastingsfactor (Cx): n.v.t.

Max. instelling vanuit horizontaal: 350º

Max. verticale richtbaarheid: -90 tot +60º 

Onderhoud Toegang tot de lamp door openen van frontglas

Geen interne reiniging vereist 

Accessoires Solgel-filters in diverse kleuren, 

verblindingsafschermingen met en zonder 

kleurenfilters, verticale louvre 

Opmerkingen Voldoet aan IEC 598 en EN 60598 

Belangrijkste 

toepassingen

Moderne en klassieke gebouwen, architecturale 

schijnwerpers, beelden

voor CDM-R en MASTERPAR20-E lampen

voor koudlichthalogeenlampen

voor compact model met halogeenlampen

Mini Decoflood DWP603 

schijnwerperarmatuur met halogeen 

MASTER PAR20-E (HAL-P20E) of 

CDM-R20 lamp

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

DWP603 HAL-P20E20W 230-240V GR 1.80 152905 00

DWP603 CDM-R20-35W 230V GR 4.00 152950 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

DWP603 1 x CDM-R20/HAL-P20E
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Mini Decoflood

Mini Decoflood DWP603 

schijnwerperarmatuur met 

koudlichthalogeenlamp (HAL-MR50)

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

DWP603 HAL-MR50-45W ET 230-240V II GR 2.50 152929 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

DWP603 1x HAL-MR50

Mini Decoflood DWP604 

schijnwerperarmatuur met 

koudlichthalogeenlamp (HAL-MR50)

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

DWP604 HAL-MR50-45W ET 230-240V II GR 2.00 152837 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

DWP604 1x HAL-MR50
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Mini Decoflood

Mini Decoflood DWP604 

schijnwerperarmatuur

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

DWP604 CDM-R20-35W 230V GR 3.70 152875 00

DWP604 CDM-R20-35W EB 230-240V GR 3.00 152899 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

DWP604 1x CDM-R20/HAL-P20E

Mini Decoflood DWP604 

schijnwerperarmatuur met twee 

koudlichthalogeenlampen (HAL-MR50)

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

DWP604 2xHAL-MR50-45W ET 230-240V II GR 3.30 152851 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

DWP604 2x HAL-MR50
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Mini Decoflood

Accessoires
Mini Decoflood DWP603/604 

schijnwerperarmatuur met 

verblindingsafscherming, kleurenfilter 

(geel) en twee verticale strips

Product ID Gewicht 
(kg)

European Order 
Code (EOC)

ZWP600 GS-D118 GR 0.23 544922 00

ZWP600 GS-VL-D118 GR 0.25 545127 00

ZWP600 GS-D90 GR 0.14 544908 00

The Parthenon, the Erechtheion, the Propylaea, Athens, Greece

Lighting design: Pierre Bideau
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DecoScene DBP523 inbouwarmatuur 

voor vloer

DecoScene DBP522 inbouwarmatuur 

voor vloer

DecoScene DBP521 inbouwarmatuur 

voor vloer

DecoScene – brengt de nacht tot 
leven
DecoScene is een armatuur voor uplighting die de stedelijke architectuur bij 
nacht verfraait en/of markeert. Overdag valt deze in de bodem verzonken 
armatuur niet op dankzij een elegante visuele aanwezigheid.

Het modulaire concept en de grote keuze uit lampen, bundels, instelmogelijkheden en 
accessoires geven een optimaal uplightingeffect voor iedere toepassing. Door de veelzijdigheid 
kan de DecoScene reeks worden gebruikt voor het verlichten van monumenten, het 
benadrukken van een opvallend onderdeel van moderne architectuur of het aangeven van een 
verlicht pad in een openbaar park of tuin.

De DecoScene reeks is leverbaar in drie uitvoeringen, voldoet aan de CEI 60598-2-13 norm en 
heeft een glastemperatuur onder de 80ºC. Het optionele elektronische voorschakelapparaat 
verlengt de levensduur van de lamp en vermindert het energieverbruik.

De kleine DecoScene is ontworpen op basis van de compacte geavanceerde MASTERColour 
CDM-Tm Mini 20/35 W lamp. Samen met het ingebouwde PrimaVision mini-VSA, biedt 
deze armatuur een unieke combinatie van miniatuurafmetingen, uitstekende lichtkwaliteit en 
energiebesparing. De kleine DecoScene is tevens uitgerust met koudlichthalogeenlampen, die 
een ideale kleurweergave bieden en een PL-T lamp voor padmarkering. Dynamische oriëntatie 
is mogelijk door de kleine DecoScene te combineren met LED’s.

De middelgrote DecoScene is ontworpen op basis van de MASTERColour CDM-T 35/70 W 
lamp en biedt het voordeel van compactheid. Het optionele elektronische voorschakelapparaat 
verlengt de levensduur van de lamp en vermindert het energieverbruik.

De grote DecoScene is ontworpen op basis van de MASTERColour CDM-T 70/150 W lamp en 
is ook uitgerust met de warmwitte mini-natriumlamp MASTER SDW-TG 50/100 W. 
Voor een optimale thermische situatie is het VSA in een aparte doos geplaatst die onder of in 
de nabijheid van het product kan worden geïnstalleerd.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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DecoScene

Rechthoekige 

symmetrische bundelMiddelbrede bundelSmalle bundel Brede bundel

Rechthoekige 

asymmetrische bundel

Een breed assortiment aan 
optieken
De DecoScene behuizing bestaat uit vier hoofdgedeelten:  
de basisbehuizing, de armatuurbehuizing, het beschermende glas  
en het bovenste bevestigingselement.

In de armatuurbehuizing is er voor de reflector van geanodiseerd aluminium een 
grote keuze uit verschillende bundels: ronde smalle, middelbrede of brede bundels 
voor het verlichten van accenten en rechthoekige symmetrische en asymmetrische 
bundels voor een uniforme verlichting van gevels. 

De optiek kan worden bijgesteld tot maximaal 20° voor ronde bundels en tot 
10° voor rechthoekige bundels als 100% van de bundel wordt gebruikt. De optiek 
wordt na het instellen vergrendeld en hoeft niet te worden ontgrendeld bij het 
vervangen van de lamp.

Ronde bundels Rechthoekige bundels

2x9°2x3° 2x14° 8° / 2x39° -15°, +9° / 2x37°

Bundelhoeken
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Kleur uw licht
In DecoScene zijn de innovatieve Solgel kleurenfilters geïntegreerd, die 
beschikbaar zijn in verschillende kleuren. Solgel filters bieden een aantrekkelijk 
geprijsde manier voor het aanbrengen van fraaie kleureneffecten op verlichte 
gevels of objecten en voor het creëren van strijklicht zonder ongewenste 
kleurvariaties.
Er zijn zes standaardkleuren en zes warme en koele filters leverbaar.

Kleurenreeks

Helder glas Halve maan matglas Fijn geribbeld glas  
Bundelspreider in één richting. 
Het fijngeribbelde glas dat 
naar de gevel is gericht, levert 
een verticale spreiding van de 
bundel op.

Bundelverzachter in meerdere 
richtingen. Het glas creëert een 
diffuus en uniform licht.

Honingraatglas

Glaseffecten
Matglas 
Matglas aan de binnenkant maakt 
de bundel zachter en creëert een 
diffuus en uniform licht.

Gedeeltelijk matglas aan de 
binnenzijde waardoor de 
randen van de bundels op 
de muur zachter worden en 
aan de onderzijde een mooie 
horizontale afsnede ontstaat. 
Het matte gedeelte van het glas 
is naar de gevel gericht.
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DecoScene DBP521

DecoScene
Type DBP521 

Lichtbron HID: 

 1 x MASTERLine ES / GU5.3 / 20, 30, 35, 45 W

 1x MASTERColour CDM-Tm Mini / PGJ5 / 20, 

35 W 

Compacte fluorescentie: 

 1 x MASTER PL-T 2-pins / GX24d-2 / 18 W 

Lamp meegeleverd Ja (lichtkleur 830 of 930)

Nee 

Voorschakelapparaat 

en compensatie 

(ingebouwd)

Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 

240 V / 50 Hz: 

 Conventioneel 

Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: 

 Elektronisch (EB) 

Optiek Smalle (NB), middelbrede (MB), brede (WB), 

symmetrische (S) en asymmetrische (A) bundels

Opties Zekering (F) geïntegreerd

Materiaal en afwerking Behuizing: gietaluminium

Glas: gehard, 15 mm dik

Pakking: siliconen

Optiek: geanodiseerd aluminium

Installatiebuis: PVC

Schroeven: roestvast staal 

Kleur Donkergrijs (GR), RAL 10714

Andere RAL-kleuren verkrijgbaar op aanvraag

 
Installatie In inbouwdoos, geleverd bij de armatuur

Twee M20 kabelwartels voor doorvoerbedrading

Wordt geleverd met 2 m lange netspanningskabel

Omgevingstemperatuur buiten: 25ºC (binnen: 15ºC 

voor uitvoering CDM-Tm 35 W)

Statische belasting: 4000 kg 

Onderhoud Toegang tot de lamp door openen van frontglas

Geen interne reiniging vereist 

Accessoires Matglas (GF), matglas, halve maan (HMG-FR), 

honingraatglas (BSO), fijn geribbeld glas (LBSP), 

SolGel-filters in diverse kleuren, antislipglas (GC-

AS), ronde of horizontale louvres (HRL, RL, HL, 

MK), ondiepe glazen kom (GB), stralingsafscherming 

(GS1, GS4), vierkante tegel (SV), decoratieve ring 

van roestvast staal (DR), vandalismebestendige 

schroeven (SVP), inbouwdoos (RMR) 

Opmerkingen Indien het armatuurpakket accessoires bevat, is de 

letter Z opgenomen in de productaanduiding 

Belangrijkste 

toepassingen

Architecturale schijnwerpers, parken, pleinen, 

woon- en winkelgebieden, toepassingen binnen

DecoScene DBP521 inbouwarmatuur 

voor vloer

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

DBP521 PL-T/2P18W I GR Z 4.65 727110 00

DBP521 CDM-Tm20W/830 EB I NB GR Z 4.60 727134 00

DBP521 CDM-Tm20W/830 EB I MB GR Z 4.60 727141 00

DBP521 CDM-Tm20W/830 EB I WB GR Z 4.60 727158 00

DBP521 CDM-Tm35W/930 EB I NB GR Z 4.60 727189 00

DBP521 CDM-Tm35W/930 EB I MB GR Z 4.60 727196 00

DBP521 CDM-Tm35W/930 EB I WB GR Z 4.60 727202 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

DBP521

Inbouwmontagedoos (ZBP521 RMR) 

standaard geleverd met DecoScene 

DBP521

ZBP521 RMR
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DecoScene DBP521

Cernay, France
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DecoScene DBP522

DecoScene
Type DBP522 

Lichtbron HID: 

 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 35, 70 W

 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70 W 

Lamp meegeleverd Ja (lichtkleur 830 of 942)

Nee 

Voorschakelapparaat 

en compensatie 

(ingebouwd)

Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 

240 V / 50 Hz: 

 Conventioneel 

Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: 

 Elektronisch (EB) 

Optiek Smalle (NB), middelbrede (MB), brede (WB), 

symmetrische (S) en asymmetrische (A) bundels

Opties Warmtebestendig glas, koel glas (HPG) 

Materiaal en afwerking Behuizing: gietaluminium

Glas: gehard, 19 mm dik

Pakking: siliconen

Optiek: geanodiseerd aluminium

Installatiebuis: metaal

Schroeven: roestvast staal 

Kleur Donkergrijs (GR), RAL 10714

 
Installatie In inbouwdoos, geleverd bij de armatuur

Eén M20 kabelwartel

Geleverd met 2 m lange netspanningskabel

Omgevingstemperatuur buiten: 25ºC (25ºC 

binnen)

Statische belasting: 5000 kg 

Onderhoud Toegang tot de lamp door openen van frontglas

Geen interne reiniging vereist 

Accessoires Matglas (GF), matglas, halve maan (HMG-FR), 

honingraatglas (BSO), fijngeribbeld glas (LBSP), 

SolGel-filters in diverse kleuren, antislipglas 

(GC-AS), ronde of horizontale louvres (HRL, RL, 

HL, MK), vierkante tegel (SV), decoratieve ring 

van roestvast staal (DR), vandalismebestendige 

schroeven (SVP), inbouwdoos (RMR) 

Opmerkingen Indien het armatuurpakket accessoires bevat, is de 

letter Z opgenomen in de productaanduiding 

Belangrijkste 

toepassingen

Architecturale schijnwerpers, parken, pleinen, 

woon- en winkelgebieden, toepassingen binnen

DecoScene DBP522 inbouwarmatuur 

voor vloer

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

DBP522 CDM-T35W/830 I NB GR RMR 13.36 727660 00

DBP522 CDM-T35W/830 I MB GR 16.21 727677 00

DBP522 CDM-T35W/830 I WB GR 16.21 727684 00

DBP522 CDM-T70W/830 I NB GR 16.21 727813 00

DBP522 CDM-T70W/830 I MB GR 16.21 727820 00

DBP522 CDM-T70W/830 I WB GR 16.21 727837 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

Inbouwmontagedoos (ZBP522 RMR), 

standaard geleverd met DecoScene 

DBP522

DBP522 ZBP522 RMR
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DecoScene DBP522

Abbey, Léhon, France
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ZBP523 RMR

ZBP523 RMRL

Inbouwmontagedoos (ZBP523 RMR), 

standaard geleverd met DecoScene 

DBP523

Inbouwmontagedoos L-vorm 

(ZBP523 RMRL)

DecoScene
Type DBP523 

Lichtbron HID: 

 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 35, 70, 

150 W

 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70, 

150 W

 1x MASTER SDW-TG Mini / GX12-1 / 50, 

100 W 

Lamp meegeleverd Ja (K of lichtkleur 830 of 942)

Nee 

Voorschakelapparaat 

en compensatie 

(ingebouwd)

Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 

240 V / 50 Hz: 

 Conventioneel 

Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: 

 Elektronisch (EB) 

Optiek Smalle (NB), middelbrede (MB), brede (WB), 

symmetrische (S) en asymmetrische (A) bundels

Opties Warmtebestendig glas, koel glas (HPG)

Zekering (F) geïntegreerd 

Materiaal en afwerking Behuizing: gietaluminium

Glas: gehard, 19 mm dik

Pakking: siliconen

Optiek: geanodiseerd aluminium

Installatiebuis: metaal

Schroeven: roestvast staal

 
Kleur Donkergrijs (GR), RAL 10714

Installatie In inbouwdoos, geleverd bij de armatuur

Twee M20 kabelwartels voor doorvoerbedrading

Omgevingstemperatuur buiten: 25ºC (25ºC 

binnen)

Statische belasting: 5000 kg 

Onderhoud Toegang tot de lamp door openen van frontglas

Geen interne reiniging vereist 

Accessoires Matglas (GF), matglas, halve maan (HMG-FR), 

honingraatglas (BSO), fijngeribbeld glas (LBSP), 

SolGel-filters in diverse kleuren, antislipglas 

(GC-AS), ronde of horizontale louvres (HRL, RL, 

HL, MK), vierkante tegel (SV), decoratieve ring 

van roestvast staal (DR), vandalismebestendige 

schroeven (SVP), inbouwdoos (RMR), L-vormige 

inbouwdoos (RMLR) 

Opmerkingen Indien het armatuurpakket accessoires bevat, is de 

letter Z opgenomen in de productaanduiding 

Belangrijkste 

toepassingen

Architecturale schijnwerpers, parken, pleinen, 

woon- en winkelgebieden, toepassingen binnen

DecoScene DBP523
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DBP523 Castle Saint Sauveur le Vicomte, France

DecoScene DBP523 inbouwarmatuur 

voor vloer

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

DBP523 CDM-T35W/830 I NB GR 19.06 728131 00

DBP523 CDM-T35W/830 I MB GR 19.06 728148 00

DBP523 CDM-T35W/830 I WB GR 19.06 728155 00

DBP523 CDM-T70W/830 I NB GR 19.36 728339 00

DBP523 CDM-T70W/830 I MB GR 19.36 728346 00

DBP523 CDM-T70W/830 I WB GR 19.36 728353 00

DBP523 CDM-T150W/830 I NB GR 19.96 728582 00

DBP523 CDM-T150W/830 I MB GR 19.96 728599 00

DBP523 CDM-T150W/830 I WB GR 19.96 728605 00

DBP523 SDW-TG50W K EB I NB GR 18.26 728834 00

DBP523 SDW-TG50W K EB I MB GR 18.26 728841 00

DBP523 SDW-TG50W K EB I WB GR 18.26 728858 00

DBP523 SDW-TG100W K EB I NB GR 18.26 728889 00

DBP523 SDW-TG100W K EB I MB GR 18.26 728896 00

DBP523 SDW-TG100W K EB I WB GR 18.26 728902 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

DecoScene DBP523
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DecoScene DBP521/522/523 accessories

Accessoires
Antislipglas (ZBP521 voor DBP521 en 

ZBP523 voor DBP522/523)

Product ID Gewicht 
(kg)

European Order 
Code (EOC)

ZBP521 GC-AS 0.75 727592 00

ZBP523 GC-AS 2.85 729060 00

Matglas (ZBP521 voor DBP521 en 

ZBP523 voor DBP522/523)

Product ID Gewicht 
(kg)

European Order 
Code (EOC)

ZBP521 GF 0.75 727578 00

ZBP523 GF 2.85 729046 00

Gedeeltelijk matglas (ZBP521 

voor DBP521 en ZBP523 voor 

DBP522/523)

Product ID Gewicht 
(kg)

European Order 
Code (EOC)

ZBP521 HMG 0.75 727585 00

Honingraatglas (ZBP521 voor DBP521 

en ZBP523 voor DBP522/523)

Product ID Gewicht 
(kg)

European Order 
Code (EOC)

ZBP521 BSO 0.20 727363 00

ZBP523 BSO 0.50 729091 00

Ondiep glas (alleen voor DBP521) Product ID Gewicht 
(kg)

European Order 
Code (EOC)

ZBP521 GB 0.95 727608 00
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Fijngeribbeld glas (ZBP521 

voor DBP521 en ZBP523 voor 

DBP522/523)

Product ID Gewicht 
(kg)

European Order 
Code (EOC)

ZBP521 LBSP 0.20 727370 00

ZBP523 LBSP 0.50 729107 00

DecoScene DBP521/522/523 accessories

Kleurenfilters, en warme en koele 

filters (ZBP521 voor DBP521 en 

ZBP523 voor DBP522/523)

Product ID Gewicht 
(kg)

European Order 
Code (EOC)

ZBP521 SGF-MG 0.20 727431 00

ZBP523 SGF-MG 0.50 729190 00

ZBP521 WAF2 0.20 727486 00

ZBP521 WAF3 0.20 727493 00

ZBP523 WAF2 0.50 729220 00

ZBP523 WAF3 0.50 729237 00

ZBP521 SGF-YE 0.20 727394 00

ZBP521 SGF-BL 0.20 727424 00

ZBP523 SGF-BL 0.50 729152 00

ZBP521 SGF-GN 0.20 727400 00

ZBP523 SGF-GN 0.50 729169 00

ZBP523 SGF-BL 0.50 729176 00

ZBP521 WAF1 0.20 727479 00

ZBP523 WAF1 0.50 729213 00

ZBP521 COF2 0.20 727448 00

ZBP521 COF3 0.20 727455 00

ZBP521 COF4 0.20 727462 00

ZBP523 COF2 0.50 729244 00

ZBP523 COF3 0.50 729251 00

ZBP523 COF4 0.50 729268 00

ZBP521 SGF-LBL 0.20 727417 00

ZBP523 SGF-LBL 0.50 729183 00
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DecoScene DBP521/522/523 accessories

Louvre halve maan (voor DBP523) Product ID Gewicht 
(kg)

European Order 
Code (EOC)

ZBP521 HRL 0.11 727523 00

ZBP523 HRL 0.12 729114 00

Louvre volle maan (voor DBP523) Product ID Gewicht 
(kg)

European Order 
Code (EOC)

ZBP523 RL 0.25 729121 00

ZBP521 RL 0.18 727530 00

Horizontale louvre (ZBP521 

voor DBP521 en ZBP523 voor 

DBP522/523)

Product ID Gewicht 
(kg)

European Order 
Code (EOC)

ZBP521 HL 0.19 727547 00

ZBP523 HL 0.20 729138 00

Masker verblindingsafscherming 

(ZBP521 voor DBP521 en ZBP523 

voor DBP522/523)

Product ID Gewicht 
(kg)

European Order 
Code (EOC)

ZBP521 MK 0.10 727554 00

ZBP523 MK 0.20 729145 00

Decoratieve ring (ZBP521 

voor DBP521 en ZBP523 voor 

DBP522/523)

Product ID Gewicht 
(kg)

European Order 
Code (EOC)

ZBP521 DR 0.50 727356 00

ZBP523 DR 1.15 729084 00
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Stralingsafscherming met 1 opening 

(alleen voor DBP521)

Product ID Gewicht 
(kg)

European Order 
Code (EOC)

ZBP521 GS1 GR 0.40 727509 00

DecoScene DBP521/522/523 accessories

Stralingsafscherming met 4 openingen 

(alleen voor DBP521)

Product ID Gewicht 
(kg)

European Order 
Code (EOC)

ZBP521 GS4 GR 0.40 727516 00

Product ID Beschrijving Gewicht 
(kg)

European Order 
Code (EOC)

ZBP521 SVP Vandalismebestendige schroeven voor DBP521 0.05 727349 00

ZBP523 SVP Vandalismebestendige schoeven voor DBP523 0.03 729077 00

ZBP521 RMS Inbouwdoos voor DBP521 2.40 727653 00

ZBP522 RMS Inbouwdoos voor DBP522 7.04 728124 00

ZBP523 RMS Inbouwdoos voor DBP523 8.54 729282 00

ZBP523 RMLS L - vormige inbouwdoos voor DBP523 11.34 729305 00

ZBP523 HPG Cool Touch hittebestendig glas voor DBP523 0.75 291476 00
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Amazon

Amazon – een speciale sfeer
Amazon is een in de vloer verzonken schijnwerper voor uplightingeffecten 
buiten, bijvoorbeeld als oriëntatie langs een tuinpad of om buiten een 
spectaculaire sfeer te creëren. Amazon is leverbaar met drie kleurenfilters 
(bosgroen, marineblauw en natuurlijk wit) en een refractor voor aantrekkelijke 
effecten. De vandalismebestendige TouchSafe kap betekent dat u de diffuser 
kunt aanraken zonder dat u uw vingers brandt. Dankzij de geringe diepte is de 
Amazon zeer eenvoudig te installeren.

Amazon bestaat ook in een LED versie. Amazon LED biedt een keuze uit vijf verschillende 
kleuren – geel, rood, blauw, groen en wit (kleurtemperatuur 5600 - 6500 K) – waarmee een 
speciale sfeer kunt creëren in diverse omstandigheden. Meer info hierover bij Amazon LED.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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Amazon

Amazon
Type DBC270/271 

Lichtbron DBC270

Halogeen: 

 1 x HalogenA PAR20 / E27 / 40 W 

Compacte fluorescentie: 

 1 x PL-E / E27 / max 15 W 

DBC271

Halogeen: 

 1 x Twistline koudfilter / GZ10 / max 50 W 

Lamp meegeleverd Ja 

Materiaal Behuizing: technopolymeer (PBT)

Diffuser : polycarbonaat

Decoratieve ring: roestvast staal

 
Installatie Verzonken in de bodem

Er moet afdoende drainage mogelijk zijn om te 

voorkomen dat zich water rond de armatuur 

verzamelt

Omgevingstemperatuur buiten: 25ºC 

Statische belasting 1000 kg 

Opmerkingen Polycarbonaat lichtkap ‘TouchSafe’ is 

vandalismebestendig

Armaturen worden standaard geleverd met drie 

kleurenfilters en een refractor 

Belangrijkste 

toepassingen

Woonwijken, parken, tuinen, pleinen, paden

DBC270/271

Amazon DBC270/271 architecturale 

schijnwerperarmatuur

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

DBC270 MAX40W-E27 1.45 140339 00

DBC271 MAX50W-GZ10 1.45 140346 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

Polycarbonaat lichtkap beveiligt tegen 

zware belasting (tot 1000 kg)

De TouchSafe PC kap betekent dat u 

de diffuser kunt aanraken zonder dat u 

uw vingers brandt.
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EFix
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EFix Step marker 

HWP100/101/102/103/104EFix Step light HWP200/201EFix Grazer light DWP201/211

EFix decoratieve wand- en 
stapverlichting – de stad verfraaien
De nieuwe EFix decoratieve reeks met buitenarmaturen is ideaal voor 
asymmetrische wandverlichting, stapverlichting en markering en ook voor het 
creëren van strijklichteffecten. Het ontwerp van deze familie maakt het mogelijk 
armaturen te combineren voor een grote variëteit van toepassingen.

De EFix Grazer Light produceert een krachtig uni- of bidirectionele lichtverdeling waardoor de 
architectuur met een smalle of een brede bundel wordt verfraaid.

EFix Step Light is leverbaar met fluorescentie- en HID-lichtbronnen.

De EFix Step Marker biedt de keuze uit vijf verschillende frontafwerkingen.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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EFix Grazer Light

EFix Grazer Light
Type DWP201 (unidirectionele uitvoering)

DWP211 (bidirectionele uitvoering) 

Lichtbron 1 x MASTERColour CDM-T / G8.5 / 35 of 70 W 

Lamp meegeleverd Nee 

Voorschakelapparaat en 

compensatie

Elektromagnetisch, 230 V / 50 Hz: 

 Inductief (IN) met condensator

Optiek DWP201 

 Smalle bundel, 2 x 15º (NB)

 Brede bundel, 2 x 30º (WB) 

DWP211 

 Smal, 2 x 15º en smalle bundel, 2 x 15º (NB-NB)

 Smal, 2 x 15º en brede bundel, 2 x 25º (NB-NB)

 Breed, 2 x 25º en brede bundel, 2 x 25º  

(NB-NB) 

 
Materiaal en afwerking Behuizing: gietaluminium

Lichtkap: gehard glas, 10 mm dik 

Kleur Zilvergrijs (GR), lijkt op RAL 9006 

Installatie Wandmontage 

Onderhoud Toegang tot de lamp door openen van frontglas 

(drie schroeven)

Geen interne reiniging vereist 

Belangrijkste 

toepassingen

Strijklichteffecten op wanden

 

DWP201 DWP211

EFix Grazer Light DWP201 met 

unidirectionele lichtverdeling

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

DWP201 CDM-T35W IN NB GR 5.50 809090 99

DWP201 CDM-T35W IN WB GR 5.50 809106 99

DWP201 CDM-T70W IN NB GR 4.60 807539 99

DWP201 CDM-T70W IN WB GR 4.60 807546 99

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

EFix Grazer Light DWP211 met 

bidirectionele lichtverdeling

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

DWP211 CDM-T35W IN NB-NB GR 5.50 807553 99

DWP211 CDM-T35W IN WB-WB GR 5.50 807560 99

DWP211 CDM-T70W IN NB-NB GR 4.10 807577 99

DWP211 CDM-T70W IN WB-WB GR 4.10 807584 99

DWP211 CDM-T35W IN NB-WB GR 5.50 809113 99

DWP211 CDM-T70W IN NB-WB GR 5.50 809120 99

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger



Philips armaturen voor buitenverlichting 4.107Architecturale verlichting

A
rc

hi
te

ct
ur

ale
 v

er
lic

ht
in

g

EFix Grazer Light

Horizontale lamppositie voor 

bidirectionele EFix Grazer Light 

DWP211

Horizontale lamppositie voor 

bidirectionele EFix Grazer Light 

DWP211

EFix Grazer Light DWP201, 

unidirectionele smalle bundel, verticale 

lamppositie

EFix Grazer Light DWP201, 

unidirectionele brede bundel, verticale 

lamppositie

EFix Grazer Light DWP201, 

unidirectioneel: eenvoudige 

lampinstallatie, verticale positie
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EFix Step Light

EFix Step Light
Type HWP200 (uitvoering met HID-lamp)

HWP201 (uitvoering met compacte 

fluorescentielamp) 

Lichtbron HWP200

HID: 

 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 70 W 

HWP201

Compacte fluorescentie: 

 1 x MASTER PL-C 2-pins / G24d-3 / 26 W 

Lamp meegeleverd Nee 

VSA en compensatie Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 V / 

50 Hz: 

 Inductief (IN), met condensator voor HID-

uitvoering en zonder condensator voor 

uitvoering met fluorescentielamp

 
Materiaal en afwerking Behuizing: gietaluminium

Verzonken gedeelte behuizing: polyamide 

(fluorescentie) en staal (HID)

Diffuser : glas

Kleur Zilvergrijs (GR), lijkt op RAL 9006 

Installatie Wandinbouw 

Onderhoud Toegang tot de lamp door openen van frontkap  

(4 schroeven)

Geen interne reiniging vereist 

Belangrijkste 

toepassingen

Markering van paden/trappen buiten

HWP201 HWP200
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EFix Step Light HWP200/201 Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

HWP200 CDM-T70W IN GR 3.30 807461 99

HWP201 PL-C/2P26W IN GR 3.50 807478 99

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

EFix Step Light
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EFix Step Marker

EFix Step Marker
Type HWP100/101/102/103/104 

Lichtbron Compacte fluorescentie: 

 1 x MASTER PL-C 2-pins / G24d-3 / 18 W 

Lamp meegeleverd Nee 

VSA en compensatie Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 V / 

50 Hz: 

 Inductief (IN) zonder condensator

Materiaal en afwerking Behuizing: gietaluminium

Verzonken gedeelte behuizing: polyamide

 
Kleur Zilvergrijs (GR), lijkt op RAL 9006 

Installatie Wandinbouw 

Onderhoud Toegang tot de lamp door openen van frontkap  

(2 schroeven)

Geen interne reiniging vereist 

Belangrijkste 

toepassingen

Markering van paden/trappen buiten

HWP100

EFix Step Marker HWP100 Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

HWP100 PL-C/2P18W IN GR 1.50 807485 99

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

EFix Step Marker HWP101 Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

HWP101 PL-C/2P18W IN GR 1.30 807492 99

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

EFix Step Marker HWP102 Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

HWP102 PL-C/2P18W IN GR 1.40 807508 99

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger
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EFix Step Marker

EFix Step Marker HWP103 Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

HWP103 PL-C/2P18W IN GR 1.20 807515 99

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

EFix Step Marker HWP104 Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

HWP104 PL-C/2P18W IN GR 1.30 807522 99

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger
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Amazon LED

Amazon LED BBC212Amazon LED BBC206

Amazon LED – een speciale sfeer
Maak een aantrekkelijke of opvallende ingang of toegang met behulp van 
oriëntatieverlichting. De kern van de Amazon LED reeks met markeerverlichting 
bestaat uit hoogwaardige LED’s die uitstekende helderheid geven. Amazon LED 
biedt een keuze uit vijf verschillende kleuren – geel, rood, blauw, groen en wit 
(kleurtemperatuur 5600 - 6500 K), in drie afmetingen – om een speciale sfeer te 
geven voor diverse omstandigheden.

Amazon LED Mini Kit is beschikbaar in wit en blauw en vormt een volledige 
oriëntatieverlichtingskit met afstandsbediening die u kunt toepassen aan dek, op het terras of in 
de tuin.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be

Amazon LED BBC211
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Amazon LED

Amazon LED
Type BBC211 (enkele verpakking, verpakking met 10 

stuks, 10 stuks KIT-versie) 

Lichtbron 1 x SMD LED

Lichtkleur Enkele verpakking: rood (RD), groen (GR), blauw 

(BL), amber (AM), wit (WH)

KIT met 10 stuks: enkelkleurig: blauw (BL), wit 

(WH) 

Voeding Enkele verpakking: 9 V DC

KIT met 10 stuks: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz 

Opgenomen vermogen Enkele verpakking: 0,25 W

KIT met 10 stuks: 3 W 

Optiek/lichtkap Matglas polycarbonaat 

Opties Afstandsbedieningsunit 

Materiaal en afwerking Behuizing: gietaluminium

Topkap: polycarbonaat

 
Kleur Grijs 

Installatie Plafond, wand en verzonken in de vloer

Bedrijfstemperatuur -20ºC < Ta < 35ºC 

Levensduur 50.000 uur (70% lumenbehoud bij Ta = 25 °C) 

Accessoires 230 V / 9 V transformator + afstandsbediening 

Opmerkingen Configuratie van kitversie: 10 markeringen, 

transformator, afstandsbediening, batterij, 20 m 

kabel en 22 snelkoppelingen; voor de setversie: 10 

markeringen 

Belangrijkste 

toepassingen

Kantoren, detailhandel en horeca

CB

BBC211

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

BBC211 1xLED-HB/WH 9V SET10 0.90 800479 99

BBC211 1xLED-HB/BL 9V SET10 0.90 800486 99

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

Amazon LED BBC211 kit met 10 

markeringen (met enkele SMD LED’s), 

in één verpakking met transformator 

en afstandsbediening. Ook verkrijgbare 

in losse units en sets van 10 stuks. 

Respectieve codes voor nieuwe kit- en 

setversies, en bijbehorende accessoires 

zijn afzonderlijk verkrijgbaar

Amazon LED BBC211



Philips armaturen voor buitenverlichting4.114 Architecturale verlichting

Amazon LED

Amazon LED
Type BBC206 (enkele verpakking) 

Lichtbron 6 x LED (5 mm) 

Lichtkleur Enkelkleurig: rood (RD), groen (GN), blauw (BL), 

amber (AM), wit (WH) 

Voeding 24 VDC 

Opgenomen vermogen 0,5 W 

Optiek/lichtkap Matglas 

Materiaal en afwerking Behuizing: technopolymeer (PBT)

Topkap: gehard glas en polycarbonaat 

(gepatenteerde LED Guard® technologie)

Topring: roestvast staal

 
Kleur Grijs 

Installatie Plafond, wand en verzonken in de vloer

Bedrijfstemperatuur -20ºC < Ta < 35ºC 

Levensduur 50.000 uur (70% lumenbehoud bij Ta = 25 °C) 

Accessoires Aluminium decoratieve ring, verzonken buis, 

transformatorkappen, plafondbevestigingsklemmen, 

230 V / 24 V transformator 

Belangrijkste 

toepassingen

Kantoren, detailhandel en horeca

CB

BBC206

Amazon LED BBC206 Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

BBC206 6xLED-HB/BL 24V 0.41 143507 00

BBC206 6xLED-HB/WH 24V 0.41 143491 00

BBC206 6xLED-HB/GN 24V 0.41 143514 00

BBC206 6xLED-HB/RD 24V 0.41 143521 00

BBC206 6xLED-HB/YE 24V 0.41 143538 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger
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Amazon LED

Amazon LED
Type BBC212 (enkele verpakking) 

Lichtbron 12 x LED (5 mm) 

Lichtkleur Enkelkleurig: rood (RD), groen (GN), blauw (BL), 

amber (AM), wit (WH) 

Voeding 220 - 240 V / 50 - 60 Hz 

Opgenomen vermogen 0,8 W 

Optiek/lichtkap Matglas 

Materiaal en afwerking Behuizing: technopolymeer (PBT)

Topkap: gehard glas en polycarbonaat 

(gepatenteerde LED Guard® technologie)

Topring: roestvast staal

 
Kleur Grijs 

Installatie Plafond, wand en verzonken in de vloer

Bedrijfstemperatuur -20ºC < Ta < 35ºC 

Levensduur 50.000 uur (70% lumenbehoud bij Ta = 25 °C) 

Accessoires Aluminium decoratieve ring, verzonken buis, 

plafondbevestigingsklemmen 

Belangrijkste 

toepassingen

Kantoren, detailhandel en horeca

CB

BBC212

Amazon LED BBC212 Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

BBC212 12xLED-HB/GN 230V 0.50 143415 00

BBC212 12xLED-HB/RD 230V 0.50 143422 00

BBC212 12xLED-HB/YE 230V 0.50 143439 00

BBC212 12xLED-HB/WH 230V 0.50 145822 00

BBC212 12xLED-HB/BL 230V 0.50 145839 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

Accessoires
BBC204/206/212/214 + ZBC206 

TUBE

Product ID EOC

ZBC206 TUBE 143651 00

EBC206 ETR 230/24V IP65 145808 00

ZBC206 CFC 145846 00

ZBC206 TRC ALU 145853 00

ZBC206 TRC IX 145860 00
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Marker LED
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Marker LED BBG320/321 

inbouwarmatuur voor vloer en wand, 

rechthoekig

Marker LED BBG310/311 

inbouwarmatuur voor vloer en wand, 

vierkant

Marker LED BBG300 inbouwarmatuur 

voor vloer en wand, rondMarker LED, RGB-uitvoering

Marker LED - een blikvanger
Deze armatuur is uitgerust met SMD LED’s in combinatie met een diffuse glazen 
kap waardoor een duidelijk zichtbaar ‘markeerlicht’ ontstaat met een gelijkmatige 
lichtopbrengst. De Marker LED RGB maakt dynamische kleurvariaties mogelijk 
waardoor een scala van creatieve opties en effecten ontstaat.

De robuuste Marker LED is verkrijgbaar in een ronde, rechthoekige en vierkante uitvoering en 
heeft een eenvoudig te installeren inbouwmontagedoos voor wand en vloer.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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Marker LED

Marker LED
Type BBG300 (rond, 220 - 240 V)

BBG301 (rond, 24 V) 

Lichtbron Enkelkleurig: 12 x SMD LED-HB

Driekleurig: 10 x SMD LED-HB

Lichtkleur Enkelkleurig: koel wit (WH), rood (RD),  

groen (GN), blauw (BL), amber (AM)

Driekleurig: rood, groen, blauw (RGB) 

Voeding BBG300: 220 - 240 V AC / 50 Hz (PSU)

BBG301: 24 V DC 

Opgenomen vermogen BBG300: 

 Rood, amber: 2,3 W

 Blauw, groen, wit: 3,1 W

 RGB: 3,6 W 

BBG301: 

 Rood, amber: 1,4 W

 Blauw, groen, wit: 2,2 W

 RGB: 3,1 W 

Regelapparatuur Compatibel met volledige reeks Philips DMX-

regelaars

 
Materiaal en afwerking Topkap: gehard glas (met interne diffuser)

Topring: roestvast staal

VSA-unit: polycarbonaat 

Installatie Vloer- of wandinbouw

Twee M20 kabelwartels voor doorvoerbedrading

Bedrijfstemperatuur: -20ºC < Ta < 50ºC 

Levensduur 50.000 uur (70% lumenbehoud) 

Onderhoud Geen interne reiniging vereist

Accessoires Inbouw- en pre-inbouwdozen (voor gebruik 

buitenshuis) 

Belangrijkste 

toepassingen

Stedelijke gebieden, toepassingen binnenshuis

BBG300 BBG301 

BBG300

Marker LED BBG300 inbouwarmatuur 

voor vloer en wand, rond

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

BBG300 LED-HB/WH PSU 220-240V II 0.48 009926 99

BBG300 LED-HB/AM PSU 220-240V II 0.48 009933 99

BBG300 LED-HB/RD PSU 220-240V II 0.48 009940 99

BBG300 LED-HB/GN PSU 220-240V II 0.48 009957 99

BBG300 LED-HB/BL PSU 220-240V II 0.48 009964 99

BBG300 LED-HB/RGB PSU 220-240V II 0.40 802350 99

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger
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Marker LED
Type BBG310 (vierkant, 220 - 240 V)

BBG311 (vierkant, 24 V) 

Lichtbron Enkelkleurig: 16 x SMD LED-HB

Driekleurig: 20 x SMD LED-HB

Lichtkleur Enkelkleurig: wit (WH), rood (RD), groen (GN), 

blauw (BL), amber (AM)

Driekleurig: rood, groen, blauw (RGB) 

Voeding BBG310: 220 - 240 V AC / 50 Hz (PSU)

BBG311: 24 V DC 

Opgenomen vermogen BBG310: 

 Rood, amber: 2,3 W

 Blauw, groen, wit: 3,8 W

 RGB: 6,6 W 

BBG311: 

 Rood, amber: 1,4 W

 Blauw, groen, wit: 2,9 W

 RGB: 5,8 W 

Regelapparatuur Compatibel met volledige reeks Philips DMX-

regelaars

 
Materiaal en afwerking Topkap: gehard glas (met interne diffuser)

Topring: roestvast staal

VSA-unit: polycarbonaat 

Installatie Vloer- of wandinbouw

Twee M20 kabelwartels voor doorvoerbedrading

Bedrijfstemperatuur: -20ºC < Ta < 50ºC 

Onderhoud Geen interne reiniging vereist 

Accessoires Inbouw- en pre-inbouwdozen (voor gebruik 

buitenshuis) 

Belangrijkste 

toepassingen

Stedelijke gebieden, toepassingen binnenshuis

BBG310 BBG311 

Marker LED

BBG310/311

Marker LED BBG310/311 

inbouwarmatuur voor vloer en wand, 

vierkant

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

BBG310 LED-HB/WH PSU 220-240V II 0.54 797076 99

BBG310 LED-HB/AM PSU 220-240V II 0.54 797083 99

BBG310 LED-HB/RD PSU 220-240V II 0.54 797090 99

BBG310 LED-HB/GN PSU 220-240V II 0.54 797106 99

BBG310 LED-HB/BL PSU 220-240V II 0.54 797113 99

BBG310 LED-HB/RGB PSU 220-240V II 0.54 802374 99

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger
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Marker LED

Marker LED
Type BBG320 (rechthoekig, 220 - 240 V)

BBG321 (rechthoekig, 24 V) 

Lichtbron Enkelkleurig: 40 x SMD LED-HB

Driekleurig: 40 x SMD LED-HB

Lichtkleur Enkelkleurig: wit (WH), rood (RD), groen (GN), 

blauw (BL), amber (AM)

Driekleurig: rood, groen, blauw (RGB) 

Voeding BBG320: 220 - 240 V AC / 50 Hz (PSU)

BBG321: 24 V DC 

Opgenomen vermogen BBG320: 

 Rood, amber: 4,6 W

 Blauw, groen, wit: 7,6 W

 RGB: 12,7 W 

BBG321: 

 Rood, amber: 2,8 W

 Blauw, groen, wit: 5,8 W

 RGB: 11 W 

Regelapparatuur Compatibel met volledige reeks Philips DMX-

regelaars

 
Materiaal en afwerking Topkap: gehard glas (met interne diffuser)

Topring: roestvast staal

VSA-unit: polycarbonaat 

Installatie Vloer- of wandinbouw

Twee M20 kabelwartels voor doorvoerbedrading

Bedrijfstemperatuur: -20ºC < Ta < 50ºC 

Onderhoud Geen interne reiniging vereist 

Accessoires Inbouw- en pre-inbouwdozen (voor gebruik 

buitenshuis) 

Belangrijkste 

toepassingen

Stedelijke gebieden, toepassingen binnenshuis

BBG320 BBG321 

BBG320/321

Marker LED BBG320/321 

inbouwarmatuur voor vloer en wand, 

rechthoekig

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

BBG320 LED-HB/WH PSU 220-240V II 1.06 797175 99

BBG320 LED-HB/AM PSU 220-240V II 1.08 797182 99

BBG320 LED-HB/RD PSU 220-240V II 0.89 797199 99

BBG320 LED-HB/GN PSU 220-240V II 1.08 797205 99

BBG320 LED-HB/BL PSU 220-240V II 1.08 797212 99

BBG320 LED-HB/RGB PSU 220-240V II 1.08 802398 99

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger
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Marker LED

Accessoires
Pre-inbouwdoos voor BBG300/301

Product ID EOC

ZBG300 RMB RMBH 802008 99

ZBG300 RMB-RGB RMBH 802022 99
ZBG300 RMB

ZBG300 RMBH

Inbouwdoos voor BBG310/311

Product ID EOC

ZBG310 RMB RMBH 802251 99

ZBG310 RMB-RGB RMBH 802275 99

ZBG310 RMB

ZBG310 RMBH

Inbouwdoos voor BBG320/321

Product ID EOC

ZBG320 RMB RMBH 802312 99

ZBG320 RMB-RGB RMBH 802336 99

ZBG320 RMB

Topring van roestvast staalPre-inbouwdoos voor BBG300/301Pre-inbouwdoos voor BBG310/311Pre-inbouwdoos voor BBG320/321
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Underwater LED
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Underwater LED BBB451Underwater LED BCB451

Underwater LED – verlichting 
onder water en daarbuiten
Underwater LED is een familie ultra-efficiënte LED micro-spotlichten 
met verzonken markeringen die zijn ontworpen voor het creëren van 
verbazingwekkende effecten in natte en normale omgevingen. 
Voldoet geheel aan IP 68 tot een diepte van 10 m en biedt een keuze uit 
lichtbundels (10° en 40°) voor precisieverlichting van architectuur, fonteinen of 
vijvers. De met DMX compatibele Underwater LED is verkrijgbaar in blauw, wit 
en RGB; met LUXEON® K2 LED’s.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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Underwater LED BCB451

Underwater LED
Type BCB451 (opbouwuitvoering) 

Lichtbron 3 x LUXEON® K2 

Lichtkleur Enkelkleurige uitvoering: koel wit (CW), blauw (BL)

Driekleurige uitvoering: rood, groen, blauw (RGB) 

Voeding Stroomsterkte, 350 mA, 700 mA 

Opgenomen vermogen Max 8 W 

Optiek Bundelhoeken 10, 25 en 40º 

Opties Lichtregelaars (voor RGB-uitvoering): 

 voor RGB-uitvoering: Volledige reeks Philips 

DMX-regelaars, met slave-interface 

Materiaal en afwerking Behuizing: machinaal bewerkt messing en 

geanodiseerd aluminium

Beugel: roestvast staal

Lichtkap: gehard glas

 
Kleur Glanzend zilver 

Installatie Opbouwmontage met afzonderlijk beschikbare 

ECB450/451-reeks van drivers (en ECB451 DMX 

slave voor uitvoering in drie kleuren)

Geen voorkeur voor richting

Bedrijfstemperatuur: -20ºC < Ta < 35ºC 

Levensduur 50.000 uur (70% lumenbehoud) 

Accessoires Reeks drivers en DMX slave 

Opmerkingen Externe driver vereist 

Belangrijkste 

toepassingen

Onderwaterverlichting, buiten en binnen

CB

BCB451

Underwater LED BCB451 

architecturale schijnwerperarmatuur, 

opbouwmontage

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

BCB451 3xLED-K2-10-/CW III 0.54 807874 99

BCB451 3xLED-K2-10-/BL III 0.54 807881 99

BCB451 3xLED-K2-10-/RGB III 0.60 807898 99

BCB451 3xLED-K2-25-/CW III 0.54 807904 99

BCB451 3xLED-K2-25-/BL III 0.54 807911 99

BCB451 3xLED-K2-40-/RGB III 0.60 807928 99

BCB451 3xLED-K2-40-/CW III 0.54 807935 99

BCB451 3xLED-K2-40-/BL III 0.54 807942 99

BCB451 3xLED-K2-40-/RGB III 0.60 807959 99

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger
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Underwater LED BCB451

Accessoires
DMX driver voor Underwater LED 

armatuur

Product ID EOC

ECB451 PSU220-240V-36W 808383 99

ECB451 DMX SLAVE 808420 99

ECB450 PSU220-240/24V-100W 801506 99

ECB450
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Hofvijver, The Hague, The Netherlands
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Underwater LED BBB451

Underwater LED
Type BBB451 (inbouwuitvoering) 

Lichtbron 1 x of 3 x LUXEON® K2 

Lichtkleur Enkelkleurige uitvoering: koel wit (CW), blauw (BL)

Driekleurige uitvoering: rood, groen, blauw (RGB) 

Voeding Stroomsterkte, 350 mA, 700 mA 

Opgenomen vermogen 1 x LED-uitvoering: max 3 W

3 x LED-uitvoering: max 8 W 

Optiek Bundelhoeken 10, 25 en 40º 

Optie Lichtregelaars (voor RGB-uitvoering): 

 voor RGB-uitvoering: Volledige reeks Philips 

DMX-regelaars, met slave-interface 

Materiaal en afwerking Behuizing: machinaal bewerkt messing en 

geanodiseerd aluminium

Lichtkap: gehard glas

Inbouwdoos: kunststof

 
Kleur Glanzend zilver 

Installatie In inbouwdoos, geleverd bij de armatuur, met 

afzonderlijk beschikbare ECB450/451-reeks van 

drivers (en ECB451 DMX slave voor uitvoering in 

drie kleuren)

Geen voorkeur voor richting

Bedrijfstemperatuur: -20ºC < Ta < 35ºC 

Levensduur 50.000 uur (70% lumenbehoud) 

Accessoires Reeks drivers en DMX slave 

Opmerkingen Externe driver vereist 

Belangrijkste 

toepassingen

Onderwaterverlichting, buiten en binnen

CB

BBB451 1x + ZBB450 RMB-1 BBB451 3x + ZBB450 RMB-3BBB451 1x BBB451 3x

Underwater LED BBB451 

architectonische schijnwerperarmatuur, 

inbouw, met 1 LED

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

BBB451 1xLED-K2-25-/CW III 0.27 807744 99

BBB451 1xLED-K2-25-/BL III 0.27 807751 99

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

Underwater LED BBB451 

architectonische schijnwerperarmatuur, 

inbouw met 3 LED’s

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

BBB451 3xLED-K2-10-/CW III 0.35 807782 99

BBB451 3xLED-K2-10-/BL III 0.35 807799 99

BBB451 3xLED-K2-25-/CW III 0.35 807812 99

BBB451 3xLED-K2-25-/BL III 0.35 807829 99

BBB451 3xLED-K2-25-/RGB III 0.41 807836 99

BBB451 3xLED-K2-40-/RGB III 0.41 807867 99

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger
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Underwater LED BBB451

Accessoires
Inbouwmontagedoos voor versie met 

1 LED

Product ID Gewicht 
(kg)

European Order 
Code (EOC)

ZBB451 RMB-1 0.04 807966 99

ZBB451 RMB-3 0.04 807973 99

DMX driver voor Underwater LED 

armatuur

Product ID EOC

ECB451 PSU220-240V-36W 808383 99

ECB451 DMX SLAVE 808420 99

ECB450 PSU220-240/24V-100W 801506 99

ECB450
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Flex LED NG – buigbaar licht, in 
levendige kleuren
Deze nieuwe generatie van Flex LED’s bestaat uit een lineaire armatuur die 
vloeiende contourverlichting mogelijk maakt, zelfs om hoeken heen. 79 LED’s 
per meter die zijn ingebouwd in isolerend PVC, produceren een hoge en 
uniforme lichtsterkte.

Door de miniatuurvorm, de buigzame structuur en de uniforme verlichting van de Flex LED 
is deze techniek ideaal voor integratie in architecturale elementen en ook voor koof- en 
decoratieve verlichting. Werkelijke flexibiliteit wordt gegarandeerd door de verschillende 
standaardlengten en de doorverbindingsmogelijkheden tot maximaal 100 meter, zelfs bij 
verschillende kleuren.

De volgende generatie Flex LED kan ter plekke worden aangepast met behulp van IP 44-
connectors, zonder speciaal gereedschap. Bovendien maken de hoge slagvastheid en het zeer 
geringe stroomverbruik dit tot een geweldige vervanger voor de dure neonverlichting.

Elke kleur is verkrijgbaar in 5 standaardlengten. De lengte per unit varieert mogelijk afhankelijk 
van de kleur. Ook zijn twee verschillende voedingsunits en speciale montageaccessoires 
verkrijgbaar.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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Flex LED NG

Flex LED NG

Type BCC200 

Lichtbron 79 x LED-LP per meter 

Lichtkleur Enkelkleurige uitvoering: koel wit (CW), rood (RD), 

groen (GN), blauw (BL), amber (AM) 

Voeding 220 - 240 V / 50 - 60 Hz 

Opgenomen vermogen 5,7 W per meter 

Optiek PVC diffuser 

Materiaal en afwerking Aangepaste siliconen PVC-inkapseling 

Installatie Opbouwmontage via meegeleverde klemmen, 

beschermd tegen directe toegang

Aansluiting via ingebouwde, weerbestendige 

connectors

Bedrijfstemperatuur -20ºC < Ta < 40ºC

Instelling: volgens aanwijzing in montageinstructies

 
Levensduur 10.000 uur (70% lumenbehoud bij Ta = 25 °C) 

Accessoires Drivers 1,6 Amp IP 44 en 4 Amp IP 44, 

montagerails, verlengkabel 

Opmerkingen Externe driver vereist

Verkrijgbaar in diverse lengten: 

 Uitvoeringen in rood en amber: 1,52, 3,04, 10,64, 

19,76 en 50,16 m

 Groen, blauw, koel wit: 0,91, 1,82, 10,10, 20,20 en 

50,50 m 

Belangrijkste 

toepassingen

Architectonische contourverlichting, lichtreclame, 

koven

connectors buizen  

CB

FlexLED NG BCC200 is leverbaar in vijf standaardlengten per kleur: rood en 

amber in 1,52 m, 3,04 m, 10,64 m, 19,76 m, 50,16 m; groen, blauw en koel wit in 

0,91 m, 1,82 m, 10,10 m, 20,20 m, 50,50 m

A

L1520 1520

L1820 1820

L3040 3040

L10010 10010

L10640 10640

L19760 19760

L20020 20020

L50050 50050

L50160 50160

Flex LED NG BCC200 Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

BCC200 1xLED-LP/BL 220-240V II L10010 5.23 809724 99

BCC200 1xLED-LP/AM 220-240V II L10640 5.53 809731 99

BCC200 1xLED-LP/CW 220-240V II L10010 5.23 809748 99

BCC200 1xLED-LP/BL 220-240V II L20020 10.46 809960 00

BCC200 1xLED-LP/AM 220-240V II L19760 10.46 809977 00

BCC200 1xLED-LP/CW 220-240V II L20020 10.46 809984 00

BCC200 1xLED-LP/BL 220-240V II L50050 26.05 810010 00

BCC200 1xLED-LP/AM 220-240V II L50160 26.05 810027 00

BCC200 1xLED-LP/CW 220-240V II L50050 26.05 810034 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

Accessoires
Product ID Beschrijving EOC

ECC200 PSU 220-240V 1.6A CLII IP44 Driver 1.6A 812250 99

ECC200 PSU 220-240V 4A CLII IP44 Driver 4A 812267 99

ZCC200 CMC L50 ALU (5PCS) Montagerail 50 mm 812274 99

ZCC200 CMC L1000 ALU Montagerail 1000 mm 812281 99

ZCC200 CMC L2000 ALU Montagerail 2000 mm 812298 99

ZCC200 C1000P-M-F Verlengkabel 812304 99
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Flex LED NG

Milennium Dome, Greenwich, United Kingdom
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Lattis LED
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Voorziening voor RGB-kleuren

Lattis LED – dynamische 
lichtpunten
De Lattis LED is een RGB-armatuur die kan worden gecombineerd tot 
matrixopstellingen voor het creëren van kleurveranderingseffecten op 
gebouwen. Toepassingen lopen uiteen van het verfraaien van gevels tot het 
vormen van een achtergrond en de Lattis LED kan zowel binnen als buiten 
worden gebruikt.

De DMX-compatibiliteit zorgt voor gesynchroniseerde kleurovergangen. Met vier IP-
connectors voor alle zijkanten behoren kabelknopen tot het verleden. De werking op 
lage spanning en de beveiliging met IP 66, Klasse III garanderen een volledige veiligheid en 
compatibiliteit met de meest veeleisende buitentoepassingen.

De Lattis LED is verkrijgbaar 2 afmetingen met een grote zichthoek van 90 en 145 mm en kan 
worden geregeld en aangestuurd door standaardoplossingen.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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Lattis LED

Lattis LED
Type BCP310 (uitvoering met zichthoek met 90 mm 

diameter)

BCP315 (uitvoering met zichthoek met 145 mm 

diameter) 

Lichtbron BCP310: 12 x SMD LED (12)

BCP315: 32 x SMD LED 

Lichtkleur Driekleurig: rood, groen, blauw (RGB) 

Voeding 24 V DC 

Opgenomen vermogen BCP310: 4 W

BCP315: 9,7 W 

Optiek Matglas diffuser 

Materiaal en afwerking Behuizing: aluminium

Lichtkap: PMMA

IP-connectors: technisch kunststof

 
Kleur Grijs (GR) 

Installatie Opbouwmontage (4 montagegaten aanwezig op 

de voet) met aansluiting via meegeleverde M16-

wartels, met afzonderlijk verkrijgbare IP 65 PSU’s 

(PS050/100/150)

Bedrijfstemperatuur: -20ºC < Ta < 40ºC omgeving 

Levensduur 20.000 uur (70% lumenbehoud bij Ta 35ºC) 

Accessoires Reeks drivers 

Opmerkingen Externe driver en controller vereist, compatibel 

met DMX (gesynchroniseerde totale regeling) 

Belangrijkste 

toepassingen

Gevels, oriëntatieverlichting 

?

CB

BCP310 BCP315

Lattis LED BCP310 Dyna-color-

pixelarmatuur

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

BCP310 12xLED-HB/RGB 24V III GR 0.69 810645 99

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

Lattis LED BCP315 Dyna-color-

pixelarmatuur

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

BCP315 32xLED-HB/RGB 24V III GR 1.25 810652 99

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

ECS100 PSU220-240/24V-150W-50-60Hz 2.60 009018 00

ECS100 PSU220-240/24V-50W-50-60Hz 2.60 810669 00

ECS100 PSU220-240/24V-100W-50-60Hz 2.60 810676 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger
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Lattis LED

Changun, China





Sport- en terreinverlichting
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Topverlichting voor topspelers
Sport is tegenwoordig de grootste amusementsindustrie ter wereld. Evenementen als 
de Olympische Spelen, het wereldkampioenschap voetbal en de NBA Championships 
trekken overal ter wereld ieders aandacht, hoofdzakelijk dankzij de media-aandacht.

Hoogwaardige sporten
In feite is televisie  grotendeels verantwoordelijk voor de huidige status van de sport en daarmee de 
grootste aanjager voor de zakelijke ontwikkeling hierbij. Bij wedstrijden ‘s avonds of ‘s nachts vereisen 
de stations een uitstekende verlichting van het speelveld. De verlichting moet de spelers perfect 
verlichten, en in sommige gevallen ook de live toeschouwers, maar mag hen nooit storen. Spelers 
en fans moeten te allen tijde optimale visuele omstandigheden ervaren, zonder te worden verblind. 
Philips beschikt intern over kennis van verlichtingstechnologie en sport-uitzendingen die benodigd is 
om alle elementen van een geoptimaliseerd sportverlichtingssysteem te ontwerpen: behuizing, lamp, 
optiek en VSA. Boven heeft Philips door vele jaren ervaring een ongeëvenaarde expertise op het 
gebied van het ontwikkelen van toepassingen en het ontwerpen van sportverlichtingssystemen. En 
dankzij het concept ArenaVision is Philips aanwezig in alle grote sporten, in de meest prestigieuze 
stadions op alle continenten, en wordt Philips erkend als de echte wereldkampioen sportverlichting.
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Het antwoord op al uw wensen
Als marktleider in geavanceerde sportverlichting heeft Philips de expertise 
verkregen om de meest efficiënte en passende verlichtingssystemen voor 
recreatiesporten te definiëren.

Recreatiesporten
Die leidende positie heeft Philips ook te danken aan de langdurige technische samenwerking 
met een groot aantal internationale sportfederaties, zoals voor voetbal, basketbal, tennis en 
hockey om er maar een paar te noemen. Dit technisch partnerschap heeft deze sportfederaties 
geholpen bij het vaststellen van de verlichtingsstandaarden voor hun sporten en heeft de 
kennis van Philips van de verlichting voor recreatieve sporten versterkt. Voortbouwend op 
deze partnerschappen houdt  Philips zich al jaren bezig met het ontwikkelen van innovatieve 
optische systemen die de lichtvervuiling helpen verminderen dankzij een scherpe afsnede 
van de lichtbundel. Naast deze expertise is Philips ook nog eens de enige fabrikant die alle 
benodigde technologieën in huis heeft: lampen, lichtregelapparatuur en VSA’s, optische systemen 
en behuizingen, waardoor optimale systeemprestaties kunnen worden gegarandeerd. Dus om 
welke sport, competitieniveau of locatie het ook gaat, de indrukwekkende reeks oplossingen 
voor sportverlichting van Philips is een antwoord op al uw wensen.
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Voor veiligheid en efficiëntie
De 24-uurs economie heeft geleid tot een enorme toename van menselijke 
activiteit op elk uur van de dag. Of het nu gaat om een productiecentrum, 
luchthaven, containerterminal of een industriegebied, activiteiten kunnen de hele 
nacht doorgaan.

De efficiëntie van dergelijke locaties neemt sterk toe door de verlichting, die daarnaast 
bijdraagt aan de veiligheid van degenen die daar werkzaam zijn. De twee belangrijkste criteria 
voor het selecteren van terreinverlichting zijn: de efficiëntie van het systeem (lange branduren) 
en de beperking van strooilicht (van groot belang voor de omgeving, die kan bestaan uit 
woonwijken).
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Bij terreinverlichting is de eerste doelstelling van Philips het verkrijgen van inzicht in de 
specifieke wensen van klanten en het implementeren daarvan. Voor elke situatie kan Philips 
het juiste verlichtingsniveau, de uniformiteit, het comfort en de kleurkwaliteit bepalen. 
We kunnen verder de totale gebruikskosten optimaliseren, zodat de eindgebruiker en de 
maatschappij profiteren van de resulterende energiebesparingen. Verder heeft Philips, conform 
het milieubeleid, innovatieve optische systemen ontwikkeld die de lichtvervuiling helpen 
verminderen dankzij de scherpe afsnede van de lichtbundel. Deze reflectoren zijn geïntegreerd 
in een indrukwekkende reeks schijnwerpers.
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Selectiegids - Sport- en terreinverlichting

Armatuur Type Pagina Classificatie 

(IP-waarde)

Voorschakel-

apparaat

geïntegreerd (i)

afzonderlijk (a)

Isolatie-

klasse

Omgevings-

temperatuur

buiten (°C)

Wind-

belastings-

factor  

(Cx)

Max.

windgevoelig-

heids gebied 

(m2)

Beschikbaarheid

barndoors/

louvres

ArenaVision

MVF404 5.14 65 a I 35 0,93 0,20 •
MVF403 5.18 65 a I 35/45 0,93 0,20 •

PowerVision

MVF024 5.23 55 a I 35 1,08 0,30 •

OptiVision

MVP507 5.27 65 a I 35 0.45 0.12 -

ComfortVision

SNF111 5.32 65 a I 35 1,00 0,19 -

VSA-units

ZVF320 LV 5.36 20  - I 35  -  -  -

ZVF320 WV 5.36 20  - I 35  -  -  -

OptiFlood

MVP504

MVP506

5.40

5.42

66

66

i

i

II

I/II

35

35

1,00

1.00

0,10

0.10

-

-

Mini 300 Stealth

DGP333 5.48 65 i I 35 1,20 0,20 -

DWP333 5.50 65 i I 35 1,20 0,20 -

DVP333 5.52 65 i I 35 1,20 0,20 -

Tempo

Tempo 1 RVP151 5.56 65 i I 35 - 0,105 -

Tempo 2 RVP251 5.57 65 i I 35 - 0,117 •
Tempo 3 RVP351 5.58 65 i I 35 - 0,186 •
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Armatuur Type Pagina Cosmo-

Polis

SON(-T)

PLUS

SDW-T Halogeen CDM- 

T

CDO- 

T

CDM-

TD

MHN-

TD

MHN- 

LA

MHN- 

SA

MHN- 

FC

MHN- 

SE

HPI- 

T

ArenaVision

MVF404 5.14  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - •  -

MVF403 5.18 -  -  -  -  -  -  -  - • •  -  -  -

PowerVision

MVF024 5.23 - • - - - - - - • - • - •

OptiVision

MVP507 5.27 - • - - - - - - • - • - •

ComfortVision

SNF111 5.32 - • - - - - - - - - - - •

VSA-units

ZVF320 LV 5.36 - • -  -  -  -  - - • • • • •
ZVF320 WV 5.36 - • -  -  -  -  - - • • • • •

OptiFlood

MVP504

MVP506

5.40

5.42
•
•

•
•

-

-

-

-
•
•

•
•

•
•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•
Mini 300 Stealth

DGP333 5.48 • - - - • - • - - -  -  - -

DWP333 5.50 • - - - • - • - - -  -  - -

DVP333 5.52 • - - - • - • - - -  -  - -

Tempo

Tempo 1 RVP151 5.56 - • - - - - • • - - - - -

Tempo 2 RVP251 5.57 - • - - - - - • - - - - -

Tempo 3 RVP351 5.58 - • - - - - - - - - - - •
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ArenaVision

Sport- en terreinverlichting

ArenaVision
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Philips armaturen voor buitenverlichting

ArenaVision – nu met nog grotere 
optische efficiëntie
Sinds de introductie in 1988 heeft Philips ArenaVision bewezen het beste 
floodlightingsysteem ooit te zijn voor sportverlichtingstoepassingen, die meestal moeten 
voldoen aan de hoogste specificaties om televisieweergave van nationale en internationale 
evenementen mogelijk te maken. 

ArenaVision – een geweldige partner

ArenaVision is een geïntegreerd systeem dat door één fabrikant wordt geleverd als 
onderdeel van een compleet geheel. Philips is de enige fabrikant die alle relevante 
technologieën van lamp tot VSA en schijnwerper kan leveren, waardoor alles goed 
samenwerkt. In ArenaVision zijn de hoofddisciplines als lamp, optiek en VSA-ontwerp 
samengebracht met één doel: de optimale schijnwerper te realiseren die jarenlang effectief 
kan werken.

Dankzij de innovatieve nieuwe Philips MHN-SE 2000 W compacte enkelzijdige metaalhalogeenlamp en de 
uit één stuk bestaande high-tech precisie-optieken, biedt de nieuwe 2 kW ArenaVision MVF404 een veel 
hogere optische efficiëntie dan ooit tevoren.

Behalve een verhoogde lichtopbrengst en optische efficiëntie kan de verbeterde 2 kW ArenaVision 
schijnwerper prat gaan op een groot aantal verbeteringen, zoals eenvoudige lampmontage en vervanging, 
een nieuw veiligheidssysteem met mes-connector en een baanbrekende elektronische warme-
herstartoplossing. Verder blijven alle voordelen van de voorgaande versie gehandhaafd.

De ArenaVision reeks omvat twee schijnwerpers: De ArenaVision MVF404, met name bestemd voor niet-
overdekte sportstadia en grote indoorarena’s, is speciaal ontworpen om de theatrale en emotionele waarde 
van de sport voor tv-kijkers, toeschouwers en spelers drastisch te verbeteren. De ArenaVision MVF403 is 
ideaal voor zowel overdekte sporthallen als veel buitensporten en andere verlichtingstoepassingen. 
Beide uitvoeringen bieden een verscheidenheid aan reflectoren en lampen, ruime keuze aan optische 
systemen en drie verschillende vermogensuitgangen voor elke denkbare toepassing.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be

MVF404MVF403
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ArenaVision MVF404

Sport- en terreinverlichting5.10

Vermogen

(W)

Voedings-

spanning

(V)

Licht-

opbrengst

(Lm)

Licht-

rendement

(Lm/W)

Kap/

voet

Gebruiks-

stand

Gemiddelde

levensduur

(h)

Lamp-

stroom

(A nominaal)

Lamp-

spanning

(V nominaal)

MHN-SE 2000W/956 400V 2000 400 202.000 101 GX22 Universeel 5000 11,6 205

Kleur-

rendering

(Ra)

Kleur-

temperatuur

(K)

Chromaticiteits-

coördinaat

X

Chromaticiteits-

coördinaat

Y

MHN-SE 2000W/956 400V 90 5600 0.320 0.355

Lampafmetingen C D O

Nom. Max. Max. Nom.

MHN-SE 2000W/956 400V 196 198 41 25

Lampspecificaties

Exclusieve lamptechnologie 
alleen in ArenaVision

De innovatieve ArenaVision MVF404 schijnwerper is voorzien van een nieuwe 
compacte single-ended lamp, die speciaal en exclusief is ontwikkeld voor 
ArenaVision.

Deze nieuwe Philips Short-Arc MASTER MHN-SE 2000 W / 956 lamp is een metaalhalogeen-
kwartslamp die is ontwikkeld om te voldoen aan veeleisende verlichtings- en 
sportuitzendspecificaties, zoals excellente kleurweergave (Ra >90), daglichtuiterlijk (Tc 5600K) 
en een warme-herstartvoorziening waardoor onmiddellijke herontsteking na een korte 
stroomonderbreking wordt gegarandeerd. De enkelzijdige GX22 lampvoet die het mogelijk 
maakt om de schijnwerper in een axiale positie en zonder een buitenmantel in de lamphouder 
te monteren, is alleen geschikt voor netspanning van 380-415 V/50 Hz. Samen met de speciale 
optieken die zijn ontworpen rondom het axiale concept, zorgt dit voor een maximale optische 
efficiëntie en is een nauwkeurige lichtverdeling mogelijk met een minimum aan strooilicht.

Schijnwerperverlichting voor sport
De nieuwe lamp is ontwikkeld voor universele brandstanden zodat de schijnwerpers in elke 
willekeurige gewenste standaardpositie kan worden gemonteerd.

De warm-herstartbare MASTER MHN-SE 2000 W lamp werkt in combinatie met een standaard 
Philips VSA-unit.
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ArenaVision MVF404

Sport- en terreinverlichting

Verbeterde optische efficiëntie
De ArenaVision MVF404 schijnwerpers zijn ontworpen met het nieuwste optische concept 
voor 2000 W axiale lampen die meer licht produceren en worden geregeld met een topklasse 
optisch systeem voor een uitstekende efficiëntie.

Dientengevolge zijn er per toepassing nog minder armaturen nodig, wat leidt tot substantiële 
besparingen op kapitaal, energie en onderhoud.

Net als de eerdere 2 kW uitvoering biedt de vernieuwde ArenaVision MVF404 een keur 
aan bundelverdelingen, elke met scherpe afsnedekenmerken. De nieuwe mono-blokoptieken 
die zijn gemaakt van het zuiverste aluminium, zijn speciaal ontworpen voor het nieuwe 
optiekconcept met axiale lamp en geven een grotere vrijheid in lichtontwerp dan ooit tevoren.
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Lagere installatie- en onderhoudskosten 
Dankzij de nieuwe compacte lamp en een eenvoudig klemapparaat met veer, is het 
monteren en vervangen van lampen nog gemakkelijker geworden en kan het met 
één hand worden uitgevoerd.  
De lamp kan eenvoudig in de lampvoet worden geplaatst, wat voorkomt dat er 
fouten worden gemaakt. De verwerking op locatie is duidelijker, sneller en dus 
goedkoper.

Veilig mes-connectorsysteem
In de ArenaVision MVF404 is de veiligheid gewaarborgd met het ingebouwde 
veilige mes-connectorsysteem, dat automatisch de netspanning uitschakelt als de 
toegangsklep aan de achterzijde wordt geopend, zonder dat een extra relais, een 
extra schakelaar of extra kabels nodig zijn.  
Dit kan ook leiden tot besparingen op kapitaal en installatiekosten.

Baanbrekende elektronische optie voor warme herstart
De (optionele) uitvoering voor warme herstart van de ArenaVision MVF404 is 
ontworpen om onmiddellijke herontsteking na een korte stroomonderbreking 
mogelijk te maken, om lange perioden zonder verlichting te voorkomen.  
De schijnwerper wordt geleverd met een speciale compacte elektronische warme-
herstartmodule, die permanent op de armatuur is bevestigd.  
Dankzij technologische innovaties is het hele nieuwe elektronische warme-
herstartsysteem opgenomen in één module met een integrale timer om de meest 
economische oplossing te bieden.
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ArenaVision MVF404

ArenaVision
Type MVF404 

Lichtbron HID: 

 1 x MASTER MHN-SE / GX22-HR / 2000 W 

Lamp meegeleverd Ja (lichtkleur 956) 

Optiek Bundelcategorie B1 (B1)

Bundelcategorie B2 (B2)

Bundelcategorie B3 (B3)

Bundelcategorie B4 (B4)

Bundelcategorie B5 (B5)

Bundelcategorie B6 (B6)

Bundelcategorie B7 (B7)

Bundelcategorie B8 (B8) 

Lichtkap Frontglas voor uitvoeringen voor downlighting 

(DOWN) en uplighting (UP) 

Ontsteker Serie (SI), integraal

Warme herstart, elektronisch (HRE), integraal 

Opties Richtgeheugen (AM) zodat de oorspronkelijke 

richtpositie van de armatuur bewaard blijft tijdens 

onderhoud

Uitvoeringen met een voorziening voor warme 

herstart zorgen dat de verlichting meteen kan 

worden hersteld na uitval van de stroomtoevoer

Uplighting-uitvoeringen beschikbaar voor 

architecturale verlichting

Speciale uitvoering met kabelhuls voor tropische 

gebieden 

Materiaal en afwerking Behuizing en kap achterzijde: niet-corroderend, 

hogedruk-gietaluminium

Glas: chemisch versterkt, 1,6 mm dik (voor 

downlighting-uitvoeringen), keramisch 3 mm dik 

(voor uplighting-uitvoeringen)

Montagebeugel: thermisch gegalvaniseerd, gelakt 

staal

Klemmen: roestvast staal (om de achterkap vast 

te zetten)

Reflector: geanodiseerd en gepolijst 99,99% 

aluminium

Afwerking in ‘ruw’ aluminium

 
Installatie Op paaltopframe, plafond-, wand- en 

vloermontage

De lamp kan eenvoudig worden geïnstalleerd en 

voor het aanbrengen/vervangen van de lamp is 

slechts één hand nodig

Voorziening voor precisierichting aan de boven- en 

onderzijde van de behuizing voor toepassing in 

combinatie met het accessoire ZVF403 PAD

Aanpassing van montagebeugel: 360º

Omgevingstemperatuur buiten: 35ºC (25ºC 

binnen)

Windbelastingsfactor (Cx): 0.93

Projectiegebied in 70º positie: 0,20 m2

Max. instelling vanuit horizontaal: -90 / +90º 

Onderhoud Toegang tot lamp door openen van klemmen aan 

achterzijde van kap (zonder gereedschap)

Uitgerust met een mesconnectorsysteem, dat 

automatisch de stroomtoevoer afsluit wanneer de 

toegangskap aan de achterzijde is geopend (geen 

extra relais/condensator of bekabeling nodig)

Geen interne reiniging vereist 

Accessoires Externe louvre (ZVF403 GS), precisierichtapparaat 

(ZVF403 PAD) 

Opmerkingen Uitgerust met serie-ontsteker (SI) en aansluitblok 

in aluminium aansluitdoos op de beugel

Kleurenfilters voor architecturale verlichting zijn 

leverbaar op verzoek

Draadrooster om te voorkomen dat grote stukken 

glas eruit vallen

Voorbedrade VSA-units voor 380 - 415 V / 50 Hz 

(ZVF320) zijn verkrijgbaar, moeten afzonderlijk 

worden besteld 

Belangrijkste 

toepassingen

Niet-overdekte sportstadions

MVF404 SI MVF404 HRE
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ArenaVision MVF404

ArenaVision MVF404 

schijnwerperarmatuur voor 

sportverlichting

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

MVF404 MHN-SE2000W/956 380-415V B1 SI 15.00 502008 00

MVF404 MHN-SE2000W/956 380-415V B2 SI 15.00 502015 00

MVF404 MHN-SE2000W/956 380-415V B3 SI 15.00 502022 00

MVF404 MHN-SE2000W/956 380-415V B4 SI 15.00 502039 00

MVF404 MHN-SE2000W/956 380-415V B5 SI 15.00 502046 00

MVF404 MHN-SE2000W/956 380-415V B6 SI 15.00 502053 00

MVF404 MHN-SE2000W/956 380-415V B7 SI 15.00 502060 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

Beveiligingsmesconnectorsysteem 

ingebouwd, dat automatisch de 

stroomtoevoer uitschakelt als de 

toegangsklep aan de achterzijde wordt 

geopend

De AreaVision MVF404 schijnwerper 

is uitgerust met een Philips Short-Arc 

MASTER MHN-SE 2000 W lamp

Zijaanzicht van ArenaVision MVF404 

met aansluitdoos op de beugel

ArenaVision MVF404 

schijnwerperarmatuur 

voor sportverlichting met 

precisierichtapparaat (ZVF403 PAD)
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Stade Yves du Manoir’, Montpellier, France

Photography: Pierre Crouzet
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ArenaVision MVF403

ArenaVision
Type MVF403 

Lichtbron HID: 

 1 x MASTER MHN-SA / XW / 1800 W

 1 x MASTER MHN-LA / XWH / 1000 W 

Lamp meegeleverd Ja (K of lichtkleur 842 of 956) 

Optiek Bundelcategorie A1 (A1)

Bundelcategorie A2 (A2)

Bundelcategorie A3 (A3)

Bundelcategorie A4 (A4)

Bundelcategorie A5 (A5)

Bundelcategorie A6 (A6)

Bundelcategorie A7 (A7)

Bundelcategorie A8 (A8) 

Lichtkap Frontglas voor uitvoeringen voor downlighting 

(DOWN) en uplighting (UP) 

Ontsteker Serie (SI), 1000 W, integraal

Semi-parallel (SP), extern op een 

afzonderlijke VSA-unit (ZVF320)

Warme herstart (HR), integraal 

Opties Richtgeheugen (AM) zodat de oorspronkelijke 

richtpositie van de armatuur bewaard blijft tijdens 

onderhoud

Uitvoeringen met een voorziening voor warme 

herstart zorgen dat de verlichting meteen kan 

worden hersteld na uitval van de stroomtoevoer

Uplighting-uitvoeringen beschikbaar voor 

architecturale verlichting

Speciale uitvoering met kabelhuls voor tropische 

gebieden 

Materiaal en afwerking Behuizing en kap achterzijde: niet-corroderend, 

hogedruk-gietaluminium

Glas: chemisch versterkt, 1,6 mm dik (voor 

downlighting-uitvoeringen), keramisch 3 mm dik 

(voor uplighting-uitvoeringen)

Montagebeugel: thermisch gegalvaniseerd, gelakt 

staal

Klemmen: roestvast staal (om de achterkap vast 

te zetten)

Reflector: geanodiseerd en gepolijst 99,99% 

aluminium

Afwerking in ‘ruw’ aluminium

 
Installatie Op paaltopframe, plafond-, wand- en 

vloermontage

De lamp hoeft alleen maar mechanisch te 

worden geïnstalleerd; elektrische aansluiting wordt 

verkregen door de achterkap te sluiten

Voorziening voor precisierichting aan de boven- en 

onderzijde van de behuizing voor toepassing in 

combinatie met het accessoire ZVF403 PAD

Aanpassing van montagebeugel: 360º

Omgevingstemperatuur buiten: 

 Uitvoering met MASTER MHN-SA 1800 W 

lamp: 35ºC (25ºC binnen)

 Uitvoering met MASTER MHN-LA 1000 W 

lamp: 45ºC (en binnen) 

Windbelastingsfactor (Cx): 0.93

Projectiegebied in 70º positie: 0,20 m2

Max. instelling vanuit horizontaal: -90 / +90º 

Onderhoud Toegang tot lamp door openen van klemmen aan 

achterzijde van kap (zonder gereedschap)

Uitgerust met veiligheidsschakelaar om stroom 

uit te schakelen bij het openen van de armatuur 

(extra condensator van derden nodig)

Geen interne reiniging vereist 

Accessoires Externe louvre (ZVF403 GS), precisie- 

(ZVF403 PAD) en eenvoudige (ZVF403 SAD) 

richtapparaten 

Opmerkingen Uitgerust met aluminium aansluitdoos met 

serie-ontsteker (SI) of semi-parallelle ontsteker 

(SP) geïnstalleerd op een afzonderlijke VSA-unit 

(ZVF320)

Kleurenfilters voor architecturale verlichting zijn 

leverbaar op verzoek

Draadrooster om te voorkomen dat grote stukken 

glas eruit vallen

Voorbedrade VSA-units voor 220 - 240 V / 50 Hz 

(ZVF320) zijn verkrijgbaar, moeten afzonderlijk 

worden besteld 

Belangrijkste 

toepassingen

Niet-overdekte sportstadions, indoorsporthallen, 

architecturale schijnwerperverlichting
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MVF403 SP/SI

ArenaVision MVF403

ArenaVision MVF403 

schijnwerperarmatuur voor 

sportverlichting

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

MVF403 MHN-SA1800W 220-240V A1 UP SP 13.70 237800 00

MVF403 MHN-SA1800W 220-240V A2 UP SP 13.70 237817 00

MVF403 MHN-SA1800W 220-240V A3 UP SP 13.70 237824 00

MVF403 MHN-SA1800W 220-240V A4 UP SP 13.70 237831 00

MVF403 MHN-SA1800W 220-240V A5 UP SP 13.70 237848 00

MVF403 MHN-SA1800W 220-240V A6 UP SP 13.70 237855 00

MVF403 MHN-SA1800W 220-240V A7 UP SP 13.70 237794 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

MVF403 HR
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Izmir Sirinyer Hippodrome, Izmir, Turkey 

Photography: Kaan Verdioglu
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PowerVision

PowerVision – geavanceerde 
schijnwerpers
PowerVision is een geavanceerde schijnwerper voor het verlichten van sportvelden, 
algemene ruimten en gevels. Deze compacte armatuur produceert een brede, middelbrede 
of smalle bundel met geringe verblinding die gelijkmatig, nauwkeurig en efficiënt wordt 
gespreid. De natuurlijke kleurweergave (Ra = 80) en de comfortabele atmosfeer (Tc = 4200 
K) van de MHN-LA 2000W/842 lamp zijn uitstekend geschikt voor televisie en film. Met de 
MHN-LA 2000W/956 lamp wordt tegemoetgekomen aan de hoogste internationale CTV-
vereisten (Ra = 90, Tc = 5600 K). Een ingebouwde afscherming in de reflectorassemblage 
zorgt voor een minimum aan strooilicht en verblinding.

Het geïntegreerde systeem met optieken, VSA en lamp in één behuizing staat garant voor een hoge 
bundelefficiency en een goed te regelen bundel.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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PowerVision

PowerVision
Type MVF024 

Lichtbron HID: 

 1 x MASTER MHN-FC / XW / 1000, 2000 W

 1 x MASTER MHN-LA / XWH / 2000 W

 1 x MASTER HPI-T Plus / E40 / 1000 W

 1 x SON-T/ E40 / 1000 W 

Lamp meegeleverd Ja (K of lichtkleur 740, 842 of 956) 

Optiek Smalle bundel (NB)

Middelbrede bundel (MB)

Brede bundel (WB) 

Ontsteker Serie (SI), integraal

Semi-parallel (SP), extern op een 

afzonderlijke VSA-unit (ZVF320)

Parallel (PA), extern op een afzonderlijke VSA-unit 

(ZVF320)

Opties Uitvoeringen met aansluitdoos (H) met 1000 W 

lamp voor hogere omgevingstemperaturen bij 

binnentoepassingen 

Materiaal en afwerking Behuizing en kap achterzijde: niet-corroderend, 

hogedruk-gietaluminium

Glas: chemisch versterkt, 1,6 mm dik (voor 

uitvoeringen met 2000 W lamp), thermisch gehard 

3 mm dik (voor uitvoeringen met 1000 W lamp)

Montagebeugel: thermisch gegalvaniseerd staal

Reflector: geanodiseerd en gepolijst 99,99% 

aluminium

Roestvast stalen klemmen

Afwerking in ‘ruw’ aluminium

 
Installatie Op paaltopframe, plafond-, wand- en 

vloermontage

Voor voorrichten zijn gradenboog en een 

eenvoudig richtapparaat meegeleverd

Omgevingstemperatuur buiten: 35ºC (40ºC binnen 

voor uitvoeringen met 1000 W lamp en externe 

aansluitdoos)

Windbelastingsfactor (Cx): 1.08

Projectiegebied in 65º positie: 0,30 m2

Max. instelling vanuit horizontaal: -90 / +90º

360º aanpassing van montagebeugel 

Onderhoud Toegang tot lamp door openen van klemmen aan 

achterzijde van kap (zonder gereedschap)

Veiligheidsschakelaar om stroom uit te schakelen 

bij het openen van de armatuur bij uitvoeringen 

met 2000 W lamp (extra condensator van derden 

nodig)

Geen interne reiniging vereist 

Accessoires Externe louvre (ZVF024) 

Opmerkingen Uitgerust met aluminium aansluitdoos met 

ontsteking, geïnstalleerd op een afzonderlijke VSA-

unit (ZVF320)

Draadrooster om te voorkomen dat bij breuk het 

grote glas eruit valt (uitvoeringen met 2000 W 

lamp)

Voorbedraad voor 220 - 240 V / 50 Hz of 380 - 

415 V / 50 Hz zijn verkrijgbaar, moeten afzonderlijk 

worden besteld 

Belangrijkste 

toepassingen

Sportaccommodaties, parkeerterreinen, 

architecturale schijnwerperverlichting, 

industriegebieden

MVF024
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PowerVision

PowerVision MVF024 

schijnwerperarmatuur voor sport- en 

terreinverlichting

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

MVF024 MHN-LA2000W/400V/842 NB 15.50 547824 00

MVF024 MHN-LA2000W/400V/842 MB 15.50 547831 00

MVF024 MHN-LA2000W/400V/842 WB 15.50 547848 00

MVF024 SON-T1000W 230V WB-H 16.30 265605 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

Accessoires
Externe antiverblindingslouvre 

(ZVF024 L)

Product ID EOC

ZVF024 L 265759 00

Afstelmogelijkheden

PowerVision MVF024 

schijnwerperarmatuur voor sport- 

en terreinverlichting met externe 

antiverblindingslouvre (ZVF024 L)

Eenvoudige methode voor 

lampvervanging zonder de stand te 

wijzigen
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PowerVision

Khalifa Olympic Stadium, Doha, Qatar. 
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Optivision

Optivision – baanbrekend ontwerp 
voor downlighting
Optivision is een asymmetrische downlighting armatuur die compacte 
afmetingen paart aan zeer hoge efficiency. Dankzij de uitvoeringen met smalle, 
middelbrede en brede bundels biedt de armatuur toepassingsflexibiliteit, 
een uitstekende controle op strooilicht en een beperking van verblinding 
en opwaartse lichtstraling. Optivision biedt met metaalhalogeenlampen 
een uitstekende kleurweergave of verbruikt weinig energie met hogedruk-
natriumlampen.

De uitstekende controle op strooilicht en de beperking van verblinding en opwaartse straling 
worden bereikt door asymmetrische optieken die een piekintensiteit bereiken bij 60º en een 
scherpe lichtafsnede bij 80º. De MHN-LA/FC lampen garanderen een plezierige en natuurlijke 
kleurweergave en een comfortabele atmosfeer.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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Optivision

Optivision
Type MVP507 

Lichtbron HID: 

 1 x MASTER MHN-FC / XW / 1000, 2000 W

 1 x MASTER MHN-LA / XWH / 1000, 2000 W

 1 x MASTER HPI-T Plus / E40 / 1000 W

 1 x MASTER SON-T PIA / E40 / 600 W

 1 x SON-T / E40 / 600, 1000 W 

Lamp meegeleverd Ja (K of lichtkleur 643, 740, 842 of 956)

Nee 

Optiek Smalle bundel (NB)

Middelbrede bundel (MB)

Brede bundel (WB) 

Ontsteker Serie (SI), integraal

Semi-parallel (SP), extern op een 

afzonderlijke VSA-unit (ZVF320)

Parallel (PA), extern op een afzonderlijke VSA-unit 

(ZVF320)

Materiaal en afwerking Behuizing: niet-corroderend, hogedruk-

gietaluminium

Glas: thermisch gehard, 4 mm dik

Montagebeugel: thermisch gegalvaniseerd staal

Klemmen en scharnieren: roestvast staal

Reflector: sterk spiegelend en zeer zuiver 

geanodiseerd aluminium

Afwerking in ‘ruw’ aluminium

 
Installatie Op paaltopframe, plafond- en wandmontage

Gradenboog geïntegreerd voor richten

Omgevingstemperatuur buiten: 35ºC

Windbelastingsfactor (Cx): 0.447

Projectiegebied in horizontale positie: 0,12 m2

Max. instelling vanuit horizontaal: -10 / +10º, alleen 

bij downlighting 

Onderhoud Toegang tot lamp door openen van het 

scharnierende frontglas voor lampvervanging in 

positie

Ingebouwde veiligheidsschakelaar om de stroom af 

te sluiten bij het openen van armatuur, alleen voor 

uitvoeringen met MHN-LA lampen

Geen interne reiniging vereist 

Accessoires Eenvoudig richtapparaat (ZVP507 SAD) 

Opmerkingen Uitgerust met aluminium aansluitdoos met 

ontsteking, geïnstalleerd op een afzonderlijke VSA-

unit (ZVF320)

Beugel kan worden omgedraaid om montage 

boven of onder een dwarsgeplaatste arm mogelijk 

te maken

Speciaal ontworpen koelvinnen

Voorbedrade externe 220 - 240 V / 50 Hz of 380 

- 415 V / 50 Hz VSA-units zijn verkrijgbaar, moeten 

afzonderlijk worden besteld

Belangrijkste 

toepassingen

Sportaccommodaties, parkeerterreinen, 

industriegebieden

MVP507

OptiVision MVP507 

schijnwerperarmatuur voor sport- en 

terreinverlichting

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

MVP507 MHN-LA2000W/842 400V WB 17.20 151960 00

MVP507 MHN-LA2000W/842 400V MB 17.20 151977 00

MVP507 MHN-LA2000W/842 NB 17.20 151984 00

MVP507 HPI-T1000W K 230V WB 17.20 151946 00

MVP507 SON-T1000W K WB 17.20 151939 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

Afstelmogelijkheden
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Het Marina Bay Circuit is voorzien van bijna 1.500 projectors, die de 5,067 km 
lange baan verlichten met licht dat viermaal helderder is dan een voetbalstadion 
‛s nachts. Omdat de baan uit een stratencircuit bestaat, is het verlichtingssysteem 
tijdelijk. De montagehoogtes van de armaturen variëren om ruimte te bieden 
aan de bomen die langs de straten staan. De armaturen zijn ook met opzet lager 
geplaatst dan het bladerdek, en de installatie veroorzaakt geen hinder voor de 
ondergrondse nutsdiensten zoals water- en gasleidingen en elektriciteitskabels.

Voor deze specifieke toepassing is een speciaal optisch systeem ontwikkeld in 
samenwerking met de heer Valerio Maioli, verlichtingsadviseur voor de  
Formule 1-wedstrijden.

Marina Bay Street –  
Formule 1-circuit, Singapore
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ComfortVision
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ComfortVision – asymmetrische 
downlighting
ComfortVision is een zeer efficiënte, asymmetrische schijnwerper met een 
gelijkmatige en nauwkeurige bundelverdeling met geringe verblinding. De 
schijnwerper kan worden uitgerust met metaalhalogeenlampen voor een 
uitstekende kleurweergave of met hogedruk-natriumlampen voor een gering 
energieverbruik. De leverbare uitvoeringen met middelgrote of smalle bundels 
werken met één lamp van 1000 W of met twee lampen van 400 of 600 W. De 
uitvoering met twee lampen biedt flexibele schakelmogelijkheden die kunnen 
worden aangepast aan de wensen van de gebruiker terwijl tegelijkertijd op 
energie kan worden bespaard.

De stevige weersbestendige constructie is zo ontworpen dat richten, schoonmaken en 
onderhoud eenvoudig en snel kunnen plaatsvinden. Voor optimale downlighting moet de 
armatuur horizontaal worden gemonteerd op een hoogte van 15-25 meter. Het instelbereik 
bedraagt ± 12º vanuit de horizontale positie. Dankzij een universele montagebeugel is montage 
op topframes, plafonds en wanden mogelijk.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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ComfortVision

ComfortVision
Type SNF111 

Lichtbron HID: 

 1 x SON-T/ E40 / 1000 W

 2 x MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 400, 

600 W

 1 x HPI-T / E40 / 1000 W

 2 x MASTER HPI-T Plus / E40 / 400 W 

Lamp meegeleverd Ja (K)

Nee 

Optiek Smalle bundel (NB)

Middelbrede bundel (MB) 

Ontsteker Serie (SI), integraal

Semi-parallel (SP), extern op een 

afzonderlijke VSA-unit (ZVF320)

Parallel (PA), extern op een afzonderlijke VSA-unit 

(ZVF320)

Opties Externe aansluitdoos met leiding voor serie-

ontsteker 

Materiaal en afwerking Behuizing: niet-corroderend, hogedruk-

gietaluminium

Glas: thermisch gehard, 6 mm dik

Montagebeugel: thermisch gegalvaniseerd staal

Klemmen en scharnieren: roestvast staal

Pakking: siliconenrubber, warmtebestendig

Reflector: hoogwaardig geanodiseerd aluminium; 

gehamerd voor middelbrede bundel, halfmat voor 

smalle bundel

 
Kleur Afwerking van vensterframe in gelakt zwart met 

blauwe kunststof montagedoppen 

Installatie Op paaltopframe, plafond- en wandmontage

Frontglas in scharnierend venster, twee PG16 

kabelwartels, intern aansluitblok

Omgevingstemperatuur buiten: 35ºC

Windbelastingsfactor (Cx): 1.00

Projectiegebied in horizontale positie: 0,19 m2

Max. instelling vanuit horizontaal: 12º 

Onderhoud Toegang tot lamp door openen van het 

scharnierende frontglas voor lampvervanging in 

positie

Geen interne reiniging vereist 

Opmerkingen Uitgerust met aluminium aansluitdoos met 

ontsteking, geïnstalleerd op een afzonderlijke VSA-

unit (ZVF320)

Tweede voedingskabelwartel, met interne stop 

verwijderbaar voor uitvoeringen met twee lampen

Voorbedrade VSA-units voor 220 - 240 V / 50 Hz 

(ZVF320) zijn verkrijgbaar, moeten afzonderlijk 

worden besteld

Belangrijkste 

toepassingen

industriegebieden, rotondes, parkeerterreinen, 

sportaccommodaties

SNF111
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ComfortVision SNF111 

terreinverlichtingsarmatuur

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

SNF111 1xSON-T1000W NB 24.20 267296 00

SNF111 2xSON-T400W NB 24.20 267319 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

AfstelmogelijkhedenTweede kabelwartel

Snelverbindingsklemmen voor 

eenvoudige toegang

ComfortVision
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VSA-units
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ZVF320 LV voorbedraad VSA in lange 

versie

ZVF320 WV voorbedraad VSA in 

brede versie

ZVF320
Een reeks voorbedrade VSA-units is leverbaar voor lampen met een hoger 
wattage. Een VSA-unit bestaat uit een metalen plaat waarop elektrische 
onderdelen (condensatoren, VSA, ontsteker), bedrading en aansluitblokken zijn 
gemonteerd. Deze VSA-units worden gewoonlijk gebruikt in combinatie met 
schijnwerpers, die onvoldoende ruimte hebben en te heet worden voor het 
inbouwen van de elektrische onderdelen.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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VSA-unit ZVF320

ZVF320
Type ZVF320

Lichtbron HID 

 1 x MHN-SE / 2000 W

 1 x MASTER MHN-SA / 1800 W

 1 x MASTER MHN-LA / 1000, 2000 W

 1 x MASTER MHN-FC / 1000, 2000 W

 2 x MASTER HPI-T Plus / 400 W

 1 x MASTER HPI-T Plus / 1000, 2000 W

 2 x SON-T / 400, 600 W

 1 x SON-T / 600, 1000 W

Voedingsspanning 220-240 V/50 Hz en 380-415 V/50 Hz

Opmerking: de netspanning mag niet meer 

variëren dan met -8% en +6% van de nominale 

spanning van het VSA

Ontsteker Semi-parallelle (SP) of parallelle (PA) ontstekers 

op de VSA-unit leveren hoge spanningspulsen over 

de lamp

Uitvoeringen van de VSA-unit met een 

serieontsteker (SI) worden niet geleverd met de 

ontsteker. De serieontsteker is voorzien in de 

aansluitdoos die  is bevestigd aan de beugel van 

de schijnwerper zodat een grote afstand tussen de 

schijnwerper en de VSA-unit mogelijk is

Uitvoeringen voor een (niet-elektronische) warme 

herstart (HR) zijn alleen leverbaar voor MHN-SA 

1800 W- en HMN-LA 1000 W-lampen en dan 

alleen in de brede uitvoering. De ontsteker met 

warme herstart bevindt zich aan de achterzijde 

van de armatuur en doet tegelijk dienst als een 

normale serieontsteker. Een timer op de VSA-unit 

regelt de duur van de ontsteking.

Condensator Een set parallelle condensatoren wordt 

gebruikt om voor het lamp/VSA-circuit een 

vermogensfactor tot 0,90 te verkrijgen.

Opties Verkrijgbaar in twee afmetingen. Een brede 

uitvoering (WV) voor montage in een afzonderlijke 

VSA-doos of een speciale kast waarin meerdere 

VSA-units kunnen worden geplaatst, en een lange 

uitvoering (LV) voor montage in masten of in een 

schakelkast.

Semi-parallelle ontstekers zijn geschikt voor korte 

afstanden (SD) of voor lange afstanden (LD), 

afhankelijk van de capaciteit van de kabel. 

360-400 V/50 Hz uitvoering alleen voor MHN-LA 

2000 W.

Zekering (FU) (niet voor versies met warme 

herstart

(HR)). Opmerking: optionele zekering is van 

toepassing als 1-fase beveiliging voor uitvoeringen 

met 230-240 V en als 2-fase beveiliging voor 

uitvoeringen met 380-415 V.

Uitvoeringen met doorvoerbedrading zijn alleen 

op aanvraag verkrijgbaar.

Materialen en afwerking Unit: vooraf gegalvaniseerd staal 

Bedrading: massief koperen geleiders, 1,5 mm2 met 

PVC-isolatie

Installatie Gereed voor aansluiting op netspanning. Er moet 

alleen bekabeling worden geïnstalleerd tussen de 

VSA-unit en de armatuur. 

Connectors met schroefaansluitingen van stroom, 

nul, aarde voor netspanning.

Lampaansluitingen duidelijk gemarkeerd en te 

gebruiken voor kabels met een doorsnede van 

maximaal 16 mm2.

Omgevingstemperatuur: 35 ºC

Accessoires Aluminium IP 65 VSA-doos, ZRP320 GRB-

W (alleen geschikt voor brede uitvoeringen) 

geleverd met twee PG13.5 kabelwartels voor een 

kabeldiameter tussen 6 en 12 mm2. 

Opmerking: niet geschikt voor uitvoeringen 

met warme herstart (HR) vanwege 

temperatuurbeperkingen.

Opmerkingen VSA-unit voorzien van aardaansluiting

Belangrijkste 

toepassingen

Masten, kolommen, schakelkasten, afzonderlijke 

VSA-dozen
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ZVF320 LV

VSA-unit ZVF320

ZWF320 WV

ZVF320 LV voorbedraad VSA in lange 

versie

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

ZVF320 MHN-SA2000W 380-415V LV SI 18.08 503142 00

ZVF320 MHN-SA2000W 380-415V LV SI FU 18.22 503159 00

ZVF320 MHN-SE2000W 380-415V LV SI 18.08 503197 00

ZVF320 MHN-SE2000W 380-415V LV SI FU 18.22 503203 00

ZVF320 MHN-LA2000W 380-415V LV SI 16.28 503296 00

ZVF320 SON-T1000W 230V LV SP LD FU 11.74 503517 00

ZVF320 MHN-LA1000W 230V LV SP LD 11.71 503869 00

ZVF320 HPI-TP2000W 230V LV PA 18.76 503999 00

ZVF320 HPI-TP2000W 380-415V LV PA 17.38 504019 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

ZVF320 WV voorbedraad VSA 

in brede versie, geschikt voor 

schijnwerpers met 2 lampen

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

ZVF320 MHN-SA1800W 230V WV SP SD 19.79 503753 00

ZVF320 HPI-TP1000W 230V WV PA FU 10.45 503470 00

ZVF320 SON-T1000W 230V WV SP LD FU 11.74 503548 00

ZVF320 MHN-LA1000W 230V WV SP LD 11.71 503890 00

ZVF320 HPI-TP1000W 230V WV PA 10.38 504064 00

ZVF320 SON-T1000W 230V WV SP SD 11.67 504156 00

ZVF320 MHN-SA2000W 380-415V WV SI 18.08 503166 00

ZVF320 MHN-SE2000W 380-415V WV SI FU 18.22 503227 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

Accessoires
Aluminium VSA ZRP320 GRB-W

Product ID EOC

ZRP320 GRB-W 141312 00
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OptiFlood
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OptiFlood MVP506OptiFlood MVP504OptiFlood MVP504, ultra-donkergrijs

OptiFlood - compact en compleet
Goede verlichting voorkomt ongecontroleerd strooilicht en lichtverspilling 
buiten de begrenzing van de ruimte die verlicht moet worden, zodat er geen 
hinder is voor mensen die er dichtbij wonen of voorbij rijden.

Philips kent een lange traditie van perfectie op het gebied van milieuvriendelijke asymmetrische 
floodlighting-systemen voor algemene terreinverlichting evenals op het gebied van beveiligings- 
en industrieverlichting – bijvoorbeeld met de succesvolle lancering van de OptiFlood MVP506 
floodlight in 2004. Nu wordt de OptiFlood-reeks uitgebreid met een nieuwe kleine uitvoering, 
MVP504, voor lagere lampvermogens en toepassingshoogten.

Het uiterst efficiënte, ‘best in class’ optische systeem van OptiFlood levert een nauwkeurig 
geregelde lichtverdeling – een totale onderdrukking van het licht boven de horizontaal en een 
hoge bundelintensiteit onder grote hoeken – wat hinderlijk licht tot een minimum beperkt. 
Voor een maximale toepassingsflexibiliteit zijn zowel de MVP504- als de MVP506-uitvoeringen 
verkrijgbaar met twee reflectortypen – asymmetrische of straatverlichtings-POT-optieken. 
Beide kunnen worden uitgerust met CosmoPolis, met metaalhalogeenlampen voor een goede 
kleurweergave en met hogedruk natriumlampen voor een economische werking.

Met zijn compacte vorm en esthetische, aantrekkelijke vormgeving kan OptiFlood worden 
gebruikt in toepassingen waar design en uiterlijk even belangrijk zijn als technische prestaties. 
In de vormgeving is niet alleen aandacht geschonken aan de totale vorm, maar evenzeer aan 
de detaillering. Dit heeft geleid tot geïntegreerde ‘verdekte’ scharnieren, een hoekinstelling 
die is ontworpen als onderdeel van de armatuurbehuizing, en een opnieuw gestileerde 
montagebeugel die onder een hoek staat om een esthetischer integratie in het ontwerp van 
de mast mogelijk te maken. De OptiFlood-reeks kan standaard geleverd worden in twee 
verschillende afwerkingen: in een uitvoering in ‘ruw’ aluminium of met een ultradonkergrijze lak 
die past bij de andere reeksen die Philips levert voor stedelijke verlichting. Andere RAL-kleuren 
zijn verkrijgbaar op aanvraag.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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OptiFlood MVP504

OptiFlood
Type MVP504 

Lichtbron HID: 

 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70, 

150 W

 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 35, 70 W

 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW /  

PGZ12 / 45, 60, 90, 140 W

 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W

 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E27 / 50, 70 W 

Lamp meegeleverd Ja (K of lichtkleur 828 of 942) 

VSA (geïntegreerd) Elektromagnetisch 230 of 240 V / 50 Hz

Elektronisch, 220-240 V / 50-60 Hz: 

 Elektronisch (EB) 

Optiek CosmoPolis Open optiek R60 (OC)

Gefacetteerde straatverlichting POT (OR) voor 

uitvoeringen met 35 W en 70 W CDM-T lamp

Asymmetrisch (A) voor uitvoeringen met 45 - 

140 W lamp, uitgezonderd uitvoering met CDM-T 

lamp 

Ontsteker Semi-parallel, zelfstoppend (ST) 

Opties Veiligheidsklasse 2 

Materiaal en afwerking Behuizing: hogedruk-gietaluminium, niet-

corroderend

Glas: thermisch gehard, 4 mm dik

Klemmen: roestvast staal

Reflector: hoogzuiver, geanodiseerd aluminium, 

hoogglanzend 

Kleur ‘Ruw’ aluminium of donkergrijs (GR)

Andere RAL-kleuren verkrijgbaar op aanvraag

 
Installatie Op paaltopframe, plafond-, wand- en 

vloermontage

Frontkap scharniert voor gemakkelijke toegang

Ring voor richtindicatie is geïntegreerd in behuizing 

en beugel

Omgevingstemperatuur buiten: 35ºC (25ºC 

binnen)

Aanbevolen montagehoogte: 4 - 6 m

Instelbare kantelhoek: 15º

CosmoPolis optiek (OC): 6 posities

Max. windbelastingsoppervlak: 0,04 m2

Max. SCx-waarde zijkant: 0,037 m2

Max. instelling vanuit horizontaal: - 180 tot +180º

Max. verticale richtbaarheid: - 90 tot +105º

Uplighting alleen voor binnentoepassingen 

Onderhoud Toegang tot lamp en VSA-unit door openen van 

scharnierend frontglas voor lampvervanging in 

positie

Geen interne reiniging vereist 

Accessoires Beschermrooster

Gestileerde mastmontagebeugels (enkel, dubbel, 

drievoudig, viervoudig) verkrijgbaar op aanvraag 

Belangrijkste 

toepassingen

Algemene ruimte, parkeerterreinen, architecturale 

schijnwerperverlichting

MVP504
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OptiFlood MVP504 

terreinverlichtingsarmatuur, aluminium

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

MVP504 CPO-TW45W K EB I A 6.75 292770 00

MVP504 CPO-TW60W K EB I A 6.75 292787 00

MVP504 CPO-TW90W K EB I A 6.75 292794 00

MVP504 CPO-TW140W K EB I A 6.75 292800 00

MVP504 CPO-TW45W K EB I 7.05 293401 00

MVP504 CPO-TW60W K EB I 7.05 293418 00

MVP504 CPO-TW90W K EB I 7.05 293425 00

MVP504 CPO-TW140W K EB I 7.05 293432 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

OptiFlood MVP504

De frontkap wordt op zijn plaats 

gehouden door twee klemmen van 

roestvast staal die kunnen worden 

losgemaakt met een schroevendraaier.

Als de frontkap wordt geopend, 

scharniert deze naar achteren om 

volledige toegang te verlenen tot het 

VSA- en lampcompartiment.

Als de frontkap wordt geopend, 

scharniert deze naar achteren om 

volledige toegang te verlenen tot het 

VSA- en lampcompartiment.

Frontkap volledig geopend, met 

uitstekende toegang tot alle 

onderdelen
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OptiFlood MVP506

OptiFlood
Type MVP506 

Lichtbron HID: 

 1x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 

60, 140 W

 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 150, 

250 W

 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 150, 

250 W

 1 x MASTER HPI-T Plus / E40 / 250, 400 W

 1x MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 150, 250, 

400, 600 W 

Lamp meegeleverd Ja (K of lichtkleur 828 of 942) 

VSA (geïntegreerd) Elektromagnetisch 230 of 240 V / 50 Hz

Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: 

 Elektronisch (EB) 

Optiek CosmoPolis optiek (OC)

Gefacetteerde straatverlichting POT (OR) voor 

uitvoeringen met 150 W en 250 W CDM-T, CDO-

TT en SON-T lampen

Asymmetrisch (A) voor uitvoeringen met 150-

600 W lamp, uitgezonderd uitvoering met CDM-T 

lamp 

Ontsteker Semi-parallel, zelfstoppend (ST) 

Opties Veiligheidsklasse 2 

Materiaal en afwerking Behuizing: hogedruk-gietaluminium, niet-

corroderend

Glas: thermisch gehard, 4 mm dik

Klemmen: roestvast staal

Reflector: hoogzuiver, geanodiseerd aluminium, 

hoogglanzend 

Kleur ‘Ruw’ aluminium of donkergrijs (GR)

Andere RAL-kleuren verkrijgbaar op aanvraag

 
Installatie Op paaltopframe, plafond-, wand- en 

vloermontage

Frontkap scharniert voor gemakkelijke toegang

Ring voor richtindicatie is geïntegreerd in behuizing 

en beugel

Omgevingstemperatuur buiten: 35ºC (25ºC 

binnen)

Aanbevolen montagehoogte: 8 - 14 m

Instelbare kantelhoek: 15º

Max. SCx-waarde zijkant: 0,10 m2

Max. instelling vanuit horizontaal: - 180 tot +180º

Max. verticale richtbaarheid: - 90 tot +105º

Uplighting alleen voor binnentoepassingen 

Onderhoud Toegang tot lamp en VSA-unit door openen van 

scharnierend frontglas voor lampvervanging in 

positie

Geen interne reiniging vereist 

Accessoires Draadrooster, optische afscherming

Gestileerde mastmontagebeugels (enkel, dubbel, 

drievoudig, viervoudig) verkrijgbaar op aanvraag 

Belangrijkste 

toepassingen

Sportaccommodaties, algemene 

ruimte, parkeerterreinen, architecturale 

schijnwerperverlichting
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MVP506

OptiFlood MVP506

OptiFlood MVP506 sport- en 

terreinverlichtingsarmatuur, aluminium

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

MVP506 SON-TPP150W K 230V A ST 18.20 720197 00

MVP506 SON-TPP250W K 230V A ST 19.30 720203 00

MVP506 SON-TPP400W K 230V A ST 20.70 720210 00

MVP506 HPI-TP400W K 230V A ST 20.70 720241 00

MVP506 CDO-TT150W K 230V A ST 18.20 720258 00

MVP506 CDM-T250W/830 K 230V OR ST 18.20 723761 00

MVP506 CDO-TT250W K 230V OR ST 18.20 724423 00

MVP506 SON-TPP250W K 230V OR ST 18.20 724447 00

MVP506 CPO-TW60W K EB OC 18.20 724591 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

OptiFlood MVP506 sport- en 

terreinverlichtingsarmatuur, grijs (GR)

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

MVP506 SON-TPP600W K 230V A GR ST 21.60 724638 00

MVP506 HPI-TP400W K 230V A GR ST 20.70 720326 00

MVP506 CDO-TT150W K 230V A GR ST 18.20 720333 00

MVP506 CDM-T250W/830 K 230V OR GR ST 18.20 723778 00

MVP506 CDO-TT250W K 230V OR GR ST 18.20 724461 00

MVP506 SON-TPP250W K 230V OR GR ST 18.20 724485 00

MVP506 CPO-TW140W K EB OC GR 18.20 724621 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger
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OptiFlood MVP506

Accessoires
Afscherming

Product ID EOC

ZVP506 SK 723075 99

Volledig openen van de frontkap 

levert een uitstekende toegang tot alle 

componenten.

Toegang tot interieur wordt verkregen 

via de twee klemmen van roestvast 

staal

Gemakkelijk te installeren en te 

onderhouden
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OptiFlood MVP506
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Mini 300 Stealth
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Mini 300 Stealth DWP333, 

schijnwerperarmatuur voor 

wandmontage

Mini 300 Stealth DVP333, 

schijnwerperarmatuur

Mini 300 Stealth DGP333, armatuur 

voor opzetmontage

Mini 300 Stealth – visuele kracht
Mini 300 Stealth is een reeks met zeer efficiënte armaturen die kunnen worden 
gebruikt voor het verlichten van grote gebieden met direct en/of indirect licht. 
De hoge lichtopbrengstverhouding is te danken aan een gepatenteerde witte 
reflectorcoating, die tot 35% meer energie bespaart (W/m²) dan traditionele 
verlichtingssystemen. Optimale verlichtingsresultaten worden verkregen dankzij 
het goede evenwicht tussen horizontale en verticale lichtniveaus in combinatie 
met het witte licht en de goede kleurweergave van de lamp.

Mini 300 Stealth wordt geleverd met een reflector voor een asymmetrische middelbrede, brede 
of smalle bundel. De armatuur is ook leverbaar met de POT optiek voor straatverlichting, en 
is daardoor geschikt voor het verlichten van de terreincontouren, parkeerplaatsen en open 
gebieden. De lichtbron wordt afgeschermd met een gepatenteerd louvresysteem, dat de 
verblinding tot een minimum terugbrengt.

Mini 300 Stealth is geschikt voor opzet- (DGP333), plafond- (DWP333), wand- (DVP333) of 
opbouwmontage.

Binnen de productenfamilie Mini 300 is er ook een speciale uitvoering voor overkappingen 
(Mini 300 Cube) zoals in benzinestations.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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Mini 300 Stealth DGP333

Mini 300 Stealth
Type DGP333 (opzetuitvoering)

Lichtbron HID: 

 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW /  

PGZ12 / 60, 90, 140 W

 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 70, 150, 

250 W

 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70, 

150 W 

Lamp meegeleverd Ja (K of lichtkleur 728, 830 of 942) 

VSA (geïntegreerd) Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 

240 V / 50 Hz of 220 V / 60 Hz: 

 Parallel gecompenseerd (IC) 

Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: 

 Elektronisch (EB) 

Optiek CosmoPolis optiek (OC)

Gefacetteerde POT voor straatverlichting (OR)

Asymmetrische, smalle bundel (A-NB)

Asymmetrische, middelbrede bundel (A-MB)

Asymmetrische, brede bundel (A-WB) 

Lichtkap Glas 

Ontsteker Semi-parallel (SP) 

Opties Hulplamp (AUX) voor onmiddellijk inschakelen

Ontsteking voor warme herstart (HR), alleen voor 

uitvoering met CDM-TD 150 W lamp

Materiaal en afwerking Behuizing en frontframe: hogedruk gietaluminium

Glas: thermisch versterkt, 3 mm dik (gevat in het 

frontframe)

Montagebeugel: hogedruk gietaluminium en 

geëxtrudeerd aluminium

Klemmen: roestvast staal

Reflector: aluminium, speciale coating

 
Kleur Zilvergrijs (SI) of grijs (GR)

Andere RAL-kleuren verkrijgbaar op aanvraag 

Installatie Mastopzetstuk: axiale ingang Ø 60 / 76 mm

Aanbevolen montagehoogte: 4 - 8 m

Montage-unit wordt in twee helften geleverd om 

de installatie te vereenvoudigen

Kabelopening via PG13.5 kabelwartels

Omgevingstemperatuur buiten: 35ºC (25ºC 

binnen)

Windbelastingsfactor (Cx): 1.20

Projectiegebied in horizontale positie: 0,20 m2

Max. instelling vanuit horizontaal: 0º 

Onderhoud Scharnierend frontglas met 

snelverbindingsklemmen voor vervanging van de 

geplaatste lamp

Geen interne reiniging vereist 

Opmerkingen Vochtigheid in de armatuur wordt geregeld via een 

‘gore’-klep

Geschikt voor 230 of 240 V door het wijzigen van 

de voeding op het aansluitblok

Standaard geleverd met lamp, voorschakelapparaat 

en paaltopkappen (76 en 60 mm) 

Belangrijkste 

toepassingen

Stedelijke en openbare gebieden, winkelcentra, 

transportknooppunten

DGP333
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Mini 300 Stealth DGP333, armatuur 

voor opzetmontage

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

DGP333 CPO-TW60W K EB OR SI 10.50 385641 00

DGP333 CDM-T70W/830 IC OR SI 10.50 385702 00

DGP333 CDM-T70W/942 IC OR SI 10.50 385719 00

DGP333 CPO-TW140W K EB OR SI 10.50 385658 00

DGP333 CDM-TD150W/942 IC A-WB SI 10.50 249998 00

DGP333 CDM-TD150W/942 IC A-MB SI 10.50 250000 00

DGP333 CDM-TD150W/942 IC A-NB SI 10.50 378001 00

DGP333 CDM-TD150W/830 IC A-MB SI 10.50 378834 00

DGP333 CDM-TD150W/942 IC OR SI 10.50 385733 00

DGP333 CDM-T150W/830 IC OR SI 10.50 385726 00

DGP333 CDM-T250W/830 A-MB SI 10.50 382183 00

DGP333 CDM-T250W/830 A-NB SI 10.50 382459 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

Mini 300 Stealth DGP333

Bij de installatie en het vervangen van 

de lamp krijgt men eenvoudig toegang 

door het frontframe met het geharde 

frontglas te openen

Voor dubbele rug-aan-rug 

armatuurinstallatie
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Mini 300 Stealth DWP333

Mini 300 Stealth
Type DWP333 (wandmontage)

Lichtbron HID: 

 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW /  

PGZ12 / 60, 90, 140 W

 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 70, 150, 

250 W

 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70, 

150 W 

Lamp meegeleverd Ja (K of lichtkleur 728, 830 of 942) 

VSA (geïntegreerd) Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 

240 V / 50 Hz of 220 V / 60 Hz 

 Parallel gecompenseerd (IC)

Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: 

 Elektronisch (EB) 

Optiek CosmoPolis optiek (OC)

Gefacetteerde POT voor straatverlichting (OR)

Asymmetrische, smalle bundel (A-NB)

Asymmetrische, middelbrede bundel (A-MB)

Asymmetrische, brede bundel (A-WB) 

Lichtkap Glas 

Ontsteker Semi-parallel (SP) 

Opties Hulplamp (AUX) voor onmiddellijk inschakelen

Ontsteking voor warme herstart (HR), alleen voor 

uitvoering CDM-TD 150 W

Materiaal en afwerking Behuizing en frontframe: hogedruk gietaluminium

Glas: thermisch versterkt, 3 mm dik (gevat in het 

frontframe)

Montagebeugel: hogedruk gietaluminium en 

geëxtrudeerd aluminium

Klemmen: roestvast staal

Reflector: aluminium, speciale coating

 
Kleur Zilvergrijs (SI), zwart (BK), wit (WH) of grijs (GR)

Andere RAL-kleuren verkrijgbaar op aanvraag 

Installatie Wandmontage

Aanbevolen montagehoogte: 4 - 8 m

Geschikt voor directe en indirecte verlichting en 

uplighting

Kabelopening via PG13.5 kabelwartels

Omgevingstemperatuur buiten: 35ºC (25ºC 

binnen)

Windbelastingsfactor (Cx): 1.20

Projectiegebied in horizontale positie: 0,20 m2

Max. instelling vanuit horizontaal: 0º 

Onderhoud Scharnierend frontglas met 

snelverbindingsklemmen voor vervanging van de 

geplaatste lamp

Geen interne reiniging vereist 

Accessoires Wandmontagebeugel, ZWP333 MBW 

Opmerkingen Vochtigheid in de armatuur wordt geregeld via een 

‘gore tex’-membraan

Geschikt voor 230 of 240 V door het wijzigen van 

de voeding op het aansluitblok

Standaard geleverd met lamp,VSA en designbeugel 

Belangrijkste 

toepassingen

Stedelijke en openbare gebieden, winkelcentra, 

transportknooppunten, diverse toepassingen 

binnen

DWP333
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Mini 300 Stealth DWP333, 

schijnwerperarmatuur voor 

wandmontage

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

DWP333 CPO-TW60W K EB OR SI 10.00 385665 00

DWP333 CDM-TD70W/830 EB A-WB SI 10.00 383562 00

DWP333 CDM-TD70W/830 IC A-WB SI 10.00 383593 00

DWP333 CDM-T70W/830 IC OR SI 10.00 385740 00

DWP333 CDM-T70W/942 IC OR SI 10.00 385757 00

DWP333 CPO-TW140W K EB OR SI 10.00 385672 00

DWP333 CDM-TD150W/942 IC A-WB SI 10.00 378018 00

DWP333 CDM-TD150W/942 IC A-MB SI 10.00 378025 00

DWP333 CDM-TD150W/942 IC A-NB SI 10.00 378032 00

DWP333 CDM-T150W/830 IC OR SI 10.00 385764 00

DWP333 CDM-T150W/942 IC OR SI 10.00 385771 00

DWP333 CDM-T250W/830 A-NB SI 10.00 382466 00

DWP333 CDM-T250W/830 A-MB SI 10.00 382190 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

Mini 300 Stealth DWP333

Bij de installatie en het vervangen van 

de lamp krijgt men eenvoudig toegang 

door het frontframe met het geharde 

frontglas te openen

Mini 300 Stealth DWP333, armatuur 

voor wandmontage
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Mini 300 Stealth DVP333

Mini 300 Stealth
Type DVP333 (uitvoering voor wand- of 

opbouwmontage)

Lichtbron HID: 

 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW /  

PGZ12 / 60, 90, 140 W

 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 70, 150, 

250 W

 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70, 

150 W 

Lamp meegeleverd Ja (K of lichtkleur 728, 830 of 942) 

VSA (geïntegreerd) Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 

240 V / 50 Hz of 220 V / 60 Hz 

 Parallel gecompenseerd (IC) 

Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: 

 Elektronisch (EB) 

Optiek CosmoPolis optiek (OC)

Gefacetteerde POT voor straatverlichting (OR)

Asymmetrische, smalle bundel (A-NB)

Asymmetrische, middelbrede bundel (A-MB)

Asymmetrische, brede bundel (A-WB) 

Lichtkap Glas 

Ontsteker Semi-parallel (SP) 

Opties Hulplamp (AUX) voor onmiddellijk inschakelen

Ontsteking voor warme herstart (HR), alleen voor 

uitvoering met CDM-TD 150 W lamp

Materiaal en afwerking Behuizing en frontframe: hogedruk gietaluminium

Glas: thermisch versterkt, 3 mm dik (gevat in het 

frontframe)

Montagebeugel: gebogen aluminium, 10 mm dik

Klemmen: roestvast staal

Reflector: aluminium, speciale coating

 
Kleur Zilvergrijs (SI), zwart (BK), wit (WH) of grijs (GR)

Andere RAL-kleuren verkrijgbaar op aanvraag 

Installatie Plafond-, wand- of vloermontage

Geschikt voor directe en indirecte verlichting en 

uplighting

Kabelopening via PG13.5 kabelwartels

Omgevingstemperatuur buiten: 35ºC (25ºC 

binnen)

Windbelastingsfactor (Cx): 1.20

Projectiegebied in horizontale positie: 0,20 m2

Max. instelling vanuit horizontaal: -90 tot +90º 

Onderhoud Scharnierend frontglas met 

snelverbindingsklemmen voor vervanging van de 

geplaatste lamp

Geen interne reiniging vereist 

Opmerkingen Vochtigheid in de armatuur wordt geregeld via een 

‘gore tex’ -membraan

Geschikt voor 230 of 240 V door het wijzigen van 

de voeding op het aansluitblok 

Belangrijkste 

toepassingen

Stedelijke en openbare gebieden, winkelcentra, 

transportknooppunten, beveiliging

DVP333
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Mini 300 Stealth DVP333, 

schijnwerperarmatuur voor wand- en 

opbouwmontage

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

DVP333 CPO-TW60W K EB OR SI 10.00 385689 00

DVP333 CDM-TD70W/942 IC A-MB SI 10.00 383616 00

DVP333 CDM-TD70W/830 IC A-MB SI 10.00 383630 00

DVP333 CDM-T70W/830 IC OR SI 10.00 385788 00

DVP333 CDM-T70W/942 IC OR SI 10.00 385795 00

DVP333 CPO-TW140W K EB OR SI 10.00 385696 00

DVP333 CDM-TD150W/942 IC A-WB SI 10.50 378049 00

DVP333 CDM-TD150W/942 IC A-MB SI 10.50 378056 00

DVP333 CDM-TD150W/942 IC A-NB SI 10.50 378063 00

DVP333 CDM-T150W/830 IC OR SI 10.00 385801 00

DVP333 CDM-T150W/942 IC OR SI 10.00 385818 00

DVP333 CDM-T250W/830 A-MB SI 10.50 382206 00

DVP333 CDM-T250W/830 A-NB SI 10.50 382473 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

Mini 300 Stealth DVP333

Eindhoven, The Netherlands
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Tempo



Philips armaturen voor buitenverlichting 5.55Sport- en terreinverlichting

Sp
or

t- 
en

 te
rr

ei
nv

er
lic

ht
in

g

Tempo 3 RVP351Tempo 2 RVP251Tempo 1 RVP151

Tempo – compact en consistent
Tempo is een complete schijnwerperreeks met een ruime keuze uit lamptypen 
en symmetrische en asymmetrische reflectors. De reeks is bij uitstek geschikt 
voor een aantal buitentoepassingen, uiteenlopend van de verlichting van 
architecturale elementen, gevels en billboards tot het verlichten van terreinen 
voor bijvoorbeeld recreatiesport. De reeks is nu uitgebreid met Tempo 1, een 
kleinere 70 W uitvoering die leverbaar is met verschillende lichtbronnen.

De compacte behuizing en metallic grijze afwerking garanderen een optimale visuele integratie. 
De reflectors van geanodiseerd aluminium zorgen voor een zeer efficiënte bundelverdeling. 
De nylon boutkapjes vormen een goniometrisch richtapparaat voor eenvoudige afstelling en 
uitlijning.

Toegang tot de lamp en het VSA kan snel en eenvoudig via het scharnierende frontglas met de 
snelverbindingsklemmen van RVS. Tempo 1, 2 en 3 voldoen aan RoHS.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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Tempo 1

Tempo 1
Type RVP151 

Lichtbron HID: 

 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70 W

 1 x MHN-TD / RX7s / 70 W

 1 x SON-T / E27 / 70 W 

Lamp meegeleverd Ja (K of lichtkleur 830)

Nee 

Netspanning 230 of 240 V 

VSA en compensatie 

(ingebouwd)

Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 V / 

50 Hz: 

 Inductief (IN)

 Inductief, parallel gecompenseerd (IC) 

Optiek Asymmetrisch (A)

Symmetrisch (S) 

Materiaal en afwerking Behuizing: gietaluminium, corrosiebestendige 

poedercoating

Glas: thermisch gehard, 4 mm dik

Pakking: eersteklas gelijmd siliconen

Montagebeugel: staal

Kap richtapparaat: nylon

Bevestigingsklemmen: roestvast staal

Reflector: geanodiseerd, zeer zuiver aluminium

 
Kleur Grijs, RAL 9007, poedercoating

Beugel, pakkingring en scharnieren in bijpassende 

kleur 

Installatie Plafond-, wand- of vloermontage

Kabelopening via M20 kabelwartel

Omgevingstemperatuur buiten: 35ºC

Windbelastingsfactor (SCx): 0,08 m2

Max. instelling vanuit horizontaal: 175º 

Onderhoud Scharnierend frontglas met 

snelverbindingsklemmen voor lampvervanging in 

positie

Geen interne reiniging vereist 

Belangrijkste 

toepassingen

Terreinen, gevels, billboards, architecturale 

verlichting

RVP151

Tempo 1 RVP151 

schijnwerperarmatuur voor 

terreinverlichting

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

RVP151 SON-T70W K IN S 4.10 806686 00

RVP151 SON-T70W K IN A 4.10 806693 00

RVP151 CDM-TD70W/830 IN S 4.10 806709 00

RVP151 CDM-TD70W/830 IN A 4.10 806716 00

RVP151 MHN-TD70W K IN S 4.10 806723 00

RVP151 MHN-TD70W K IN A 4.10 806730 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger
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Tempo 2

Tempo 2
Type RVP251 

Lichtbron HID: 

 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70, 

150 W

 1 x MHN-TD / RX7s / 70, 150 W

 1 x SON-T / E27 / 70 W

 1 x SON-T/ E40 / 150 W 

Lamp meegeleverd Ja (K of lichtkleur 830 of 842) 

VSA en compensatie 

(ingebouwd)

Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 

240 V / 50 Hz: 

 Inductief (IN)

 Inductief, parallel gecompenseerd (IC) 

Optiek Asymmetrisch (A)

Symmetrisch (S) 

Materiaal en afwerking Behuizing: gietaluminium, corrosiebestendige 

poedercoating

Glas: thermisch gehard, 4 mm dik

Pakking: eersteklas gelijmd siliconen

Montagebeugel: staal

Kap richtapparaat: nylon

Bevestigingsklemmen: roestvast staal

Reflector: geanodiseerd, zeer zuiver aluminium

 
Kleur Grijs, RAL 9007, poedercoating

Beugel, pakkingring en scharnieren in bijpassende 

kleur 

Installatie Plafond-, wand- of vloermontage

Kabelopening via M20 kabelwartel

Omgevingstemperatuur buiten: 35ºC

Windbelastingsfactor (SCx): 0,138 m2

Max. instelling vanuit horizontaal: 175º 

Onderhoud Scharnierend frontglas met 

snelverbindingsklemmen voor lampvervanging in 

positie

Geen interne reiniging vereist 

Belangrijkste 

toepassingen

Terreinen, gevels, billboards, architecturale 

verlichting

RVP251

Tempo 2 RVP251 

schijnwerperarmatuur voor 

terreinverlichting

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

RVP251 CDM-TD150W/830 IC A 6.00 149561 00

RVP251 CDM-TD150W/830 IC S 6.00 149578 00

RVP251 MHN-TD150W/842 IC A 6.00 149608 00

RVP251 MHN-TD150W K S 6.00 149615 00

RVP251 SON-T150W K IC A 6.00 149660 00

RVP251 SON-T150W K S 6.00 149677 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger
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Tempo 3

Tempo 3
Type RVP351 

Lichtbron HID: 

 1 x MASTER HPI-T Plus / E40 / 250, 400 W

 1 x SON-T / E40 / 250, 400 W 

Lamp meegeleverd Ja (K) 

VSA en compensatie 

(ingebouwd)

Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 

240 V / 50 Hz: 

 Inductief (IN)

 Inductief, parallel gecompenseerd (IC) 

Optiek Asymmetrisch (A)

Symmetrisch (S) 

Materiaal en afwerking Behuizing: gietaluminium, corrosiebestendige 

poedercoating

Glas: thermisch gehard, 4 mm dik

Pakking: eersteklas gelijmd siliconen

Montagebeugel: staal

Kap richtapparaat: nylon

Bevestigingsklemmen: roestvast staal

Reflector: geanodiseerd, zeer zuiver aluminium

 
Kleur Grijs, RAL 9007, poedercoating

Beugel, pakkingring en scharnieren in bijpassende 

kleur 

Installatie Plafond-, wand- of vloermontage

Kabelopening via M20 kabelwartel

Omgevingstemperatuur buiten: 35ºC

Windbelastingsfactor (SCx): 0,203 m2

Max. instelling vanuit horizontaal: 175º 

Onderhoud Scharnierend frontglas met 

snelverbindingsklemmen voor lampvervanging in 

positie

Geen interne reiniging vereist 

Belangrijkste 

toepassingen

Terreinen, gevels, billboards, architecturale 

verlichting

RVP351

Tempo 3 RVP351 

schijnwerperarmatuur voor 

terreinverlichting

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

RVP351 HPI-TP250W K IC A 7.65 149707 00

RVP351 HPI-TP250W K IC S 7.65 149714 00

RVP351 HPI-TP400W K IC A 8.80 149721 00

RVP351 HPI-TP400W K S 8.80 149738 00

RVP351 SON-T250W K IC A 8.55 149745 00

RVP351 SON-T250W K S 8.55 149752 00

RVP351 SON-T400W K IC A 10.35 149769 00

RVP351 SON-T400W K S 10.35 149776 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger
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ObstiVision
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Obstivision XGP501 

beveiligingsarmatuur

ObstiVision LED obstakelverlichting − 
belofte voor een veilige reis
De ObstiVision LED is een speciale onderhoudsvrije obstakelverlichting voor 
het waarschuwen van vliegtuigen en is voorzien van LUXEON® K2 LED’s. De 
geavanceerde hoogvermogen-LED met geoptimaliseerd optisch ontwerp kan 
een betrouwbaar systeem creëren op basis van slechts één LED. De verlichting 
is geschikt om te worden gebruiken voor obstakelverlichting met Lage intensiteit, 
Type A conform de ICAO-standaarden. De belangrijkste toepassingen zijn 
telecommunicatietorens, gebouwen, elektriciteitsmasten, luchthavens en 
algemene waarschuwingstoepassingen voor de luchtvaart.

De efficiency, de betrouwbaarheid en het geringe onderhoud betekenen dat u met ObstiVision 
in de loop der tijd geld kunt besparen! Als u ObstiVision gebruikt, betalen de bedrijfskosten 
zich al binnen één jaar terug in vergelijking met de traditionele obstakelverlichtingssystemen.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be



Philips armaturen voor buitenverlichting6.4 Beveiligingsverlichting

ObstiVision

ObstiVision
Type XGP501 

Lichtbron LUXEON® K2 LED, met superieure verpakking en 

lage thermische weerstand 

Lichtkleur Rood 

Lichtintensiteit (ICAO) >15 cd 

Voeding 90 - 265 V AC / 50 - 60 Hz 

Opgenomen vermogen Max 5 W 

Materiaal en afwerking Behuizing: hogedruk-gietaluminium

Lichtkap: glas, helder met UV-bescherming, 5 mm 

dik

Plaat van roestvast staal om LED-unit te 

ondersteunen 

Kleur Geel, poederlak 

Installatie Pijpinstallatie: de standaard armatuur is uitgerust 

met een voet met schroefdraad (G1”)

Aansluitblok voor 2 x (0 tot 2,5 mm2) kabels

Bedrijfstemperatuur: -40ºC < Ta < 50ºC

Windbelastingsfactor (Cx): 1.2

Max. SCx-waarde zijkant: 0,0202 m2

 
Levensduur 50.000 uur (70% lumenbehoud) 

Opmerkingen Voldoet aan de standaarden van de International 

Civil Aviation Organization (ICAO) en aanbevolen 

praktijken

– Aerodromes Annex 14 Volume 1, 3e editie – juli 

1999, hoofdstuk 6

Windbelasting bij 200 km/u of minder dan 40 N

Gewicht: 1,35 kg 

Belangrijkste 

toepassingen

Hoge gebouwen, torens, luchthavens, algemene 

luchtvaartwaarschuwingstoepassingen

XGP501

Obstivision XGP501 

beveiligingsarmatuur

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

XGP501 1xLED-K2/RD 100-240V IP66 1.38 810614 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger
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ObstiVision
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FGC/SGS/XGC113

FGC/SGS/XGC113 – 
nachtverlichting
FGC/SGS/XGC113 zijn energiezuinige beveiligingsarmaturen voor nachtelijke 
beveiliging en sfeerverlichting. De hoge optische prestaties van de spiegel 
en de refractorkom produceren een uitstekende lichtverdeling met lagere 
verlichtingsniveaus voor wanden, gangen en de omgeving. FGC/SGS/XGC113 
bieden een keuze uit duurzame lampen met lage onderhoudskosten.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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FGC113/SGS113

FGC/SGS/XGC113
Type FGC/SGS/XGC113 

Lichtbron FGC113

Compacte fluorescentie: 

 2 x MASTER PL-S 2-pins / G23 / 11 W

 1 x MASTER PL-C 2-pins / G24d-2 / 18 W 

SGS113

HID: 

 1 x SON-T / E27 / 70 W

 1 x SON PRO / E27 / 70 W

 1 x SON / E27 / 70 W

 1 x MASTER SDW-T / PG 12-1 / 50 W

XGC113

HID: 

 1 x MASTER SOX-E / BY22d / 18 W 

Lamp meegeleverd Ja (K of lampkleur 827) 

Netspanning 230 of 240 V

 
VSA (geïntegreerd) Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 

240 V / 50 Hz: 

 Inductief, parallel gecompenseerd (IC) 

Optie Geïntegreerde fotocel (PH) 

Materialen Behuizing: spuitgietpolycarbonaat, niet-corroderend

Refractorkom: polycarbonaat, doorschijnend

Reflector: geanodiseerd aluminium 

Kleur Behuizing: zwart 

Installatie Wand- of plafondmontage

Kabelopeningen aan alle zijkanten voor 

doorvoerbedrading 

Opmerkingen Armaturen kunnen meteen worden geïnstalleerd; 

lamp en installatiemateriaal meegeleverd 

Belangrijkste 

toepassingen

Parkeerterreinen, onderdoorgangen, 

industrieterreinen, beveiliging

FGC/XGC113 SGS113

FGC113/XGC113 beveiligingsarmatuur Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

FGC113 PL-C/2P18W/827 IC 230V 1.90 926483 00

FGC113 PL-C/2P18W/827 IC 230V PH 1.90 926834 00

XGC113 SOX-E18W K 230V 2.40 926476 00

XGC113 SOX-E18W K 230V PH 2.50 926827 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

SGS113 beveiligingsarmatuur Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

SGS113 SON-I-70W K 230V 4.00 926490 00

SGS113 SON-I-70W K 230V PH 4.00 926841 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger
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FWC110/120/121
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FCC110 beveiligingsarmatuurFWC/XWC121 beveiligingsarmatuurFWC/XWC120 beveiligingsarmatuurFWC110 beveiligingsarmatuur

FWC110/120/121 en FCC110/120 
– voor lage verlichtingsniveaus
FWC110/120/121 (wanduitvoering) en FCC110/120 (plafonduitvoering) 
zijn aantrekkelijke, energiezuinige armaturen voor nachtelijke beveiliging en 
sfeerverlichting. De sterk spiegelende witte plaat en de doorschijnende kom 
met prismatische regeling produceren een uitstekende lichtverdeling voor lagere 
verlichtingsniveaus voor wanden, gangen en de omgeving.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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FWC110/120/121

FWC110/120/121
Type FWC110

FWC/XWC120

FWC/XWC121 

Lichtbron FWC110

Compacte fluorescentie: 

 1 x MASTER PL-S 2-pins / G23 / 9 W 

FWC/XWC120

HID: 

 1 x MASTER SOX-E / BY22d / 18 W 

Compacte fluorescentie: 

 1 x MASTER PL-C 2-pins / G24d-2 / 18 W 

FWC/XWC121

HID: 

 1 x MASTER SOX-E / BY22d / 18 W 

Compacte fluorescentie: 

 1 x MASTER PL-C 2-pins / G24d-2 / 18 W 

 
Lamp meegeleverd Ja (K of lichtkleur 827) 

Netspanning 230 of 240 V 

Optie Geïntegreerde fotocel (PH) 

Materialen Behuizing: spuitgiet ASA, niet-corroderend

Kom: polycarbonaat, doorschijnend

Unitplaat: polycarbonaat 

Kleur Behuizing: wit of zwart (BK)

Unitplaat: wit 

Installatie Wandmontage

Kabelopeningen aan alle zijkanten voor 

doorvoerbedrading 

Opmerkingen Armaturen kunnen meteen worden geïnstalleerd; 

lamp en installatiemateriaal meegeleverd 

Belangrijkste 

toepassingen

Woonwijken, industrie, beveiliging

FWC110 FWC/XWC120
FWC/XWC121

FGC110 beveiligingsarmatuur met 

fotocel (PH)

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

FWC110 PL-S/2P9W/827 230V II PH 0.85 000145 99

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

FGC110 beveiligingsarmatuur met 

fotocel (PH)

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

FWC110 PL-S/2P9W/827 230V II BK PH 0.85 021737 99

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger
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FWC110 beveiligingsarmatuur Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

FWC110 PL-S/2P9W/827 230V II 0.85 000008 99

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

FWC110/120/121

FWC/XWC120 beveiligingsarmatuur 

met fotocel (PH)

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

FWC120 PL-C/2P18W/827 230V II PH 1.20 001128 99

XWC120 SOX-E18W K 230V II PH 1.60 002521 99

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

FWC/XWC120 beveiligingsarmatuur 

met fotocel (PH)

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

FWC120 PL-C/2P18W/827 230V II BK PH 1.20 022369 99

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

FWC/XWC120 beveiligingsarmatuur Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

FWC120 PL-C/2P18W/827 230V II 1.20 000985 99

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

FWC/XWC121 beveiligingsarmatuur 

met fotocel (PH)

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

FWC121 PL-C/2P18W/827 230V II PH 1.20 001401 99

XWC121 SOX-E18W K 230V II PH 1.60 002804 99

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger
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FWC110/120/121

FWC/XWC121 beveiligingsarmatuur Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

XWC121 SOX-E18W K 230V II 1.60 002668 99

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

FWC/XWC121 beveiligingsarmatuur 

met fotocel (PH)

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

FWC121 PL-C/2P18W/827 230V II BK PH 1.20 023410 99

XWC121 SOX-E18W K 230V II BK PH 1.60 022994 99

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

FWC/XWC121 beveiligingsarmatuur Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

XWC121 SOX-E18W K 230V II BK 1.60 022789 99

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

ZPC121 opzetmontagekit voor twee 

armaturen
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FCC110/120

FCC110/120
Type FCC110

FCC/XCC120 

Lichtbron FCC110

Compacte fluorescentie: 

 1 x MASTER PL-S 2-pins / G23 / 9 W 

FCC120

Compacte fluorescentie: 

 1 x MASTER PL-C 2-pins / G24d-2 / 18 W 

XCC120

HID: 

 1 x MASTER SOX-E / BY22d / 18 W 

Lamp meegeleverd Ja (K of lampkleur 827) 

Netspanning 230 of 240 V

 
Optie Geïntegreerde fotocel (PH) 

Materiaal Behuizing: spuitgiet ASA, niet-corroderend

Kom: polycarbonaat, doorschijnend

Unitplaat: polycarbonaat 

Kleur Behuizing en unitplaat: wit 

Installatie Opbouwmontage of verzonken plafondmontage

Kabelopeningen aan alle zijkanten voor 

doorvoerbedrading 

Opmerkingen Armaturen kunnen meteen worden geïnstalleerd; 

lamp en installatiemateriaal meegeleverd 

Belangrijkste 

toepassingen

Woonwijken, industrie, beveiliging

FCC110

FCC110 beveiligingsarmatuur Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

FCC110 PL-S/2P9W/827 230V II 0.85 000282 99

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger
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Verlichting voor benzinestations
Laat uw merk sprankelen

Veiligheid voorop – oriëntatie en ongevallenpreventie
Aangezien benzinestations zich vaak op afgelegen plaatsen bevinden waar mensen 
in de buitenlucht moeten betalen, is het noodzakelijk dat reizigers zich ‘s nachts 
veilig voelen. Veel mensen vinden benzinestations ‘s nachts donkere, angstaanjagende 
plaatsen. Onze verlichtingsoplossingen leveren hoge verticale verlichtingsniveaus, 
waardoor klanten zich veiliger en prettiger voelen, omdat andere mensen en de 
omgeving gemakkelijk zichtbaar zijn ongeacht het tijdstip. Als klanten zich veilig voelen 
op één van uw benzinestations, is het waarschijnlijk dat ze uw merk trouw zullen 
blijven en vaker terug zullen komen.
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Lichtontwerp – bouwen met licht
In samenwerking met oliemaatschappijen heeft Philips een groot aantal 
verlichtingsschema’s ontwikkeld die speciaal zijn aangepast aan de afzonderlijke 
merkimago’s van de diverse maatschappijen. Daarbij hebben we nuttig gebruik 
gemaakt van onze uitgebreide ervaring met lichtontwerpen die specifiek geschikt 
zijn voor benzinestations. Het resultaat? Toegespitste schema’s die uw merknaam 
versterken en meer veiligheid, comfort en efficiëntie leveren.

Energiebesparing
Met de zeer hoge lichtopbrengst van de gepatenteerde wit gecoate reflector  
(97% reflectie) van de Philips Mini 300-systemen kunnen klanten verlichtings-
oplossingen creëren met een 150 W CDM-lamp in plaats van een 250 W HPI 
of met een 250 W CDM-lamp in plaats van een 400 W HPI. Hierdoor neemt de 
energiebesparing toe tot 35%.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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Efficiëntie en duurzaamheid
Gebruikskosten en milieu 

Met winstmarges die constant onder druk staan in de sterk concurrerende markt van de benzinestations, 
leveren de uitzonderlijke efficiëntie en betrouwbaarheid van de robuuste en weinig onderhoud vereisende 
verlichtingsoplossingen van Philips een aanzienlijke bijdrage aan het laag houden van de kosten tijdens de 
levenduur. 
Onze producten zijn eenvoudig te installeren, zeer energiezuinig, gemakkelijk schoon te maken en te 
onderhouden. Bovendien leveren ze optimale resultaten bij een minimaal energieverbruik en weinig 
lichthinder. En zoals u mag verwachten van een toegewijde partner, heeft onze dienstverlening niet alleen 
betrekking op de eerste installatie, maar op de gehele levensduur van het systeem. 
Philips neemt een leidinggevende positie in als het gaat om investeringen in energiezuinige en CO2-uitstoot 
verlagende technologieën en om het beperken van de gevaarlijke stoffen in de producten. Alle Philips 
producten voldoen aan bestaande en toekomstige normen voor gevaarlijke stoffen en energieverbruik. 
Dankzij onze slimme producten en het maatwerkprogramma LightMaster kunnen wij bijvoorbeeld 
nauwkeurig het beste moment berekenen voor het vervangen van lampen, zodat de veiligheid van uw 
station, het visuele comfort, de presentatie, en dus uw complete merknaam worden gewaarborgd. Deze 
geavanceerde planningsvoorziening betekent ook drastisch lagere onderhoudskosten. 

Naast algemene verlichting kunnen wij u helpen uw lichtreclame te optimaliseren met lampen met een 
hoog rendement of LED’s. 

Laat ons uw verlichtingspartner zijn bij het creëren van het benzinestation van de toekomst.
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7.5

Klant
Esso

Locatie
Eemnes | Nederland

Focusgebied
Uitgang

MPF met HPI-T 250 W
9 X 250 W = 2250 W

Mini300 met CDM-TD 150 W
9 X 150 W = 1350 W

Meer dan 35% besparing

Energiebesparende armaturen van Philips
De extreem efficiënte Philips Mini300 maakt het mogelijk om lampen 
van 150 W te gebruiken in plaats van 250 W.

Totale gebruikskosten
Energiekosten vormen de grootste kostenpost voor een 
verlichtingssysteem. Daarom bieden ze ook de beste mogelijkheid tot 
besparen.
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Mini 300 Cube



Philips armaturen voor buitenverlichting 7.7Verlichting voor benzinestations

Ve
rli

ch
tin

g 
vo

or
 b

en
zin

es
ta

tio
ns

Mini 300 Cube DGP300 armatuur 

voor opzet- en wandmontage

Mini 300 Cube DCP300 

opbouwarmatuur

Mini 300 Cube DBP300 

inbouwarmatuur

Mini 300 Cube – de indruk van 
daglicht
Mini 300 Cube is een uiterst efficiënte, nauwelijks verblindende armatuur 
die speciaal is ontworpen voor downlighting. De efficiency wordt verkregen 
met een speciale optische coating die 97% van het licht reflecteert en door 
toepassing van de CDM-TD 4200 K lamp. De combinatie van deze lamp en 
de witte coating van de reflector geeft een uitnodigende atmosfeer met een 
kleurweergave van 96. Mini 300 Cube levert een uniforme lichtverdeling met 
een asymmetrische of bidirectionele bundel die uitstekende verlichtingssterkten 
biedt in industriële en winkelomgevingen.

De reeks omvat uitvoeringen voor verzonken (DBP300), opbouwmontage (DCP300) en opzet-
/wandmontage (DGP300). Eind 2009 ook verkrijgbaar in dimbare LED uitvoering waarmee 
vergelijkbare lichtniveau’s behaald worden. Met deze LED uitvoering kunt u significant besparen 
op onderhoud en energiekosten.

www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be
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Mini 300 Cube DBP300

Mini 300 Cube
Type DBP300 (verzonken uitvoering)

Lichtbron HID: 

 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70, 

150 W

 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 250 W 

Lamp meegeleverd Ja (K of lichtkleur 830 of 942) 

VSA (geïntegreerd) Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 

240 V / 50 Hz: 

 Parallel gecompenseerd (IC) 

Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: 

 Elektronisch (EB) 

Optiek Asymmetrische, smalle bundel (A-NB)

Asymmetrische, middelbrede bundel (A-MB)

Asymmetrische, brede bundel (A-WB), niet voor 

uitvoering met CDM-T 250 W lamp

Symmetrische, brede bundel (S-WB)

Symmetrische, brede bundel, bidirectioneel  

(S-WB-BD) 

Lichtkap Vlak glas 

Opties Ontsteking voor warme herstart (HR), alleen voor 

uitvoering met CDM-TD 150 W lamp

Lichtkap: transparante kom (TB) en matglas (GF), 

niet voor uitvoering met CDM-T 250 W lamp

Hulplamp (AUX), voor direct licht tijdens 

opwarmfase van HID-lamp

Speciale gecoate uitvoering voor zwembaden 

(SWP)

 
Materiaal en afwerking Behuizing: spuitgegoten basisplaat met kap van 

diepgetrokken aluminium

Glas: thermisch gehard

Pakking: siliconenrubber, warmtebestendig

Montageframe: gegalvaniseerd staal, wit gecoat 

Kleur Wit (WH)

Zilver (SI), zwart (BK), grijs (GR) of overige RAL-

kleuren leverbaar op aanvraag 

Installatie Verzonken plafondmontage

Frame voor verzonken montage (inbouwopening 

van 360 mm2) wordt afzonderlijk geleverd bij de 

armatuur

Elektrische aansluiting via meegeleverde 

voorbedrade kabel en steker 

Onderhoud Toegang tot de lamp door openen van frontglas 

Accessoires Transparante kom (TB), separeerstrook 

Opmerkingen Armaturen kunnen meteen worden geïnstalleerd; 

lamp en montagerand (MR) meegeleverd

Belangrijkste 

toepassingen

Benzinestations, overkapte ruimten, openbare 

gebieden, winkels

Mini 300 Cube DBP300 

inbouwarmatuur

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

DBP300 CDM-TD150W/942 230V A-WB WH MR 8.00 180802 00

DBP300 CDM-TD150W/942 230V S-WB WH MR 8.00 249912 00

DBP300 CDM-TD70W/830 IC 230V A-WB WH MR 8.00 383012 00

DBP300 CDM-T250W/942 230V A-MB WH MR 9.00 384910 00

DBP300 CDM-T250W/942 230V S-WB WH MR 9.00 384958 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

DBP300
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Mini 300 Cube DBP300
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Mini 300 Cube DCP300

Mini 300 Cube
Type DCP300 (opbouwuitvoering)

Lichtbron HID: 

 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70, 

150 W

 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 250 W 

Lamp meegeleverd Ja (K of lichtkleur 830 of 942) 

VSA (geïntegreerd) Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 

240 V / 50 Hz: 

 Parallel gecompenseerd (IC) 

Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: 

 Elektronisch (EB)

Optiek Asymmetrische, smalle bundel (A-NB)

Asymmetrische, middelbrede bundel (A-MB)

Asymmetrische, brede bundel (A-WB), niet voor 

uitvoering met CDM-T 250 W lamp

Symmetrische, brede bundel (S-WB)

Symmetrische, brede bundel, bidirectioneel  

(S-WB-BD) 

Lichtkap Vlak glas 

Opties Ontsteking voor warme herstart (HR), alleen voor 

uitvoering met CDM-TD 150 W lamp

Lichtkap: transparante kom (TB) en matglas (GF), 

niet voor uitvoering met CDM-T 250 W lamp

Hulplamp (AUX), voor direct licht tijdens 

opwarmfase van HID-lamp

Speciale gecoate uitvoering voor zwembaden 

(SWP)

 
Materiaal en afwerking Behuizing: spuitgegoten basisplaat met kap van 

diepgetrokken aluminium

Glas: thermisch gehard

Pakking: siliconenrubber, warmtebestendig 

Kleur Wit (WH)

Zilver (SI), zwart (BK), grijs (GR) of overige RAL-

kleuren leverbaar op aanvraag 

Installatie Plafondmontage

Opbouwframe wordt afzonderlijk geleverd bij de 

armatuur

Elektrische aansluiting door middel van Wieland-

insteekverbinding, geleverd bij de armatuur

Onderhoud Toegang tot de lamp door openen van frontglas 

Accessoires Transparante kom, pendelbeugels

Opmerkingen Armaturen kunnen meteen worden geïnstalleerd; 

lamp en installatiemateriaal meegeleverd 

Belangrijkste 

toepassingen

Benzinestations, overkapte ruimten, openbare 

gebieden, winkels

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

DCP300 CDM-TD150W/942 230V A-WB WH 7.00 180949 00

DCP300 CDM-TD150W/942 230V S-WB WH 7.00 180970 00

DCP300 CDM-TD150W/942 IC 230V A-WB TB WH 7.00 383227 00

DCP300 CDM-TD150W/942 IC 230V S-WB TB WH 8.00 383234 00

DCP300 CDM-T250W/942 230V S-WB WH 8.00 385092 00

DCP300 CDM-T250W/942 230V A-NB WH 8.00 385115 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

DCP300

Mini 300 Cube DCP300 voor 

opbouwmontage
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Mini 300 Cube DGP300

Mini 300 Cube
Type DGP300 (opzetuitvoering)

Lichtbron HID: 

 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70, 

150 W

 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 250 W 

Lamp meegeleverd Ja (K of lichtkleur 830 of 942) 

VSA (geïntegreerd) Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 

240 V / 50 Hz: 

 Parallel gecompenseerd (IC) 

Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: 

 Elektronisch (EB) 

Optiek Asymmetrische, smalle bundel (A-NB)

Asymmetrische, middelbrede bundel (A-MB)

Asymmetrische, brede bundel (A-WB), niet voor 

uitvoering met CDM-T 250 W lamp 

Lichtkap Vlak glas 

Opties Hulplamp (AUX), voor direct licht tijdens 

opwarmfase van HID-lamp

Ontsteking voor warme herstart (HR), alleen voor 

uitvoering met CDM-TD 150 W lamp

Lichtkap: transparante kom (TB) en matglas (GF), 

niet voor uitvoering met CDM-T 250 W lamp

 
Materiaal en afwerking Behuizing: spuitgegoten basisplaat met kap van 

diepgetrokken aluminium

Glas: thermisch gehard

Pakking: siliconenrubber, warmtebestendig 

Kleur Wit (WH)

Zilver (SI), zwart (BK), grijs (GR) of overige RAL-

kleuren leverbaar op aanvraag 

Installatie Paaltop- (max. Ø 60 mm) en wandmontage

Geïntegreerd montage-apparaat wordt 

standaard in verticale positie meegeleverd voor 

opzetmontage. Montage in horizontale positie is 

mogelijk in combinatie met wandbeugel of T-stuk 

voor opzetmontage 

Onderhoud Toegang tot de lamp door openen van frontglas 

Accessoires Wandbeugels, T-stukken voor opzetmontage in 

twee verschillende afmetingen 

Opmerkingen Armaturen kunnen meteen worden geïnstalleerd; 

lamp en installatiemateriaal meegeleverd 

Belangrijkste 

toepassingen

Benzinestations, openbare gebieden, stedelijke 

gebieden, parkeerterreinen, beveiliging, 

winkelcentra

DGP300

Mini 300 Cube DGP300 armatuur 

voor opzet- en wandmontage, 

hoofdzakelijk voor benzinestations

Keuze overzicht
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

DGP300 CDM-TD150W/942 230V A-WB SI 9.00 180598 00

DGP300 CDM-TD150W/942 230V A-MB SI 9.00 181045 00

DGP300 CDM-TD150W/942 230V A-NB SI 9.00 181083 00

Neem voor aanvullende samenstellingen contact op met uw Philips vertegenwoordiger

Accessoires
Product ID Gewicht 

(kg)
European Order 

Code (EOC)

ZGP300 MBP-T L590 SI 4.20 181304 00

ZGP300 MBP-T L590
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Chhatrapati Shivaji Airport, Mumbai, India

Lighting  design: Nehal Shah, LIDAC Philips India

photography:  Vinesh Gandhi
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Veiligheid en bescherming van armaturen
Goedkeuringen en normen
Van armaturen die worden verkocht in de markt, wordt 
verondersteld dat ze voldoen aan de betreffende veiligheidseisen 
zoals die zijn vastgelegd in de Europese normenreeks EN 60598 door 
CENELEC, het Europese Comité voor elektrotechnische 
standaardisatie. Deze normen komen nagenoeg geheel overeen met 
de mondiale normenreeks IEC 60598. Europese normen worden 
erkend als de landelijke normen en als zodanig gepubliceerd.
Sinds het uitbrengen van de Richtlijn voor laagspanning heeft de 
beschikbaarheid van de betreffende veiligheidsnormen de totale 
kwaliteit van onze armaturen verbeterd. De Europese testinstituten 
introduceerden in januari 1993 het ENEC-label in samenwerking met 
het Europese Luminaire Industry.
 

Alle armaturen die worden geleverd door Philips voldoen aan de 
ENEC-criteria en een groot gedeelte is dan ook voorzien van het 
ENEC-label ter aanduiding van de betrokkenheid van objectieve 
derden. Door het CE-label, dat een voorwaarde is voor de vrije 
circulatie op de gehele Europese markt van veilige producten drukt 
onze organisatie bijvoorbeeld uit dat we voldoen aan de relevante 
Europese wetgeving.
Voor meer informatie over het Europese platform van Testbureaus 
raadpleegt u hun website op www.EEPCA.org 
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Bescherming tegen elektrische schokken

Veiligheids-

klasse  

Symbool  Bescherming

I
 

Basisisolatie plus beschermende aardconnector

II
  

Dubbele of versterkte isolatie, geen voorziening voor 

beschermende aarding

III
 

Voeding van SELV (safety extra-low voltage)

Elektrische voeding
Er is een belangrijke stap gezet om het voltage van de Europese 
netspanning te harmoniseren. Vanaf 2003 is het geleverde voltage voor 
toepassing in gebouwen 230 V/400 V met een tolerantie van ± 10%. 
Philips armaturen zijn ontworpen voor de toekomst en zijn geschikt 
voor de huidige en toekomstige voeding.  Een voorbeeld is het 
elektronisch VSA dat is ontworpen voor een voltage van 220-240 
V, met een veiligheidstolerantie van +/- 10% en toleranties voor 
prestaties van –8% en +6%, die geschikt zijn voor de complete serie 
tussen 202 V en 254 V.

Klassen van elektrische veiligheid
Elektrische apparatuur wordt ingedeeld volgens het beveiligingsniveau 
tegen elektrische schokken. Bij normale werking en tijdens service 
en onderhoud dienen armaturen tegen elektrische schokken te zijn 
beveiligd. De veiligheid van een armatuur hangt af van elektrische, 
mechanische en thermische aspecten, zowel onder normale 
omstandigheden als bij storingen. De classificatie voor elektrische 
veiligheid zoals opgesteld in de IEC omvat 3 verlichtingsklassen: Klasse 
I, II en III. Armaturen voor lage spanning die zijn ontworpen om te 
voldoen aan de Safety Extra-Low Voltage (SELV)-limieten kunnen 
worden gecategoriseerd als Klasse III. In de tabel staat een korte 
beschrijving van elke klasse van elektrische veiligheid.  
De officiële definities zijn te lang om hier volledig weer te geven, maar 
kunnen worden samengevat zoals hieronder afgedrukt. Indien een 
beschermende aardaansluiting beschikbaar is, zijn Klasse I armaturen 
van toepassing. Indien er echter geen aardaansluiting is, of indien er 
wervelstromen optreden, zijn Klasse II armaturen van toepassing. 
Klasse II armaturen met waterbeveiliging worden toegepast in natte en 
buitentoepassingen. Plaatselijke elektriciteitsmaatschappijen kunnen het 
juiste advies geven.

Klasse I - symbool 
Armaturen in deze klasse hebben een basisisolatie en zijn uitgerust 
met een aardingspunt (herkenbaar) voor de aansluiting van alle 
blootliggende metalen onderdelen die mogelijk stroom kunnen 
geleiden bij het optreden van een storing.
Waar Klasse I armaturen zijn voorzien van een flexibele voedingsdraad, 
moet deze vergezeld gaan van een aardedraad.

Klasse II - symbool 
Armaturen in deze klasse zijn ontworpen en zodanig geconstrueerd 
dat blootliggende metalen onderdelen geen stroom kunnen geleiden. 
Dit kan worden bereikt door middel van versterkte of dubbele isolatie, 
maar zonder een voorziening voor beschermende aarding.

Klasse III - symbool 
De armaturen in deze klasse bieden bescherming tegen elektrische 
schokken door middel van Safety Extra-Low Voltage (SELV), gewoonlijk 
12 V of 24 V, en waarin voltages hoger dan die van SELV (50 V a.c. 
r.m.s.) niet worden opgewekt.  Een Klasse III armatuur dient niet te 
worden uitgerust met een voorziening voor beschermende aarding.

Omgevingstemperatuur
Philips armaturen zijn ontworpen om te voldoen aan de (omgevings) 
omstandigheden waaronder ze naar alle waarschijnlijkheid worden 
gebruikt. De maximale omgevingstemperatuur Ta waaronder een 
armatuur veilig kan worden toegepast, wordt aangegeven op het 
typelabel van het product; indien er geen indicatie is gegeven, is het 
product bedoeld voor een maximale omgevingstemperatuur van 
25°C. De omgevingstemperatuur verwijst altijd naar de gebruikelijke 
toepassing van de armatuur: binnen en buiten. Armaturen die zijn 
ontworpen voor industriële, hooghangende toepassingen, zijn 
bedoeld voor omgevingstemperaturen van wel 40 tot 45°C. Het 
gebruik van de armaturen boven de gespecificeerde maximale 
omgevingstemperatuur verkleint de veiligheidsmarges en heeft meestal 
een verminderde levensduur van de verschillende componenten 
tot gevolg. Elektronische apparatuur, VSA’s en lichtregelaars zijn erg 
gevoelig voor oververhitting. Hoewel (extreem) lage temperaturen 
gewoonlijk niet van invloed zijn op de veiligheid van armaturen, kan dit 
wel van invloed zijn op de werking tijdens de opstartfase van de lamp. 
Fluorescentielampen dienen niet te worden toegepast onder –5°C 
tot –10°C. Op aanvraag zijn vaak speciale oplossingen mogelijk voor 
hogere of lagere omgevingstemperaturen. Hogedruk ontladingslampen 
functioneren goed onder –20°C en zijn de meestgeschikte lampen 
voor buitengebruik.

Bescherming tegen binnendringen van vaste objecten, stof en 
vocht
Met de IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) EN 60529, 1991, 
wordt de verschillende mate van bescherming gedefinieerd tegen het 
binnendringen van vreemde deeltjes, stof en vocht. De term ‘vreemde 
deeltjes’ omvat zaken als vingers en gereedschappen die in contact 
komen met de onderdelen van het product die elektrische stroom 
geleiden. De veiligheidsaspecten (contact met stroomgeleidende 
onderdelen) en de schadelijke effecten van het functioneren van de 
armatuur zijn gedefinieerd. De exacte testmethode voor armaturen 
voor elke IP-classificatie wordt beschreven in de norm EN 60598, 
hoofdstuk 9. Sommige testmethoden van EN 60529 werden ongeschikt 
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Bescherming tegen binnendringen van stof , vaste objecten en vocht 

Eerste getal

Mate van bescherming tegen onbedoeld contact/contact met externe elementen

Tweede getal

Mate van bescherming tegen binnendringen van vocht

Eerste 

getal Beschrijving Verklaring

Tweede 

getal Beschrijving Verklaring

0 Niet beschermd Niet beschermd 0 Niet beschermd Niet beschermd tegen vocht

1 Hand-beschermd Beschermd tegen vaste objecten groter dan 

50 mm in diameter

1 Druipwaterdicht tegen 

verticale waterdruppels

Waterdruppels die verticaal vallen hebben 

geen schadelijk effect

2 Bescherming tegen 

vingers

Beschermd tegen vingercontact met 

stroomgeleidende onderdelen, en tegen vaste 

objecten met een doorsnee van meer dan 12 

mm

2 Druipwaterdicht bij 

kantelen tot een hoek 

van 15°

Waterdruppels hebben geen schadelijk effect

3 Bescherming tegen 

gereedschap

Beschermd tegen contact met stroomgelei-

dende onderdelen van gereedschap, draden of 

soortgelijke objecten met een dikte van meer 

dan 2,5 mm; en bescherming tegen het 

binnendringen van vaste objecten met een 

doorsnee van meer dan 2,5 mm

3 Regen-/sproeiwater-

dicht

Water dat onder een hoek tot 60° valt, heeft 

geen schadelijk effect

4 Bescherming tegen 

draden

Beschermd tegen contact met stroomgelei-

dende onderdelen van gereedschap, draden of 

soortgelijke objecten met een dikte van meer 

dan 1 mm; bescherming tegen het 

binnendringen van vaste objecten met een 

doorsnee van meer dan 1 mm

4 Spatwaterdicht Spatwater vanuit elke richting heeft geen 

schadelijk effect

5 Bescherming tegen

stofophoping

Complete bescherming tegen contact met 

stroomgeleidende onderdelen en tegen 

schadelijke ophoping van stof; geringe 

hoeveelheid stof kan binnendringen maar niet 

in de mate dat dit de werking nadelig 

beïnvloedt

5 Straalwaterdicht Water gericht uit een mondstuk vanuit elke 

richting heeft geen schadelijk effect. 

(Diameter mondstuk 6,3 mm, druk 30 kPa)

6 Bescherming tegen

binnendringen van stof

Complete bescherming tegen contact met 

stroomgeleidende onderdelen en tegen 

binnendringen van stof|

6 Straalwaterdicht Water gericht uit een mondstuk vanuit elke 

richting heeft geen schadelijk effect. 

(Diameter mondstuk 12,5 mm, druk 100 kPa)

7 Waterdicht Waterdicht; tijdelijke onderdompeling in 

water onder opgegeven omstandigheden van 

druk en tijd mogelijk zonder dat water in 

schadelijke hoeveelheden binnendringt

8 Perswaterdicht Perswaterdicht; continue onderdompeling in 

water onder opgegeven omstandigheden van 

druk en tijd zonder dat water in schadelijke 

hoeveelheden binnendringt

vingercontact met stroomgeleidende onderdelen), hoewel een aantal 
armaturen, vooral die voor industriële en buitentoepassingen, voldoet 
aan een hogere IP-classificatie. Bedenk wel dat de specificatie en 
de veiligheid van armaturen alleen gelden indien het noodzakelijk 
onderhoud wordt uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant 
binnen de aangegeven tijdschema’s. 

bevonden voor armaturen, en men dient er rekening mee te houden 
dat de specifieke omstandigheden in een toepassing kunnen afwijken 
van de omstandigheden tijdens het testen. De aanduiding die de 
mate van bescherming moet aangeven, bestaat uit de kenmerkende 
letters IP gevolgd door 2 cijfers die de conformiteit met de genoemde 
omstandigheden in de twee tabellen aangeven. Alle Philips armaturen 
voldoen aan de minimale classificatie: IP 20 (bescherming tegen 
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Bescherming tegen mechanische schokken

IK-code Schokenergie (joules) Beschrijving Voorbeeld

IK00    -

IK01 0,15

IK02 0,2 Standaard Standaard open armatuur, gesloten armatuur met afscherming van acrylaat

IK03 0,3

IK04 0,5 Standaard plus Open armatuur met versterkt optisch systeem

IK05 0,7

IK06 1

IK07 2 Versterkt

IK08 5 Bescherming tegen vandalisme Gesloten armatuur met polycarbonaat of hardglazen afdekplaat

IK09 10

IK10 20 Vandalismebestendig Gesloten armatuur

Armatuuraanduiding voor brandbaarheid
Symbool Toepassing Eigenschappen van plafondmateriaal

Geschikt voor directe bevestiging 

op niet-brandbare oppervlakken 

Steen, beton

Geschikt voor directe bevestiging 

op normaal brandbare 

oppervlakken 

Ontbrandingstemperatuur 

materialen > 200°C; enige mate 

van ontbrandingsvertraging

Geschikt voor directe bevestiging 

in/op normaal brandbare 

oppervlakken waarbij het 

thermisch isolatiemateriaal de 

armatuur mag bedekken

Ontbrandingstemperatuur 

materialen > 200°C; enige mate 

van ontbrandingsvertraging

Geschikt voor directe bevestiging 

op lichtontvlambare oppervlak-

ken, waarbij brandbaar stof 

aanwezig is

Ontbrandingstemperatuur 

materialen < 200°C; geen 

ontbrandingsvertraging

Bescherming tegen mechanische schokken
De impactbestendigheid van een armatuur bepaalt de bescherming 
van de armatuur tegen mechanische schokken. De Europese norm EN 
50102 definieert de mate van bescherming tegen externe mechanische 
impact (IK-code) en de testmethode. De armatuurbehuizing dient 
bestand te zijn tegen de gedefinieerde energie van de mechanische 
schok zonder afbreuk te doen aan de elektrische en mechanische 
veiligheid, of de basisfunctie van de armatuur. Vertaald naar een meer 
praktische toepassing betekent dit dat na het weerstaan van de 
schok vervorming van de spiegel en behuizing is toegestaan, maar dat 

Brandbaarheid 
Als wordt gekeken naar de brandbaarheid van de 
bevestigingsmaterialen, kunnen armaturen altijd worden gemonteerd 
op niet-brandbare bouwmaterialen als beton en steen. Indien 
armaturen moeten worden bevestigd op brandbare materialen, 
dienen speciale maatregelen te worden getroffen. Armaturen voor 
ontladingslampen zonder waarschuwingsplaatje dat aangeeft dat deze 
ongeschikt zijn voor bevestiging op normaal brandbare oppervlakken, 
zijn geschikt voor bevestiging op oppervlakken van gebouwen die niet 
onder de 200°C ontbranden.

Balbestendigheid 
Voor overdekte sporthallen zijn balbestendige armaturen essentieel.  
Omdat er geen Europese normen hiervoor zijn ontwikkeld, heeft 
Philips de relevante armaturen geclassificeerd volgens de Duitse DIN 
18032. Na de impacttest conform deze norm (36 gerichte handballen 
met een snelheid van 60 km/u) mag er geen schade aan de armatuur 
zijn opgetreden en mogen er geen losse delen uit de armatuur 
vallen. Het symbool voor een balbestendige armatuur is de voetbal. 
Armaturen die worden beschermd door een beschermingsgaas met 
roostergaten groter dan 60 mm, dienen niet te worden toegepast in 
tennissporthallen.

Veilige afstand 
Als reflectorlampen en –armaturen met smalle-bundelverdelingen van 
een hoge intensiteit worden toegepast, moet een minimumafstand 

tussen lichtbron en verlicht vlak worden aangehouden. Dit is om 
te voorkomen dat de temperaturen van het verlichte vlak te hoog 
worden. Minimumwaarden voor veilige afstanden zijn gespecificeerd 
op de armatuurverpakking. De gespecificeerde waarden moeten 
worden beschouwd als de kortste afstanden die zijn toegestaan tussen 
lichtbron en verlicht object of vlak, om een langdurig veilige werking te 
verzekeren.

gebroken lampen, een onveilige elektrische situatie en het niet voldoen 
aan de gespecificeerde IP-classificaties niet zijn toegestaan. 
De impactbestendigheid wordt uitgedrukt in een groepsgetal, 
bijvoorbeeld IK06, wat betrekking heeft op de impactenergie.
Alle typen Philips armaturen hebben een minimale impactbestendigheid 
van 0.2 J. In de tabel staan de tien IK-classificaties en de 
gedefinieerde schokenergie uitgedrukt in joules. U ziet dat volledig 
vandalismebestendige armaturen niet beschikbaar zijn; bescherming 
tegen vandalisme (IK09) en vandalismebestendig (IK10) zijn de best 
mogelijke classificaties.
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Soorten voorschakelapparatuur
Fluorescentie- en hogedruk ontladingslampen vereisen een apparaat 
om de stroom te beperken vanwege de ongunstige stroom-
spanningkenmerken van de lampen. Traditioneel werd dit bereikt met 
een elektromagnetisch voorschakelapparaat in combinatie met een 
glimstarterschakelaar of een elektronische starter.  Bijna de complete 
reeks van de Philips fluorescentie- en hogedruk ontladingslampen/-
armaturen is leverbaar met het elektromagnetische VSA-systeem. 
Wat energieverbruik betreft, is het elektromagnetische VSA-systeem 
minder efficiënt omdat daarbij verhoudingsgewijs veel energie verloren 
gaat. Met het elektronische VSA kunnen daarentegen aanzienlijke 
verbeteringen worden behaald. Een elektronisch VSA biedt een aantal 
voordelen ten opzichte van elektromagnetische VSA’s:

- Het elektronisch VSA biedt aanzienlijke kostenbesparingen, zoals een 
reductie van het energieverbruik met circa 25%, verlenging van het 
lampleven tot 50% en bovendien lagere onderhoudskosten. 

- Toepassing van elektronische VSA’s levert op meerdere manieren 
een hoger comfort op: geen kathodeflikkering; aan het einde van 
de levensduur wordt de lamp automatisch uitgeschakeld; soepele 
en snelle start zonder flikkeren; en geen stroboscopische effecten 
vanwege de hoge frequentie waarmee de lampen werken.

- Extra veiligheid wordt geleverd door een overspanningsdetectie, een 
beveiligde invoerregeling van de netspanning en een merkbaar lagere 
bedrijfstemperatuur.

- Verbeterde flexibiliteit: installaties met fluorescentielampen kunnen 
bijvoorbeeld worden gedimd als wordt gekozen voor een regulerend 
VSA, zodat de verlichtingsniveaus kunnen worden aangepast aan 
persoonlijke voorkeuren en de mogelijkheid bestaat voor aanvullende 
energiebesparingen, bijvoorbeeld met een daglichtafhankelijke 
verlichtingsregeling.

- In navolging van de trend naar meer efficiency en comfort werken 
sommige van de nieuwere fluorescentielampen met een hoog 
wattage, zoals de TL5 en de PL-L typen, uitsluitend met een 
elektronisch voorschakelapparaat.

Elektronische transformatoren
Philips biedt hoogfrequente elektronische transformators voor gebruik 
met 12 V halogeenlampen tot 150 W. Elektronische transformators zijn 
compact, licht en kunnen worden gedimd.  
Ze voldoen volledig aan de geldende normen voor veiligheid en 
radiofrequentiestoring. Als voordelen ten opzichte van conventionele 
VSA’s bieden ze zichzelf resettende kortsluitbeveiliging, onderbreking 
via thermische schakelaar voor overbelastingsbeveiliging, 
temperatuurbeveiliging door uitgangsspanningsreductie en een 
onhoorbare werking. Elektronische transformatoren produceren een 
constante uitgangsspanning, waardoor de lamp een lange levensduur 
heeft met een constant lichtniveau.

CELMA-classificatie
CELMA, de vereniging van fabrikanten van verlichtingsapparatuur in 
de Europese Unie heeft een gids opgesteld voor de toepassing van 

richtlijn 2000/55/EC met betrekking tot energiebesparingsvereisten 
voor VSA’s voor fluorescentieverlichting. De richtlijn streeft 
naar een reductie van het energieverbruik van VSA’s voor 
fluorescentieverlichting door langzamerhand over te stappen naar 
steeds efficiëntere VSA’s.  
De mate van energiezuinigheid van fluorescentieverlichtingscircuits 
hangt af van de combinatie van VSA en lamp. CELMA heeft een VSA-
classificatiesysteem ontwikkeld op basis van het VSA-lampsysteem.
Dit classificatiesysteem definieert de VSA-klassen die worden vermeld 
in de volgende tabel. Meer details vindt u op de website http://www.
celma.org.

HID VSA-typen
Philips levert elektronische voorschakelapparaten voor 
metaalhalogeenlampen en lagedruk en hogedruk natriumlampen 
tot 150 W. De VSA’s bieden verbeterde opstartprestaties en 
kleurstabiliteit en voorkomen dat lampen gaan flikkeren. Voor (mini) 
CDM, CDO, SDW en SON lampen zijn compacte, uit één stuk 
bestaande PrimaVision VSA’s beschikbaar. Voor lichtregulerende 
toepassingen zijn DynaVision VSA’s verkrijgbaar voor CDM, CDO en 
SON lampen die zijn voorzien van 1-10 V of de DALI-invoerregeling. 
Grotere conventionele VSA’s voor SON lampen van 250/400 W 
kunnen worden geregeld met de DynaVision Controller met 1-10 V en 
de DALI-invoerregeling.

VSA-classificatie
Klasse Kenmerkend voorschakelapparaat

A1 Dimbare elektronische VSA’s (beste energieprestatie)

A2 Elektronische VSA’s met verminderde verliezen

A3 Elektronische VSA’s

B1 Conventionele VSA’s met bijzonder lage verliezen

B2 Conventionele VSA’s met lage verliezen

C Conventionele VSA’s met matige verliezen

D Conventionele VSA’s met bijzonder hoge verliezen (slechtste energiepres-

tatie)
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HF-REGULATOR II TOUCH EN DALI (HFD-T) 
Het nieuwe VSA met elektronische regulering voor TL5, PL-L en TL-D 
lampen. Het licht kan worden gedimd met standaard drukknoppen om 
de lichtopbrengst te dimmen tot 3%. De lamp kan ook worden in- en 
uitgeschakeld met de drukknopregeling.

HF-PERFORMER (HFP)
Elektronisch VSA voor TL5, PL-L en TL-D lampen. 
De hoogfrequente VSA’s verbruiken weinig energie. Een warm-
startcircuit dat de elektroden van de lamp voorverwarmt, zorgt dat 
de lamp kan worden in- en uitgeschakeld zonder de levensduur van de 
lamp te bekorten.

DynaVision (EBR)
De compacte DynaVision VSA’s geven een lichtregeling tot 20% van de 
lichtopbrengst voor SON lampen of  50% voor CDO lampen.  
Laagfrequente elektronische diminstellingen en een stabiele werking 
zonder flikkeren verlengen de levensduur van de lamp met tussen 20 
en 30%. Volledige beveiliging tegen storingen en een zelfstoppende 
voorziening voorkomen het aan- en uitgaan van oude lampen.

PrimaVision (EB)
De compacte PrimaVision VSA’s bieden een constante 
voedingsregeling voor een lampleven dat maximaal 30% langer is.  
Deze VSA’s voorkomen dat de lampen gaan flikkeren, bieden volledige 
bescherming tegen storingen en een zelfstoppende faciliteit die 
voorkomt dat oude lampen aan- en uitgaan.

Meer details, specificaties en informatie over de 
beschikbaarheid van VSA-typen voor alle soorten lamptypen 
vindt u op www.lighting.philips.nl of www.lighting.philips.be

VSA-typen voor fluorescentielampen
Philips biedt vijf opties voor het selecteren van hoge-frequentie 
VSA’s voor fluorescentielampen: HF-MATCHBOX is ontworpen voor 
compacte armaturen; HF-PERFORMER voor omgevingen met hogere 
eisen; HF-REGULATOR voor omgevingen waar de lampen vaak 
worden gedimd; HF-REGULATOR Touch and Dim voor eenvoudige 
bediening en het HF-DALI VSA dat werkt volgens het DALI-protocol. 
DALI staat voor Digital Addressable Lighting Interface (IEC 929), de 
norm voor digitale lichtregeling.

HF-DALI (HFD)
Elektronische VSA’s  voor TL5, PL-L en TL-D lampen. 
De VSA’s met hoogfrequente regulering maken een verlaging van de 
lichtopbrengst mogelijk tot 3% via de DALI-invoerregeling.

HF-MATCHBOX (HFM)
Compact elektronisch VSA voor kleinere (compacte) 
fluorescentielampen tot 25 W. Deze hoogfrequente VSA’s bieden meer 
vrijheid in het armatuurontwerp.

HF-REGULATOR (HFR)
VSA met elektronische regulering voor TL5, PL-L en TL-D lampen.
Deze VSA’s met hoogfrequente regulering maken een verlaging van de 
lichtopbrengst mogelijk tot 3% van de maximale lichtopbrengst door 
een invoerregeling met 1-10 V. Een reductie van het energieverbruik 
met maximaal 60% kan worden gerealiseerd door het toepassen van 
automatische verlichtingsregelsystemen als Luxsense.  
Alle Philips HF-Regulator VSA’s zijn voorzien van een speciaal 
geïntegreerd circuit (alfa-regelaar) om te garanderen dat de levensduur 
van de lamp niet wordt beïnvloed door het dimniveau, dat de werking 
van lamp stabiel is bij elke diminstelling en dat de energiebesparingen 
optimaal zijn wanneer de lamp wordt gedimd.
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De principes van de LED-technologie
De basis voor het genereren van licht in een Light Emitting Diode 
(LED), een solid-state halfgeleider, is het rechtstreeks omzetten van 
elektrische energie in licht. 
Op het eenvoudigste niveau kan dit worden gezien als een electron 
dat van het ene materiaal overgaat naar het andere zonder een 
hoeveelheid energie kwijt te raken. Door de wet op behoud van 
energie moet dit energieverlies worden omgezet. Binnen een LED 
wordt deze energie omgezet naar stralingsenergie die bestaat uit licht 
in het zichtbare gedeelte van het spectrum en een beetje infrarode 
straling die wordt afgevoerd als warmte.
De LED bestaat uit twee halfgeleidergedeelten, een positief elektrisch 
geladen of p-gedeelte en een negatief elektrisch geladen of n-
gedeelte zoals u ziet in diagram 1. In het p-gedeelte is er een tekort 
aan elektronen en in het n-gedeelte juist een overschot. Wanneer 
spanning wordt toegepast op deze twee gedeelten, begint de stroom 
te vloeien en verplaatsen de elektronen zich via de pn-overgang van 
het n-gedeelde naar het p-gedeelte. Bij het verplaatsingsproces van een 
elektron via de pn-overgang komt energie vrij. De verspreiding van 
deze energie produceert fotonen met zichtbare golflengten. Hoe hoger 
de vrijgekomen energie, hoe korter de golflengten. Fotonen met weinig 
energie geven een straling in het infrarode gedeelte van het spectrum 
en als de energie toeneemt, verandert de kleur van dieprood, via geel, 
groen, cyaan en blauw naar het ultraviolette deel van het spectrum. 
Hierbij worden dus eigenlijk de kleuren van de regenboog gevolgd.

Diagram 1. LED-samenstelling met elektrisch geladen p- en n-gedeelten en een 

pn-overgang die licht afgeeft.

Wit licht en RGB (rood, groen en blauw)
Een witte LED bestaat uit een blauwe LED-chip en een gele 
fosforcoating, zoals u ziet in diagram 2. De blauwe fotonen die worden 
gegenereerd in de halfgeleiderchip kunnen onaangetast door de 
fosforlaag komen of worden geconverteerd in gele fotonen. Deze twee 
kleuren – blauw en geel – produceren samen het witte licht. 

Diagram 2. Witte LED, het principe van het genereren van wit licht.

Het is ook mogelijk om wit licht te generen met behulp van een 
rode, een groene en een blauwe LED. Dergelijke LED-pakketsystemen 
worden RGB-systemen genoemd. Gewoonlijk worden RGB-systemen 
gebruikt om de verschillende kleureffecten te bereiken. Met een RGB-
systeem kunnen alle kleuren licht binnen de kleurendriehoek worden 
geproduceerd.

Grafiek Kleurendriehoek voor een RGB-systeem. Alle kleuren licht binnen de 

driehoek kunnen worden gereproduceerd.

Kenmerken en voordelen
Op de volgende pagina vindt u een overzicht van de kenmerken en 
voordelen van LED’s. In de diverse toepassingen binnen en buiten zijn 
verschillende voordelen van belang. Architectonische toepassingen 
zullen gebruikmaken van levendige kleuren en een dynamische 
kleurenregeling, terwijl de verkeerssignalering zich richt op het 
optimaliseren van de energiebesparingen en het tot praktisch nul 
terugbrengen van de onderhoudskosten.

Algemeen: 
• Energiezuiniger dan gloei- en halogeenlampen
• Veel langere levensduur, tot 50.000 uur met 70 procent van het  

lumenbehoud
• Lagere onderhoudskosten

P-materiaal

OVERGANG

N-materiaal

LED-chip

Gele foton

Blauwe foton

Blauwe foton
Fosfor

Blauwe LED-chip

ICI Chromaticiteitsdiagram
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LED-technologie

Technische gegevens

• Geen ongewenste IR- of UV-straling in de lichtbundel, minder risico 
op vervagen van kleurpigmenten en textiel

• Mogelijke toepassing van uiterst efficiënte en betaalbare kunststof 
optieken

Architectuur/ontwerp:
• Flexibiliteit bij het ontwerpen, verborgen compacte lichtbronnen
• Levendige verzadigde kleuren zonder gebruik van extra filters
• Gericht licht voor extra systeemrendement
• Robuuste solid-state verlichting die bestand is tegen trillingen
• Minder lichtvervuiling dankzij nauwkeurige optische regeling

Unieke voordelen van LED’s:
• Dynamische kleurregeling, instelbaar wit punt
• Volledig dimbaar zonder kleurvariatie 
• Onmiddellijke inschakeling met volledige kleur en volledig 

verlichtingsniveau
• Geen transmissieverlies door kleurenfilters
• Installeren en er gedurende lange tijd niet meer naar omkijken

Milieu:
• Lichtbron bevat geen gevaarlijke metalen zoals kwik

Veiligheid en lage temperatuur:
• Werking op gelijkstroom met lage spanning
• Zeer efficiënt in koude omgeving
• Koude start mogelijk tot -40°C
• Waterbestendige armaturen met levenslange afdichting

Waardeketen
De definitie van de integratieniveaus beschrijft de weg van LED-chip 
naar armatuur, met toenemende complexiteit en waarde. Philips 
onderneemt bedrijfsactiviteiten op alle niveaus van de waardeketen.

Niveau 0. LED-chip
Halfgeleiderchips zijn de basis voor elke LED en deze zijn uitgegroeid 
tot complexe wafelproductieapparatuur. De golflengte van de LED 
wordt bepaald aan de hand van het fabricageproces, de parameters en 
de tolerantie.

Niveau 1. LED-component
Verpakking is de volgende stap. Hier worden de thermische en 
optische eigenschappen bepaald en wordt de chip aangesloten op 
de verpakking met behulp van verbindingsdraden voor externe 
aansluitingen.

Niveau 2. LED-pakket
Een miniatuur printplaat wordt gebruikt om een of meer LED’s te 
verbinden, eventueel samen met driverelectronica, en doet dienst als 
thermische interface tussen LED’s en koelblok.

Niveau 3. LED-module
Een LED-module combineert koelblok, optieken en een afzonderlijke 
driver in één module, klaar om in een armatuur te worden 
geïnstalleerd. 
Een enkelkleurige verkeerslichtbron is een voorbeeld van niveau 3. 
Drie van deze modules worden gecombineerd in een verkeerslicht op 
niveau 4.

Niveau 4. LED-armatuur
Een LED-armatuur kan mechanisch en elektrisch rechtstreeks op de 
mantel worden aangesloten. De armatuur vormt de behuizing, levert 
voeding aan en beschermt de LED-pakketten tegen de omgeving 
terwijl tegelijk optimale bedrijfsomstandigheden worden geschapen.
Philips LEDline is een voorbeeld van een product op niveau 4.

Tabel. Overzicht van integratieniveaus en LED-producten.

LED-verlichtingssysteem
Een LED-verlichtingssysteem bestaat uit diverse componenten als 
een voedingsunit, een controller, een regelinterface en armatuur/LED-
pakketten/optieken.   
In veel gevallen worden een of meer componenten in één product 
gecombineerd zodat ze gemakkelijk kunnen worden geïnstalleerd. 
In andere gevallen is er misschien meer flexibiliteit nodig voor het 
configureren en regelen van het systeem. Een voedingsunit of een 
regelinterface kan bijvoorbeeld worden gedeeld door een groep 
armaturen. Elke losse component wordt geselecteerd op basis van de 
toepassingsvereisten. 

Lichtregelapparatuur
De revolutie van de LED-technologie voor verlichting biedt nieuwe 
mogelijkheden voor verlichtingstoepassingen. In veel toepassingen 
maakt het dynamische karakter van de LED’s de verlichtingsoplossing 
tot een unieke ervaring. RGB-kleuren en variatie in kleurtemperatuur 
maken allerlei soorten effecten mogelijk die kunnen worden 
gespecificeerd voor een bepaald lichtontwerp of een bepaalde 
toepassing, of dat nu binnen of buiten is. Teneinde deze dynamische 
verlichtingsoplossingen mogelijk te maken is er behoefte aan 
verlichtingsregelsystemen die de juiste beleving voor de klant kunnen 
creëren. Philips biedt intelligente LED-lichtregelapparatuur die een 
betrouwbare oplossing biedt voor elk willekeurig project, van een 
eenvoudige kleurselectie met een druk op de knop of het draaien 
van een schijf tot volledig geautomatiseerde, voorgeprogrammeerde 
lichtregelingen en/of multimedia-integratie.

Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

LED-chip
LED
of

lamp

LED’s op
PCB

LED-module
met optieken

en driver

Armatuur
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Kleurkenmerken van lampen
Lampen stralen niet allemaal dezelfde kleur uit. Er is bijvoorbeeld 
een opvallend verschil tussen het duidelijk amberkleurige licht van 
standaardnatriumlampen en het witte licht van de meeste andere 
lampen. Maar zelfs dan is het ene witte licht niet hetzelfde als 
het andere. Om de juiste lichtbron te kiezen voor de gewenste 
kleurkenmerken moeten er twee afzonderlijke parameters worden 
overwogen, dat wil zeggen de kleurtemperatuur van het afgegeven licht 
en de kleurweergave.

Kleurtemperatuur
Aangezien dat kleur van het licht van grote invloed is op de 
kleurindruk van het gebied, speelt de kleurtemperatuur van de 
lichtbron een belangrijke rol. Als u een objectieve vergelijking wilt 
maken van de kleurindrukken uit diverse bronnen, zijn subjectieve 
veelgebruikte termen als ‘koel’ en ‘warm’ niet adequaat. Er is een 
nauwkeurige schaal nodig die wordt aangegeven door de term 
‘gecorreleerde kleurtemperatuur’. De kleurgradatie van het licht 
wordt vergeleken met het licht dat wordt uitgestraald door een sterk 
verhitte ijzeren staaf waarvan de temperatuur bekend is. Op deze 
manier kan de lichtkleur worden aangeduid door een waarde in kelvin 
(K). Een lage kleurtemperatuur staat voor warm, geel, oranje of rood 
licht en een hoge kleurtemperatuur voor koel, blauw of violet licht.

Als praktische richtlijn zijn er vier categorieën:
2000 - 3000 K warm/gezellig 
De kleur van gloeilampen, (compacte) fluorescentielampen in de 
kleuren 827 en 927 en de SDW-T White SON lamp. Gewoonlijk 
gebruikt voor intieme en gezellige omgevingen waar de nadruk ligt op 
een vredige ontspannen atmosfeer.

3000 - 4000 K warm/neutraal 
De kleur van halogeenlampen, (compacte) fluorescentielampen in 
de kleuren 830 en 930 en MASTERColour 830 lampen. Gebruikt 
op plaatsen waar mensen actief zijn en een uitnodigde prettige sfeer 
wordt gevraagd.

4000 - 5000 K neutraal/koel 
De lichtkleur van fluorescentielampen in de kleuren 840 en 940 en 
MASTERColour 942 en MHN metaalhalogeenlampen. Gewoonlijk 
toegepast in commerciële gebieden en kantoren waar een koele 
efficiënte uitstraling gewenst is.

5000 K en hoger, daglicht en koel daglicht
De lichtkleur die het beste overeenkomt met natuurlijk daglicht, zoals 
fluorescentiekleuren 850, 865, 950 en 965 en de nieuwe ActiViva 
kleuren 451 en 452.

Kleurweergave
De perceptie van oppervlaktekleuren, de kleurweergave van licht, 
hangt af van de kleurinhoud van het invallende licht. Het licht dat 

 wordt uitgestraald door een lichtbron bestaat uit een mengsel van 
kleuren, allemaal in een verschillende intensiteit. Een verandering in de 
kleurenmix en de intensiteit geeft een andere kleurweergave.
Koel daglicht en gloeilampen hebben volledig natuurlijke eigenschappen 
voor kleurweergave. Hetzelfde geldt voor halogeenlampen. Dit komt 
door het continue spectrum van de bronnen dat gebruikelijk is voor 
wolfraamlampen. 
De meeste gasontladingsbronnen hebben echter een onderbroken 
of lineair spectrum. Dit is van invloed op de kwaliteit van de 
kleurweergave-eigenschappen, die variëren van erg slecht, zoals van 
SOX lagedruk natrium-gasontladingslampen, tot uitstekend, zoals 
de fluorescentielampen uit de De Luxe-reeks met kleur 90 en de 
MASTERColour 942 klampen.
Bij het selecteren van een bepaald lamptype is een goed begrip van de 
kleurweergave-eigenschappen van essentieel belang. Een juiste indicatie 
wordt gegeven door de kleurweergave-index (CRI, Color Rendering 
Index), die bestaat uit een gestandaardiseerde schaal met 100 als de 
maximumwaarde. Kleuren worden het beste weergegeven onder een 
lichtbron met de hoogste kleurweergave-index. Het is trouwens alleen 
de moeite waard om CRI-waarden van lampen met een vergelijkbare 
kleurtemperatuur te vergelijken.

In de praktijk worden er gewoonlijk drie 
kleurweergavecategorieën gevonden.
CRI tussen Ra 90 en 100. 
Uitstekende eigenschappen voor kleurweergave. 
Wordt met name toegepast op plaatsen waar een juiste waardering 
van de kleur belangrijk is.

CRI tussen Ra 80 en 90. 
Goede eigenschappen voor kleurweergave. 
Wordt toegepast op plaatsen waar de waardering van de kleur niet de 
eerste overweging is maar waar een goede weergave van de kleuren 
van belang is.

CRI onder Ra 80. 
Matige tot slechte eigenschappen voor kleurweergave. 
Wordt toegepast op plaatsen waar de kwaliteit van de kleurweergave 
van ondergeschikt belang is.

De keuze voor een bepaalde kleurweergaveklasse hangt natuurlijk af 
van de eisen die een toepassing aan een lamp stelt. Een CRI van Ra 60 
is bijvoorbeeld niet geschikt voor het verlichten van een winkel maar 
komt wel in aanmerking voor een functionele wegverlichting.
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Kleurindruk

Lichtkleur Kleurtemperatuur in 

kelvin

Type lamp of lampkleur *

Koel daglicht 17000

8000

6500

452

451

865, 965

Daglicht 6000

Koel wit 5000 

4500

4200

850, 950

HPI (-T) PLus

942, HPL-N, MHN

Neutraal wit 4000

3500

3400

840, 940

HPL Comfort

‘Knisperend’

warm wit

3000 

2900

2800

2700

Halogeen 12 V, 830, 930

Halogen Plusline 

Halogeen PAR

Gloeilamp, 827, 927

‘Gezellig’ warm wit 2500

2150 

SDW-T

SON Comfort

Zeer warm wit     2000 K SON PIA Plus

*= Exacte cijfers voor de kleurtemperatuur vindt u bij de gegevens van de 

lampenfamilie.

Kleurweergave

Toepassingen 

binnen 

CRI Type lamp of lampkleur *

Uitstekend 100

92

90

Gloeilamp, halogeen 12 V, 230 V

927, 930, 940, 950, 965

CDM 942

Goed 83

82

80

SDW-T

451, 452, 827, 830, 840, 850, 865

CDM 830, SDW-T, MHN, QL

Matig 75

70

69

65

60

54

25

HPI (-T) Plus

SON Comfort

33

Onvoldoende 55

50 

35, HPL Comfort

29

Slecht 45

40

25

HPL-N

SON Plus

SON

*= Exacte cijfers voor de kleurweergave-index vindt u bij de gegevens van de 

lampenfamilie.

Toepassingsgebieden
Correcte lichtindrukken en een juiste kleurenweergave helpen ons onze 
omgeving te herkennen. Het kleurklimaat van een kunstmatig verlichte 
ruimte wordt bepaald door de kleurtemperatuur van het licht en de 
kleurweergave.
Ruimten die zijn afgewerkt met hout en stoffen in warme kleuren vragen 
om een warme verlichting in de kleuren 827 of 927. Voor prettig licht 
zijn de kleuren 830 en 930 geschikt voor een groot aantal toepassingen. 
Hoe zakelijker het interieur wordt, hoe koeler het licht kan zijn. Meubilair 
met chroom, glas en marmer, of in zwart en wit, komt goed uit bij de 
neutrale lichtkleuren 840 en 940. De kleuren 865 en 965 kunnen het 
beste worden gebruikt in omgevingen waar sprake is van een hoge 
daglichtinhoud.  
Voor (compacte) fluorescentielampen zijn de kleuren 830 en 840 de 
aantrekkelijkste oplossing omdat ze de hoogste lichtopbrengst hebben.  
De kleuren 927, 930, 940 en 950 hebben daarentegen de beste 
kleurweergave.
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Lampenoverzicht

Lamptype Philips 

Product- identificatiecode 

(PRID)

Commerciële productnaam Kleur-

temp. Tc

Kleurweerg. 

Ra (cd)

Lichtstroom

(lm)/intensiteit 

Vermogen 

incl. VSA

Halogeen MASTERline ES (50 mm)

HAL-MR50-8-20W MASTERline ES 20W GU5.3 12V 8D 3000K 100 6500 (cd) 20W

HAL-MR50-36-20W MASTERline ES 20W GU5.3 12V 36D 3000K 100 1000 (cd) 20 W

HAL-MR50-60-20W MASTERline ES 20W GU5.3 12V 60D 3000 K 100 - 20 W

HAL-MR50-8-30W MASTERline ES 30 W GU5.3 12 V 8D 3000 K 100 11000 (cd) 30 W

HAL-MR50-24-30W MASTERline ES 30W GU5.3 12V 24D 3000 K 100 3350 (cd) 30 W

HAL-MR50-36-30W MASTERline ES 30W GU5.3 12V 36D 3000 K 100 1600 (cd) 30W

HAL-MR50-60-30W MASTERline ES 30W GU5.3 12V 60D 3000 K 100 150 (cd) 30 W

HAL-MR50-8-35W MASTERline ES 35W GU5.3 12V 8D 3000 K 100 1325 (cd) 35 W

HAL-MR50-24-35W MASTERline ES 35W GU5.3 12V 24D 3000 K 100 4200 (cd) 35 W

HAL-MR50-36-35W MASTERline ES 35W GU5.3 12V 36D 3000 K 100 2200 (cd) 35 W

HAL-MR50-60-35W MASTERline ES 35W GU5.3 12V 60D 3000 K 100 1050 (cd) 35 W

HAL-MR50-8-45W MASTERline ES 45W GU5.3 12V 8D 3000 K 100 16000 (cd) 45 W

HAL-MR50-24-45W MASTERline ES 45W GU5.3 12V 24D 3000 K 100 5450 (cd) 45 W

HAL-MR50-36-45W MASTERline ES 45W GU5.3 12V 36D 3000 K 100 2850 (cd) 45 W

HAL-MR50-60-45W MASTERline ES 45W GU5.3 12V 60D 3000 K 100 1300 (cd) 45 W

Halogen Compact

HAL-TDC60W Plusline Compact 60W R7s/18 230V IBB 2900 K 100 825 (lm) 60 W

HAL-TDC100W Plusline Compact 100W R7s/18 230V IBB 2900 K 100 1600 (lm) 100 W

HAL-TDC150W Plusline Compact 300W R7s/18 230V IBB 2900 K 100 2400 (lm) 150 W

HAL-TDC200W Plusline Compact 500W R7s/10 230V IBB 2900 K 100 3400 (lm) 200 W

Halogen Small

HAL-TDS750W Plusline Small 150W R7s 230V IBB 2900 K 100 2250 (lm) 150 W

HAL-TDS100W Plusline Small 200W R7s 230V IBB 2900 K 100 3520 (lm) 200 W

HAL-TDS1500W Plusline Small 1500W R7s 230V IBB 2900 K 100 5600 (lm) 300 W

HAL-TDS2000W Plusline Small 2000W R7s 230V IBB 2900 K 100 9900 (lm) 500 W

Halogen Large

HAL-TDL750W Plusline Large 750W R7s 230V ICT 2900 K 100 16900 (lm) 750 W

HAL-TDL100W Plusline Large 1000W R7s 230V ICT 2900 K 100 24200 (lm) 1000 W

HAL-TDL1500W Plusline Large 1500W R7s 230V ICT 2900 K 100 36300 (lm) 1500 W

HAL-TDL2000W Plusline Large 2000W FA4 230V ICT 2900 K 100 48400 (lm) 2000 W

HV Reflector

HAL-P20-10-50W HalogenA PAR20  50W E27 230V 10D ICT 2800 K 100 - 50 W

HAL-P20-25-50W HalogenA PAR20  50W E27 230V 25D ICT 2800 K 100 - 50 W

HAL-P30S-10-75W HalogenA PAR30S  75W E27 230V 10D ICT 2800 K 100 - 75 W

HAL-P30S-30-75W HalogenA PAR30S  75W E27 230V 30D ICT 2800 K 100 - 75 W

HAL-P30S-10-100W HalogenA PAR30S  100W E27 230V 10D ICT 2800 K 100 - 100 W

HAL-P30S-30-100W HalogenA PAR30S  100W E27 230V 30D ICT 2800 K 100 - 100 W

HAL-P38-10-75W HalogenA PAR38S  75W E27 230V 10D ICT 2800 K 100 - 75 W

HAL-P38-30-75W HalogenA PAR38S  75W E27 230V 30D ICT 2800 K 100 - 75 W

HAL-P38-10-100W HalogenA PAR38S  100W E27 230V 10D ICT 2800 K 100 - 100 W

HAL-P38-30-100W HalogenA PAR38S  100W E27 230V 30D ICT 2800 K 100 - 100 W

Compact Fluorescent Integrated PL*E/C

PLE-C 5W MASTER PL-E 5W/827 E27 230-240V ICT 2700 K 82 800 (lm) 5 W

PLE-C 8W MASTER PL-E 8W/827 E27 230-240V ICT 2700 K 82 600 (lm) 8 W

PLE-C 11W MASTER PL-E 11W/827 E27 230-240V ICT 2700 K 82 900 (lm) 11 W
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Lamptype Philips 

Product- identificatiecode 

(PRID)

Commerciële productnaam Kleur-

temp. Tc

Kleurweerg. 

Ra (cd)

Lichtstroom

(lm)/intensiteit 

Vermogen 

incl. VSA

PL*E/T

PLE-T 15W MASTER PL-E 15W/827 E27 230-240V ICT/6 2700 K 82 875 (lm) 15 W

PLE-T 20W MASTER PL-E 20W/827 E27 230-240V ICT/6 2700 K 82 1200 (lm) 20 W

PLE-T 23W MASTER PL-E 23W/827 E27 230-240V ICT/6 2700 K 82 1575 (lm) 23 W

PLE-T 27W MASTER PL-E 27W/827 E27 230-240V ICT/6 2700 K 82 1800 (lm) 27 W

Compact Fluorescent Non-integrated PL-C/2P

PL-C/2P10W/830 MASTER PL-C 10W/830/2P 3000 K 82 600 (lm) 17 W

PL-C/2P13W/830 MASTER PL-C 13W/830/2P 3000 K 82 900 (lm) 17 W

PL-C/2P18W/830 MASTER PL-C 18W/830/2P 3000 K 82 1200 (lm) 25 W

PL-C/2P26W/830 MASTER PL-C 26W/830/2P 3000 K 82 1800 (lm) 33 W

PL-C/2P10W/840 MASTER PL-C 10W/840/2P 4000 K 82 600 (lm) 17 W

PL-C/2P13W/840 MASTER PL-C 13W/840/2P 4000 K 82 900 (lm) 17 W

PL-C/2P18W/840 MASTER PL-C 18W/840/2P 4000 K 82 1200 (lm) 25 W

PL-C/2P26W/840 MASTER PL-C 26W/840/2P 4000 K 82 1800 (lm) 33 W

PL-C/4P

PL-C/4P10W/830 MASTER PL-C 10W/830/4P 3000 K 82 600 (lm) 12 W

PL-C/4P13W/830 MASTER PL-C 13W/830/4P 3000 K 82 900 (lm) 15 W

PL-C/4P18W/830 MASTER PL-C 18W/830/4P 3000 K 82 1200 (lm) 18 W

PL-C/4P26W/830 MASTER PL-C 26W/840/4P 3000 K 82 1800 (lm) 26 W

PL-C/4P10W/840 MASTER PL-C 10W/840/4P 4000 K 82 600 (lm) 12 W

PL-C/4P13W/840 MASTER PL-C 13W/840/4P 4000 K 82 900 (lm) 15 W

PL-C/4P18W/840 MASTER PL-C 18W/840/4P 4000 K 82 1200 (lm) 18 W

PL-C/4P26W/840 MASTER PL-C 26W/840/4P 4000 K 82 1800 (lm) 26W

PL-L/4P

PL-L/18W/830 MASTER PL-L 18W/830/4P 3000 K 82 1200 (lm) 27 W

PL-L/24W/830 MASTER PL-L 24W/830/4P 3000 K 82 1800 (lm) 32 W

PL-L/36W/830 MASTER PL-L 36W/830/4P 3000 K 82 2900 (lm) 44 W

PL-L/18W/840 MASTER PL-L 18W/840/4P 4000 K 82 1200 (lm) 27 W

PL-L/24W/840 MASTER PL-L 24W/840/4P 4000 K 82 1800 (lm) 32 W

PL-L/36W/840 MASTER PL-L  36W/840/4P 4000 K 82 2900 (lm) 44 W

PL-L/40W/840 MASTER PL-L  40W/840/4P 4000 K 82 3500 (lm) 44 W

PL-L/55W/840 MASTER PL-L  55W/840/4P 4000 K 82 4800 (lm) 58 W

PL-L/80W/841 MASTER PL-L  80W/840/4P 4000 K 82 6000 (lm) 88 W

PL-S/2P

PL-S/2P5W/830 MASTER PL-S PRO 5W/830/2P 3000 K 82 250 (lm) 10 W

PL-S/2P7W/830 MASTER PL-S PRO 7W/830/2P 3000 K 82 400 (lm) 12 W

PL-S/2P9W/830 MASTER PL-S PRO 9W/830/2P 3000 K 82 600 (lm) 14 W

PL-S/2P11W/830 MASTER PL-S PRO 11W/830/2P 3000 K 82 900 (lm) 16 W

PL-S/2P5W/840 MASTER PL-S PRO 5W/840/2P 4000 K 82 250 (lm) 10 W

PL-S/2P7W/840 MASTER PL-S PRO 7W/840/2P 4000 K 82 400 (lm) 12 W

PL-S/2P9W/840 MASTER PL-S PRO 9W/840/2P 4000 K 82 600 (lm) 14 W

PL-S/2P11W/840 MASTER PL-S PRO 11W/840/2P 4000 K 82 900 (lm) 16 W

PL-S./4P

PL-S/4P5W/830 MASTER PL-S  5W/830/4P 3000 K 82 250 (lm) 5 W

PL-S/4P7W/830 MASTER PL-S  7W/830/4P 3000 K 82 400 (lm) 8 W

PL-S/4P9W/830 MASTER PL-S  9W/830/4P 3000 K 82 600 (lm) 10 W

PL-S/4P11W/830 MASTER PL-S  11W/830/4P 3000 K 82 900 (lm) 13 W
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Lampenoverzicht

Lamptype Philips 

Product- identificatiecode 

(PRID)

Commerciële productnaam Kleur-

temp. Tc

Kleurweerg. 

Ra (cd)

Lichtstroom

(lm)/intensiteit 

Vermogen 

incl. VSA

PL-S/4P5W/840 MASTER PL-S  5W/840/4P 4000 K 82 250 (lm) 5 W

PL-S/4P7W/840 MASTER PL-S  7W/840/4P 4000 K 82 400 (lm) 8 W

PL-S/4P9W/840 MASTER PL-S  9W/840/4P 4000 K 82 600 (lm) 10 W

PL-S/4P11W/840 MASTER PL-S  11W/840/4P 4000 K 82 900 (lm) 13 W

Compact Fluorescent Non-integrated PL-T/2P

PL-T/2P13W/830 MASTER PL-T 13W/830/2P 3000 K 82 900 (lm) 17 W

PL-T/2P18W/830 MASTER PL-T 18W/830/2P 3000 K 82 1200 (lm) 26W

PL-T/2P26W/830 MASTER PL-T 26W/830/2P 3000 K 82 1800 (lm) 33 W

PL-T/2P13W/840 MASTER PL-T 13W/840/2P 4000 K 82 900 (lm) 17 W

PL-T/2P18W/840 MASTER PL-T 18W/840/2P 4000 K 82 1200 (lm) 26W

PL-T/2P26W/840 MASTER PL-T 26W/840/2P 4000 K 82 1800 (lm) 33 W

PL-T/4P

PL-T/4P 13W/830 MASTER PL-T 13W/830/4P 3000 K 82 900 (lm) 15 W

PL-T/4P 18W/830 MASTER PL-T 18W/830/4P 3000 K 82 1200 (lm) 18 W

PL-T/4P 26W/830 MASTER PL-T 26W/830/4P 3000 K 82 1800 (lm) 26W

PL-T/4P 32W/830 MASTER PL-T 32W/830/4P 3000 K 82 2400 (lm) 35 W

PL-T/4P 42W/830 MASTER PL-T 42W/830/4P 3000 K 82 3200 (lm) 46 W

PL-T/4P 57W/830 MASTER PL-T 57W/830/4P 3000 K 82 4300 (lm) 62 W

PL-T/4P 13W/840 MASTER PL-T 13W/840/4P 4000 K 82 900 (lm) 15 W

PL-T/4P 18W/840 MASTER PL-T 18W/840/4P 4000 K 82 1200 (lm) 18 W

PL-T/4P 26W/840 MASTER PL-T 26W/840/4P 4000 K 82 1800 (lm) 26W

PL-T/4P 32W/840 MASTER PL-T 32W/840/4P 4000 K 82 2400 (lm) 35 W

PL-T/4P 42W/840 MASTER PL-T 42W/840/4P 4000 K 82 3200 (lm) 46W

PL-T/4P 57W/840 MASTER PL-T 57W/840/4P 4000 K 82 4300 (lm) 62 W

QL inductie bevestigd

QL 55W/830 MASTER QL 55W/830 2900 K 80 3650 (lm) 55 W

QL 55W/840 MASTER QL 55W/840 3750 K 80 3650 (lm) 55 W

QL 85W/830 MASTER QL 85W/830 2900 K 80 6200 (lm) 85 W

QL 85W/840 MASTER QL 85W/840 3750 K 80 6300 (lm) 85 W

QL 165W/830 MASTER QL 165W/830 3000 K 80 12000 (lm) 165 W

QL 165W/840 MASTER QL 165W/840 3850 K 80 12000 (lm) 165 W

QL 55W/827 MASTER QL 55W/827 2600 K 80 3550 (lm) 55 W

QL 85W/827 MASTER QL 85W/827 2550 K 80 6100 (lm) 85 W

QL 165W/827 MASTER QL 165W/827 2600 K 80 11000 (lm) 165 W

QL 55W/850 MASTER QL 55W/850 5000 K 80 3550 (lm) 55 W

QL 85W/850 MASTER QL 85W/850 5000 K 80 6100 (lm) 85 W

QL 165W/850 MASTER QL 165W/850 5000 K 80 11000 (lm) 165 W

H.I.D. Mercury HP bevestigd

HPL-C 50W E27 HPL COMFORT 50W E27 3400 K 58 1800 (lm) 59 W

HPL-C 80W E27 HPL COMFORT 80W E27 3400 K 57 3600 (lm) 90 W

HPL-C 125W E27 HPL COMFORT 125W E27 3400 K 55 6200 (lm) 139 W

HPL-C 250W HG E40 HPL COMFORT 250W E40 3300 K 51 14200 (lm) 274 W

HPL-C 400W HG E40 HPL COMFORT 400W E40 3500 K 47 24200 (lm) 428 W

HPL-N50W HPL-N 50W/542 E27 SG SLV/24 4200 K 49 1800 (lm) 59 W

HPL-N80W HPL-N 80W/542 E27 SG SLV/24 4200 K 48 3700 (lm) 90 W

HPL-N125W HPL-N 125W/542 E40 HG SLV/24 4100 K 46 6200 (lm) 139 W

HPL-N250W HPL-N 250W/542 E40 HG CRP/12 4100 K 45 12700 (lm) 274 W

HPL-N400W HPL-N 400W/542 E40 HG CRP/6 3900 K 45 22000 (lm) 426 W
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Lamptype Philips 

Product- identificatiecode 

(PRID)

Commerciële productnaam Kleur-

temp. Tc

Kleurweerg. 

Ra (cd)

Lichtstroom

(lm)/intensiteit 

Vermogen 

incl. VSA

MASTER Colour

CDM-R30-35W MASTERC CDM-R 35W/830 PAR30L 10D ICT 3000 K 81 2200 (lm) 47 W

CDM-R30-35W MASTERC CDM-R 35W/830 PAR30L 30D ICT 3000 K 81 2200 (lm) 47 W

CDM-R30-70W MASTERC CDM-R 70W/830 PAR30L 10D ICT 3000 K 83 4850 (lm) 88 W

CDM-R30-70W MASTERC CDM-R 70W/830 PAR30L 30D ICT 3000 K 83 4850 (lm) 88 W

CDM-T35W MASTERC CDM-T 35W/830 G12 ICT/12 3000 K 81 3300 (lm) 47 W

CDM-T70W MASTERC CDM-T 70W/830 G12 ICT/12 3000 K 84 6600 (lm) 86 W

CDM-T150W MASTERC CDM-T 150W/830 G12 ICT/12 3000 K 85 14000 (lm) 165 W

CDM-T250W MASTERC CDM-T 250W/830 G12 ICT/12 3000 K 89 23000 (lm) 271 W

CDM-TD70W MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s ICT/12 3000 K 82 6500 (lm) 88 W

CDM-TD150W MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s ICT/12 3000 K 88 13250 (lm) 165 W

CDO-TT70W MASTERC CDO-TT 70W/828 E27 SLV/12 2800 K 83 6300 (lm) 86 W

CDO-TT100W MASTERC CDO-TT 100W/828 E40 SLV/12 2800 K 83 8800 (lm) 115 W

CDO-TT150W MASTERC CDO-TT 150W/828 E40 SLV/12 2800 K 85 13500 (lm) 168 W

CDO-TT250W MASTERC CDO-TT 250W/828 E40 SLV 2800 K 85 22500 (lm) 271 W

CDM-TC35W MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 ICT/12 3000 K 81 3300 (lm) 47 W

CDM-TC70W MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 ICT/12 3000 K 83 6500 (lm) 79 W

CDO-ET70W MASTER CityWh CDO-ET 70W/828 E27 SLV/24 2820 K 78 5600 (lm) 86 W

CDO-ET100W MASTER CityWh CDO-ET 100W/828 E40 SLV/24 2800 K 80 8300 (lm) 115 W

CDO-ET 150W MASTER CityWh CDO-ET 150W/828 E40 SLV/12 2800 K 82 12500 (lm) 168 W

CDM-Tm20W MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 ICT/12 3000 K 85 1650 (lm)

CDM-Tm35W MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 ICT/12 3000 K 90 3000 (lm)

CosmoPolis bevestigd

CPO-TW 60W MASTER CosmoWhite CPO-TW 60W/728 PGZ12 ICT 2730 K 66 6800 (lm) 67 W

* Kleurtemperatuur en kleurweergave zijn afhankelijk van de brandstand.

CDO-TW140W MASTER CosmoWhite CPO-TW 140W/728 PGZ12 ICT 2860 K 66 10400 (lm) 154 W

CPO-TW45W MASTER CosmoWhite CPO-TW 45W/728 PGZ12 ICT 2720 K 66 4300 (lm) 52 W

CPO-TW90W MASTER CosmoWhite CPO-TW 90W/728 PGZ12 ICT 2880 K 66 16500 (lm) 99 W

Metaalhalogeen laag vermogen bevestigd

MHN-TD70W MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s ICT/12 4200 K 80 5700 (lm) 88 W

MHN-TD150W MHN-TD  150W/842 RX7s ICT/12 4200 K 85 12900 (lm) 166 W

MHN-TD250W MHN-TD  250W/842 FC2 ICT/12 4200 K 85 20000 (lm) 273 W

MHN-TD70W MHN-TD  70W/730 RX7s ICT/12 3000 K 75 6200 (lm) 86 W

MHN-TD150W MHN-TD  150W/730 RX7s ICT/12 3000 K 75 13800 (lm) 166 W

Metaalhalogeen hoog vermogen bevestigd

HPI-T 250W Plus MASTER HPI-T 250W/645 E40 4500 K 65 20500 (lm) 266 W

HPI-T 400W Plus MASTER HPI-T 400W/645 E40 4500 K 65 35000 (lm) 406 W

HPI-T 1000W/220V HPI-T 1000W/643 E40 220V CRP/4 4300 K 65 85000l (lm) 1041 W*

HPI-T 2000W/220V HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 3800 K 65 189000 (lm) 2035 W*

HPI-T 2000W/380V HPI-T 2000W/642 E40 380V CRP/4 4200 K 65 183000 (lm) 2029 W*

Metaalhalogeen hoog vermogen bevestigd

MHN-SA 1800W/230/856 MASTER MHN-SA 1800W/856 230V XW UNP 5600 K 85 170000 (lm) 1885 W*

MHN-SA 1800W230//956 MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW(P)SFC UNP 5600 K 90 155000 (lm) 1885 W*

MHN-SA 2000W/956 MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP 5600 K 90 180000 (lm) 2093 W*

MHN-SE 2000/956 MASTER MHN-SE 2000W/400V/956 5600 K 90 202000 (lm) 2133 W*

MHN-FC 1000W/230V/740 MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW UNP 4100 K 65 93000 (lm) 1100 W*

MHN-FC 2000W/400V/740 MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW UNP 4200 K 60 210000 (lm) 2119 W*
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Commerciële productnaam Kleur-

temp. Tc

Kleurweerg. 
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(lm)/intensiteit 

Vermogen 
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Metaalhalogeen met bevestigd hoog vermogen

MHN-LA 2000W/400V/842 MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH UNP 4200 K 80 22000 (lm) 1078 W*

MHN-LA 2000W/400V/956 MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH UNP 5600 K 90 190000 (lm) 1078 W*

MHN-LA 1000W/230V/842 MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH UNP 4200 K 80 100000 (lm) 2123 W*

MHN-LA 1000W/230V/956 MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH UNP 5600 K 90 90000 (lm) 2123 W*

Standaard SON bevestigd

SON 50 W SON 50W/220 E27 CRP 2000 K 25 3500 (lm) 60 W

SON 70 W SON 70W/220 E27 CRP 2000 K 25 5600 (lm) 83 W

SON-PP100W MASTER SON-PIA Plus 100W/220 E40 SLV 2000 K 25 10200 (lm) 116 W

SON-PP150W MASTER SON-PIA Plus 150W/220 E40 SLV 2000 K 25 17000 (lm) 169 W

SON-PP250W MASTER SON-PIA Plus 250W/220 E40 SLV 2000 K 25 31100 (lm) 274 W

SON-PP400W MASTER SON-PIA Plus 400W/220 E40 SLV 2000 K 25 55500 (lm) 431 W

SON-C150W SON Comfort 150W/621 E40 SLV 2150 K 65 12500 (lm) 169 W

SON-C250W SON Comfort 250W/621 E40 SLV 2150 K 65 22000 (lm) 274 W

SON-C400W SON Comfort 400W/621 E40 SLV 2150 K 65 37000 (lm) 431 W

Standaard SON bevestigd

SON-TPP50W MASTER SON-T PIA Plus 50W/220 E27 SLV 2000 K 25 4400 (lm) 60 W

SON-TPP70W MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27 SLV 2000 K 25 6600 (lm) 83 W

SON-TPP100W MASTER SON-T PIA Plus 100W/220 E40 SLV 2000 K 25 10700 (lm) 116 W

SON-TPP150W MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 SLV 2000 K 25 17500 (lm) 169 W

SON-TPP250W MASTER SON-T PIA Plus 250W/220 E40 SLV 2000 K 25 33200 (lm) 274 W

SON-TPP400W MASTER SON-T PIA Plus 400W/220 E40 SLV 2000 K 25 56500 (lm) 431 W

SON-TPP600W MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 SLV 2000 K 20 90000 (lm) 647 W

SON-T1000W SON-T 1000W/220 E40 ISL 2000 K 25 130000 (lm) 1065 W

SON-TC150W SON-T Comfort 150W/621 E40 SLV 2150 K 65 13000 (lm) 168 W

SON-TC250W SON-T Comfort 250W/621 E40 SLV 2150 K 65 23000 (lm) 274 W

SON-TC400W SON-T Comfort 400W/621 E40 SLV 2150 K 65 38000 (lm) 431 W

White SON bevestigd

SDW-T35W MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 SLV 2500 K 83 1300 (lm) 43,8 W

SDW-T50W MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 SLV 2500 K 83 2300 (lm) 67,8 W

SDW-T100W MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 SLV 2550 K 83 5000 (lm) 116,3 W

Sodium LP bevestigd

SOX-E18W MASTER SOX-E 18W BY22d ISL 1800 K - 1800 (lm) 23,2 W

SOX-E26W MASTER SOX-E 26W BY22d SLV 1800 K - 3600 (lm) 31,6 W

SOX-E36W MASTER SOX-E 36W BY22d SLV 1800 K - 6200 (lm) 47,2 W

SOX-E66W MASTER SOX-E 66W BY22d SLV 1800 K - 10500 (lm) 83,5 W

SOX-E91W MASTER SOX-E 91W BY22d SLV 1800 K - 17500 (lm) 106,5 W

SOX-E131W MASTER SOX-E 131W BY22d SLV 1800 K - 26200 (lm) 148 W

SOX 35W SOX  35W BY22d ISL 1800 K - 4550 (lm) 43 W

SOX 55W SOX  55W BY22d ISL 1800 K - 7800 (lm) 65 W

SOX 90W SOX  90W BY22d  ISL 1800 K - 13700 (lm) 101 W

SOX 135W SOX  135W BY22d ISL 1800 K - 22600 (lm) 155 W

SOX 180W SOX  180W BY22d ISL 1800 K - 32000 (lm) 196 W

* Systeemvoeding van sportlampen met een hoog vermogen is niet bevestigd door het productmanagement als Philips geen systeem aanbiedt en dit afhangt van andere VSA’s van de 

fabrikant.
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Woordenlijst verlichtingsterminologie

Armatuur
Apparaat dat het licht van een lichtbron (LED of lamp) verspreidt, 
filtert of transformeert en dat de noodzakelijke elementen bevat 
voor bevestiging en bescherming van de lichtbron(nen) en de 
voedingstoevoer en de bedrijfsomstandigheden mogelijk maakt.

Bewegingsdetectie
Waarnemen van aanwezigheid door bewegingsdetectie zorgt dat 
lichten alleen worden geactiveerd wanneer dat nodig is, en dat de 
verlichting in een bepaald gebied kan worden geregeld.

Bundelspreiding
Hoek in het vlak door de bundelas waarbij de lichtsterkte afneemt 
met een vermeld percentage (bijvoorbeeld 50%) ten opzichte van de 
maximale intensiteit ervan.

Candela
De standaardeenheid van lichtsterkte, afgekort tot ‘cd’, wat één lumen 
per steradiaal is.

CDM
Zie MASTERColour CDM.

Contrast C (tussen twee gedeelten van een visueel veld)
Het relevante verlichtingsverschil tussen twee gedeelten in 
overeenstemming met de formule:
 

 
Daglichtafhankelijke regeling
Gebruik van natuurlijk licht spaart energie en is prettig voor 
individuele gebruikers. Daglichtafhankelijke regeling is een techniek 
die de lichtopbrengst van armaturen regelt al naar gelang de 
daglichtomstandigheden, zodat binnenshuis een constant niveau van 
verlichting wordt gehandhaafd en steeds comfort wordt geboden.

DALI
Digital Addressable Lighting Interface, een gestandaardiseerde 
communicatie-interface voor het regelen van verlichtingsniveaus en het 
in- en uitschakelen van de elektronische HFD voorschakelapparatuur.

Diffuser
Optisch element dat wordt gebruikt voor het mengen van lichtstralen 
ter verbetering van de uniformiteit of vermindering van verblinding. 
Een opalen lichtkap is een voorbeeld van een diffuser.

Directe verlichting
Verlichting door middel van armaturen met een zodanige lichtverdeling 
dat 90 – 100% van de uitgestoten lichtstroom het werkvlak direct 
bereikt, ervan uitgaand dat dit vlak onbegrensd is.

EOC
European Ordering Code> Europese Bestel Code.

Fresnellens of reflector
Een fresnellens of reflector is een optisch element met verminderde 
hoogte.  
Door middel van afzonderlijke stappen wordt de basisvorm afgevlakt 
terwijl de optische eigenschappen behouden blijven.

Gehandhaafde noodverlichting
Noodverlichting waarbij de lampen werken op de normale voeding 
tijdens standaardomstandigheden. In een noodsituatie blijft de 
noodlamp (gewoonlijk één lamp in armaturen met twee of meer 
lampen) branden.

Gehandhaafde verlichtingssterkte (luminantie)
Waarde waar de gemiddelde verlichting op het gespecificeerde 
oppervlak niet onder mag komen. De gehandhaafde verlichtingssterkte 
wordt bepaald na afloop van de onderhoudcyclus, waarbij rekening 
worden gehouden met de onderhoudsfactor.  
Het is een van de belangrijkste specificatie-elementen voor de 
verlichtingsontwerper. In de verschillende normen wordt de 
gehandhaafde verlichtingssterkte gespecificeerd voor verschillende 
activiteiten.
Eenheid: lux
Symbool: Em, Lm

Gemiddelde verlichtingssterkte
Gemiddelde verlichtingssterkte op een gespecificeerd oppervlak. 
Eenheid: lux (lx) = lm/m2
Symbool: Eav

Gloeilamp
Lamp waarin licht wordt geproduceerd door middel van een element 
dat wordt verwarmd tot gloeiing door het doorgeven van een 
elektrische stroom.

Geprojecteerd oppervlak
Van een armatuur in een bepaalde richting. Het gebied van de 
rechthoekige projectie van het verlichte oppervlak op een vlak 
loodrecht op de gespecificeerde richting.

Halogeenlamp
Gloeilamp waarbij door het ingesloten halogeen in de gasvulling 
en een kwartsmantel die bestand is tegen hoge temperatuur, de 
wolfraamhalogeencyclus wordt bevorderd waardoor de gloeidraad 
een hogere temperatuur aankan. Het resultaat is een hogere 
kleurtemperatuur en een beduidend langere levensduur.

Halogeen HV
‘Hoog voltage’ (230 V) halogeenlamp, waarvoor geen VSA of 
transformator nodig is.

C= L1 - L2

L2
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Halogeen LV
‘Laag voltage’ halogeenlamp van 6, 12 of 24 V.  Er is een elektronische 
of elektromagnetische transformator vereist voor de werking van 
halogeenlampen met een laag voltage die vaak geïntegreerd is in de 
armatuur.

Helderheid
Kenmerk van visuele gewaarwording dat aangeeft of een vlak meer 
of minder licht lijkt uit te stralen. Helderheid is volgens de definitie 
ook een kenmerk van kleur. In Britse aanbevelingen wordt de term 
‘helderheid’ nu gereserveerd voor beschrijvingen van kleur. In andere 
gevallen dient lichtsterkte te worden gebruikt.

Hemelgloed
Het oplichten van de nachtelijke hemel ten gevolge van het 
reflecteren van straling (zichtbaar en niet-zichtbaar), verspreid door 
de samenstellende delen van de atmosfeer (gasmoleculen, aerosols 
en deeltjes, in de waarnemingsrichting. Dit effect bestaat uit twee 
afzonderlijke componenten, te weten:
a.Natuurlijke hemelgloed: dit gedeelte van de hemelgloed is 

toe te schrijven aan de straling van bronnen aan de hemel en 
luminescentieprocessen in de hogere atmosfeer van de aarde.

b.Door de mens geproduceerde hemelgloed: het gedeelte van de 
hemelgoed dat is toe te schrijven aan door de mens vervaardigde 
bronnen van straling (bijv. elektrische buitenverlichting), inclusief 
straling die rechtstreeks naar boven wordt uitgestoten en straling die 
door het oppervlak van de aarde wordt gereflecteerd.

HFD
Elektronisch geregeld VSA waarmee het licht kan worden gedimd.  
Voorschakelfuncties conform het DALI-protocol.

HFD-T
Elektronisch geregeld DALI-VSA voor verschillende 
fluorescentielampen.  Met dit nieuwe elektronische VSA kan de 
lichtopbrengst met standaarddrukknoppen worden gedimd tot 3%. De 
lamp kan ook worden in- en uitgeschakeld met de drukknopregeling. 
Voorschakelfuncties conform het DALI-protocol. HFM
Compact gebouwd, elektronisch VSA voor verschillende compacte 
fluorescentielamptypen. Zie ook ‘Specificatiegegevens armaturen’.

HFP
Elektronisch VSA voor verschillende fluorescentielamptypen met 
warme start. Zie ook ‘Specificatiegegevens armaturen’.

HFR
Elektronisch geregeld VSA voor verschillende fluorescentielamptypen 
waarbij dimmen mogelijk is. De belangrijkste reeksen HFR-VSA’s 
kunnen traploos worden gedimd tot 3%. Zie ook ‘Specificatiegegevens 
armaturen’.

Hinderlijke verblinding
Verblinding waardoor het zicht verslechtert.

Horizontale verlichtingssterkte (Ehor)
Binnenvallende verlichting op het horizontale oppervlak. 
Eenheid: lux (lx) = lm/m2 
Symbool: Ehor

HPI Plus-lamp
Metaalhalogeen hogedruk ontladingslamp die hoog lichtrendement 
combineert met wit licht met een gematigde kleurweergave. 
Belangrijkste binnentoepassingen zijn grote industriële hallen en 
verlichting van discountwinkels, hyper-/supermarkten en bouwmarkten. 
HPI Plus lampen worden gewoonlijk toegepast in hooghangende 
armaturen en schijnwerpers.

Indirecte verlichting
Verlichting door middel van armaturen met een lichtverdeling zodat 
niet meer dan 10 procent van de uitgestoten lichtstroom het werkvlak 
direct bereikt, ervan uitgaand dat dit vlak onbegrensd is.

Infrarode afstandsbediening
In kantoren en vergaderruimten waarbij de verlichtingseisen vaak 
wisselen, biedt draadloze infraroodregeling de flexibiliteit om de 
verlichting op elk gewenst moment in te stellen of te wijzigen.

Isocandelakromme (schema)
Kromme die wordt getrokken op een denkbeeldige bol met de bron 
in het midden ervan en die alle aangrenzende punten verbindt die 
overeenkomen met die richtingen waarin de verlichtingsintensiteit 
hetzelfde is, of een vlakprojectie van deze kromme.

Isoluxkromme (schema)
Puntenverzameling op een vlak waarbij de verlichting dezelfde waarde 
heeft.

Kleurtemperatuur
Temperatuur in kelvin van een volledig stralingsspectrum dat zo dicht 
mogelijk de kleurweergave benadert van een lichtbron bij dezelfde 
helderheid. Zie ‘Specificatiegegevens lampen’ voor meer informatie 
over Philips lampen.
Eenheid: kelvin, K
Symbool: Tc

Kleurverandering 
De mogelijkheid om de kleurtemperatuur van een 
verlichtingsinstallatie te wijzigen, maakt het mogelijk een comfortabeler 
werkomgeving te creëren, of dynamische verlichtingseffecten te 
introduceren.
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Kleurweergave
Algemene uitdrukking voor de kleurindruk die wordt verkregen bij het 
kijken naar een lichtbron.

Kleurweergave
Mogelijkheid van een lichtbron om kleuren natuurlijk weer te geven, 
zonder vervorming van de tinten zoals die te zien zijn onder volledig 
stralingsspectrum (zoals daglicht of gloeilampen). De kleurweergave-
index (CRI) loopt van 0 tot 100. Zie ‘Specificatiegegevens lampen’ voor 
meer informatie.

Kleurweergave-index CRI
Zie Kleurweergave.
Symbool: Ra

Kwiklamp
Hogedruk ontladingslamp voor gebruik in industriële en grote 
openbare ruimten. Door toepassing van metaalhalogeenlampen wordt 
een hogere kwaliteit lichteigenschappen verkregen.

Lagedruk natriumlamp
Natriumdamplamp waarin de partiële druk van de damp tijdens bedrijf 
niet hoger is dan 5 Pa – bijvoorbeeld: een SOX-lamp.

LED
Light Emitting Diode die wordt gebruik als een lichtbron. Solid-state 
halfgeleiderapparaat dat elektrische energie direct omzet in licht met 
een specifieke kleur of wit licht.

Lichtopbrengstverhouding (LOR)
Verhouding van het totaal uitgestraalde licht door een armatuur tot 
de totale lichtopbrengst van de lamp(en) in de armatuur, gemeten bij 
standaard bedrijfsomstandigheden.

Lichtrendement
De hoeveelheid licht die een lichtbron uitstraalt per eenheid 
verbruikte elektrische energie. Het lichtrendement kan worden 
gespecificeerd voor een lichtbron of voor een verlichtingssysteem 
(lamp en voorschakelapparaat).  
Het lichtrendement van een systeem is lager dan dat van de lichtbron.
Eenheid: lm/W

Lichtstroom
De totale lichtopbrengst die wordt uitgestraald door een lichtbron. 
Ook de totale hoeveelheid licht die op een oppervlak valt. De 
lichtopbrengst van een lichtbron wordt gemeten in lumen.
Eenheid: lumen
Symbool: φ 

Lichtsterkte
De lichtstroom in een bepaalde richting, bijvoorbeeld van een 
schijnwerper of projector.
Eenheid: candela (cd) = één lumen per steradiaal
Symbool: I

Lichtsterktediagram (tabel)
Lichtsterkte wordt weergegeven in de vorm van een polair diagram, 
een cartesiaans diagram of een tabel, in termen van candela’s per 1.000 
lumenstroom van de lamp.
Het diagram (tabel) voor niet-symmetrische lichtverdelingen geeft de 
lichtverdeling van een armatuur in tenminste twee vlakken:
1. In een verticaal vlak in de lengterichting van de as van de armatuur.
2. In een vlak onder rechte hoeken op die as.
Opmerking: Het lichtsterktediagram (tabel) kan worden toegepast voor:
a. Het verkrijgen van een grove inschatting van de lichtverdeling van de 

armatuur.
b. Het berekenen van verlichtingswaarden op een punt.
c. Het berekenen van de lichtverdeling van de armatuur.

Lichtverspilling (strooilicht)
Licht dat wordt uitgestraald door een verlichtingsinstallatie 
en dat buiten de grenzen valt van de locatie waarvoor de 
verlichtingsinstallatie werd ontworpen.

Lumenafname
De teruggang in de lichtopbrengst van een lichtbron tijdens de 
levensduur.

Luminantie
De lichtintensiteit per vierkante meter van een zichtbaar gebied van 
de lichtbron, de armatuur of het verlichte oppervlak. Bij verlichte 
oppervlakken hangt de luminantie af van zowel het verlichtingsniveau 
als de reflecterende eigenschappen van het verlichte oppervlak.
Eenheid: cd/m2

Symbool: L

Lux
De standaardeenheid van verlichting van een oppervlak dat wordt 
verlicht. Eén lux is gelijk aan één lumen per vierkante meter.

MASTERColour CDM lamp
Reeks metaalhalogeen-ontladingslampen met uitstekende 
kleurweergave en een warme of neutrale kleurindruk. MASTERColour 
lampen, ook verkrijgbaar als reflectorlampen, worden toegepast in 
projectors en downlights voor winkel- en kantoortoepassingen.

Metaalhalogeenlamp
Enkele of tweezijdige ontladingslamp voor gebruik in industriële, 
openbare ruimten en winkels. Metaalhalogeenlampen combineren een 
natuurlijk witte kleur met een prettig licht en een hoge lichtsterkte.
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Natriumlamp, SON-lamp
Hogedruk ontladingslamp met een gelige kleurweergave en een uiterst 
hoog rendement. SON en SON Comfort lampen, met verbeterde 
kleurkenmerken, worden voornamelijk toegepast in hooghangende, 
industriële toepassingen.

Niet gehandhaafde noodverlichting
Noodverlichting waarbij de noodverlichtingslampen alleen in werking 
treden wanneer de voeding voor de normale verlichting uitvalt.

Noodverlichting
Verlichting die in werking treedt wanneer de normale verlichting 
uitvalt.

OLC
Verlichtingsregeling naar alle richtingen (Omnidirectional Lighting 
Control) is een door Philips gepatenteerde reeks optieken voor 
TL5 en TL-D lampen die optimaal verlichtingsrendement leveren 
in combinatie met een uitstekende regeling voor verblinding en 
verlichting rondom de armatuur.

Onderhoudsfactor
Correctiefactor die wordt toegepast in verlichtingsontwerp voor het 
compenseren van mate van lumenafname, die wordt veroorzaakt door 
veroudering van de lamp (lumenafname en lampuitval) en vuilophoping 
(armatuur en omgeving).  
Deze factor bepaalt de benodigde onderhoudscyclus om te zorgen dat 
de verlichting niet onder de gehandhaafde waarde komt.

Onprettige verblinding
Verblinding die hindert zonder noodzakelijkerwijze het zicht te 
verslechteren.

Ontladingslamp
Lamp waarin het licht direct of indirect wordt geproduceerd via een 
elektrische ontlading door een gas, een metaaldamp, of een mengsel 
van verschillende gassen en dampen.

Opdringerig licht
Verstrooiingslicht dat vanwege de hoeveelheid, de richting en spectrale 
kenmerken in een bepaalde context ergernis, hinder of afleiding geeft, 
of een vermindering in de mogelijkheid belangrijke informatie te zien.

Optiek
Een apparaat dat de richting van een lichtbundel verandert, gewoonlijk 
door reflectie, verspreiding of breking door middel van een lens. De 
optiek kan louvres bevatten voor vermindering van de verblinding.

PL-lamp
Enkelzijdige, compacte fluorescentielamp waarin de ontladingsbuis 
is gevouwen in twee, vier of zes elementen. PL-lampen kenmerken 
zich door ongebruikelijke hoge lichtopbrengst voor hun lengte. Deze 
lampen worden toegepast in compacte armaturen voor professioneel 
en huishoudelijk gebruik. Ook verkrijgbaar met geïntegreerd VSA.

QL inductieverlichting
Inductieverlichtingssysteem zonder elektroden, dat zich kenmerkt 
door goede lichtkwaliteit, hoog lichtrendement en een fenomenale 
levensduur (60.000 uur).

QL-lamp
Zie Inductieverlichting. Refractor
Optisch element dat wordt gebruikt voor het concentreren van 
lichtstralen om de richting van het licht te focussen of te verbeteren.  
Een prismatische kap is een voorbeeld van een refractor.

Remweg
De totale afstand die wordt afgelegd om een voertuig tot stilstand te 
brengen, gemeten vanaf de positie van het voertuig op het moment 
dat de bestuurder een mogelijkheid heeft waar te nemen dat hij het 
voertuig moet stoppen.

RGB
Rood, groen en blauw voor het specificeren van de kleuren van een 
lichtbron.

Schakel- en dimbesturing
Naarmate meer lichtbronnen efficiënt kunnen worden gedimd, moeten 
verlichtingsregelingen mogelijkheden bieden voor zowel schakelen als 
lichtregulering.

SDW-T
Witte SON of SDW-T lampen leveren een hoog lichtrendement in 
combinatie met warm wit licht. De kleurweergave is uitstekend. SDW-
T lampen worden toegepast in winkels en publieke ruimten waar een 
warme en gezellige sfeer moet heersen.

Starter
Apparaat voor het starten van een ontladingslamp, met name 
een fluorescentielamp, dat de elektroden voorverwarmt en/of in 
combinatie met de seriële voorschakelapparaten een spanningspiek 
veroorzaakt.

Solid-state verlichting
Beschrijving van een verlichtingsapparaat zonder bewegende delen 
of delen die kunnen breken, scheuren, barsten, lekken of het milieu 
kunnen verontreinigen (zoals een lamp).
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Stofdichte armatuur
Armatuur die zo is geconstrueerd dat stof van een bepaalde aard en 
fijnheid niet kan binnendringen wanneer deze wordt toegepast in een 
stoffige omgeving.

Straalwaterdichte armatuur
Armatuur die is geconstrueerd om bestand te zijn tegen een directe 
waterstraal vanuit elke richting.

TL5
Lineaire, tweezijdige fluorescentielamp met een diameter van 16 mm. 
In combinatie met OLC-optieken en hoogfrequente VSA’s leveren 
de TL5-systemen een uitstekende prestatie, zowel in termen van 
verlichtingstechnologie als energieverbruik.

TL-D
Lineaire dubbelzijdige fluorescentielamp met een diameter van 26 mm. 
Verkrijgbaar in een reeks kleuren en kleurweergave-kenmerken.

Threshold increment (TI)
De mate van hinderlijke verblinding uitgedrukt als de procentuele 
toename in het contrast die nodig is tussen een object en de 
achtergrond ervan om dit even goed te kunnen zien in aanwezigheid 
van een verblindingsbron.
Opmerking: hogere waarden van TI komen overeen met grotere hinderlijke 
verblinding.

Uniformiteitsverhouding
Verhouding van de minimale ten opzichte van de gemiddelde 
verlichting voor een gespecificeerd gebied (Emin/Eave). Wanneer als 
zodanig gedefinieerd, is de uniformiteitsverhouding ook de verhouding 
van de minimale ten opzichte van de maximale verlichting voor een 
gespecificeerd oppervlak (Emin/Emax).

Verblinding
Zichtomstandigheid waarbij hinder optreedt of een vermindering in 
de mogelijkheid om belangrijke objecten te zien, of beide, veroorzaakt 
door een ongeschikte verdeling of een onjuist bereik van de 
verlichting, of vanwege extreme contrasten in ruimte of tijd.

Verbruiksfactor
Verbruiksfactor (UF, Utilisation factor) van een verlichtingsinstallatie 
staat voor het percentage van de lichtstroom van de lamp(en) dat 
het gedefinieerde werkvlak bereikt. UF kan worden gezien als het 
rendement van de verlichtingsinstallatie. UF wordt gebruikt voor het 
berekenen van het aantal benodigde armaturen.

Verlichtingssterkte
De lichtstroomdichtheid van het oppervlak dat wordt verlicht. 
De verlichtingssterkte in felle zomerzon is ongeveer 100.000 lux. 
Aanbevolen verlichtingssterkte voor werkplekken varieert van 200 lux 
voor ruw werk tot 2000 lux voor nauwkeurig of kritiek werk.
Eenheid: lux (lx) = lm/m2
Symbool: E

Vermogensfactor
Verhouding van het vermogen van de stroomkring in watt ten opzichte 
van het product van de kwadratisch gemiddelde waarden van spanning 
en stroom. Bij sinusoïdale golfvormen is dit gelijk aan de cosinus 
van de hoek van het faseverschil tussen spanning en stroom. Voor 
elektronische voorschakelapparatuur is de arbeidsfactor 0,95, zodat er 
geen extra fasecompensatie nodig is.

Verticale verlichtingssterkte
Binnenvallende verlichting op het verticale oppervlak.
Eenheid: lux (lx) = lm/m2

Symbool: Evert

Visuele geleiding
De som van de getroffen maatregelen om de gebruikers van een 
ruimte een ondubbelzinnig en direct herkenbaar beeld te geven van 
de loop van het pad dat voor hen ligt. Visuele geleiding is belangrijk 
in winkels en andere openbare gebouwen. De verlichtingsontwerper 
houdt rekening met de eisen voor visuele geleiding.

Vluchtwegverlichting
Dat onderdeel van de noodverlichting dat moet zorgen dat een 
vluchtweg goed herkenbaar is en dat wordt gebruikt wanneer het 
normale verlichtingssysteem uitvalt.
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2TR480  2.179
 
A
Aether 2.168
Amazon 4.102
Amazon LED 4.112
ArenaVision 5.8
Arken 2.174
Asklepios 2.164
 
B
BBB451  4.128
BBC206  4.114
BBC211 4.113
BBC212  4.115
BBG300 4.118
BBG301  4.118
BBG310  4.119
BBG311  4.119
BBG320  4.120
BBG321  4.120
BBP731/741/751  4.36
BBP732/742/752  4.36
BBP733/743/753  4.36
BBS710  4.16
BBS713  4.20
BBS716  4.20
BCB451  4.124
BCC200  4.132
BCP310  4.136
BCP315  4.136
BCP431  4.32
BCP450 2.143
BCP455 2.143
BCP470  4.28
BCP494  4.44
BCP725  4.40
BCS713 4.16
BCS716  4.16
BCS719 4.16
BCS722  4.16
BDP704  2.27
Beamer LED 4.38
Bellevue 2.159
BPP406  2.34
BPP407 2.39
BPS741  2.42
BPS742 2.42
BVS733 4.24

C
CDP702  2.24
CDS450  2.84
CDS460  2.86
CDS462  2.88
CDS470  2.90
CDS480  2.100
CDS482 2.101
CDS501 2.68
CDS502  2.68
CDS503 2.70
CDS504 2.70
CDS505  2.72
CDS506  2.72
CDS530/531 2.54
CDS540/541  2.56
CDS550  2.58
CDS560  2.60
CDS570  2.62
CDS580  2.64
CDS592/594  2.66
CGP430 2.138
CGP431  2.136
CGP700  2.20
CGP701  2.26
CGP703  2.25
CGP705  2.21
Chronosense 3.79
CitySoul 2.126
CitySpirit 2.76
CitySpirit Bollard 2.94
CitySpirit Classic lantern 2.86
CitySpirit Cone 2.90
CitySpirit LED 2.96
Cityspirit Modern lantern 2.88
CitySpirit Street 2.98
CitySpirit Torch 2.84
CitySpirit Wall-mounted 2.92
CityWing 2.40
CityZen 2.108
ColorBlast 4.26
ColorReach Powercore  4.10
ComfortVision 5.30
CPS200 2.104
CPS200 (kom) 2.106
CSP431  2.139
CWS464  2.92
 
D
DBC270/271  4.103

DBP300 7.8
DBP521  4.92
DBP522 4.94
DBP523  4.96
DCP300  7.10
DCP608  4.60
DCP770 4.12
Decoflood 4.62
DecoScene 4.88
DecoScene DBP521/522/523 
accessories 4.98
DGP300  7.12
DGP333  5.48
DVP333  5.52
DWP201  4.106
DWP211 4.106
DWP333  5.50
DWP603  4.84
DWP604 4.84
 
E
EFix 4.104
EFix Step Light 4.108
EFix Step Marker 4.110
EGP140 2.145
EGP440  2.46
EPS200 2.106
EPS300 2.116
 
F
FGC/SGS/XGC113  6.6
FGS103/104/105 3.66
FGS223 3.62
FGS224 3.64
FGS225  3.65
Flex LED NG 4.130
FWC/XWC120 6.10
FWC/XWC121 6.10
FWC110 6.10
FWC110/120/121 6.8
 
G
GGP441/442/443  2.46
GPS301/302/303/304/306/ 
307/308/309 2.116
 
H
HCP170 2.149
HCP171 2.149
Helios 2.176

HGC136 2.153
HGC137 2.153
HGP141 2.145
HGP142 2.145
HGP143 2.145
HGP424 2.165
HGP425  2.165
HGP428 2.169
HGP429 2.169
HGP433  2.141
HGP441/442/443  2.46
HGP450  2.94
HPS100  2.110
HPS900  2.177
HPS930  2.175
HWC138 2.153
HWP100/101/102/103/104  4.110
HWP200  4.108
HWP201  4.108
 
I
iColor Accent Powercore 4.42
Iridium 3.20
iW Blast 4.30
 
K
Koffer² 3.36
 
L
Lattis LED 4.134
LEDflood 4.34
LEDline² 4.14
Lichtregelapparatuur voor  
scene setting 4.47
Lightcolumn 2.44
LightTube 2.161
 
M
Malaga 3.56
Marker LED 4.116
Masten en uithouders voor 
CitySoul 2.132
Masten en uithouders voor 
CitySpirit 2.80
Masten en uithouders voor 
Metronomis 2.50
Masten en uithouders voor 
Milewide 2.122
Metronomis 2.48
Metronomis Annecy 2.60
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Index

TYPE PAGINA TYPE PAGINA

Metronomis Berlin 2.62
Metronomis Bilbao 2.56
Metronomis Bordeaux 2.66
Metronomis Brussels 2.68
Metronomis Cambridge 2.64
Metronomis Malmö 2.58
Metronomis Oslo 2.72
Metronomis Porto 2.70
Metronomis Torino 2.54
Milewide 2.120
MINI 300 Cube 7.6
MINI 300 Stealth 5.46
Mini Decoflood 4.84
Mini-Cosmo-LED platform 3.18
Modena 3.12
Multipole 2.157
MVF024  5.23
MVF403  5.18
MVF404  5.14
MVF605  4.70
MVF606 4.72
MVF607  4.74
MVF616  4.76
MVF617  4.80
MVF619  4.82
MVP504  5.40
MVP506  5.42
MVP507  5.27
 
N
NightWatch 2.140
 
O
ObstiVision 6.2
OptiFlood 5.38
Optivision 5.26
 
P
PowerVision 5.22
PROflood 4.56
Projectarmaturen 2.163
 
R
Residium 3.60
RVP151  5.56
RVP251  5.57
RVP351  5.58
 
S
SGP070  3.42

SGP100  3.44
SGP681 3.14
SGP682 3.16
SGS101  3.57
SGS102  3.58
SGS203  3.53
SGS203/403 3.52
SGS252  3.24
SGS253 3.28
SGS254  3.32
SGS305 3.47
SGS306  3.49
SGS403  3.53
SGS452 3.24
SGS453  3.28
SGS454  3.32
Smart Bollard LED 2.142
SNF111  5.32
SRS201 3.70
SRS419 2.124
SRS420  2.172
SRS421 2.124
SRS427 2.124
 
T
Tempo 5.54
TrafficVision 3.46
Triangel 2.178
 
U
Uithouders voor CitySpirit 2.102
Uithouders voor Iridium 3.34
Uithouders voor Metronomis 2.74
Underwater LED 4.122
Urbana 2.112
UrbanLine 2.32
UrbanScene 2.18
 
V
Verona 2.144
VikingVision 2.170
Vivara 2.152
VivaraZON 2.148
VSA-units 5.34
 
X
XGP501  6.4

Z
ZVF320 5.36
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